
PRZEDMIAR 
Prace utrzymaniowe, konserwacyjno- udrożnieniowe rzek na terenie działania Zarządu Zlewni Sieradz - NW Łask, NW Pabianice, NW

Pajęczno, NW Poddębice, NW Sieradz, NW Wieluń, NW Zduńska Wola, NW Łódź  - cz.3 - rz. Pabianka – NW Pabianice 

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
rz. Pabianka,km 0+000-5+200 m. Pabianice,gm. Pabianice pow. Pabianicki.

1  Utrzymanie rz. Pabianki na terenie m. Pabianice km 0+000-2+638, L=2638mb
1

d.1
KNNR-W 10
2508-05
analogia

Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp z wygrabieniem i złożeniem w kopki,
porost gęsty, twardy, dot. km 0+000-2+638, ze względu na warunki miejskie is-
tnieje konieczność wywozu roślinności po wykoszeniu, dot. 80% pow. skarp

m2

7155,36 m2 7 155,360
RAZEM 7 155,360

2
d.1

KNR 15-01
0114-09
analogia

Mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp przy użyciu kosiarki zawieszanej
do ciągnika z wyłączeniem budowli dot. 20% pow. skarp

m2

1793,84 m2 1 793,840
RAZEM 1 793,840

3
d.1

KNR 15-01
0115-01
analogia

Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szer. do 2.0 m dot. wygrabie-
nia skarp i dna po wykoszeniu ręcznym i mechanicznym

m2

8969,20 m2 8 969,200
RAZEM 8 969,200

4
d.1

KNR 2-01
0109-05
analogia

Ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia. Ze
względu na rezygnację z karczowania stosujemy mnożnik 0,7
Krotność = 0,7

ha

0,12 ha 0,120
RAZEM 0,120

5
d.1 kalk. własna

Mechaniczne rozdrobnienie  krzaków przy użyciu rębaka
przczepianego do  ciągnika

mp

2000*0,07*0,13 mp 18,200
RAZEM 18,200

2  Utrzymanie rz. Pabianki na terenie gm. Pabianice w km 2+638-5+200, L=2562 mb
6

d.2
KNR 15-01
0114-09
analogia

Mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp koryta rzeki - porost gęsty twardy
w km 2+638-5+200, L=2562 mb, przepusty 41szt., L=4,0m, bystrotoki 2 szt.,
L= 20m, przyjęto 60% pow. skarp ze względu na zabudowę i ogrodzenia

m2

7314 m2 7 314,000
RAZEM 7 314,000

7
d.2

KNR 15-01
0114-04
analogia

Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp km     2+638- 5+
200,L=2562 mb, przepusty 41szt. L=4,0m, bystrotoki 2 szt. L= 20m, przyjęto
40% pow. skarp ze względu na zabudowę  i ogrodzenia

m2

4876 m2 4 876,000
RAZEM 4 876,000

8
d.2

KNR 15-01
0115-01
analogia

Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szer.do 2.0 m, oraz dna cieku
b=0,8m, dot. wygrabienia skarp i dna po wykoszeniu ręcznym i mechanicznym

m2

12880 m2 12 880,000
RAZEM 12 880,000

9
d.2

KNR 2-01
0109-06
analogia

Ręczne ścinanie i karczowanie rzadkich krzaków i podszycia ze względu na
samo ścięcie bez karczowania do robocizny mnożnik =0,7
Krotność = 0,7

ha

0,1 ha 0,100
RAZEM 0,100

10
d.2 kalk. własna

Mechaniczne rozdrobnienie  krzaków przy użyciu rębaka
przczepianego do  ciągnika

mp

2000*0,07*0,13 mp 18,200
RAZEM 18,200

Norma PRO Wersja 4.63 Nr seryjny: 9417 Użytkownik: RZGW Poznań

Zastosować podatek VAT 8%


