Fanslesana

- OISO Wl

e I

., Wady Polskie
=55

)

5

1

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Waody Polskie
Regionalny Zarzgd Gospodarki Wodnej w Gliwicach

Gliwice, dn. 07.06.2024 .

Wykonawcy zainteresowani
udziatem w postepowaniu

Inak sprawy: CROZ.2710.34.2024.MB

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamdwienia prowadzonego w trybie podstawowym pn. ,Remont
sluzy malej — stopien wodny Groszowice, Etap II”

Zamawiajgcy, Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarzad Gospodarki
Wodnejw Gliwicach, zgodnie z art. 284 ust. 6w zwigeku z art. 284 ust. 112 ustawy 2 dnia 11 wrzesnia
2019 r. Prawo gamadwien publicznych (t). Dz, U. z 2023, poz. 1605 ze zmianami) —zwanej dalej, ustowg
Pzp”, poniiej prezekazuje tresc zapytan wraz z wyjasnieniami do tredei Specyfikacji Warunkow
Zamadwienia awanej dalej , SW2",

1. Cey Zamawiajgcy posiada dokumentacje elementdw priewidzianych do remontu | owymiany?
Cokumentacja zatgczona do dokumentacji preetargowej zawiera tylko podstawowe rysunki.

Odpowiedi:

famawiajacy udostepnil wszysthkie rysunki | dokumentacje ktorg posiada. Poniewai stan niektdrych
elementow nie jest moiliwy do okredlenia przed demontazem Wykonawea dokona oceny ich stanu
technicznego po demontaiu elementdw i w porozumieniu z Zamawiajacym okredli ostateczny zakres
prac. W punkcie 4.3 Projektu Wykonawczego dokonano motliwie szezegdlowego opisu zakresu
robot czesc mechanicznej.

Zamawiajgcy zaleca wizje lokalna.

d0W dokumentacji przetargowe] 53 rozbieinosci pomiedzy projektem, kosztorysem | opisem
preedmiotu zamowienia. Opisany w projekcie {opis techniczny i rysunki} zakres jest wickszy, niz prace
ujete w koszlorysie — prosze o jednoznaczne okreslenie ktorych punktdw w opisie technicenym dotyczy
preetarg, Projekt obejmuje roboty preypotowawcze (pkt. 5.1.), roboty budowlane w obrebie komory
sluzy (5.2.), roboty budowlane w obrebie glowy gdmej (5.3.), robaty budowlane w obrebio ghowy
dalnej (5.4.), roboty budowlane na jeeyku rozdzielczym (5.5.) oraz prace zwigzane z remontem czesci
mechanicanej (5.6.) — w kazdym opisano szeroki zakres prac.

Odpowiedi:
Zamawiajgcy podzielit realizacje remontu sluzy na kilka etapdw. Etap |l obejmuje remont wrot
gornych | mechanizmdw umozliwiajgcych otwieranie | zamykanie wrdt oraz napetnianie i



opréinianie komdr $luz. Zamawiajacy posiada dokumentacjg na wykonanie remontu catej sluzy i
taka udostepnit. Zakres prac do wykonania ujety jest w kosztorysie ofertowym.

3. Czy Zamawiajacy w ramach zadania zaktada zamknigcie calej dluzy (zamknigcie obszaru prac przez
ramkniecia remontowe od strony WG i od strony WD) wraz z wypompowaniem wady 2 cate] komory
czy tylko wygrodzenie samej glowy gdme] i wypompowanie wody tylko w tym ohszarze?

Odpowiedi:

Zamawiajacy zaklada wypompowanie wody tylko z obszaru glowy gornej. Zamkniecia szandorowe
nalezy zamontowa¢ we wngkach zamknieé remontowych od strony wody gornej i od strony wordy
dolnej na glowie garnej.

4. W przypadku wygrodzenia tylko glowy Sluzy nie da sie wypompowac wody bez zamknigcia kanalu
obiegowego od strony komory, mimo i opis przedmiotu zamawienia twierdzi inacze]. W opisie
przedmiotu zamowienia w pkt. 3.3 jest mowa o tym, ze ,zamknigcia remontowe kanatu ohiegowego
nie sg przewidywane” jednak, zeby wykonac odmulenie oraz remont wrdt, kanaty bedg musialy by
zamkniete. Z zalaczone] dokumentacji wynika, iz jeden jest czolowo od strony awanportu, zaé drugi
taczy sie z komora, ktéra nie bedzie zamknigta, ze wegledu na fakt, ze zgodnie 7 pkt. 3.7 remont
konstrukeji stalowe] wrat na G.G. nalezy wykonad pod ostong stalowych szandorowyech zamknicc
remontowych od W.G., oraz szandorowych zamkniec budowlanych zaloonych we wngki na G.G. ol
strony komory, przy catkowicie odwodnionej przestrzeni remontowej na G.G". Prosimy o odniesienic
sie do tej rozbieznosci wraz z podaniem dokladnego opisu sposobu wygrodzenia zalozonego przez
Zamawiajacego dla tego zadania, W przypadku koniecznosci zamkniecia kanaléw obiegowych w ktdrej
pozycji nalezy uwzglednié zwigzane z ta czynnodcig prace?

Odpowiedi:

Zamawiajacy zaklada wypompowanie wody tylko z obszaru glowy gornej. Zamknigcia szandorowe
naleiy zamontowaé we wnegkach zamknigé remontowych od strony waody gdrnej i od strony wody
dolnej na glowie gornej. Montaz zastawki kanatu obiegowego uwzgledniono w pozycji 1.2.15
kosztorysu ofertowego.

5. Ktary dokladnie obszar nalezy odmulié w ramach poz. 1.1.4 1 1.1.5. kosztorysu? W kosztorysie jest
mowa o przestrzeniach ,pomiedzy zamknieciami na glowie gornej” oraz komorze zamknigcia
motylkowega”. W opisie technicznym mowa jest natomiast o odmuleniu  komory dluzy”. Zwracamy
uwage na fakt, i# nastepstwem odmulenia tylko obszaru prac maoie sie wigzal z ponownym
zamuleniem oczyszozonego obszaru materialem z

komory sluzy.

Odpowiedi:
Naleiy odmuli¢ obszar miedzy zamknieciami remontowymi — niezbgdny do wykonania prac w etapie
L.

6 W poz. 1.1.5 kosztorysu ujete jest odmulenie komory zamknigcia motylkowego w kanale
obiegawym, prosimy o przedstawienie szkicu jak wygladaja te zamknigcia motylkowe w kanale.

Odpowieds:

Zamawiajacy nie posiada rysunkdw zamknigé motylkowych. Zamawiajacy udostgpnia archiwalny
rysunek (zdjecie w zalgczeniu) pogladowy przedstawiajgcy zamknigcie motylkowe ze Sluzy
Groszowice, ktérym Oferent moze sie positkowal. Zamawiajacy zwraca uwage, ie zamknigcie
motylkowe znajdujace sie w $luzie moie sig rézni¢ od tego na udostgpnionym rysunku.



FOW pozycjach 1.2.5. 0 1.2.6. kosztorysu jako j.m. uiyto setuki®, co prey braku dokumentacji dla tych
elementdw nie pozwala okreslic kosztow ich naprawy. Prosimy o zataczenie dokumentaci ukazujacej
ter elementu lub uzupelnienie informacji na temat ich ciezaru, co porwoeli okreslié choéby w preyblifeniu
ich koszl.

Odpowiedi:

Zamawiajgcy nie posiada dokumentac)i ukazujacej te elementy. Wycene wykonaé zgodnie
z zaleceniami OPZ punkt 3.6

d. Pozycje 1.2.4., 1.2.5. 0 1.2.6. kosztorysu dotyczy remontu konstrukeji” wraz z czesciowy wymiang
elementow. Co dokladnie] Zamawiajgcy rozumie przez pojecie remont”? lakie prace dokladnie naleiy
uwiglednic w ramach tej poaycji?

Pojecie ,remont” Zamawiajgcy rozumie zgodnie z art. 3 pkt 8 Prawa Budowlanego,

8. Pozycje 1.2.4., 1.2.5.1 1.2.6. kosztorysu dotycza ,remontu konstrukeji® wraz z czesciows wymiana
elementow. ¢ dokumentacji jednoznacznie nie wynika jaka creid podlega wymianie a jaka
Lremontowi”, Zwracamy sie z prosby o rozhicie tej pozycii na dwie pozrycje — ,remont” i ,wymiana®
wiraz 7 ilosciowym podzialem jaka czesc podlega konkretnej czynnodci.

Odpowiedi;
Zamawiajgcy nie wyraZa zgody na rozbicie pozycji.

10, Poezycje 1.3.1.-1.3.12. kosztarysu dotyczg remontu mechanizmow zamknied”. Zwracamy sie z
prosby o jednoznacine okredlenie prac wchodigeych wo osklad remontu” oraz o zalgczenie
dokumentacji ukazujgcej te elementy lub przynajmniej uzupetnienie informacji na temat ich cieiaru,
sposabu mocowania itp., co pozwoli chocby orientacyjne okredlenie cen.

Ddpowiedi:
Zamawiajgcy nie posiada dokumentacji tych elementow. Wyceny naleiy dokonaé na podstawie
udostepnionych materialdow.

11, Podczas wizji lokalnej stwierdzono posuniety korozje konstrukcji wrat. Cry ow preypadhu
koniecznosci wykonania w caloici nowych wrat beda one musialy byé odtworzone zgodnie z wygladem
obecnyeh (konstrukeja nitowana, uszczelnienia debowe, etc) czy bedzie moizna wprowadzié zmiany
obejmujgce  sposob  fgczenia elementdw  (spawanie) oraz pastosowanie  inmych  materialow
uszczelniajgoych?

Odpowiedi:

Prace remontowe nalely wykonaé metody oditworzeniows. Zmawiajgey dopuszcza inny rodzaj
igczenia konstrukeji stalowej wrot (np. spawanie). Zamawiajacy nie dopuszcza zastosowania innych
materialdw uszczelniajgcych.

12, W opisie przedmiotu zamowienia w pkt. 2.3 jest mowa , ii przewidziane ,do naprawy sa
uszkodzone schody ceglane”, czego nie ujeto w kosztorysie. Prosimy o wyjasnienie czy prace te naleky
uwzglednié i ewentualnie w ktdrej pozyeji ujgc ten zakres robdt. Jesl naledy te prace uwzglednic to coy
naleiy uweglednic naprawe schoddw po obu stronach?

Ddpowiedi:
Zamawiajgcy nie preewiduje realizacji wyzej wymienionych prac w etapie Il



13. W opisie przedmiotu zamdwienia w pkt. 2.3 jest mowa o tym, ze ,na wyposaZenie budowlane
plowy Sluzy sklada sie obarierowanie oraz przykrycia wnek na mechanizmy i szybow kanalu
ohiegowego. Przykrycia wymienione na blachy wymagajs odnowienia powlak  malarskich,
Obarierowanie wymaga wykonania napraw - prostowanie i zabezpieczenie antykorozyvine - powlaki
malarskie”. Prac tych nie ujeto w kosztarysie — czy nalezy go w nim uwzglednic? Prosimy o dodanie
odpowiedniej pozycji w kosztorysie lub o wyjadnienie w ktarej pozycji uwzglgdnic ten zakres robdt wraz
7 okredleniem ilosciowym prac.

Odpowiedi:
Zamawiajacy nie przewiduje realizacji wyie] wymienionych prac w etapie Il

14. W opisie przedmiotu zamdwienia w pkt. 3.3 jest mowa o fakcie, i ,zamknigeia remontowe od W.G.
powinny byé zabezpicczone antykorozyjnie powlokami malarskimi - zestaw nr 3”. Prosimy o dodanie
odpowiedniej pozycji w kosztorysie lub o wyjasnienie, w ktorej pozycji uwzglednic ten zakres robot
{wraz z okreéleniem ilosci) biorac pod uwage, ze zamknigcia sq 2 dwoch stron, zas w kosztorysie jest
_kamplet zamknied remantowych od wody gérnej oraz od wody dolnej”,

Zakres robot naleiy uwzglednic w pozycji nalezy uwzglednié w poz. 1.1.1. Oferent moie okreslic ilosc
na podstawie rysunku nr 13 dolaczonego do dokumentacji.

Zamkniecia szandorowe nalezy zamontowaé we wnegkach zamknieé remontowych od strony wody
garne] i od strony wody dolnej na glowie gornej.

15. W opisie przedmiotu zamdwienia w pkt. 3.5 przy pracach bagrowniczych wspomniane, iz 2 uwapi
na zly stan konstrukcji zaleca sie wykonywanie na biezaco rozpart scian @ uiyciem systemowych
kanstrukeji do obudowy wykopéw”. Prosimy o wyjasnienie, w ktdrej pozycji uwzglgdnic ten rakres
rob6t? Czy w ramach dokumentacji projektowej preygotowano projekt takiego rozparcia?

Odpowiedi:
Zamawiajacy nie przewiduje realizac)i wyiej wymienionych prac.

16. W opisie przedmiotu zamowienia w pkt. 3.9 wskazano, iz ,zamknigcia kanalow ohiegowych oraz
zamkniecia maotylowe we wrotach nalezy wymienic na nowe, wykonane metads adtworzeniows na
zasadach okredlonych w ogdlnyeh wytycenych remaontowych iw catosel zabezpieczyd antykorozyjnie
powlokami malarskimi” oraz, ze nowe elementy drabin i polerdw wngkowych do zabetonowania w
ramach prac budowlanych nalezy wykonadé zgodnie z odpowiednimi rysunkami®. Prosimy o
wyjasnienie, w ktarej pozycji uwzglednié wymiang zamknied kanatow obiegowych, gdyi w kosztorysie
jest mowa tylko o poszyciu motylkowym. Prosimy takie o wskazanie, w ktore] pozycji uwzalednid
wykonanie nowych drabin, Jednoczednie zwracamy si¢ z prosha o udostepnienie rysunkow wwe
elementdw,

Odpowiedz:

Zastawke kanalu obiegowego naleiy wyceniaé w pozycji 1.2.15. Zamknigcia motylkowe kanalu
ohiegowego naleiy wycenic w pozycjach 1.3.6,1.3.7,1.3.8,1.3.9, 1.3.10, 1.3.11, 1.3.12.
Zamawiajacy nie przewiduje wykonania nowych drabin w etapie Il

17. W opisie przedmiotu zamowienia w pkt. 3.9 jest wspomniano, ze ,nowe schody do wejicia z jgzyka
rozdzielczego na G.G. nalezy wykonad | zamontowaé zgadnie 2 rysunkiem, po zrealizowaniu odbudowy
jezvka rozdzielczego”. Prosimy o wyjadnienie, czy ten zakres jest réwnie? do wykonania? Pytanie jest o
tyle zasadne, i2 nie ujeto tej czynnosci w zakresie robot dotyczacych jeeyka rozdzielczego. Jedli zakres



ten jest do wykonania, zwracamy sie z prosba o uzupelnienie dokumentacji rysunkowej o ten element
oraz aktualizacje kosztorysu.

Odpowiedi:
Zamawiajgcy nie przewiduje realizacji wyzej wymienionych prac w etapie Il

18, W trakcie wizji lokalnej zavwazono braki w okuciach zeliwnyeh murdw pray wrotach — czy nalezy
uwiglednic ich naprawe, a jesli tak, w ktarej pozycji kosztarysowe] nalezy ujac te prace?

Zamawiajacy nie przewiduje realizacji wyiej wymienionych prac w etapie II.







