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UPROSZCZONA DOKUMENTACJA 

 
Utrzymanie śródlądowych wód powierzchniowych oraz urządzeń wodnych na terenie 

działania Zarządu Zlewni w Ostrołęce –Nadzór Wodny Łomża. 

 

Konserwacja – 34,797 km cieków naturalnych. 

L.p. Nazwa cieku km 

1 Konserwacja cieku naturalnego - RUŻ w km od 19+300 do 40 + 735 21,435 

2 Konserwacja cieku naturalnego - BŹDZIĄŻEK w km od 0+000 do 13+362 13,362 

 Razem km 34,797 

 
 
 

Zawartość opracowania 
I. Szczegółowy wykaz prac 

II. Mapa poglądowa skala 1:50 000 lub 1:25 000 
III. Ogólna charakterystyka prac 
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I 

 
SZCZEGÓŁOWY WYKAZ PRAC 

Konserwacja cieku naturalnego - Ruż w km od 19+300 do 40 + 735 

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Razem 

I Konserwacja bieżąca w km 19+300 do 40 + 735     

1 

d.1 

KNNR-W 10 
2508-10 
analogia 

Mechaniczne koszenie porostów z skarp i poboczy 
cieku, bez wy- grabienia, 30% z całkowitej 
powierzchni do wykoszenia skarp i po- boczy w 
cieku, w km od 19+300 do 28+250 przy szerokości 
koszenia 2*2m =35800,00m2x0,3 

m2 

10740.00 

2 

d.1 

KNNR-W 10 

2508-05 

analogia 

Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp cieku, bez 
wygrabienia, porost gęsty twardy, 70% całkowitej 
powierzchni do wykoszenia skarp i poboczy w cieku, 
w km od 19+300 do 28+250 przy szerokości 
koszenia 2*2m =35800,00m2x0,7 

m2 

25060.00 

3 

d.1 

KNNR-W 10 

2508-10 

analogia 

Mechaniczne koszenie porostów z skarp i poboczy 
cieku, bez wygrabienia, 30% z całkowitej 
powierzchni do wykoszenia skarp i po- boczy w 
cieku, w km od 28+250 do 29+430 przy szerokości 
koszenia 2*2m =4720,00m2x0,3 

m2 

1416.00 

4 

d.1 

KNNR-W 10 

2508-05 

analogia 

Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp cieku, bez 
wygrabienia, porost gęsty twardy, 70 % z całkowitej 
powierzchni do wykoszenia skarp i poboczy w cieku, 
w km od 28+250 do 29+430 przy szerokości 
koszenia 2*2m =4720,00m2x0,7 

m2 

3304.00 

5 

d.1 

KNNR-W 10 

2508-10 

analogia 

Mechaniczne koszenie porostów z skarp i poboczy 
cieku, bez wygrabienia, 30% z całkowitej 
powierzchni do wykoszenia skarp i po boczy w 
cieku, w km od 29+430 do 31+100 przy szerokości 
koszenia 2*2m =6680,00m2x0,3 

m2 

2004.00 

6 

d.1 

KNNR-W 10 

2508-05 

analogia 

Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp cieku, bez 
wygrabienia, porost gęsty twardy, z całkowitej 
powierzchni do wykoszenia skarp i poboczy w cieku, 
w km od 29+430 do 31+100 przy szerokości 
koszenia 2*2m =6680,00m2x0,7 

m2 

4676.00 

7 

d.1 

KNNR-W 10 

2508-10 

analogia 

Mechaniczne koszenie porostów z skarp i poboczy 
cieku, bez wygrabienia, 30% z całkowitej 
powierzchni do wykoszenia skarp i po- boczy w 
cieku, w km od 31+100 do 33+150 przy szerokości 
koszenia 2*2,0m =8200,00m2x0,3 

m2 

2460.00 

8 

d.1 

KNNR-W 10 

2508-05 

analogia 

Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp cieku, bez 
wygrabienia, porost gęsty twardy, z całkowitej 
powierzchni do wykoszenia skarp i poboczy w cieku, 
w km od 31+100 do 33+150 przy szerokości 
koszenia 2*2.0m =8200,00m2x0,7 

m2 

5740.00 
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9 

d.1 

KNNR-W 10 

2508-10 

analogia 

Mechaniczne koszenie porostów z skarp i poboczy 
cieku, bez wygrabienia, 30% z całkowitej 
powierzchni do wykoszenia skarp i poboczy w cieku, 
w km od 33+150 do 40+735 przy szerokości 
koszenia 2*2m =30340,00.m2x0,3 

m2 

9102.00 

10 

d.1 

KNNR-W 10 

2508-05 

analogia 

Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp cieku, bez 
wygrabienia, porost gęsty twardy, 70% z całkowitej 
powierzchni do wykoszenia skarp i poboczy w cieku, 
w km od 33+150 do 40+735. przy szerokości 
koszenia 2*2m =30340m2x0,7 

m2 

21238.00 

11 

d.1 

KNNR-W 10 

2508-07 

analogia 

Jednokrotne wykoszenie porostów ręcznie z dna 
cieku; porost gęsty, z wygrabieniem, w km od 
19+300 do 28+250, średnia szerokość dna 4 m. m2 

35800.00 

12 

d.1 

KNNR-W 10 

2508-07 

analogia 

Jednokrotne wykoszenie porostów ręcznie z dna 
cieku; porost gęsty, z wygrabieniem, w km od 
28+250 do 29+ 430 średnia szerokość dna 3 m. m2 

3540.00 

13 

d.1 

KNNR-W 10 

2508-07 

analogia 

Jednokrotne wykoszenie porostów ręcznie z dna 
cieku; porost gęsty, z wygrabieniem, w km od 
29+430 do 31+ 100 średnia szerokość dna 2,8 m. m2 

4676.00 

14 

d.1 

KNNR-W 10 

2508-07 

analogia 

Jednokrotne wykoszenie porostów ręcznie z dna 
cieku; porost gesty, z wygrabieniem, w km od 
31+100 do 33+150 średnia szerokość dna 2 m. 

m2 

4100.00 

15 

d.1 

KNNR-W 10 

2508-07 

analogia 

Jednokrotne wykoszenie porostów ręcznie z dna 
cieku; porost gęsty, z wygrabieniem, w km od 
33+150 do 40 + 735 średnia szerokość dna 1,0 m. 

m2 

7585.00 

16 

d.1 

kalk. własna Usuwanie zatorów z koryta powstałych z naniesień 
występujących lokalnie, w km od 6+978 do 40+735, 
ręcznie, 48r-g, z użyciem piły motorowej 0,125m-g 
na r-g. 

 

kpl 

1.0 
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II 

 

19+300 
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40+735 
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SZCZEGÓŁOWY WYKAZ PRAC 

Konserwacja cieku naturalnego - BŹDZIĄŻEK w km od 0+000 do 13+362 

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Razem 

I Konserwacja bieżąca w km 0+000 do 13+362     

1 
d.1 

KNNR-W 10 
2508-10 
analogia 

Mechaniczne koszenie porostów z skarp i 
poboczy cieku, bez wygrabienia, 30% po- 
wierzchni z całkowitej powierzchni do 
wykoszenia skarp i poboczy w cieku, w km od 
0+ 000 do 13+362 przy szerokości koszenia 2* 
2,5m =66810,00m2x0,3 m2 20043.00 

2 
d.1 

KNNR-W 10 
2508-04 
analogia 

Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp cieku, 
porost gęsty, miękki bez wygrabienia, 70% z 
całkowitej powierzchni do wykoszenia porostów 
z skarp cieku, w km od 0+000 do 13+362 przy 
szerokości koszenia 2*2,5m=66810,00m2x0,7. m2 46767.00 

3 
d.1 

KNNR-W 10 
2508-07 
analogia 

Wykoszenie porostów ręcznie z dna cieku; porost 
gęsty, z wygrabianiem wywożenia w km cieku: 
od 0+000 do 2+300 przy szerokości dna 1,6 m 
od 2+300 do 4+416 przy szerokości dna 1,4 m 
od 4+416 do 5+646 przy szerokości dna 1,0 m 
od 5+646 do 8+241 przy szerokości dna 0,8 m. 

m2 9948.40 
4 

d.1 
KNNR-W 10 
2508-06 
analogia 

Wykoszenie porostów ręcznie z dna cieku; 
porost rzadki z wygrabieniem w km od 8+241 do 
13+362 przy szerokości dna 0,6m. 

m2 3072.60 
5 

d.1 
KNNR 10 
0606-04 
analogia 

Wycinanie krzaków rosnących na skarpach 
cieku w skupiskach poniżej 25 m2 z 
wyniesieniem poza skarpę, występujących 
lokalnie w km : 0+600 -1+000, 1+700-2+000, 
4+300-4+700, 5+700-6+100, 7+000, 9+200, 
10+000-12+500- analogia do oczyszczenia kęp z 
zniszczonej wikliny. porost gęsty. m2 300.00 

6 
d.1 

Kalkulacja 
własna 

Usunięcie zatorów i przetamowań z koryta cieku 
z naniesionych gałęzi z tam bobra, zwalonych 
drzew, śmieci, namułu, w km 4+ 200- 5+500 z  
wywiezieniem przy użyciu przy użyciu ciągnika 
z przyczepą 4 (m-g), koparki kołowa 0,40 m3 
(1mg/m-g), piły motorowej 0,125 m-g/m-g, 
robocizna 3r-g/m-g. m-g 4.00 
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III 

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRAC 
 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług konserwacji w zakresie utrzymania wód i urządzeń wodnych na 
terenie działania Nadzoru Wodnego w Ostrołęce i Łomży w 2020 r. na terenie powiat ostrołęckiego, 
łomżyńskiego, ostrowskiego, zambrowskiego. Roboty konserwacyjne obejmujące podane w punkcie I i II, cieki 
naturalne uregulowane, obejmują określony zakres robot w punkcie III. Wykonanie tych prac pozwoli na 
utrzymanie cieków i urządzeń wodnych właściwym stanie technicznym. 

Konserwacja – 34,797km cieków naturalnych. 

 

L.p. Nazwa cieku km 

1 Konserwacja cieku naturalnego - RUŻ w km od RUŻ w km od 19+300 do 40 + 735. 21,435 

 Konserwacja cieku naturalnego - BŹDZIĄŻEK w km od 0+000 do 13+362 13,362 

 Razem km 34,797 

 

2 Zakres prac na rzekach obejmuje: 

-mechaniczne koszenie porostów z poboczy skarp bez wygrabienia, 
-ręczne wykoszeniu porostów ze dna cieku z wygrabieniem,  
- usuwanie krzaków rosnących na skarpach cieku. 
-usuwanie zatorów utrudniających swobodny przepływ wody w korytach cieków. 

Szczegółowy wykaz prac opracowano w oparciu o przeglądy techniczne przeprowadzone przez pracowników 
Nadzoru Wodnego w Łomży  

 


