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Borowina Lipiny Dolne Potok Górny jaz 10+160 240 4,5 2 2,0*70% 190 2160,00 266,00

2,0*100% 45 90,00

Borowina Lipiny Dolne Potok Górny jaz 10+540 240 4,5 2 2,0*60% 183 2160,00 219,60

2,0*100% 50 100,00

Borowina Lipiny Dolne Potok Górny zastawka 11+940 100 3 2 1,0*100% 90 600,00 90,00

Borowina Lipiny Dolne Potok Górny

przepust z 

piętrzeniem

12+360 60 2,5 2 0,8*100% 54 300,00 43,20

Borowina Lipiny Dolne Potok Górny

przepust z 

piętrzeniem

12+750 60 2,5 2 0,8*100% 54 300,00 43,20

Borowina Potok Górny Potok Górny

przepust z 

piętrzeniem

13+000 60 2,5 2 0,8*100% 54 300,00 43,20

Borowina Potok Górny Potok Górny

przepust z 

piętrzeniem

13+280 60 2,5 2 0,8*100% 54 300,00 43,20

Borowina Potok Górny Potok Górny

przepust z 

piętrzeniem

13+600 60 2,5 2 0,8*100% 54 300,00 43,20

Kurzynka Huta Nowa Harasiuki jaz 10+570 100 4 2 800,00 0,00

Kurzynka Huta Stara Harasiuki Jaz 12+830 100 3 2 600,00 0,00

Kurzynka Huta Stara Harasiuki Jaz 13+844 100 3 2 1,0*20% 95 15,00 0,05 600,00 19,00

Dopływ spod 

Dyjaków

Dąbrówka - Ruda Ulanów Jaz 0+090 100 5 2 1,6*70% 70 1000,00 78,40

Niepryszka Osuchy Łukowa zastawka 2+070 60 3,5 2 1,5*100% 60 420,00 82,50

Niepryszka Osuchy Łukowa zastawka 3+000 60 3,5 2 1,5*100% 30 420,00 45,00

Niepryszka Osuchy Łukowa zastawka 3+900 60 2,5 1 1,5*100% 60 150,00 90,00

60 3,5 1 210,00

Suma 15,00    0,05           10 620,00    1 296,50       

Rzeka Miejscowość Gmina Urządzenie km

                   


RZ.4.1.531.16.2020.NWB

DOKUMENTACJA NA ROBOTY KONSERWACYJNE

1. Nazwa zadania:

Roboty utrzymaniowe na obiektach hydrotechnicznych na terenie NW Biłgoraj
Obiekt budowlany:

Część 1: Roboty utrzymaniowe: 1) na powiecie biłgorajskim: rzeka Borowina: jaz km 10+160 
i 10+540; zastawka 11+940; przepust z piętrzeniem km 12+360, 12+750, 13+000, 13+280, 13+600, rzeka Niepryszka zastawka w km 2+070, 3+000, 3+900; 2) na powiecie niżańskim: rzeka Kurzynka jaz w km 10+570, 12+830, 13+844, rzeka Dopływ spod Dyjaków jaz km 0+900
Nazwy i kody:  Kategoria robót CPV – 77.31.00.00-6, CPV - 45.24.64.00-7
2. Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW) –RW200017228769, RW20001722889, RW20001722892, RW20001722849
3. Nazwa i adres zamawiającego:
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, 
Zarząd Zlewni w Stalowej Woli, ul. Jagiellońska 17, 37-464 Stalowa Wola

4. Spis zawartości dokumentacji projektowej:
I. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

II. Opis techniczny :

a) opis stanu technicznego

b) opis rozwiązań technicznych

c) mapa poglądowa

5. Nazwa i adres podmiotu:
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Nadzór Wodny Biłgoraj, ul. Konopnickiej 7, 
23-400 Biłgoraj
6. Osoby opracowujące dokumentację projektową:

                                                                          Opracowała:

                                                                          Weryfikował:

7. Miejsce i data opracowania: Biłgoraj, dnia :  02.09.2020 r.

8. Osoby zatwierdzające:

                                                          Zatwierdzam do realizacji:

9. Miejsce i data zatwierdzenia:    Stalowa Wola, dnia …….2020r.
 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

1. Część ogólna:

a) nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:

Roboty utrzymaniowe na obiektach hydrotechnicznych na terenie NW Biłgoraj 
b) przedmiot i zakres robót budowlanych:

USŁUGA:

- Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, miękki

10 620,0m²x1 = 10 620,0,0m²
- Wygrabianie wykoszonych porostów oraz usuwanie kożucha roślin pływających i porostów roślin korzeniących się, Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy ponad 2,0·m

10 620,0m²x1 = 10 620,0,0m²
- Wykoszenie porostów, ręcznie z dna cieków, porost gęsty, twardy
1 296,50m²x1 =1 296,50m ²
- Wygrabienie wykoszonych porostów oraz usuwanie kożucha roślin pływających i porostów roślin korzeniących się, wygrabienie wykoszonych porostów z dna cieków, szerokość skarpy ponad 2m

1 296,50m²x1 =1 296,50m ²
- Ręczne ścinanie i karczowanie, krzaki i podszycia średniej gęstości

0,05ha
ROBOTA:

- rozbiórka tam bobrowych z transportem
15mp
[image: image2.wmf]
c) wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych: nie dotyczy

d) informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu widzenia:

- położenie: m-ści: Lipiny Dolne, Potok Górny- gmina Potok Górny, m-ść: Osuchy- gmina Łukowa, m-ść: Huta Stara-  gmina Harasiuki, m-ść: Dąbrówka- Ruda, gmina Ulanów,
- organizacji robót budowlanych: nie dotyczy,

- zabezpieczenia interesów osób trzecich: roboty wykonać na działce inwestora, odszkodowania za szkody powstałe w trakcie wykonywania prac pokrywa wykonawca,

- ochrony środowiska: wykonywane roboty nie będą mieć ujemnego wpływu na środowisko naturalne,

- warunków bezpieczeństwa pracy: przestrzegać przepisów BHP i p.poż. na wszystkich stanowiskach pracy,

- zaplecze dla potrzeb wykonawcy: nie przewiduje się, 

- warunków dotyczących organizacji ruchu: wszelkie roboty należy wykonać sprawnym sprzętem i pod nadzorem technicznym, 

- ogrodzenia: nie dotyczy, 

- zabezpieczenia chodników i jezdni: nie dotyczy,

e) w zależności od zakresu robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia – nazwa, kody:

CPV – 77.31.00.00-6, CPV - 45.24.64.00-7
f) określenia podstawowe, zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej niezdefiniowanych, wymagających zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia zapisów dokumentacji projektowej                             i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych: brak pojęć niezdefiniowanych.
2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne wymagania związane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, składowaniem i kontrolą jakości (poszczególne wymagania odnosi się do postanowień norm):

- przechowywaniem: nie dotyczy

- transportem: zabezpiecza wykonawca 

- warunkami dostawy: zabezpiecza wykonawca

- składowaniem: zabezpiecza wykonawca

- kontrolą jakości: zgodnie z normami lub aprobatą techniczną 

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania, zgodnie z założoną jakością: stan techniczny sprawny. 

4. Wymagania dotyczące środków transportu: sprawne technicznie oraz przestrzeganie warunków BHP.
5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych z podaniem sposobu:

- wykończenia poszczególnych elementów: nie dotyczy 

- tolerancji wymiarowych: zgodnie z przedmiarem robót z dokładnością do 1m, 1m2, 1m3 lub 1 szt.

- szczegółów technologicznych: nie dotyczy

- niezbędne informacje dotyczące odcinków robót budowlanych, przerw i  ograniczeń: nie dotyczy

6. Opis działań związanych z kontrolą , badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót 

     budowlanych w nawiązaniu do dokumentów odniesienia : nie dotyczy

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót : wg norm

8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych : wg umowy

9. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących : nie dotyczy

10. Dokumenty odniesienia – dokumenty będące podstawą do wykonania robót budowlanych, w tym :

- wszystkie elementy dokumentacji projektowej: podane

- normy: obowiązujące

- aprobaty techniczne: nie dotyczy

- inne ustalenia techniczne i dokumenty: nie dotyczy

III.     OPIS TECHNICZNY

wykonania robót na obiekcie: - Roboty utrzymaniowe: 1) na powiecie biłgorajskim: rzeka Borowina: jaz km 10+160 i 10+540; zastawka 11+940; przepust z piętrzeniem km 12+360, 12+750, 13+000, 13+280, 13+600, rzeka Niepryszka zastawka w km 2+070, 3+000, 3+900; 2) na powiecie niżańskim: rzeka Kurzynka jaz w km 10+570, 12+830, 13+844, rzeka Dopływ spod Dyjaków jaz km 0+900
 a) opis stanu istniejącego:
Roboty utrzymaniowe na powiecie biłgorajskim: rzeka Borowina: jaz km 10+160 i 10+540; zastawka 11+940; przepust z piętrzeniem km 12+360, 12+750, 13+000, 13+280, 13+600, rzeka Niepryszka zastawka w km 2+070, 3+000, 3+900 na powiecie niżańskim: rzeka Kurzynka jaz w km 10+570, 12+830, 13+844, rzeka Dopływ spod Dyjaków jaz km 0+900- polegające na wykoszeniu skarp i dna przy w/w urządzeniach hydrotechnicznych, a także wycięciu krzaków i rozbiórce tam bobrowych.
b) opis rozwiązań technicznych:

W celu utrzymania drożności urządzeń hydrotechnicznych w czasie spływów wiosennych i powodziowych zostanie dokonana konserwacja bieżąca polegająca na koszeniu skarp i dna cieku ręcznie oraz na  wygrabieniu wykoszonych porostów. Zostaną także wycięte krzaki i rozebrane tamy bobrowe na rzece Kurzynka.
W celu należytego utrzymania wód na śródlądowych wodach powierzchniowych oraz dobrego stanu technicznego cieku zostaną wykonane zgodnie z art. 227 ust. 3 (Dz.U.2020.0.310 t.j. - Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne ) następujące działania:

1) Wykaszanie roślin z dna oraz brzegów śródlądowych wód powierzchniowych;

3) Usuwanie drzew i krzewów porastających dno oraz brzegi śródlądowych wód powierzchniowych;

8) rozbiórkę lub modyfikację tam bobrowych oraz zasypywanie nor bobrów lub nor innych zwierząt w brzegach śródlądowych wód powierzchniowych.

Roboty konserwacyjne wykonywane na urządzeniach znajdując się na rzece Dopływ spod Dyjaków i rzece Niepryszka znajdują się w strefie ochrony przyrody (Natura 2000).
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