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Panstwowe Zatacznik nr 1 — opis przedmiotu zamdwienia
Gospodarstwo Wodne (zatacznik do umowy)
Wody Polskie

OPISU PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Nazwa zamdwienia

Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego i bezpieczeristwa uzytkowania obiektu
budowlanego jazu w km 36+400 rzeki Kuréwki w m. Markuszéw, gm. Markuszéw

2. Lokalizacja obiektu

Jaz zelbetowy znajduje sie na rzece Kuréwka w km 36+400 w m. Markuszow , gm. Markuszow,
pow. putawski, wspétrzedne srodka jazu N 51° 22'08,3”; E 22° 15’52,6” (X-394206,5;
Y-727159,8).

3. Nazwy i kody grup robét i kategorii wedtug Wspdlnego Stownika zaméwien (CPV)Opis
wymagan dotyczacych wykonania ustug

Wspdlny Stownik Zamoéwien CPV (kod oraz zapis)
Gtéwny przedmiot: 71350000-6 — Ustugi inzynieryjne naukowe i techniczne
Dodatkowy przedmiot: 71630000-3 — Ustugi kontroli i nadzoru technicznego

71320000-7 — Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

4. Zamawiajacy

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

ul. Zelazna 59A 00-848 Warszawa

5. Czesc informacyjna

Zamawiajacy oswiadcza, ze petni prawa wiascicielskie do przedmiotowej nieruchomosci: tj. jazu
w km 36+400 rzeka Kurdwka, gm. Markuszéw, woj. lubelskie

Imie i nazwisko osoby opracowujacej opis przedmiotu zamdwienia:

Jolanta Stalega, dnia 2 lutego 2024 r.

KIERGWNIK
Jolaﬁ?s\k{ akega
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Zatacznik nr 1 — opis przedmiotu zamdwienia

(zatacznik do umowy)

Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego i bezpieczeristwa uzytkowania
obiektu budowlanego jazu w km 36+400 rzeki Kuréwki w m. Markuszow,

gm. Markuszow

1. Ogdlna charakterystyka obiektu

Jaz koztowy znajduje sie na rzece Kuréwka w km 36+400 w m. Markuszow , gm. Markuszéw,
pow. Putawski. Klasa obiektu IV, rok budowy 1971, typ konstrukcji — jaz koztowy, rodzaj
zamkniecia — szandorowe, naped mechanizméw zamknie¢ - brak, catkowita dtugos$¢ jazu
z ubezpieczeniami — 6,00 m, catkowita szerokos¢ jazu — 12,60 m, catkowite $wiatto 2,40 m,
ilos¢ koztdw — 2 szt., wysokosc pietrzenia — 1,00 m, lokalizacja jazu: rzeki Kuréwka w km
36+400.

2. Opis wymagan dotyczacych wykonania ustug

Ekspertyza stanu technicznego i bezpieczenstwa uzytkowania budowli hydrotechnicznej powinna
sktadac sie z czesci opisowej i czesci graficznej.
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Czesé opisowa powinna zawierac:

Podstawy opracowania.

Cel i zakres opracowania.

Wykorzystane materiaty.

Charakterystyka stanu istniejgcego w tym:
Sprawdzenie i ocena konstrukcji:

a) przyczétkow skarpowych jazu, w tym:
- sposobu ich posadowienia i zakotwienia,
- stanu wytrzymatosciowego ich betonow,
- wielko$ci i uktadu obcigzen,
- zachowania warunkdw stabilnosci ich posadowienia,
b) ptyty dennej jazu, , w tym:
- sposobu ich posadowienia i zakotwienia,
- stanu wytrzymato$ciowego ich betondw,
- wielkosci i uktadu obcigzen,
- zachowania warunkow stabilnosci ich posadowienia,
¢) umocnien dna i skarp na stanowisku dolnym i gérnym budowli,
d) koztdéw i prowadnic z szandorami — urzgdzen pietrzacych jazu,
z dotgczeniem rysunkow i opisu z inwentaryzacji ww. konstrukcji oraz z naniesiong lokalizacja
uszkodzen.
5. Zakres wykonywanych pomiardw i badan specjalistycznych.

6.

Parametry techniczne urzadzen hydrotechnicznych.



=

(|

Panstwowe Zatgcznik nr 1 — opis przedmiotu zamdwienia
Gospodarstwo Wodne (zatacznik do umowy)
Wody Polskie
7. Analiza i wyniki wykonywanych pomiardw i badan specjalistycznych w tym:
wskazanie:

a) przyczyn powstania nieprawidtowosci w stanie technicznym ww. elementéw
konstrukcji jazu,

b) jakie roboty nalezatoby wykona¢ docelowo w celu usuniecia stwierdzonych
nieprawidfowosci i zapewnienia mozliwosci dalszego bezpiecznego uzytkowania,

c) warunkdw bezpiecznego uzytkowania obiektu do czasu usuniecia nieprawidfowosci
w stanie technicznym ww. obiektu.

8. Dokumentacja fotograficzna.
i1 Wyniki koricowe prac i badan oraz ich interpretacja
1. Klasa budowli i wymagania techniczne.
2, Ocena stanu technicznego i stanu bezpieczeristwa budowli.
3. Whioski koricowe wraz z przedstawieniem wykonanych badan oraz zalecen dla dalszej
eksploatacji.
4. Podsumowanie.
1. Czesé graficzna powinna zawierac:
1. Mapa pogladowa w skali 1:25 000 z lokalizacjg budowli - szt.1
2. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa z naniesiong budowlg w skali 1:500 - szt.1
3. Rysunek ogodlny jazu — widok z géry w skali 1:50 - szt.1
4, Przekroj podtuzny jazu w skali 1:50 - szt.1
5. Przekroje poprzeczne jazu: przez umochnienia gorne,
przez korpus jazu, przez umocnienia doine w skali 1:50 - szt.3

Do ekspertyzy nalezy dotaczy¢:

e sporzadzony protokot z kontroli okresowej 5-letniej budowli pietrzacej,

e przedmiar robot, sporzadzony w wersji elektronicznej w formacie programu Excel lub Rodos
na elektronicznych nosnikach danych (pendrive).

Iv. Wymagania stawiane Wykonawcy

Przedmiot zamoOwienia powinien zosta¢ opracowany przez osobe posiadajacag kwalifikacje
zawodowe, wyksztatcenie niezbedne do realizacji zamodwienia, tj.: - min. 1 osobe posiadajaca:
uprawnienia bez ograniczen do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci inzynieryjnej
hydrotechnicznej lub odpowiadajgce im wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaty wydane na
podstawie wcze$niej obowigzujacych przepiséw albo uprawnienia bez ograniczen do
projektowania obiektu budowlanego w specjalnosci inzynieryjnej hydrotechnicznej lub
odpowiadajgce im wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaty wydane na podstawie wczedniej
obowigzujgcych przepisow.

Opracowanie powinno by¢ wykonane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, polskimi normami
oraz wymaganiami technicznymi, a w szczegdlnosci:
e ,Wytycznymi wykonywania badan, pomiaréw, ocen stanu techniczhego i stanu
bezpieczenistwa budowli pietrzacych wode” wydanymi przez Instytut Meteorologii
i Gospodarki Wodnej - Panstwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2020, opracowanymi pod
redakcjg: Edmunda Sieinskiego i Piotra Sliwifiskiego,
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e Ustawgz dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2023r., poz. 682 z p6in. zm.),

e Ustawg z dnia 20 lipca 2017r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2023r., poz. 1478),

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. - 0 ochronie przyrody (Dz. U. z 2023r., poz. 1336),

e Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz.
U. z 2007r. Nr 86, poz. 579).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ustugi zgodnie z umowa i zakresem ustugi. W
czasie prowadzenia prac nalezy przestrzegac zalecen osoby wyznaczonej do nadzoru nad pracami,
wskazanej przez Inwestora. Szczegdtowy zakres prac okresla pkt 2 OPZ.

Po wykonaniu przedmiotu zadania przedstawiciel Wykonawcy zawiadamia Przedstawiciela
Zamawiajgcego o dokonaniu ustugi, i przekazuje dokumentacje na podstawie protokotu zdawczo-
odbiorczego. Po dokonaniu sprawdzenia jakosci dokumentacji i w przypadku stwierdzenia braku
wad zostaje wyznaczony termin odbioru koncowego. Zasady odbioru, rozliczenia i ptatnosci
zgodnie z zawartg umowa.

Przedmiotowa dokumentacja wraz z wszystkimi elementami powinna zosta¢ wykonana
w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej (pendrive)
i przekazana Zamawiajgcemu w terminie umownym.
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Mapa z lokalizacjq jaz koztowy km 36+400 rz. Kuréwka
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Sporzadzita: Jolanta Stalega
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