
Zał. nr 3 do Zapytania 
 Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) 

 
Diagnostyka pomp w pompowniach  melioracyjnych ZZ Leszno 

 
Diagnostyka ma za zadanie: 
- ustalenie przyczyn niesprawności, 
- określenie wymaganego zakresu prac naprawczych, 
- ustalenie orientacyjnego kosztu prac naprawczych. 
 
Diagnostyką należy objąć następujące pompownie: 
 
- w zakresie niesprawności jednej (1) pompy:  

- Radosław gm. Góra, pow. górowski, woj. dolnośląskie, Nadzór Wodny Leszno 

- Janiszewo gm. Poniec, pow. gostyński, woj. wielkopolskie, Nadzór Wodny Leszno 

- Osiek gm. Żmigród, pow. trzebnicki, woj. dolnośląskie, Nadzór Wodny Milicz  

- Zakrzewo gm. Miejska Górka, pow. rawicki, woj. wielkopolskie, Nadzór Wodny Rawicz 

 

- w zakresie niesprawnego silnika pompy:  

- Wąsosz gm. Wąsosz, pow. górowski, woj. dolnośląskie, Nadzór Wodny Krotoszyn 

 

- w zakresie niewłaściwej pracy pomp:  

- Barkówko gm. Żmigród, pow. trzebnicki, woj. dolnośląskie, Nadzór Wodny Trzebnica 

- Kędzie gm. Żmigród, pow. trzebnicki, woj. dolnośląskie, Nadzór Wodny Trzebnica 

- Lubiel gm. Wąsosz, pow. górowski, woj. dolnośląskie, Nadzór Wodny Trzebnica 

- Garbce gm. Żmigród, pow. trzebnicki, woj. dolnośląskie, Nadzór Wodny Krotoszyn 

 

- w zakresie układów sterowniczych:  

- Tarnowa Łąka gm. Rydzyna, pow. leszczyński, woj. wielkopolskie, Nadzór Wodny Leszno  

- Warszewo gm. Rawicz, pow. rawicki, woj. wielkopolskie, Nadzór Wodny Rawicz 

- Chodlewo gm. Żmigród, pow. trzebnicki, woj. dolnośląskie, Nadzór Wodny Krotoszyn 

  

- w zakresie ogólnego przeglądu pracy układu pompowego: 

 - Chróścina gm. Góra, pow. górowski, woj. dolnośląskie, Nadzór Wodny Leszno. 

 
Zlecenie obejmuje realizację zamówienia w czterech (4) częściach: 
Cz. 1 - Diagnostyka po jednej (1) pompie i silniku pompy w pompowniach Radosław, 

Janiszewo, Osiek, Zakrzewo, Wąsosz, 
Cz. 2 - Diagnostyka pomp w pompowniach Barkówko, Kędzie, Lubiel, Garbce, 
Cz. 3 - Diagnostyka układów sterowniczych w pompowniach Tarnowa Łąka, Warszewo, 
Chodlewo, 
Cz. 4 - Ogólny przegląd układu pompowego w pompowni Chróścina.  
 
Końcowe podsumowanie diagnostyki dla każdej części sporządzić należy w formie 
szczegółowego protokołu - 1 egz. wersja papierowa oraz 1 egz. wersja elektroniczna. 
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