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 Gdańsk, dnia 08.08.2024 r. 

G.ROZ.2710.25.2024    
 

WYJAŚNIENIE NR 2 ORAZ ZMIANA NR 2 
TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ) 

 
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa 
artykułów elektrycznych i oświetleniowych dla RZGW w Gdańsku”.  
 

                             Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej             
w dniu 15.07.2024r. (nr publikacji ogłoszenia 422904-2024, numer wydania Dz.U. S: 136/2024). 
 
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa – Regionalny 
Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku, ul. ks. Fr. Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdańsk (zwane 
dalej Zamawiającym) informuje, że w dniach 02 i 07.08.2024 r. Wykonawca zwrócił się do 
Zamawiającego z pytaniami do treści SWZ. 
 
Zamawiający na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dn. 11 września 2019 roku – Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r., poz. 1605 ze zm.), dalej ustawa Pzp, udziela następujących 
wyjaśnień: 
 
Lokalizacja nr 3: Zarząd Zlewni w Elblągu, Aleja Tysiąclecia 11, 82-300 Elbląg: 
 
Pytanie nr 1: 
Zwracamy się o udzielenie wyjaśnień: 
Lokalizacja nr 3: Zarząd Zlewni w Elblągu, Aleja Tysiąclecia 11, 82-300 Elbląg 
 
POZ.17 
oprawa oświetleniowa sufitowa 
• barwa światła 4000K 
• bez czujnika ruchu 
• oprawa przeznaczona do 
obiektów przemysłowych. 
 
Proszę o dookreślenie opisu by móc dobrze dobrać oprawę. 
Jaka oprawa? Okrągła, kwadrat, inny kształt? LED? Z czego wykonana? Typu high bay? Czy 
zwykły plafon lub oprawa świetlówkowa ? itp. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 1: 
Wymagana oprawa hermetyczna LED-owa o długości 60cm i szerokości 7cm kształt prostokątny z 
zaokrąglonymi bokami wykonana z poliwęglanu. Obszar zastosowania: pomieszczenia 
przemysłowe i magazynowe. 
 
Pytanie nr 2: 
poz.19 
sonda hydrostatyczna 
• dowolny zakres pomiarowy od 0-2 do 0-20 m H2O 
• sygnał wyjściowy 4÷20mA lub 0÷10V 
• błąd podstawowy 0,5% 
• zintegrowany wewnętrzny układ antyprzepięciowy 
• wykonanie Ex zgodne z dyrektywą ATEX 
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• długość kapilary od 6 do 10 m 
 
Proszę o objaśnienia do pozycji. 
Dane z tabelki odnoszą się do kilku rodzajów sond. By można było wycenić pompę są potrzebne 
konkretne wiadomości: 
Jaki zakres pomiarowy (nie może być od 0-2 do 0-20 tylko konkretnie jaki jest potrzebny)? 
Sygnał wyjściowy który z tych dwóch? 
Jaka długość kapilary? 
I czy na pewno jest wykonanie Ex zgodne z ATEX (tu producent podpowiada że ma aplikacje dla 
Wód Polskich i nigdy to nie było stosowane). 
Należy podać konkretny model sondy. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 2: 
Zakres pomiarowy: od 0 do 4m. 
Sygnał wyjściowy: 4÷20mA. 
Długość kapilary: 10m. 
Zamawiający potwierdza, że wykonanie Ex jest zgodne z ATEX. 
Zamawiający nie wskazuje konkretnego modelu oraz producenta sondy. 
 
Pytanie nr 3: 
POZ.24 
przewód dźwigowy płaski 
• 5x2,5 
• przewód do zasilania czyszczarek 
• identyfikacja żył - kolor 
 
Proszę o określenie rodzaju przewodu, konkretny model typ itp. 
Po nazwie przewód dźwigowy plaski nic nie można znaleźć. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 3: 
Wymagany model przewodu dźwigowego: H07VVH6-F. 
 
Lokalizacja nr 4: Zarząd Zlewni w Gdańsku, Al. Grunwaldzka 184, 80-266 Gdańsk: 
 
Pytanie nr 4: 
poz.1 
 
Świetlówki jednotrzonkowe (CFLni)  
• D/E 26W/830 
• 2rurki 
• trzonek 4-pinowy, do stateczników elektronicznych. 
 
Produkt wycofany z produkcji. 
Zakaz wprowadzania do obrotu świetlówek kompaktowych zgodnie z dyrektywami UE. 
Proszę o usunięcie pozycji. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 4: 
Zamawiający dokonuje zmiany w pozycji nr 1. Zakres parametrów po zmianie:  
Świetlówka LED  D/E 
Trzonek G24q-3 
Moc 10W 
Długość 170 mm 
Napięcie 220-240 V 
Strumień świetlny 1100 lm. 
 
Pytanie nr 5: 
poz.2 
Świetlówki jednotrzonkowe (CFLni)   
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• D 18W/840   
• 2rurki 
• trzonek 2-pinowy, do stateczników magnetycznych. 
 
Produkt wycofany z produkcji. 
Zakaz wprowadzania do obrotu świetlówek kompaktowych zgodnie z dyrektywami UE. 
Proszę o usunięcie pozycji. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 5: 
Zamawiający dokonuje zmiany w pozycji nr 2. Zakres parametrów po zmianie:  
Świetlówka LED  D 
Trzonek G24d-2 
Moc 7W 
Długość 148 mm 
Napięcie 230 V 
Strumień świetlny 770 lm. 
 
Pytanie nr 6: 
poz.4 
Świetlówka kompaktowa L   • jednotrzonkowe (CFLni) z trzonkiem 4-bolcowym 
• oprawka 2G11 do zasilania przez stateczniki elektroniczne i układy tradycyjne 
• moc 18W 
• temperatura koloru 872K 
 
Produkt wycofany z produkcji. 
Zakaz wprowadzania do obrotu świetlówek kompaktowych zgodnie z dyrektywami UE. 
Proszę o usunięcie pozycji. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 6: 
Zamawiający dokonuje zmiany w pozycji nr 4. Zakres parametrów po zmianie:  
Żarówka LED  2G11 
4 pionowy trzonek 
Moc 18 w   
Do zasilania przez stateczniki elektroniczne i układy tradycyjne.                             
 
Pytanie nr 7: 
poz.5 
Świetlówka liniowa FH   
• 28W/830 HE 
• Świetlówki liniowe o średnicy 16mm 
• o wysokiej skuteczności 
• trzonek G5 
 
Produkt wycofany z produkcji. 
Zakaz wprowadzania do obrotu świetlówek  zgodnie z dyrektywami UE. 
Proszę o usunięcie pozycji. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 7: 
Zamawiający dokonuje zmiany w pozycji nr 5. Zakres parametrów po zmianie:  
Świetlówka LED     G5 
Liniowa 
Moc 28 W 
Średnica 16 mm 
Trzonek G5. 
 
Pytanie nr 8: 
poz.6 
Świetlówka Led   
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• trzonek: G13 
• kod barwy: 840 biała neutralna 
• strumień świetlny: 1800lm 
• moc: 16W 
• klasa energetyczna: A+ 
• długość 1200 mm. 
 
Czy Zamawiający dopuszcza świetlówkę 18W? 
Klasa energetyczna A+ nie istnieje, są to stare klasy. 
Teraz A+ to klasa F. 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na taką klasę czy będzie usunięcie pozycji? 
 
Odpowiedź na pytanie nr 8: 
Klasa energetyczna A+ - dopuszczalny zamiennik nowych oznaczeń klas energetycznych 
Zamawiający dokonuje zmiany w pozycji 6 w zakresie mocy z 16W na 16-18 W. 
 
Pytanie nr 9: 
poz.11 
Świetlówka fluorescencyjna   
• trzonek G5 
•moc 13W/ 54-765 
• kolor biały 
• średnica 16 mm 
• długość 531,1 mm 
• 740lm 
 
Produkt wycofany z produkcji. 
Zakaz wprowadzania do obrotu świetlówek zgodnie z dyrektywami UE. 
Proszę o usunięcie pozycji. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 9: 
Zamawiający dokonuje zmiany w pozycji nr 11. Zakres parametrów po zmianie:  
świetlówka LED  
Trzonek G5 
Moc 13 w 
Kolor biały 
Średnica 16 mm 
Długość 531,1 mm. 
 
Pytanie nr 10: 
poz.12 
Świetlówki liniowe    
• oprawa: G13 
• moc 36W/54-765 
• klasa efektywności energetycznej A+ 
• strumień świetlny: 2500 lm 
• moc lampy: 36 W 
• kształt lampy: pręt 
• kolor światła: 765 
• średnica rury: 28 mm 
• długość: 1213,6 mm 
 
Produkt wycofany z produkcji. 
Zakaz wprowadzania do obrotu świetlówek  zgodnie z dyrektywami UE. 
Proszę o usunięcie pozycji. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 10: 
Zamawiający dokonuje zmiany w pozycji nr 12. Zakres parametrów po zmianie:  
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Świetlówka Liniowa LED 
Trzonek G13 
Moc  36 W 
Średnica rury 28 mm 
Długość 1213,6 mm. 
 
Pytanie nr 11: 
poz.13 
Bezpiecznik różnicowo-prądowy    
• B16 
• prąd znamionowy 16A 
• prądy znamionowe różnicowe 30mA, 
• charakterystyka B 
• wytrzymałość zwarciowa 6000A 
• wykonanie AC 
• napięcie znamionowe 230/400V 
• 50Hz 2P 
 
Proszę o objaśnienia do pozycji. 
Czy to ma być bezpiecznik róznicowo -prądowy z zabezpieczeniem nadprądowym ? na to wskazuje 
charakterystyka B. 
Zwykłe różnicówki nie posiadają charakterystyki. 
Jeśli to faktycznie ma być bezpiecznik róznicowo -prądowy z zabezpieczeniem nadprądowym to ta 
pozycja powtarza się w pozycji 14. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 11: 
Zamawiający informuje o usunięciu pozycji 13 z lokalizacji 4. 
 
Lokalizacja nr 5: Zarząd Zlewni w Tczewie, ul. 30 Stycznia 50, 83-110 Tczew. 
 
Pytanie nr 12: 
Zwracamy się o udzielenie wyjaśnień do przedmiotu zamówienia w lokalizacji 5: 
 
poz.1 
Żarówka Led  
• gwint B22 
• napięcie 230V 
• moc 10W jest zamiennik żarówki 60W 
• klasa energetyczna A+ 
• barwa światła naturalna 
• temperatura koloru 4000K 
• strumień światła 800 lm 
• kształt żarówki A60 
Produkt już nie jest sprowadzany do Polski. Są śladowe ilości na allegro (po kilka sztuk). 
Proszę o usunięcie pozycji. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 12: 
Zamawiający informuje o usunięciu pozycji 1 z lokalizacji 5. 
 
Pytanie nr 13: 
poz.2 
Żarówka Led  
• gwint B22 
• napięcie 230V 
• moc 12W jest zamiennik żarówki 100W 
• klasa energetyczna A+ 
• temperatura barwy żarówki zimnej 
• Temperatura koloru 6500K 
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• strumień światła 1050lm 
• kształt żarówki A60 
 
Produkt już nie jest sprowadzany do Polski. 
Są śladowe ilości na allegro (po kilka sztuk). 
Proszę o usunięcie pozycji. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 13: 
Zamawiający informuje o usunięciu pozycji 2 z lokalizacji nr 5. 
 
Pytanie nr 14: 
poz.3 
Żarówka Led  
• gwint E27 
• napięcie 230V 
• moc 10W jest zamiennik żarówki 60W 
• klasa energetyczna A+ 
• temperatura barwy żarówki naturalna 
• temperatura koloru 4000K 
• strumień światła 800 lm 
• kształt żarówki A60. 
Klasa energetyczna A+ nie istnieje, są to stare klasy. Teraz A+ to klasa F. Czy Zamawiający wyraża 
zgodę na taką klasę czy będzie usunięcie pozycji? Czy Zamawiający dopuszcza żarówkę 900 - 
940lm? 
 
Odpowiedź na pytanie nr 14: 
Klasa energetyczna - dopuszczalny zamiennik nowych oznaczeń klas energetycznych. 
Zamawiający dokonuje zmiany w pozycji 4 w zakresie strumienia światła z 800 lm na 800-940 lm. 
 
Pytanie nr 15: 
poz.4 
Żarówka Led 12W 230V  
• gwint E 27 
• napięcie 230 V 
• moc 12W jest zamiennik żarówki 100 W 
• klasa energetyczna A+ 
• temperatura barwy żarówki zimnej 
• temperatura koloru 6500 K 
• strumień światła 1050 lm 
• kształt żarówki A60 
 
Klasa energetyczna A+ nie istnieje, są to stare klasy. Teraz A+ to klasa F. Czy Zamawiający wyraża 
zgodę na taką klasę czy będzie usunięcie pozycji? Czy Zamawiający dopuszcza żarówkę 1080 - 
1160lm? 
 
Odpowiedź na pytanie nr 15: 
Klasa energetyczna - dopuszczalny zamiennik nowych oznaczeń klas energetycznych. 
Zamawiający dokonuje zmiany w pozycji 4 w zakresie strumienia światła z 1050lm na 1080-1160 
lm. 
 
Pytanie nr 16: 
poz.5 
Żarówka Led 10 W 24V Żarówka niskonapięciowe z gwintem E27 napięcie 24 V moc 10 W jest 
zamiennik żarówki 60 W klasa energetyczna A+ temperatura barwy żarówki zimnej 6500 K strumień 
światła 900 lm kształt żarówka A60 
 
Klasa energetyczna A+ nie istnieje, są to stare klasy. Teraz A+ to klasa F. Czy Zamawiający wyraża 
zgodę na taką klasę czy będzie usunięcie pozycji? 
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Odpowiedź na pytanie nr 16: 
Klasa energetyczna - dopuszczalny zamiennik nowych oznaczeń klas energetycznych. 
 
Pytanie nr 17: 
poz.6 
Żarówka Led niskonapięciowa  
• gwint E27 
• napięcie 24 V 
• moc 10 W jest zamiennik żarówki 60 W 
• klasa energetyczna A+ 
• temperatura barwy żarówki zimnej 
• temperatura koloru 6500 K 
• strumień światła 900 lm 
• kształt żarówka A60 
 
Klasa energetyczna A+ nie istnieje, są to stare klasy. Teraz A+ to klasa F. Czy Zamawiający wyraża 
zgodę na taką klasę czy będzie usunięcie pozycji? 
 
Odpowiedź na pytanie nr 17: 
Klasa energetyczna - dopuszczalny zamiennik nowych oznaczeń klas energetycznych. 
 
Pytanie nr 18: 
poz.8 
szybkozłącze uniwersalne  
• 4 x 0,14 - 4 mm2 
• szybkozłącza instalacyjna przeznaczona do łączenia przewodów jednodrutowych (tzw. drut) oraz 
wielodrutowych (tzw. linka) 
• umożliwia montaż odizolowanych przewodów linkowych o przekroju od 0,14mm2 do 4 mm2 lub 
przewodów jedno- i wielodrutowych od 0,2mm2 do 4mm2 
• liczba zacisków: 4 
 
Podana złączka nie istnieje. Szybkozłączki istnieją tylko 2, 3 i 5 przewodowe. Proszę o poprawienie 
pozycji lub rezygnację. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 18: 
Zamawiający nie dokonuje zmiany opisu przedmiotu zamówienia w zakresie pozycji 8.  
 
Pytanie nr 19: 
poz.11 
Wtyczka z uziemieniem  
• wtyczka gumowa IP54 z uziemieniem 230V 
• liczba torów prądowych 3 
• maksymalna szerokość przewodu 6-13mm 
• prąd znamionowy In: 16A 
• napięcie 230V 
• przekrój przewodów podłączeniowych 0,75 - 2,5 mm2 
• stopień ochrony: IP44 
• rodzaj materiału: guma 
 
Proszę o doprecyzowanie opisu. Są sprzeczne informacje: wtyczka ma być IP54 czy IP44? 
 
Odpowiedź na pytanie nr 19: 
Wtyczka powinna posiadać stopień ochrony IP44. 
 
Pytanie nr 20: 
poz.20 
Wtyczka  
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• wtyczka okrętowa WT 2.Os Ms 
• wtyczka mosiężna 
• napięcie 24 V 
• nacięcie w pinie uziemiającym 
 
Produkt wycofany z produkcji. Producent w tej wersji nie produkuje wtyczek 24V. teraz są 
produkowane tylko na 230V. 
 
Czy zamawiający wyraża zgodę na wtyczkę 230V czy będzie usunięcie pozycji. 
 
 
Odpowiedź na pytanie nr 20: 
Zamawiający dokonuje zmiany w pozycji 20 z napięcia 24V na  wtyczkę o napięciu 230V. 
 
Pytanie nr 21: 
poz.24 
Wyłącznik nadprądowy 16A  
• wyłącznik nadprądowy 230VAC 
• prąd znamionowy 16A 
• ilość biegunów3 
• Montaż na szynę DIN 
• Charakterystyka B 
• Wytrzymałość zwarciowa 6 KA 
• klasa szczelności IP20 
• Przekrój przewodów przyłączeniowych 1,5 -25mm² 
• Zgodność z normą ICE EN 60898-1 
 
Wyłączniki nadprądowe 3 polowe są w wykonaniu 400V . Czy Zamawiający wyraża zgodę na takie 
wyłączniki? 
 
Odpowiedź na pytanie nr 21: 
Zamawiający dokonuje zmiany w pozycji 24 z wyłącznika 230VAC na wyłącznik nadprądowy 3 
polowy 400V.  
 
Lokalizacja nr 1: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej, ul. ks. Franciszka Rogaczewskiego 
9/19, 80-804 Gdańsk. 
 
Pytanie nr 22: 
Zwracamy się o udzielenie wyjaśnień: 
- lokalizacja 1: 
POZ.7 
 
żarówka led 
• rodzaj trzonka E27 
• pobór mocy 15 W 
• strumień światła 1521 lm 
• barwa światła neutralna 
• średnica 65 mm 
• wysokość 127 mm 
• wysokość 127-130 mm 
• napięcie 175-250 V 
Proszę o zmianę opisu lub usunięcie pozycji. Źarówki w zakresie napięcia 175-230V nie występują. 
Miał je kiedyś jeden z producentów, ale już ich nie produkuje. Występują tylko w zakresie 220-240V. 
 
 
Odpowiedź na pytanie nr 22: 
Zamawiający dokonuje zmiany w pozycji 7 z napięcia 175-250 V na  220-240V. 
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Lokalizacja nr 2: Zarząd Zlewni w Chojnicach, ul. Łużycka 1A, 89-600 Chojnice. 
 
Pytanie nr 23: 
poz. 14. złączka do kabli 
 
• 4 x 0,14 - 4 mm2 
• szybkozłącza instalacyjna przeznaczona do łączenia przewodów jednodrutowych (tzw. drut) oraz 
wielodrutowych (tzw. linka) 
• umożliwia montaż odizolowanych przewodów linkowych o przekroju od 0,14mm2 do 4 mm2 lub 
przewodów jedno- i wielodrutowych od 0,2mm2 do 4mm2 
• liczba zacisków: 4 
 
Taki produkt nie występuje. Są natomiast zlączki 4 polowe ale tylko do drutu i z innym zakresem. 
Złączki do linki drut z tym zakresem istnieją tylko jako 2, 3, 5. 
Proszę o usunięcie pozycji. 
Sprzedaż takich złączek jest niemożliwa - nikt ich jeszcze nigdy nie wyprodukował/ 
Poniżej link do strony producenta: 
https://www.wago.com/pl/search?text=221- 
 
Odpowiedź na pytanie nr 23: 
Po analizie stwierdzamy, że parametr przekroju kabla od 0,14 do 4 mm2 jest błędny. 
Zamówieniu podlega szybkozłączka 4 polowa o przekroju od 0,5 do 2,5 mm2. 
Zamawiający dokonuje zmiany w pozycji 14. 
Zmiana z: 4 x 0,14 - 4 mm2 na: 4 x 0,5- 2,5 mm2 
Zmiana z: umożliwia montaż odizolowanych przewodów linkowych o przekroju od 0,14mm2 do 4 
mm2 lub przewodów jedno- i wielodrutowych od 0,2mm2 do 4mm2 
na: umożliwia montaż odizolowanych przewodów linkowych o przekroju od 0,5 mm2 do 2,5 mm2 
lub przewodów jedno- i wielodrutowych od 0,5 mm2 do 2,5 mm2. 
 
 
Zamawiający na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Pzp dokonuje zmiany treści SWZ w 
następującym zakresie: 
 
1. Zamawiający dokonuje zmiany OPZ, stanowiącego zał. nr 1 do SWZ w zakresie asortymentu 

dot. Pozycji - lokalizacja nr 3 poz. 17,19,24, lokalizacja nr 4 poz. 1,2,4,5,6,11,12, lokalizacja nr 
5 poz. 3,4,5,6,8,11,20,24, lokalizacja nr 1 poz. 7, lokalizacja nr 2 poz. 14. 

W lokalizacji 4 usunięto pozycję nr 13. 
W lokalizacji 5 usunięto poz.1 i 2. 
2. Zapis pkt 14.1 SWZ otrzymuje brzmienie: „Ofertę oraz dokumenty lub oświadczenia składane 

razem z ofertą należy złożyć za pośrednictwem Platformy, do dnia  
23.08.2024 r. do godz. 11:00.”,  

3. Zapis pkt 14.8 SWZ otrzymuje brzmienie: „Otwarcie ofert nastąpi w dniu  
23.08.2024 r. o godz. 11:30.”. 

 
Powyższe wyjaśnienia i zmiany stanowią integralną część SWZ.  
Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmianie ulega treść ogłoszenia o zamówieniu. 
 
 

Zatwierdził: 
 
 
 

                                                                                                                    Dyrektor Andrzej Ryński 
 
Załączniki: 

1.  Aktualizacja – Zał. nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia 

2. Aktualizacja – Zał. nr 3 do umowy formularz asortymentowo – cenowy 


