R Paistwowe

Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU UStUG

Awaryjne zabudowa prawej skarpy rzeki Piskary w km 4+500 i km 12+250 wraz z
udroznieniem z powalonych drzew.

Lokalizacja:

- rz. Piskara w km 0+00 - 4+500 — 9+500, 12+250 — 12+500, w m. w m. Lutrowskie, Starokrzepice
gm. Krzepice, Sternalice, gm. Radtow.

Wspolny Stownik Zamowien CPV (kod oraz opis)

Gtéwny przedmiot: 45246400-7 Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowe;j
Dodatkowe przedmioty: 71300000 1 Ustugi inzynieryjne
90721800-5 Ustugi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrozeniami

Listopad 2024 r.
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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest ustalenie warunkow i wymagan dotyczacych wykonania i odbioru robé6t
z zakresu utrzymania wod na terenie dziatania Zarzadu Zlewni w Sieradzu. Specyfikacja zawiera podstawowe
ustalenia i kryteria oceny niezbedne do okreslenia jakosci i standardu wykonanych robét.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja  Techniczna  stanowi podstawe do  opracowania dokumentéw  przetargowych
i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robdt, ktorych przedmiotem jest wykonanie robdét opisanych w
niniejszym opracowaniu. W przypadku wykonywania czynnosci nie objetych przedmiotowymi wytycznymi nalezy
stosowac sie do wymogow zawartych w przedmiarze robot oraz polecen Koordynatora zadania.

1.3. Zakres prac objetych ST

Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zamodwienia i stanowigca podstawe do realizacji roboét z
zakresu utrzymania woéd (ciekéw) obejmuje w zaleznosci od przedmiaru, w szczegélnosci prace okreslone
ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. w Dz.U. z 2023 r. poz. 1478 ze. zm.), tj.:

> reczne wykoszenie porostow rzadkich twardych ze skarp rowdéw, koron i skarp nasypéw w km 4+500 -
9+500, 12+250-12+500 rz. Piskary,

» mechaniczne karczowanie krzakéw i podszyé rzadkich,

» wydobycie z cieku roslin korzenigcych sie przy zaro$nieciu do 30 %,

» Zageszczenie walcami samojezdnymi 9t podtoza z gruntu kategorii I-Il pod nasypy zapér ziemnych ,

> roboty ziemne w gruncie kategorii I-1ll wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki
0,25m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km,

> usuwanie zatoréw z powalonych drzew w km 4+500 — 12+250,

> zasypanie wykopéw ze skarpami gruntem kategorii I-lll z przerzutem na odlegtos¢ do 3m i
zageszczeniem,

> wykonanie opasek pojedynczych i podwadjnych z kiszek faszynowych o $rednicy 15+15cm,

> przygotowanie terenu pod trasy rzek, kanatéw i rezerw na nasypy o grubosci warstwy do 15¢cm,

> zageszczanie zageszczarkami nasypéw w gruncie sypkim kategorii |-l

» Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-111

1.3.1. Dokumentacja techniczna

Dokumentacje techniczna, o ktérej mowa w pkt. 1.3. stanowia:
1. przedmiary robét,
2. mapy sytuacyjne — wg potrzeb,
3. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét.

1.4. Wymagania ogoélne dotyczace roboét

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za ich zgodnos¢ z umowa, przedmiarem, SWZ,
STWiOU oraz poleceniami osoby wyznaczonej ze strony Zamawiajgcego do nadzoru robot. Szczegdtowy zakres
robot zwiera przedmiar.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy do dnia okreslonego w umowie przekaze protokolarnie Wykonawcy przedmiot umowy.
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1.4.2. Informacje o terenie w obrebie wykonywanych prac

Utrzymanie ciekéw zalicza sie do robét liniowych. Wykonawca przemieszcza sie wzdtuz utrzymywanego obiektu
bez potrzeby posiadania zaplecza budowy. Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie z warunkami
technicznymi wystepujagcymi w terenie, w przypadku stwierdzenia kolizji z sieciami i urzadzeniami
wystepujacymi w obrebie prowadzonych robot Wykonawca zapewni nadzoér ich administratorow w czasie
realizacji. W przypadku wystapienia koniecznosci wejscia w teren osob trzecich Wykonawca uzyska we wtasnym
zakresie stosowne zgody od tych osob oraz pokryje ewentualne koszty zwigzane z odszkodowaniem. Dojazd do
obiektow istniejgcymi drogami lokalnymi. Komunikacja pomiedzy brzegami po istniejagcych obiektach m.in.
mostach, przepustach, przejazdach w brod.

W przypadku koniecznosci zajecia pasa drogowego Wykonawca uzyska zezwolenie wtasciciela drogi na
zajecie pasa drogowego i pokryje koszty z tym zwigzane. W razie uszkodzenia ww. infrastruktury Wykonawca
dokona naprawy na koszt wtasny.

1.4.3. Zabezpieczenie terenu w obrebie wykonywanych prac

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na drogach (przejezdnosci drog)
w obrebie utrzymywanych (konserwowanych) obiektéw w okresie realizacji robét az do ich zakonczenia
i odbioru. Roboty na ciekach nalezy rozpoczyna¢é od ujscia bez powodowania spietrzen
i zatoréw. W czasie trwania robét nalezy na biezagco usuwac zbierajgce sie w dnie porosty traw i inne
zanieczyszczenia. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia przeptywu wéd powierzchniowych naturalnym
lub sztucznym korytem bez zmian w usytuowaniu jego trasy. Przyjmuje sie, ze koszt zabezpieczenia terenu w
obrebie robdét utrzymaniowych (remontowych, konserwacyjnych) ujety jest w cenie umowne;j.

1.4.4. Zabezpieczenie intereséw osoéb trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone istniejgcej infrastruktury technicznej w obrebie prowadzonych robét
utrzymaniowych. W sytuacji uszkodzenia mienia oséb trzecich Wykonawca bezzwtocznie o zaistniatym fakcie
powiadomi osobe wyznaczong przez Zamawiajgcego, zainteresowane strony oraz doprowadzi uszkodzone
mienie do stanu pierwotnego. W razie braku takiej mozliwosci, Wykonawca naprawi wyrzadzong szkode na swdj
koszt. Po zakohczeniu robdt Wykonawca przedtozy osobie wyznaczonej ze strony Zamawiajacego do nadzoru
oswiadczenie o wtasciwym zagospodarowaniu i uporzadkowaniu terenu.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania rob6t Wykonawca bedzie utrzymywac teren w obrebie robét
i wykopy w stanie bez wody stojgcej, podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie
do przepisdw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat
szczegblny wzglad na lokalizacje sktadowisk materiatow, ziemi z wykopdéw oraz drég dojazdowych, srodki
ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pytamiigazamioraz mozliwoscig powstania pozaru, ograniczenie do niezbednego
minimum powstawania zawiesiny w wodach ptyngcych w trakcie prowadzenia robdét ziemnych
w korytach ciekdéw, ochrone pni drzew, ktére nie podlegajg wycince, w trakcie wykonywanych robét. Optaty i kary
za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony
Srodowiska obcigzg Wykonawce.
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1.4.6. Warunki bezpieczenstwa robét i ochrona zdrowia

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny robot. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbacé, aby personel nie wykonywat robot w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywac¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet, odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oso6b zatrudnionych przy wykonywaniu robét oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

2. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w STWiOU sg zgodne z okresleniami zdefiniowanymi w Polskich Normach i obowigzujgcych
aktualnie aktach prawnych.

3. Wymagania dotyczace materiatéw i wyrobéw budowlanych

Zastosowane przy wykonywaniu robét z zakresu utrzymania (remontu, konserwacji) materiaty i wyroby
budowlane muszg by¢ dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie
(posiadac stosowne atesty), a takze by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w specyfikacji techniczne;j.

4. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania robét

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakosé wykonywanych robot. Sprzet powinien by¢ zgodny z wymaganiami dla konkretnych rodzajéw robét.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu beda gwarantowacé przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji technicznej, wskazaniami osoby wyznaczonej przez Zamawiajacego do nadzoru, w terminie
przewidzianym w umowie. Sprzet bedacy wtasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy
dotyczace jego uzytkowania.

5. Wymagania dotyczace srodkow transportowych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Wykonawca bedzie

usuwaé na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

6. Wymagania dotyczace wykonywania roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z umowsg, dokumentacjg technicznag
(przedmiarem okreslajagcym szczegétowy zakres robét, ST) oraz poleceniami osoby wyznaczonej przez
Zamawiajgcego do nadzoru (koordynatora robot).

6.1. Roboty awaryjne

6.1.1. Reczne wykoszenie porostow rzadkich twardych ze skarp rowéw, koron i skarp nasypéw w km 4+500
- 9+500, 12+250-12+500 rz. Piskary.

opis prac:

- reczne wykoszenie porostéw rzadkich twardych ze skarp rowdw, koron i skarp nasypow,
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6.1.2. Mechaniczne karczowanie krzakow i podszy¢ rzadkich.

opis prac:

- mechaniczne wyciecie i karczowanie krzakéw i podszy¢ rzadkich .

6.1.3. Wydobycie z cieku roslin korzeniacych sie przy zarosnieciu do 30 % w km 4+500 - 9+500, 12+250-
124500 rz. Piskary..

opis prac:
- roslinnos¢ korzenigca sie w dnie wraz z brytg korzeniowg wydoby¢ z cieku i utozy¢ poza
goérna krawedz skarpy w sposdb umozliwiajgcy przedostanie sie do koryta rzeki

6.1.4. Usuwanie zatoréw z powalonych drzew w km 4+500 - 12+500.

opis prac:
- reczne lub mechaniczna usuwanie zatoréw z powalonych drzew.
6.1.5. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. | - lll z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km.
opis prac:
- odspojenie i zatadowanie ziemi koparkg na samochody samowytadowcze.. Zmiany stanowiska
koparki w miare postepu robdét. Przewdz ziemi samochodami oraz wytadunek w miejscu wbudowania w
nasyp lub na odktad.
6.1.6. Zageszczenie zageszczarkami nasypow w gruncie sypkim kategoria I-1l
opis prac:
Ustawienie zageszczarki samojezdnej i zageszczenie podtoza z gruntu.
6.1.7. Zasypanie wykopdéw ze skarpami gruntem kategorii I-lll z przerzutem na odlegtosé do 3 m i
zageszczeniem
Opis prac:
Ustawienie koparki i zasypywanie wykopéw wraz zageszczenie podtoza z gruntu.
6.1.8. Wykonanie opasek pojedynczych i podwoéjnych z kiszek faszynowych o srednicy 15+15 cm
Opis prac: Wykonacie opasek z kiszek faszynowych
6.1.9. Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategoria I-lll
Opis prac: Wykonanie plantowania powierzchni gruntu
6.1.10. Przygotowanie terenu pod trasy rzek, kanatéw i rezerw na nasypy o grubosci warstwy
do15cm
Opis prac: Przygotowanie mechaniczne terenu pod trasy rzek

Wykonawca, po zakoriczeniu robét, zobowigzany jest do doktadnego uporzadkowania terenu
w obrebie wykonanych robdét utrzymaniowych oraz przywrécenia do stanu pierwotnego terenu zajetego
Czasowo.

7. Kontrola jakoscirobot

Kontroli podlegaja wszystkie etapy prowadzenia robdt. Kontrola polegata bedzie na sprawdzeniu ilosci
wykonywanych robét zgodnie z przedmiarem, ktory okresla zakres robdét, dokonujac obmiaru robét w terenie.
Sprawdza sie jakosé wykonywanych dotychczas prac, zachowanie wytyczonych przez SST warunkéw
technicznych i technologii. Kontroli podlega réwniez jakos¢ uzytych materiatéw
i srodkéw, ich poprawnos¢ stosowania. Wykonawca w dniu zgtoszenia odbioru przedstawi odpowiednie
dokumenty potwierdzajgce, ze wytworzone odpady zostaty zagospodarowane zgodnie z obowigzujgcym
prawem.

8. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Dtugosci pomiedzy wyszczegélnionymi punktami bedg obmierzane poziomo, wzdtuz linii osiowej
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i podawane w m, objetosci bedg wyliczane w m?, powierzchnie w m?lub ha. llosci, ktére majg byé obmierzane
wagowo, beda okreslane w kilogramach lub tonach.

9. Odbioér robot

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z STWIOR i przedmiarem oraz pisemnymi decyzjami koordynatora robo6t.
Wykonawca niezwtocznie i skutecznie dorecza Zamawiajgcemu pisemne zgtoszenie o zakoriczeniu robot i
gotowosci do ich odbioru. Za dzien zakonczenia przedmiotu umowy przyjmuje sie date wptywu zgtoszenia.
Zamawiajgcy wyznaczy komisyjny odbiér przedmiotu umowy w terminie 14 dni od daty wptywu zgtoszenia
Wykonawecy, o ktorym mowa powyzej. Komisja odbierajgca oceni wykonane roboty pod wzgledem jakosciowym,
ilosciowym oraz wizualnym (brak uszkodzen po uzyciu sprzetu zmechanizowanego). Z czynnosci odbioru
przedstawiciele stron sporzgdza protokét odbioru korncowego wykonanych robét. Czynnosci odbiorowe beda
realizowane zgodnie z zapisami umownymi.

10. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Warunkiem przystapienia Zamawiajgcego do czynnosci odbioru jest otrzymanie od Wykonawcy dokumentow
umozliwiajgcych ocene prawidtowego wykonania przedmiotu umowy
tj. w szczegolnosci kosztorys powykonawczy oraz pozostata dokumentacja z wykonanych robdt, na ktéra
sktadaja sie (w zaleznosci od powstatych okolicznosci):

— dziennika robét,

— obmiaru faktycznie wykonanych robét,

— dokumentacji fotograficznej obrazujacej wykonane prace przed rozpoczeciem i po zakonczeniu,
dostarczonej do Zamawiajgcego na ptycie CD lub innym nosniku;

— oswiadczenia upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy o wykonaniu prac zgodnie z umowa,
normami i wiedzg techniczng,

— os$wiadczenia wraz z dokumentami potwierdzajagcymi przekazania odpadéw, zgodnie z ustawag o
odpadach, podmiotom uprawnionym do ich odbioru lub osobie fizycznej oraz ze teren prac zostat
uporzadkowany,

— oSwiadczenie, ze roboty wykonywane byty samodzielnie przez Wykonawce lub byty zlecone
Podwykonawcom (jesli dotyczy),

11. Rozliczenie robot

Rozliczenie za wykonane roboty zgodnie z zapisami zawartej pomiedzy Wykonawcag a Zamawiajacym umowy.
12. Podstawa prawna

Wykonawca zobowigzany jest wykonywac¢ wszystkie roboty zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawnymi tj.:

e Ustawa z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (t.j. Dz. U. 22024 r. poz. 1087 .)

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1336 .)

e Ustawa zdnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z2024r., poz. 725).

e Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. 22023 r. poz. 1587 ).

e Przepisy prawa miejscowego dotyczgce gatunkdéw i obszardw chronionych.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz. U.z 2003 r., nr 47, poz. 401).
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