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RSL.531.12.2025

DOKUMENTACJA NA ROBOTY UTRZYMANIOWE
1. Nazwa zadania:

„Wycinka drzew na terenie działalności NW Leżajsk”
Obiekt:
Potok Złota w m. Brzyska Wola, gmina Kuryłówka, rzeka Trzebośnica, w m. Medynia Głogowska, gmina Czarna, rzeka San, w m. Krzeszów, gm. Krzeszów

2. Nazwy i kody:  Kategoria CPV 77211100-3 - usługi cięcia drewna
3. Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW): 
- RW200010227349 Złota
- RW200010227439 Trzebośnica do Krzywego
- RW20001222999 San od Wisłoka do ujścia
4. Nazwa i adres zamawiającego:
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, 00-848 Warszawa ul. Żelazna 59A; Zarząd Zlewni 
w Stalowej Woli ul. Jagiellońska 17, 37-464 Stalowa Wola
5. Spis zawartości dokumentacji projektowej:
I. Zestawienie wartości kosztów

a) kosztorys inwestorski 
II. przedmiar robót

III. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

IV. Opis techniczny

a) opis stanu technicznego

b) opis rozwiązań technicznych

c) mapa poglądowa

d) kosztorys ofertowy

6. Nazwa i adres podmiotu:
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Nadzór Wodny w Stalowej Woli, 
37-464 Stalowa Wola, ul. Jagiellońska 17

7. Osoby opracowujące dokumentację projektową
                                                                           Opracował: 
Daniel Bochen
                                                                          Weryfikował:

8. Miejsce i data opracowania :            Leżajsk, dnia: 18.03.2025 r.

9. Osoby zatwierdzające:

                                                          Zatwierdzam do realizacji:

10. Miejsce i data zatwierdzenia            Stalowa Wola, dnia ………………………………………… r.  

b) PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa inwestycji: „Wycinka drzew na terenie działalności NW Leżajsk”                                          
Symbol CPV -  77211100-3 - usługi cięcia drewna
Adres inwestycji : 
Potok Złota w m. Brzyska Wola, gmina Kuryłówka, rzeka Trzebośnica, w m. Medynia Głogowska, gmina Czarna, rzeka San, w m. Krzeszów, gm. Krzeszów
Zamawiający:       Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, 
                                00-848 Warszawa ul. Żelazna 59A,

                                Zarząd Zlewni w Stalowej Woli ul. Jagiellońska 17, 37-464 Stalowa Wola

Sporządził:          Daniel Bochen     

Sprawdził:             ……………..
Data opracowania:  18.03.2025 r.

Przedmiar
	Wycinka drzew na terenie działalności NW Leżajsk -usługi

	Nr poz.
	Kod pozycji przedmiaru
	Opis robót
	Jedn. miary
	Ilość jedn.
	Krot.

	1
	 
	Ścięcie drzew przy potoku Złota, w m. Brzyska Wola  
	 
	 
	 

	1.1
	KNR 201/103/4
	Ścinanie drzew piłą mechaniczna , Ø 36-45 cm
	szt
	3
	1

	1.2
	Kalkulacja indywidualna 
	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu, drobne gałęzie, zrębkowanie 
	szt
	3
	1

	2
	 
	Ścięcie drzewa przy rzece Trzebośnica, w m. Medynia Głogowska 
	 
	 
	 

	2.1
	KNR 201/103/7
	Ścinanie drzew piłą mechaniczna , Ø 66-75 cm
	szt
	1
	1

	2.2
	Kalkulacja indywidualna 
	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu, drobne gałęzie, zrębkowanie 
	szt
	1
	1

	3
	 
	Ścięcie drzewa przy rzece San, w miejscowości Krzeszów
	 
	 
	 

	3.1
	Kalkulacja indywidualna 
	Ścinanie drzewa piłą mechaniczna, metodą alpinistyczną lub przy użyciu zwyżki w warunkach trudno dostępnych, Topola Ø 146 cm
	szt
	1
	1

	3.2
	Kalkulacja indywidualna 
	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu, drobne gałęzie, zrębkowanie 
	szt
	1
	1

	4
	Kalkulacja indywidualna
	Zakup i wykonanie zastępczego nasadzenia drzew liściastych z gatunku: wierzba, olsza, dąb, wiąz o wysokości minimalnej 1,0 metra a następnie zabezpieczenie nasadzenia siatką metalową lub PVC owiniętą na 3 palikach wbitych w ziemię na głębokość około 0,5m. Wysokości palików (bez wbicia) wraz z zabezpieczeniem minimum 1,3 m od poziomu terenu. Średnica palika co najmniej 6 cm (dopuszcza się paliki o kształcie kwadratowym o długości boków 5x5 cm). Siatka w obrębie nasadzonego drzewa powinna być na tyle elastyczna aby nie ingerować we wzrost roślin. Wielkość oczek siatki, maksymalnie 4x4 cm. Siatka zabezpieczająca powinna zostać wkopana na głębokość co najmniej 5 cm. Rozmieszczenie palików wraz z zabezpieczeniem wokół pojedynczego drzewa w odległości około 15-20cm od pnia nasadzenia(zachowanie odpowiedniego wzrostu drzewa). Nasadzenia wykonać należy w  obrębie terenu z którego zostały one wycięte. Szczegółowo miejsce zostanie wskazane przez przedstawiciela zamawiającego.
	szt
	5
	1


	Wycinka  drzew na terenie działalności NW Leżajsk - usługi

	Numer pozycji
	Kod pozycji przedmiaru
	Opis robót
	Jedn. miary
	Ilość jedn.
	Krotn.

	1
	 
	Potok Złota, w m. Brzyska Wola  
	
	
	

	1.1
	Kalkulacja indywidualna 
	Cięcie kłód na odcinki długość 1 m wraz z ułożeniem w stosy w warunkach utrudnionych 
	szt
	3
	1

	2
	 
	Rzeka Trzebośnica, w m. Medynia Głogowska
	
	
	

	2.1
	Kalkulacja indywidualna 
	Cięcie kłód na odcinki długość 1 m wraz z ułożeniem w stosy w warunkach utrudnionych 
	szt
	1
	1

	3
	 
	Rzeka San, w m. Krzeszów
	
	
	

	3. 1
	Kalkulacja indywidualna 
	Cięcie kłód na odcinki długość 1 m wraz z ułożeniem w stosy w warunkach utrudnionych 
	szt
	1
	1


II. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT 

1. Część ogólna:

a) nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego :

„Wycinka drzew na terenie działalności NW Leżajsk”
b) przedmiot i zakres robót utrzymaniowych:

Dla zapewnienia swobodnego spływu wód, a także wyeliminowaniu zjawiska podtopienia gruntów użytkowanych gospodarczo i niszczenia obiektów budowlanych oraz infrastruktury technicznej budownictwa wodnego zostanie wykonana wycinka drzew przy potoku Złota w m. Brzyska Wola, gmina Kuryłówka, przy rzece Trzebośnica, w m. Medynia Głogowska, gmina Czarna, przy rzece San, w m. Krzeszów, gm. Krzeszów.
Usługi 8 %:
Ścinanie drzew piłą mechaniczna , fi 36-45 cm
         - 3 szt.
 
 
 
 
Ścinanie drzew piłą mechaniczna , fi 66-75 cm                    - 1 szt.

Ścinanie drzewa piłą mechaniczna, metodą alpinistyczną 
   lub przy użyciu zwyżki w warunkach trudno dostępnych  - 1 szt.
Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu, 
 drobne gałęzie, zrębkowanie                                                   - 5 szt.

Zakup i wykonanie zastępczego nasadzenia drzew liściastych z gatunku: wierzba, olsza, dąb, wiąz o wysokości minimalnej 1,0 metra a następnie zabezpieczenie nasadzenia siatką metalową lub PVC owiniętą na 3 palikach wbitych w ziemię na głębokość około 0,5m.  Wysokości palików (bez wbicia) wraz z zabezpieczeniem minimum 1,3 m od poziomu terenu. Średnica palika co najmniej 6 cm (dopuszcza się paliki o kształcie kwadratowym o długości boków 5x5 cm) Siatka w obrębie nasadzonego drzewa powinna być na tyle elastyczna, aby nie ingerować we wzrost roślin. Wielkość oczek siatki, maksymalnie 4x4 cm.  Siatka zabezpieczająca powinna zostać wkopana na głębokość co najmniej 5 cm. Rozmieszczenie palików wraz z zabezpieczeniem wokół pojedynczego drzewa w odległości około15-20cm od pnia nasadzenia (zachowanie odpowiedniego wzrostu drzewa). Nasadzenia wykonać należy w obrębie terenu, z którego zostały one wycięte. Szczegółowo miejsce zostanie wskazane przez przedstawiciela zamawiającego                                                                                               - 5 szt.

Usługi 23%
Cięcie kłód na odcinki długość 1 m 
wraz z ułożeniem w stosy w warunkach utrudnionych         - 5 szt.
c) wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych: 

nie występuje
d) informacje o terenie na którym będzie realizowana usługa wycinki drzew zawierająca wszystkie niezbędne dane istotne z punktu widzenia :

- organizacji robót wycinki drzew: zgodnie z poniższymi wytycznymi zawartymi w „Katalogu dobrych praktyk”:
1. Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać wszystkich warunków nałożonych przez odpowiedni organ w decyzjach administracyjnych: decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzji o warunkach prowadzenia robót z art. 118a ustawy o ochronie przyrody, zgodzie wodnoprawnej, zezwoleniu na odstępstwo od zakazów ochrony gatunkowej, zezwoleniu na usunięcie drzew lub krzewów.

2. Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać wszystkich wymogów dobrej praktyki ujętych w projekcie (specyfikacji) prac.

3. Wykonawca zobowiązany jest nie wykorzystywać terenu szerzej niż to niezbędne. Wykorzystywany teren po zakończeniu prac przywrócić do stanu pierwotnego.

4. Wykonawca zobowiązany jest w przypadku prowadzenia prac z brzegu, wykorzystywać do tego tylko jeden brzeg rzeki, pozostawiając drugi nienaruszony.

5. Wykonawca zobowiązany jest nie niszczyć bez uzasadnionej i ewidentnej potrzeby żadnej roślinności, zwierząt ani ich siedlisk

6. Wykonawca zobowiązany jest nie dopuszczać do uszkadzania pozostających drzew i krzewów. W razie potrzeby zabezpieczać je przed uszkodzeniem na czas wykonywania prac.

7. Jeżeli dla wykonania prac konieczne jest udrożnienie dojazdów, należy przywrócić ich niedrożność po zakończeniu prac.

8. Wykonawca zobowiązany jest do uprzątnięcia wszelkich odpadów. Po zakończeniu prac, sprawdzić teren pod tym kątem i usunąć wszystkie ewentualne odpady. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia prac tylko w porze dziennej, z maksymalnym ominięciem pory porannej i wieczornej.

10. Wykonawca zobowiązany jest bezpośrednio przed rozpoczęciem prac, wypłoszyć zwierzęta z zagrożonego terenu, prac, np. przechodząc przez teren, który będzie skoszony. W razie potrzeby, w porozumieniu z użytkownikiem rybackim, zapewnić odłów i przeniesienie ryb z odcinka obejmowanego pracami. W przypadku prac silnie ingerujących w dno cieku (np. odmulanie, usuwanie roślinności wodnej) należy również zapewnić zebranie dużych bezkręgowców (szczególnie małży skójkowatych i raków z gatunków rodzimych) i ich przeniesienie poza teren prac.

11. Wykonawca zobowiązany jest do unikania niepokojenia zwierząt. 

12. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić sprawność sprzętu. Nie dopuszczać do wycieków paliwa, oleju, smarów ani innych substancji. W przypadku wystąpienia wycieków awaryjnych, dysponować w miejscu robót wyposażeniem do likwidacji ich skutków.

13. Wykonawca zobowiązany jest stosować najlepsze dostępne techniki ograniczające emisję hałasu. Nie dopuszczać do stosowania niesprawnych maszyn i urządzeń emitujących nadmierny hałas.

14. Wykonawca zobowiązany jest w przypadku wystąpienia śnięcia ryb, wstrzymywać prace do wyjaśnienia przyczyn tego zdarzenia.
15.
Nie zostaną usunięte całe pasy zadrzewień i krzewów, dzięki czemu nie dojdzie do całkowitego „odsłonięcia” 

        koryta cieku.

        16.
Podczas wykonywania robót zabronione jest uszkadzanie pozostających drzew i krzewów. W razie potrzeby     
                należy je zabezpieczać przed uszkodzeniem na czas wykonywania prac.

        17.
Zakres prac został skonsultowany z użytkownikiem rybackim cieku.

        18.
Wykonawca zobowiązany jest do nasadzeń wyłącznie gatunków rodzimych i właściwych dla danej doliny          
               rzecznej i odpowiednich siedliskom naturalnym.

Dodatkowo w trakcie realizacji zadania należy stosować się do zapisów określonych w poniższych opracowaniach:

· „Katalog dobrych praktyk w zakresie robót hydrotechnicznych i prac utrzymaniowych wraz z ustaleniem zasad ich wdrażania”,

· „DOBRE PRAKTYKI UTRZYMANIA RZEK”

· „RENATURYZACJA WÓD Podręcznik dobrych praktyk renaturyzacji wód powierzchniowych”
Pełna treść opracowań dostępna jest po linkiem:

https://kp.org.pl/pl/gospodarka-wodna/ogolne-podstawy/2820-katalog-dobrych-praktyk-robot-hydrotechnicznych-i-prac-utrzymaniowych-wod
https://www.wwf.pl/sites/default/files/2018-10/Dobre_praktyki_utrzymania_rzek_wyd_II.pdf
https://www.wody.gov.pl/images/Aktualnosci/foto/renaturyzacjaKPRWP/Podrecznik_renaturyzacji.pdf
oraz w siedzibie Nadzoru Wodnego. 
- zabezpieczenia interesów osób trzecich: 
roboty wykonać na działce zleceniodawcy, odszkodowania za szkody powstałe w trakcie wykonywania prac pokrywa wykonawca,
- ochrony środowiska: 
nie ma negatywnego wpływu na środowisko

- warunków bezpieczeństwa pracy:
wykonawca zabezpiecza warunki BHP i p.poż. na wszystkich stanowiskach pracy,

- zaplecze dla potrzeb wykonawcy: jeśli zachodzi taka potrzeba zabezpiecza wykonawca

- warunków dotyczących organizacji ruchu: 
wszelkie roboty należy wykonać sprawnym sprzętem i pod nadzorem technicznym, podczas trwania robót wykonywanych z dróg publicznych organizację ruchu zabezpiecza wykonawca  
- ogrodzenia: nie występuje, 

- zabezpieczenia chodników i jezdni:  zabezpiecza wykonawca,

e) w zależności od zakresu robót objętych przedmiotem zamówienia
 – nazwa, kody :
kod CPV - 77211100-3 - usługi cięcia drewna
f) określenia podstawowe, zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej niezdefiniowanych, wymagających zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia zapisów dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru usługi wycięcia drzew :  brak pojęć niezdefiniowanych.
2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów drzewnych oraz niezbędne wymagania związane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, składowaniem i kontrolą jakości ( poszczególne wymagania odnosi się do postanowień norm ):

- przechowywaniem : materiał drzewny złożyć w stosy wg przedmiaru i zabezpieczyć przed przypadkowym obsunięciem się stosu.

- transportem: zabezpiecza wykonawca 

- warunkami dostawy: zabezpiecza wykonawca

- składowaniem: zabezpiecza wykonawca

- kontrolą jakości: zgodnie z normami lub aprobatą techniczną
3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania, zgodnie z założoną jakością:   

   stan techniczny sprawny.
4. Wymagania dotyczące środków transportu: sprzęty sprawne technicznie oraz przestrzeganie 

     warunków BHP zabezpiecza wykonawca.
5. Wymagania dotyczące wykonania usługi wycinki drzew z podaniem sposobu:

- wykończenia poszczególnych elementów: nie dotyczy 

- tolerancji wymiarowych: zgodnie z przedmiarem usług  z dokładnością do 0.01 mp, 1m, 1m2, 1m3 lub 1 szt.

- szczegółów technologicznych: nie dotyczy

- niezbędne informacje dotyczące odcinków robót, przerw i  ograniczeń: nie dotyczy.
Zamawiający wymaga rzetelnego udokumentowania wykonywanych i wykonanych robót odzwierciedlających przebieg procesu realizacji zamówienia poprzez wpisy do tzw. ,,Dziennika prowadzenia robót” oraz dołączenia dokumentacji fotograficznej : przekazywanych do wykonania robót, wykonywanych robót a w szczególności tzw. ,,robót zanikowych” jak również zakończonych robót.
6. Opis działań związanych z kontrolą , badaniami oraz odbiorem usługi wycinki drzew w nawiązaniu do dokumentów odniesienia: nie dotyczy.   
7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót: zgodnie z przedmiarem robót, nadzór dokumentalny 
(w dzienniku budowy).
8. Opis sposobu odbioru robót :  zgodnie z przedmiarem i zakresem robót (wg umowy).
9. Opis sposobu rozliczenia usług tymczasowych i prac towarzyszących: nie dotyczy
10. Dokumenty odniesienia – dokumenty będące podstawą do wykonania usługi, w tym :

- wszystkie elementy dokumentacji projektowej: dokumentacja uproszczona na wykonanie zadania jak wyżej
- normy : obowiązujące

- aprobaty techniczne: nie dotyczy

- inne ustalenia techniczne i dokumenty: nie dotyczy

III.      OPIS TECHNICZNY
               a) opis stanu istniejącego: 
Wytypowane do usunięcia drzewa przy potoku Złota w m. Brzyska Wola, gmina Kuryłówka (3 szt. gatunku Topola), przy rzece Trzebośnica, w m. Medynia Głogowska, gmina Czarna (1 szt. gatunku Wierzba), przy rzece San, w m. Krzeszów, gm. Krzeszów (1 szt. gatunku Topola) są częściowo spróchniałe, podgryzione przez bobry, mają podmyty system korzeniowy, są pochylone i stanowią zagrożenie dla ludzi i mienia.  Istnieje niebezpieczeństwo, że drzewa mogą się złamać, stanowiąc zagrożenie dla mienia oraz ludzi. Pozyskane drewno zostanie złożone w stosy na miejscu, gałęzie zostaną zagospodarowane w sposób zgodny z normami przez wykonawcę, teren zostanie uporządkowany. Prace zostaną wykonane w okresie poza lęgowym ptaków.
   b) opis rozwiązań technicznych:

W celu należytego utrzymania wód zostaną usunięte drzewa zagrażające mieniu i zdrowi ludzi oraz niszczenia infrastruktury technicznej budownictwa wodnego działania będą prowadzone zgodnie z art.227 ust.3 Prawo Wodne (Dz. U. z 2024 r., poz. 1087 t.j.)
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Dotyczy dokumentacji: „Wycinka drzew na terenie działalności NW  Leżajsk ”
	Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Nadzór Wodny Leżajsk
ul. Mickiewicza 79; 37-300 Leżajsk
tel.: +48 (17) 242 02 46
email: nw-lezajsk@wody.gov.pl
	www.gov.pl/wody-polskie-rzeszow
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