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Kryteria równoważności dla zastosowanych w dokumentacji postępowania nazw własnych 

 

Wszędzie tam, gdzie w opisie przedmiotu zamówienia, dokumentacji technicznej, specyfikacji technicznej 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz w innych dokumentach odniesiono się do określenia 

identyfikującego konkretny produkt lub usługę wykonawcy lub producenta, a takim odniesieniom nie 

towarzyszyło wyrażenie „lub równoważne”, to dopuszcza się rozwiązania równoważne. W związku z powyższym 

należy przyjąć, że każdemu takiemu określeniu identyfikującemu konkretny produkt lub usługę wykonawcy 

lub producenta występujących w opisie przedmiotu zamówienia towarzyszą wyrazy „lub 

równoważne.  Zgodnie z art.  99 ust. 6 ustawy Pzp Zamawiający wskazał w/w kryteria stosowane w celu oceny 

równoważności. 

 

Lp 
Nazwa własna urządzenia, 

materiału 
Opis kryteriów równoważności  

KONSTRUKCJA  

1 

HALFEN HSD CRET 142 Trzpień dylatacyjny dużej nośności  
Średnica trzpienia: minimum 24mm 
Przesuw: tylko wzdłuż osi trzpienia  
Nośność obliczeniowa: minimum VRd=119,0 kN  

2 

LARSEN 603k  Grodzica stalowa do ścianki szczelnej  
Szerokość [mm]: maksymalnie 600 
Wysokość [mm]: maksymalnie 330 
Sprężysty wskaźnik wytrzymałości ścianki [cm3/m]: minimalnie 1240 
Moment bezwładności ścianki Ix [cm4/m]: minimalnie 19220 

3 

LARSEN 605k Grodzica stalowa do ścianki szczelnej  
Szerokość [mm]: maksymalnie 600 
Wysokość [mm]: maksymalnie 460 
Sprężysty wskaźnik wytrzymałości ścianki [cm3/m]: minimalnie 2030 
Moment bezwładności ścianki Ix [cm4/m]: minimalnie 42630 

4 

LARSEN 607n Grodzica stalowa do ścianki szczelnej  
Szerokość [mm]: maksymalnie 600 
Wysokość [mm]: maksymalnie 460 
Sprężysty wskaźnik wytrzymałości ścianki [cm3/m]: minimalnie 3200 
Moment bezwładności ścianki Ix [cm4/m]: minimalnie 72320 

 

Wykonawca, który powołuje się na materiały lub rozwiązania równoważne musi zagwarantować osiągnięcie 

zakładanych parametrów projektowych i uzyskanie parametrów technicznych przedmiotu zamówienia nie 

gorszych od założonych w dokumentacji projektowej i STWiORB. 

 

 

 

 

 


