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 Białystok, 2 lipca 2025 r. 
 

Wykonawcy zainteresowani 
niniejszym postępowaniem 

o udzielenie zamówienia publicznego 
 

B.ROZ.2712.4.2025      
 
 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej: SWZ) 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
pn.: Rozbudowa Kanału Grajewko. 

 
Zamawiający - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, w którego imieniu postępowanie prowadzi 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku, ul. Pułkowa 11, 15-143 Białystok, informuje, że w terminie 
określonym w art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 
1320 z późn. zm.) - dalej: Pzp, Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskami o wyjaśnienie treści SWZ.  

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 Pzp Zamawiający udostępnia Wykonawcom treść pytań wraz z 
odpowiedziami. 

 
Pytanie 1: 
W dokumentacji projektowej występują trzy rodzaje grodzic stalowych (będące najistotniejszym elementem w/w 
zadania) pod nazwą własną handlową tylko jednego producenta: LARSEN 603K; LARSEN 605 oraz LARSEN 607. Tylko w 
jednym składniku dokumentacji projektowej tj. STWiORB podano parametry techniczne grodzicy o nazwie handlowej 
Larsen 605, a pozostałych brak. Jakie parametry techniczne (nie będące nazwami własnymi wyrobów konkretnego 
producenta) maja spełniać wszystkie grodzice (w tym i z PVC - brak parametrów w dokumentacji) objęte przedmiotem 
zamówienia? 

Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że parametry techniczne wszystkich grodzic zostały podane w „Kryteriach równoważności dla 
zastosowanych w dokumentacji postepowania nazw własnych”, który stanowi załącznik nr 8 do SWZ. Wymagany 
wskaźnik wytrzymałości dla grodzic PVC został podany w dokumentacji projektowej – rysunek A11, A12. 
 
Pytanie 2: 
W dokumentacji projektowej brak jest jednoznacznego zwymiarowania odcinków robót dla poszczególnych rodzajów i 
długości grodzic. Czy Zamawiający uzupełni dokumentację projektową o ten element? Jeśli nie to wnosimy o 
zamieszczenie dokumentacji projektowej w wersji np. CAD umożliwiającej samodzielne dokonanie właściwych 
wymiarowań. 

Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że długości odcinków wraz z ilościami poszczególnych rodzajów grodzic oraz ich długości zostały 
wskazane poglądowo na rysunku A5, natomiast względem kilometrażu na rysunkach A13 i A14. Doszczegółowieniem 
tych informacji jest odpowiedź na pytanie nr 3 (poniżej). 
 
Pytanie 3: 
Pozycje przedmiaru robót od pozycji 16.d.2.1 do pozycji 23.d.2.1 dotyczą wyceny wbijania ścianek szczelnych o 
określonych długościach z podziałem na roboty „z lądu”, czy „z jednostek pływających”, natomiast brak jest podziału z 
uwzględnieniem różnego rodzaju (tym samym różnej masy/1m2 grodzicy) grodzic stalowych, co ma istotne znaczenie w 
rozliczeniach. Czy zamawiający zmieni przedmiar robót tak by uwzględniał on zarówno rodzaj zastosowanych grodzic, jak 
i ich długość oraz technologią pogrążania? 

Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że pozycje przedmiarowe od 16d.2.1 do 23.d.2.1 dotyczą grodzic stalowych następujących 
długości oraz sposobu ich pogrążenia: 
Poz.16 – 603k lub równoważny L=8,0m (z lądu) 
Poz.17 – 603k lub równoważny L=10,0m (z lądu) 
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Poz.18 – 603k lub równoważny L=12,0m (z lądu) 
Poz.19 – 607n lub równoważny L=12,0m (z lądu) 
Poz.20 – 603k lub równoważny L=8,0m (z wody) 
Poz.21 – 605k lub równoważny L=9,0m (z wody) 
Poz.22 – 603k L lub równoważny =12,0m (z wody) 
Poz.23 – 605k lub równoważny L=10,0m (z wody) 
Wskazany rodzaj grodzicy należy traktować jako referencyjny.  
UWAGA: 
W przypadku zastosowania grodzic innego producenta Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą środki 
dowodowe, aby udowodnić, że zaoferowane produkty równoważne spełnią wymagania Zamawiającego. Środki 
dowodowe muszą potwierdzać, że materiał równoważny posiada parametry nie gorsze niż określone w tabeli 
wskazującej kryteria równoważności stanowiącej załącznik nr 8 do SWZ. Środkami dowodowymi są w szczególności: 
karty techniczne, karty katalogowe producenta, krajowa deklaracja właściwości użytkowych, krajowa ocena techniczna, 
deklaracja właściwości użytkowych, aprobata techniczna, deklaracja zgodności, certyfikat zgodności i inne.  
W przypadku niewskazania przez Wykonawcę w ofercie rozwiązania równoważnego Zamawiający uzna, iż Wykonawca 
będzie realizował przedmiot zamówienia zgodnie z rozwiązaniami wskazanymi w SWZ i jej załącznikach. 
 
Pytanie 4: 
Czy Zamawiający dokona zmiany wymiarów oczepu żelbetowego na grodzicach stalowych, który naszym zdaniem jest za 
małej szerokości? Jako przykład opiszemy oczep szerokości 50cm przewidziany do wykonania na grodzicach stalowych 
Larssen 603K, których wysokość h = 310mm. Zgodnie z przywołaną w STWiORB SST-4 Roboty kafarowe normą PN-EN 
12063, określoną przez autora projektu, wg której ma być wykonywany ten zakres robót, „Tolerancja w odniesieniu do 
położenia w planie i pionowości grodzic po ich zagłębieniu w kierunku prostopadłym do ścianki, dla robót w wodzie ma 
być mniejsza lub równa 100mm” (norma jw. strona 35, pkt 8.6.1, tablica 2). Tolerancja ta dotyczy wychyleń od osi w 
planie w dwóch kierunkach. Tym samych ze względu na tolerancje zagłębienia grodzic oczep powinien naszym zdaniem 
być szerszy o 200mm. Kolejne elementy wpływające na wymiar oczepu to łączna grubość zbrojenia (2 x 16mm + 2 x 

10mm razem 52mm) wynosząca 52mm. Ostatni element to grubość otuliny zbrojenia 50mm, ponieważ z otulina jest z 
dwóch stron to łączna grubość z tytułu otuliny wynosi 100mm. Uwzględniając powyższe, szerokość oczepu naszym 
zdaniem powinna wynosić: 310mm (wysokość grodzić) + 200mm (tolerancja normowa) + 52mm (łączna grubość 
zbrojenia) + 100mm (łączna grubość otuliny) = 662mm. Proponujemy, by oczep miał szerokość 70cm. Oczep taki 
„pomieści” wszystkie elementy konstrukcyjne. Pragniemy zwrócić uwagę, że, jak wiadomo Zamawiającemu, oczepy 
wykonywane niedawno na kanałach Tałckim, Mioduńskim, Grunwaldzkim czy Szymońskim mają szerokość 70cm. 

Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że zgodnie z zasadami wykonywania dokumentacji projektowej oczepy zostały zaprojektowane 
prawidłowo, z uwzględnieniem właściwej ich szerokości i zachowaniem otuliny a także montażu zbrojenia. Odchyłki 
wykonawcze nie są brane pod uwagę na etapie projektowania. Wykonawca przystępując do realizacji robót nie może  
„z góry” zakładać wykonywania prac stosując maksymalne odchyłki dopuszczone przyjętymi normami, natomiast jeżeli 
takie wystąpią, to każdy taki przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie a Zamawiający po akceptacji nadzoru 
inwestorskiego i autorskiego nie wyklucza możliwości zmiany parametrów oczepu w celu zachowania wymaganej otuliny 
i prawidłowego montażu zbrojenia. 
 
Pytanie 5: 
Jak ma być wykonany oczep drewniany wykonany na ściankach szczelnych przejścia dla zwierząt – brak rysunku a 
opisany jest pozycją 63.d.4 przedmiaru robót? 

Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że oczep drewniany stanowiący zwieńczenie ścianki PVC na przejściach dla zwierząt winien być 
wykonany zgodnie z adnotacją na rysunku A11 – w formie drewnianego wykończenia lub oczepu systemowego. Gabaryty 
oczepu winny być dopasowane do wymiarów profilu PVC, tak aby część przykrywająca oczep od jego góry, całkowicie go 
osłaniała. Sugerujemy wykonanie legarów (od strony światła przejścia) w formie belki o wymiarach np. 100 x 100 mm, 
natomiast część górną w formie belki o wymiarach np. 250 x 100 mm. Materiał do wykonania oczepów - drewno 
modrzewiowe co najmniej klasy B, śruby zamkowe ocynkowane. 
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Pytanie 6: 
Zarówno w dokumentacji projektowej jak i w przedmiarach robót pozycja 43.d.2.1 występują „płyty żelbetowe gr 10 
cm”.  Jaka jest konstrukcja i wymiary tych płyt, gdyż brak jest stosownych rysunków czy opisu? 

Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że dopuszcza zastosowanie typowych płyt prefabrykowanych typu drogowego lub też 
wykonywanych na mokro. W załączeniu rysunek K04 płyty żelbetowej wraz ze zbrojeniem i stosownym opisem. 
 
Pytanie 7: 
Jaka jest frakcja kamienia do narzutów kamiennych, który należy wykonać pod płytami żelbetowymi, zgodnie z 
rysunkami w dokumentacji projektowej np. rys. A01? 

Odpowiedź: 
W uzupełnieniu pkt 2.2.1 opisu technicznego Zamawiający informuje, że narzut kamienny z klińca – uzupełniający 
(wypełniający, klinujący) należy wykonać z materiału kamiennego hydrotechnicznego kl. I atestowanego o następującej 
frakcji: uziarnienie 4 ÷ 31,5 mm. 
 
Pytanie 8: 
Czy ze względu na stosunkowo małą szerokość kanału będzie on zamknięty na czas robót? 

Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że nie przewiduje dopuszczenia możliwości żeglugi na kanale w trakcie prowadzenia robót. 
Kanał będzie zamknięty dla żeglugi z wyjątkiem jednostek pływających Wykonawcy do czasu ukończenia robót 
budowlanych. 
 
Pytanie 9: 
Zgodnie z pkt 2.4.2.2 Projekt Techniczny - Konstrukcja wykonanie konstrukcji koryta żelbetowego należy wykonać cytat. 
„Konstrukcją prefabrykowaną należy montować w tymczasowej obudowie ze ścianek szczelnych lub wykonać wykop 
szerokopasmowy z pompowaniem lub odprowadzaniem wody z wykopu”. 
Czy Zamawiający uzupełni dokumentację projektową oraz przedmiary robót o w/w zakres robót, biorąc pod uwagę 
konieczność montażu elementów prefabrykowanych na wcześniej wykonanym tzw. chudym betonie i bez udziału 
nurków? 
Analogiczna sytuacja dotyczy montażu na dnie materacy siatkowo-kamiennych gr. 30cm. 

Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że wybór technologii wykonania koryta żelbetowego zależy od Wykonawcy. Zgodnie z 
cytowanym zapisem Projektu Technicznego – Konstrukcja metoda winna zgodna być uzależniona od “...zasobów 
sprzętowych Wykonawcy oraz aktualnego stanu budowy a także przepływu wody w kanale...”. Dopuszcza się 
posadowienie prefabrykatów na warstwie ustabilizowanej podsypki piaskowej. 
Wszelkie koszty związane z wybraną technologią winny być uwzględnione w ofercie.  
 
Pytanie 10: 
W celu zwiększenia konkurencyjności potencjalnych Wykonawców mogących wziąć udział w postępowaniu, zwracamy 
się z prośbą o modyfikację warunków udziału w postępowaniu i nadaniu mu brzmienia: „w okresie ostatnich 7 lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, przynajmniej 
jednego zamówienia polegającego na budowie i/lub przebudowie i/lub remoncie dotyczącego jednego/kilku z niżej 
wymienionych obiektów na wodach śródlądowych lub wodach morskich: 
— ubezpieczenie brzegu rzeki (z wyłączeniem obwałowań), 
— ubezpieczenie kanału (w tym żeglownego), ubezpieczenie kanału podejściowego, ubezpieczenie zbiornika wodnego, 
— ubezpieczenie potoku górskiego, 
— stopnia wodnego, 
— progu podpiętrzającego lub stabilizującego, nabrzeża, 
którego element konstrukcyjny stanowiły ścianki szczelne stalowe z oczepem żelbetowym i/ lub 
palościanki stalowe z oczepem żelbetowym i/lub ścianki szczelne stalowe obudowane jednostronnie ścianą żelbetową, 
przy czym: 
Warunek A 
Wymagana minimalna łączna kubatura robót żelbetowych wykonanych w ramach jednego z wykazanych zamówień w 
„Warunku I” wynosi minimum 45 m3. 
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Warunek B 
Wymagana minimalna łączna długość ścianek szczelnych i/lub palościanek stalowych wykonanych w ramach jednego z 
wykazanych zamówień w „Warunku I” wynosi minimum 150 mb przy głębokości ścianki minimum 8 m lub 
ścianki/palościanki o powierzchni co najmniej 1 000 m2 przy głębokości minimum 6 m.” 
Prośba podyktowana jest faktem, ii technologia pogrążania ścianek szczelnych różnych wysokości czy długości jest taka 
sama, są to roboty powtarzalne, więc bez względu na wymagany ilość Wykonawca posiada wiedzę w wykonywaniu 
danego zakresu robót; podobnie jak roboty żelbetowe, których technologia wykonania również cechuje się 
powtarzalnością. 
Istotą warunku udziału w postępowaniu (celem) jest uprawdopodobnienie prawidłowej realizacji danego zamówienia, 
czemu ma służyć badanie wcześniejszego doświadczenia nabytego przez Wykonawcę. Zmniejszenie wymaganych ilości 
poszerzy krąg wykonawców mogących ubiegać się o udzielenie zamówienia, co niewątpliwie będzie korzystne dla 
Zamawiającego. Znajomość rynku branży hydrotechnicznej wskazuje, że w ostatnich latach ilość zakończonych robót 
budowlanych, związanych z wykonaniem konstrukcji ścianek szczelnych z oczepem jest znikoma. W związku z tym, 
zmiana warunku udziału w postępowaniu w praktyce umożliwi wielu firmom, mających doświadczenie w powyższym 
temacie, ubieganie się o przedmiotowe zamówienie. 

Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że nie przychyla się do wniosku Wykonawcy i pozostawia zapisy SWZ w dotychczasowym 
brzmieniu.  
 
Pytanie 11: 
Pytanie dot. SWZ: 
Prosimy o zmianę wymogu pogrążenia 75% ilości ścianek szczelnych z 3 m-cy na 6 m-cy od dnia podpisania umowy. 
Wymóg 3 m-cy jest nierealny i nie uzasadniony, biorąc pod uwagę fakt, iż wymagany termin zakończenia robót 
budowlanych wynosi 14 miesięcy. Należy zwrócić uwagę, że po podpisaniu umowy, a przed rozpoczęciem pogrążania 
grodzic konieczne jest wykonanie szeregu czynności, w tym m.in. przekazanie terenu budowy, zatwierdzenie przez 
Zamawiającego wniosku materiałowego na grodzice, złożenie zamówienia na grodzice. Termin dostawy grodzic może 
wynieść nawet 7-8 tygodni od daty zamówienia. W związku z powyższym pogrążanie grodzic będzie się mogło rozpocząć 
prawdopodobnie co najmniej po około 2 miesiącach od daty podpisania umowy.  

Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na proponowaną zmianę wskazanego wymogu. Założenie jest 
podyktowane uwarunkowaniami natury formalnej a Wykonawca winien tak zorganizować front robót, aby 
maksymalnie efektywnie wykorzystać termin możliwy na realizację prac. Powyższe będzie ustalane i zweryfikowane w 
Harmonogramie Rzeczowo – Finansowym, który będzie uzgodniony jeszcze przed zawarciem umowy na wykonanie 
robót budowlanych.      
 
Pytanie 12: 
W projekcie technicznym przełożenia sieci gazowej brakuje opisu technicznego – prosimy o uzupełnienie.  

Odpowiedź: 
W ramach uzupełnienia Zamawiający dołącza opis techniczny do projektu technicznego przełożenia istniejącej sieci 
gazowej (do zał. nr 5.2 do SWZ) 
 
Pytanie 13: 
Czy dla wykonania konstrukcji żelbetowej koryta w miejscu kolizji z sieciami, będzie można wykonać tymczasowe grodze 
ze ścianek szczelnych całkowicie zamykające światło kanału i zatrzymujące przepływ wody?  

Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że dobór technologii wykonania prac towarzyszących np. zabezpieczenia wykopu zależy do 
możliwości technicznych oraz aktualnego stanu budowy i winien być uwzględniony w cenie ofertowej. Od dwóch lat 
wskutek zjawisk erozyjnych o charakterze abrazyjnym wewnątrz misy jeziora Niegocin powodujących degradację jego 
wlotu od strony jez. Niegocin oraz nanoszenie materiału mineralnego, kanał jest niedrożny i brak jest w nim przepływu 
wody. 
 
Pytanie 14: 
Dla uniknięcia wątpliwości odnośnie interpretacji treści warunku udziału w postepowaniu opisanego w pkt 9.1.4 SWZ – 
Warunek II ppkt 1 b) poprzez nadanie mu treści: posiadać co najmniej 3 letnie doświadczenie na stanowisku kierownika 
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budowy lub kierownika robót, w tym doświadczenie na tym stanowisku przy realizacji co najmniej jednego zadania z 
zakresu realizacji obiektu wskazanego w „Warunku I”. Obiekty te nie muszą spełniać wymagań z określonych w warunku 
A i B „Warunku I”.  

Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że oczekuje od kierownika budowy 3-letniego doświadczenia zawodowego przy realizacji 
obiektów wskazanych w „Warunku I”. Obiekty te nie muszą spełniać wymagań z określonych w warunku A i B „Warunku 
I”. W związku z powyższym Zamawiający nie przychyla się do wniosku Wykonawcy, aby dodać zapis rozszerzający - „w 
tym” i pozostawia zapisy SWZ w dotychczasowym brzmieniu.  
 
Pytanie 15: 
Zgodnie z dokumentami zamówienia (ogłoszenie o zamówieniu, SWZ) Zamawiający wymaga, aby w WARUNKU I: 
„W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji w przedmiotowym postępowaniu, na podstawie §9 ust. 4 
rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków 
dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. poz. 
2415 z późn. zm.)., Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się doświadczeniem polegającym na należytym 
zrealizowaniu w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy - w tym okresie, przynajmniej jednego zamówienia polegającego na budowie i/lub przebudowie i/lub 
remoncie dotyczącego jednego/kilku z niżej wymienionych obiektów na wodach śródlądowych lub wodach morskich: 
ubezpieczenie brzegu rzeki (z wyłączeniem obwałowań), 

• ubezpieczenie kanału (w tym żeglownego), 

• ubezpieczenie kanału podejściowego, 

• ubezpieczenie zbiornika wodnego, 

• ubezpieczenie potoku górskiego, 

• stopnia wodnego, 

• progu podpiętrzającego lub stabilizującego, 

• nabrzeża, 
którego element konstrukcyjny stanowiły ścianki szczelne stalowe z oczepem żelbetowym i/ lub palościanki stalowe z 
oczepem żelbetowym i/lub ścianki szczelne stalowe obudowane jednostronnie ścianą żelbetową, przy czym: 
 
Warunek A Wymagana minimalna łączna kubatura robót żelbetowych wykonanych w ramach jednego z wykazanych 
zamówień w „Warunku I” wynosi minimum 60 m3. 
 
Warunek B Wymagana minimalna łączna długość ścianek szczelnych i/lub palościanek stalowych wykonanych w ramach 
jednego z wykazanych zamówień w „Warunku I” wynosi minimum 150 mb przy głębokości ścianki minimum 8 m lub 
ścianki/palościanki o powierzchni co najmniej 1200 m2 przy głębokości minimum 6 m. 
 
Zwracamy się z prośbą o rozszerzenie zapisu w WARUNKU I na następujący: 
W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji w przedmiotowym postępowaniu, na podstawie §9 ust. 4 
rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków 
dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. poz. 
2415 z późn. zm.)., Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się doświadczeniem polegającym na należytym 
zrealizowaniu w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy - w tym okresie, przynajmniej jednego zamówienia polegającego na budowie i/lub przebudowie i/lub 
remoncie dotyczącego jednego/kilku z niżej wymienionych obiektów na wodach śródlądowych lub wodach morskich: 

• ubezpieczenie kanału (w tym żeglownego), 

• ubezpieczenie kanału podejściowego, 

• ubezpieczenie zbiornika wodnego, 

• ubezpieczenie potoku górskiego, 

• stopnia wodnego, 

• progu podpiętrzającego lub stabilizującego, 

• nabrzeża, 
którego element konstrukcyjny stanowiły ścianki szczelne stalowe lub winylowe z oczepem żelbetowym i/ lub 
palościanki stalowe z oczepem żelbetowym i/lub ścianki szczelne stalowe lub winylowe obudowane jednostronnie 
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ścianą żelbetową, przy czym: Warunek A Wymagana minimalna łączna kubatura robót żelbetowych wykonanych w 
ramach jednego z wykazanych zamówień w „Warunku I” wynosi minimum 60 m3. 
Warunek B Wymagana minimalna łączna długość ścianek szczelnych i/lub palościanek stalowych wykonanych w ramach 
jednego z wykazanych zamówień w „Warunku I” wynosi minimum 150 mb przy głębokości ścianki minimum 8 m lub 
ścianki/palościanki o powierzchni co najmniej 1200 m2 przy głębokości minimum 6 m. 
Wnioskowana zmiana zapisów SWZ pozwoliłaby na udział w postępowaniu większej liczby Wykonawców i przyczyniłaby 
się tym samym do wzrostu konkurencyjności. 

Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że nie przychyla się do wniosku Wykonawcy i pozostawia zapisy SWZ w dotychczasowym 
brzmieniu.  

Zamawiający informuje, że powyższe wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie 
przedmiotowego zamówienia i stanowią integralną część SWZ. W związku z powyższymi wyjaśnieniami Zamawiający nie 
przedłuża terminu składania ofert i nie zmienia treści SWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu. 

Wyjaśnienia zostaną udostępnione na stronie internetowej prowadzonego postępowania https://przetargi.wody.gov.pl 
zgodnie z dyspozycją 135 ust. 6 Pzp.  

 

 

 

 
 
 
 
Załączniki: 
1. Rysunek K04 płyty żelbetowej 
2. Opis techniczny przełożenia istniejącej sieci gazowej 
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PIOTR KRAWCZENIUK 
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PŁYTY ŻELBETOWE K04
1:50K PT 01.2025

BETON: BH37 (C30/37)

 STAL ZBROJENIOWA: 
min. fyk=500 MPa

KLASA EKSPOZYCJI:
XC4, XA1, XF3

OTULINA: cnom
górna = 40 mm
dolna = 44 mm

PRZEBUDOWA KANAŁU ŁĄCZĄCEGO JEZIORO 
NIEGOCIN Z JEZIOREM GRAJEWKO
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