
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku
ul.  Pułkowa 11, 15-143 Białystok
T. +48 (85) 733 03 20• E. bialystok@wody.gov.pl www.gov.pl/web/wody-polskie 
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Wykonawcy zainteresowani
niniejszym postępowaniem

o udzielenie zamówienia publicznego
B.ROZ.2712.4.2025

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej: SWZ)

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
pn.: Rozbudowa Kanału Grajewko.

Zamawiający - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, w którego imieniu postępowanie prowadzi 
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku, ul. Pułkowa 11, 15-143 Białystok, informuje, że po terminie 
określonym w art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 
1320 z późn. zm.) - dalej: Pzp, Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskami o wyjaśnienie treści SWZ. 

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 Pzp Zamawiający udostępnia Wykonawcom treść pytań wraz z 
odpowiedziami.

Pytanie 16:
Prosimy o wskazanie pozycji, w której Wykonawca ma uwzględnić nadzór przyrodniczy (ichtiolog, ornitolog, botanik i 
herpetolog)?

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że koszt wskazanego nadzoru przyrodniczego winien być uwzględniony w kosztach pośrednich 
kosztorysu ofertowego.

Pytanie 17 
Prosimy o wskazanie pozycji, w której Wykonawca ma uwzględnić koszt wykonania tymczasowego oznakowania oraz 
wykonania i uzgodnienia schematu organizacji ruchu żeglugowego?

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że koszty wskazanego oznakowania oraz czynności związanych z jego uzgodnieniem winny być 
uwzględnione w kosztach pośrednich kosztorysu ofertowego.

Pytanie 18 
Prosimy o wskazanie pozycji, w której Wykonawca ma uwzględnić wykonanie (przed rozpoczęciem robót) 
inwentaryzacji pod kątem ewentualnego występowania broni, bomb, niewybuchów lub innych materiałów 
wybuchowych i przedstawienie wyników w formie raportu;

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że koszt wskazanej inwentaryzacji winien być uwzględniony w kosztach pośrednich kosztorysu 
ofertowego.

Pytanie 19 
Prosimy o wskazanie pozycji, w której Wykonawca ma uwzględnić wykonanie (po zakończeniu robót) inspekcji nurkowej 
w celu wydania atestu czystości dna pod kątem przeszkód podwodnych zagrażających żegludze wraz ze sporządzeniem 
batymetrii dna w formie mapy batymetrycznej (po zakończeniu robót)

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że koszt wskazanej inspekcji oraz wykonania batymetrii winien być uwzględniony w kosztach 
pośrednich kosztorysu ofertowego.

Pytanie 20 
Prosimy o wskazanie pozycji, w której Wykonawca ma uwzględnić koszt ewentualnego nadzoru archeologicznego.

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że koszt ewentualnego zapewnienia nadzoru archeologicznego winien być uwzględniony w 
kosztach pośrednich kosztorysu ofertowego.
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Pytanie 21 
Prosimy o przedstawienie rozwiązania (rysunku, wymiarów, rodzaju drewna) dotyczącego oczepu drewnianego na 
ściankach PCV (Poz. 63 Kosztorysu ofertowego).

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że sposób wykonania oczepu drewnianego wieńczącego ścianki z PCV na przejściach dla 
zwierząt został opisany w odpowiedzi na pytanie nr 5 w zamieszczonych na platformie zakupowej wyjaśnieniach treści 
specyfikacji warunków zamówienia opublikowanych w dniu 02.07.2025 r.

Pytanie 22 
Prosimy o rysunek szczegółu blachy stalowej i podanie rodzaju materiału do impregnacji z pozycji 62 kosztorysu 
ofertowego.

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że zgodnie z wytycznymi Projektanta okucie z blachy jest pokazane schematycznie na rysunkach 
A11, A12 jako zabezpieczenie korony ściany szczelnej. Sposób impregnacji - powierzchniowa przez malowanie.

Pytanie 23 
Jaką długość mają mieć grodzice z PVC z pozycji 61? Na widoku z góry Rys. A11 długość grodzicy określono jako 4,0 m, 
natomiast na tym samym rysunku na przekroju jest podana długość 4,5 m.

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że długości grodzic ścianek szczelnych PVC wynoszą: dla przejścia typu A – grodzica o długości 
4,50m, natomiast dla przejścia typu B – grodzica o długości 4,0m.

Pytanie 24 
Jak Zamawiający przewiduje wykonanie U-kształtnej konstrukcji koryta w dnie kanału i zapewnienie przepływ wód w 
trakcie wykonywania tego elementu? Przedstawione rozwiązania w projekcie technicznym zakłada tymczasową 
obudowę w formie ścianek szczelnych lub wykop szerokopasmowy z pompowaniem wody. Natomiast decyzja o 
środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 30.11.2021 r. w p. 2 g) wskazuje, że należy zachować przepływ wód w trakcie 
realizacji robót. Obecnie nie ma przepływu wód, od strony jeziora Niegocin jest naturalna grobla powstrzymująca 
przepływ.

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że odpowiedź na pytanie została zawarta w odpowiedziach na pytania nr 9 oraz nr 13 
w zamieszczonych na platformie zakupowej wyjaśnieniach treści specyfikacji warunków zamówienia opublikowanych 
w dniu 02.07.2025 r.

Pytanie 25 
Zgodnie z opisem projektu technicznego - architektura główki w kierunku toni jezior należy zabezpieczyć płytami 
żelbetowymi. Prosimy o podanie dokładnych wymiarów płyt żelbetowych oraz o zamieszenie rysunków konstrukcyjnych 
i zbrojeniowych tych elementów.

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że odpowiedź na pytanie została udzielona w odpowiedzi na pytanie nr 6 w zamieszczonych na 
platformie zakupowej wyjaśnieniach treści specyfikacji warunków zamówienia opublikowanych w dniu 02.07.2025 r.

Pytanie 26 
Jakimi słupkami należy zabezpieczyć skarpy i główki przez zjazdem pojazdu.

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że zgodnie z wytycznymi Projektanta słupki powinny być rozmieszczone w odstępie co 1,5 m 
i mają za zadanie skuteczne uniemożliwianie wjazdu zarówno na główki jak i do koryta kanału. Słupki winny być 
posadowione na krawędzi skarpy przed kanałem oraz przed główkami na północnym brzegu kanału.
Słupki wg rozwiązań dostępnych na rynku np.: słupek blokujący stalowy ocynkowany fi120 z deklem, długości 1200mm, 
typu U-12c. Słupek zabetonowany w fundamencie betonowym min 60x60x140 (długość x szerokość x wysokość). Słupki 
malowane/oklejane żółtymi i czarnymi pasami.

Pytanie 27 
Prosimy o udostępnienie zestawienia grodzic wraz z rodzajem profili potrzebnych do wykonania zadania.
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Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że odpowiedź na pytanie została zawarta w odpowiedzi na pytania nr 2 i 3 w zamieszczonych na 
platformie zakupowej wyjaśnieniach treści specyfikacji warunków zamówienia opublikowanych w dniu 02.07.2025 r.

Pytanie 28 
Prosimy o udostępnienie batymetrii.

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami OPZ w dz. III pkt 1 poz. 40) batymetrię, podobnie jak inspekcję nurkową 
powinien wykonać Wykonawca po zakończeniu robót. Koszt wykonania pomiarów winien zawrzeć w kosztach pośrednich 
kosztorysu ofertowego.  

Pytanie 29 
Prosimy o udostępnienie wyników przeszukania powierzchni Kanału pod kątem występowania ferromagnetyków.

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami OPZ w dz. III pkt 1 poz. 39) Wykonawca przed rozpoczęciem robót winien 
wykonać inwentaryzację pod kątem występowania broni, bomb, niewybuchów lub innych materiałów wybuchowych. 
Raport z inwentaryzacji winien być przedstawiony Zamawiającemu, natomiast koszt wykonanych czynności winien 
zawierać się w kosztach pośrednich kosztorysu ofertowego.  

Pytanie 30 
W której pozycji kosztorysu należy ująć nadzór przyrodniczy?

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że koszt wskazanego nadzoru przyrodniczego winien być uwzględniony w kosztach pośrednich 
kosztorysu ofertowego.

Pytanie 31 
Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności: w opisie technicznym jest podany narzut kamienny o grubości 50 cm, zaś na 
rysunkach widnieje narzut kamienny o grubości min 80 cm. Którą wartość należy przyjąć jako prawidłową?

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że narzut kamienny należy wykonać zgodnie z opracowanymi przekrojami przedstawionymi na 
rysunkach A01, A02, A03 oraz A04, dotyczącymi budowy główek kanału. Trapezowy kształt główek oraz zaprojektowane 
spadki uniemożliwiają określenie stałej grubości warstwy narzutu. Grubość ta waha się w przedziale od 0,5 m do 0,8 m.

Pytanie 32
Prosimy o podanie wymiarów płyt żelbetowych.

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że odpowiedź na pytanie została udzielona w odpowiedzi na pytanie nr 6 w zamieszczonych na 
platformie zakupowej wyjaśnieniach treści specyfikacji warunków zamówienia opublikowanych w dniu 02.07.2025 r.

Zamawiający informuje, że powyższe wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie 
przedmiotowego zamówienia i stanowią integralną część SWZ. W związku z powyższymi wyjaśnieniami Zamawiający nie 
przedłuża terminu składania ofert i nie zmienia treści SWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu.

Wyjaśnienia zostaną udostępnione na stronie internetowej prowadzonego postępowania https://przetargi.wody.gov.pl 
zgodnie z dyspozycją 135 ust. 6 Pzp. 

 

Dokument podpisany elektronicznie

MARIAN MAGNUSZEWSKI
Dyrektor RZGW w Białymstoku
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