OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Nazwa zadania:
Utrzymanie zbiornika retencyjnego ”Stary Lubliniec” polegające na usunięciu roślinności z czaszy zbiornika”

2. Nazwy i kody:  Kategoria robót CPV:
77.31.00.00-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych   	
90.72.18.00-5 Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniem 
	
3. Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW) – RW200009228231,
4. 
5. Nazwa i adres zamawiającego:
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie,  ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa
Zarząd Zlewni w Stalowej Woli, ul. Jagiellońska 17, 37-464 Stalowa Wola

6. Osoba opracowująca dokumentację projektową:
                                                        
Opracował: Mateusz Krasowski
7. Miejsce i data opracowania:  Leżajsk, dnia : 14.07.2025r.
















[bookmark: _Hlk203372101]Podstawowe parametry zbiornika Stary Lubliniec 

Zbiornik retencyjny Stary Lubliniec
•   klasa obiektu:  IV
•   groble dł.:  2,4 km
•   pojemność zbiornika:  425000 m3
•   powierzchnia zwierciadła wody:  40,00  ha
•   średnia głębokość:  1,2m
· rzędna normalnego poziomu piętrzenia:  208,00 m n.p.m.


[image: Obraz zawierający mapa, tekst, atlas

Opis wygenerowany automatycznie]


















Dokumentacja fotograficzna:

[image: Obraz zawierający na wolnym powietrzu, niebo, chmura, roślina

Zawartość wygenerowana przez sztuczną inteligencję może być niepoprawna.]
[image: Obraz zawierający na wolnym powietrzu, trawa, niebo, roślina

Zawartość wygenerowana przez sztuczną inteligencję może być niepoprawna.]

[image: Obraz zawierający niebo, na wolnym powietrzu, jezioro, woda

Zawartość wygenerowana przez sztuczną inteligencję może być niepoprawna.]

[image: Obraz zawierający na wolnym powietrzu, chmura, trawa, niebo

Zawartość wygenerowana przez sztuczną inteligencję może być niepoprawna.]


PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Wykoszenie porostów z dna zbiornika Stary Lubliniec, za pomocą łodzi koszącej lub w inny skuteczny sposób (uzgodniony i zaakceptowany przed rozpoczęciem prac przez Zamawiającego) o łącznej zakładanej powierzchni do wykoszenia ok. 5,00 ha – zgodnie  załącznikiem graficznym w OPZ (mapą z wskazanymi miejscami występowania kotewki orzech wodny), wraz z usunięciem wykoszonych porostów i wywiezieniem (usunięcie roślinności należy prowadzić bezpośrednio po jej skoszeniu, unikając opadnięcia roślinności na dno zbiornika).
Sposób zebrania i miejsce wywiezienia (utylizacji) w gestii Wykonawcy. 
Wykonawca zobligowany zostanie do zapewnienie udziału nadzoru przyrodniczego.
Nadzór przyrodniczy polegał będzie na kontroli i nadzorze nad wykonywanymi pracami utrzymaniowymi w celu zminimalizowania ewentualnych negatywnych skutków oddziaływania prowadzonych prac na środowisko przyrodnicze zgodnie z wydaną decyzją RDOŚ oraz określonymi warunkami realizacji przedmiotowych działań w postaci OPZ. 

[image: Obraz zawierający tekst, mapa, zrzut ekranu

Zawartość wygenerowana przez sztuczną inteligencję może być niepoprawna.]
Zamawiający wskaże wykonawcy zakres prac do realizacji. Na powierzchni 5,00 ha, spośród ww. wskazanego zakresu zbiornika. 







Warunki realizacji zamówienia:

[bookmark: _Hlk203372025]Zgodnie z wytycznymi zawartymi w „Katalogu dobrych praktyk w zakresie robót hydrotechnicznych i prac utrzymaniowych wraz z ustaleniem zasad ich wdrażania”, zastosowane zostaną działania polegające na prowadzeniu nadzoru przyrodniczego. Nadzór przyrodniczy prowadzony będzie przez hydrobotanika. 
Nadzór przyrodniczy w sposób ciągły, poprzez całodniowy nadzór prac (oraz przeszkolenie osoby wykonującej prace związane z usunięciem roślinności w zakresie postępowania podczas ich realizacji). Z nadzoru będzie sporządzona karta czynności nadzoru przyrodniczego, potwierdzona podpisem osoby posiadającej ww. wskazane wyksztalcenie, biorącej udział w nadzorze przyrodniczym wraz z dokumentacją fotograficzną.
Nadzór przyrodniczy i procedury reakcji:
A.	Zapewniona będzie obecność osoby lub osób zgodnie z wymaganiami opisanymi powyżej, potrafiącej ujawnić cenne elementy przyrodnicze, w tym gatunki chronione (dotyczy szczególnie: roślin, owadów, mięczaków, raków, ryb, płazów).
B.	Sprawdzona zostanie ewentualna obecność cennych elementów przyrodniczych bezpośrednio przed frontem prac. 
C.	Obserwowany będzie stan wód zbiornika i stan elementów przyrodniczych oraz ich siedlisk w miejscu w okolicach prowadzonych prac (w tym ich reakcję na oddziaływanie prac).
[bookmark: _Hlk158885844]D.	W przypadku nieprzewidzianego wcześniej (niepotwierdzonego posiadanym zezwoleniem na odstępstwo od zakazów) stwierdzenia gatunków chronionych, jeśli prace skutkowałyby: zniszczeniem, zabiciem, uszkodzeniem osobników, zniszczeniem (choćby nie zajętych) nor, gniazd, żeremi, tam; utrudnieniem dostępu do schronień; zniszczeniem jaj, skrzeku, kijanek, larw; zniszczeniem, uszczupleniem lub pogorszeniem siedliska, wypłoszeniem z miejsca noclegu, zimowania, rozmnażania się należy: - wstrzymać prace; - poczekać na rozstrzygnięcie sprawy przez odpowiedni organ ochrony przyrody (modyfikacja prac lub uzyskanie zezwolenia na odstępstwo od zakazów ochrony gatunkowej).

Nadzór przyrodniczy odpowiada za realizacje zadania zgodnie z decyzją Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska znak WPN.6400.5.2025.JSz.8 z dnia 25.06.2025r oraz WPN.6401.110.2025.JSz.3 z dnia 25.06.2025r



















[bookmark: _Hlk203372050]OGÓLNE ZASADY STOSOWANIA KATALOGU DOBRYCH PRAKTYK DLA WYKONAWCÓW:
1.	Wykonawca zobowiązany będzie przestrzegać wszystkich warunków nałożonych przez odpowiedni organ.
2.	Wykonawca zobowiązany będzie nie wykorzystywać terenu szerzej niż to niezbędne. Wykorzystywany teren po zakończeniu prac przywrócić do stanu pierwotnego.
3.	Wykonawca zobowiązany będzie nie niszczyć bez uzasadnionej i ewidentnej potrzeby żadnej roślinności, zwierząt ani ich siedlisk
4.	Wykonawca zobowiązany będzie do uprzątnięcia wszelkich odpadów. Po zakończeniu prac, sprawdzić teren pod tym kątem i usunąć wszystkie ewentualne odpady. 
5.	Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia prac tylko w porze dziennej, 
z maksymalnym ominięciem pory porannej i wieczornej.
6.	Wykonawca zobowiązany będzie bezpośrednio przed rozpoczęciem prac, wypłoszyć zwierzęta z zagrożonego terenu, prac, np. przechodząc przez teren, który będzie skoszony. W razie potrzeby, w porozumieniu z użytkownikiem rybackim, zapewnić odłów i przeniesienie ryb z odcinka obejmowanego pracami. 
7.	Wykonawca zobowiązany będzie do unikania niepokojenia zwierząt. 
8.	Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić sprawność sprzętu. Nie dopuszczać do wycieków paliwa, oleju, smarów ani innych substancji. W przypadku wystąpienia wycieków awaryjnych, dysponować w miejscu robót wyposażeniem do likwidacji ich skutków.
9.	Wykonawca zobowiązany będzie stosować najlepsze dostępne techniki ograniczające emisję hałasu. Nie dopuszczać do stosowania niesprawnych maszyn i urządzeń emitujących nadmierny hałas.
11.	Urobek z wykoszenia, usuwania roślin, Wykonawca powinien składować tak, by wykluczyć jego zmycie do zbiornika (także przy opadach, wezbraniach). Pozyskany urobek, zostanie skutecznie zutylizowany.
12.	Wykonawca zobowiązany będzie w przypadku wystąpienia śnięcia ryb, wstrzymywać prace do wyjaśnienia przyczyn tego zdarzenia.

Dodatkowo w trakcie realizacji zadania należy stosować się do zapisów określonych 
w poniższych opracowaniach:
•	„Katalog dobrych praktyk w zakresie robót hydrotechnicznych i prac utrzymaniowych wraz 
   z ustaleniem zasad ich wdrażania”,
•	„DOBRE PRAKTYKI UTRZYMANIA RZEK”
•	„RENATURYZACJA WÓD Podręcznik dobrych praktyk renaturyzacji wód powierzchniowych”

Pełna treść opracowań dostępna jest po linkiem:
https://kp.org.pl/pl/gospodarka-wodna/ogolne-podstawy/2820-katalog-dobrych-praktyk-robot-hydrotechnicznych-i-prac-utrzymaniowych-wod
https://www.wwf.pl/sites/default/files/2018-10/Dobre_praktyki_utrzymania_rzek_wyd_II.pdf
https://www.wody.gov.pl/images/Aktualnosci/foto/renaturyzacjaKPRWP/Podrecznik_renaturyzacji.pdf oraz w siedzibie Nadzoru Wodnego.
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