OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA (OPZ)

1. Okreslenie przedmiotu.

Gfowny przedmiot: CPV 71.32.20.00-1 Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii lagdowej i
wodnej
Dodatkowe przedmioty: CPV 71.25.00.00-5 ustugi architektoniczne, inzynieryjne i projektowe

1.1. Przedmiot zamdwienia.

Jaz Wrocaw | - Wykonanie ekspertyzy i dokumentacji technicznej remontu jezyka
rozdzielczego wraz z placem manewrowym.

1.1.1. Stan istniejacy.

Podczas kontroli stanu technicznego ujawniono wyrwe w skarpie jezyka rozdzielczego na
dolnym stanowisku jazu (brzeg prawy). Dolno$laski Wojewddzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
nakazat decyzjg zabudowe wyrwy. Po przejéciu wod w trakcie powodzi we wrzesniu 2024 r.
stwierdzono powiekszenie wyrwy oraz deformacje czesci obrukowan zaréwno na powierzchni
korony jak i na skarpie jezyka. Uwidocznity sie réwniez pekniecia i ubytki spoin oktadziny kamienne;j
tgczace sie w zarysowania. W trakcie wykonywania wykopu otwartego podczas rob6t zwigzanych
z utozeniem kabla w bezposérednim sasiedztwie sterowni jazu stwierdzono obecnos¢ pustych
przestrzeni wystepujacych ponizej podbudowy nawierzchni brukowej. W ostatnich latach
obserwowane sg réwniez zarysowania i odksztatcenia konstrukcji ceglanej muru oporowego i
schoddw zlokalizowanych na cyplu.

1.1.2. Cel wykonania ekspertyzy i prac projektowych.

Celem wykonane] ekspertyzy jest okreslenie przyczyn i zasiegu degradacji jezyka
rozdzielczego poprzez wykonanie zaréwno ogledzin jak i specjalistycznych badar jego korpusu
(m.in. badan geotechnicznych).

W ekspertyzie powinny by¢ wyraZznie wskazane obszary degradacji wymagajace podjecia
dziatan naprawczych.

Na podstawie ekspertyzy sporzadzona zostanie dokumentacja projektowa dot. usunigcia
nieodpowiedniego stanu technicznego jezyka rozdzielczego z zachowaniem jego funkcji oraz
podstawowych parametréw obiektu budowlanego, w tym geometrii oraz rzednej korony korpusu.

2. Zakres prac.

Zakres prac obejmuje wykonanie prac przedprojektowych oraz projektowych, ktorych
wynikiem bedzie dokumentacja projektowa na wykonanie remontu jezyka rozdzielczego na stopniu
wodnym Wroctaw .



2.1. Prace przedprojektowe.

2.1.1. Opracowania geodezyjne i pomiarowe.
Nalezy wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng jezyka rozdzielczego oraz szczegdtowa
inwentaryzacje techniczng. Opracowanie powinno réwniez zawiera¢ dokumentacje fotograficzng
wykonang podczas ogledzin.

2.1.2. Opracowania geotechniczne, inzynierskie i hydrogeologiczne.

Wykonanie dokumentacji geotechnicznej w zakresie niezbednym dla potrzeb projektowych
obejmujgcej w swym zakresie m. in.: prace wiertnicze, sondowania, badania laboratoryjne, badania
geotechniczne. Dokumentacja geotechniczna powinna obejmowac badania podtoza i korpusu jezyka
rozdzielczego m.in. badania zageszczenia gruntu pod placem manewrowym, w sasiedztwie peknieé
bruku kamiennego oraz sondowanie pustych przestrzeni pod kamiennymi ubezpieczeniami jezyka
rozdzielczego.

2.1.3. Ekspertyza.
Ekspertyza powinna zawiera¢ m.in. obliczenia statecznosci, analize warunkéw filtracji i raport
koncowy wskazujgcy kierunki niezbednych dziatan ktére nalezy podjaé celem przywrécenia
odpowiedniego stanu technicznego jezyka rozdzielczego.

2.2. Prace projektowe.

2.2.1. Opracowania i uzgodnienia do projektu.

W ramach opracowan i uzgodniert do projektu remontu cypla rozdzielczego nalezy pozyska¢
aktualng mape do celéw projektowych, w razie koniecznosci sporzadzi¢ projekt geotechniczny,
uzgodni¢ wstgpne rozwigzania projektowe oraz przygotowal wielowariantowg koncepcje remontu
jezyka rozdzielczego.

2.2.2. Projekt budowlany wraz z uzgodnieniami i pozwoleniami.

Po wskazaniu wariantu nalezy przygotowac¢ dokumentacje projektowa w zakresie niezbednym
do zgtoszenia robét wraz z pozyskaniem wymaganych decyzji i opinii, przygotowaniem materiatéw oraz
procedowaniem zgfoszenia robét budowlanych.

Rozwigzania techniczne powinny by¢ przyjete zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i na bazie
aktualnego stanu wiedzy technicznej. Przyjete rozwiazania techniczne (w tym technologia robét) musza
uwzgledniac ograniczenia wynikajace z dostepu do remontowanego cypla (czes¢ robét moze byé
wykonana jedynie przy wykorzystaniu jednostki ptywajacej) a takze zapewnia¢ ciggtoéé pracy jazu.

2.2.3. Projekt wykonawczy
Projekt powinien uszczegétawiac projekt budowlany w zakresie umozliwiajgcym sporzadzenie
przedmiaru, kosztorysu inwestorskiego, przygotowanie oferty przez Wykonawce i realizacje robét
budowlanych.



2.2.4. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych.

Specyfikacja powinna zawiera¢ ogdlng specyfikacje techniczng oraz szczegbtowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, ktére stanowig opracowania zawierajgce zbiory
wymagan niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania rob6t w zakresie sposobu ich
wykonania, wtasciwoéci wyrobow budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegélnych
robét.

Projekt wykonawczy i specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét nalezy opracowac
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2004 r. nr 202 poz. 2072 z p6zi. zm.).

2.2.5. Przedmiar robét.

Opracowany na podstawie dokumentacji technicznej przedmiar robét powinien zawierac
szczegétowy wykaz robot do wykonania wraz z ich opisem i iloscia. Przedmiar bedzie stanowi¢
podstawe do sporzadzenia kosztorysu, wyceny ofert wykonawcéw oraz kontroli postgpu prac w trakcie
remontu jezyka rozdzielczego.

2.2.6. Kosztorys inwestorski.

Sporzadzony na podstawie przedmiaru, dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych
kosztorys inwestorski powinien szczegétowo okresla¢ koszty inwestycji w sposob umozliwiajacy
inwestorowi zaplanowanie odpowiedniego budzetu oraz wybér wykonawcy.

Kosztorys inwestorski nalezy opracowac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéow robo6t budowlanych.
(Dz. U.z 2004 r.nr 130 poz. 1389).

2.3. Nadzdr autorski.

Sprawowany zgodnie z art. 20 ust.1 pkt 4 Prawa Budowlanego w trakcie realizacji zadania w
zakresie stwierdzenia w toku wykonywania robét budowlanych zgodnosci ich realizacji z projektem oraz
uzgadniania mozliwosci wprowadzania rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w
projekcie.

2.3. Ustugi towarzyszace pracom projektowym.

Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ wszelkie niezbedne uzgodnienia, opracowania i
dokumenty wymagane do uzyskania prawomocnych decyzji, zgdd i pozwolen. Jednoczes$nie
Wykonawca zobowigzany jest do dokonywania wszelkich zmian, poprawek i uzupetnien na wniosek
organéw administracyjnych, stuzgcych uzyskaniu w/w decyzji, zgéd i pozwoler — dotyczy to réwniez
zalecen organdw administracyjnych.

4. Terminy wykonania zaméwienia.
a) koncepcja wielowariantowa: do 30.09.2025 r.
b) dokumentacja projektowa: Do 10.11.2025r.

¢) nadzor autorski: okres realizacji zadania.



5. Inne wymagania.

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

Dokumentacje projektowa (wszystkie elementy dokumentacji) nalezy wykonaé¢ w wersji
papierowejw 5 egzemplarzach. Poszczegdlne egzemplarze dokumentacji powinny stanowic
jednolitg catosé.

Dokumentacja projektowa winna by¢ dodatkowo przedstawiona w formie numerycznej, na
nosniku informatycznym w wersji edytowalnej w formatach dwg, dgn, doc, xIs lub
réwnowaznych, po uzgodnieniu z Zamawiajacym oraz w wersji nieedytowalnej jako skan
uwierzytelnionej dokumentacji projektowej w formacie PDF (cata dokumentacja)—w 5 egz.

Pliki zawierajgce dokumentacje powinny by¢ opisane w sposdb okreslajacy ich zawarto$é oraz
powinny by¢ uporzadkowane poprzez umieszczenie ich w odpowiednich katalogach.

Dokumentacja projektowa bedzie stuzy¢ do opisu przedmiotu zamdwienia do przetargu
w oparciu o ustawe Prawo zamowien publicznych na roboty budowlane oraz realizacji petnego
zakresu robot budowlanych na jej podstawie.

Dokumentacja powinna opisywa¢ przedmiot zamdwienia, w tym zastosowane materiaty
i urzadzenia, za pomocg cech technicznych i jakosciowych, przy przestrzeganiu Polskich Norm
przenoszgcych europejskie normy zharmonizowane. W przypadku braku Polskich Norm
przenoszacych europejskie normy zharmonizowane uwzglednia sie europejskie aprobaty
techniczne, wspélne specyfikacje techniczne.

Wersja papierowa dokumentacji musi by¢ trwale i czytelnie oznaczona, ponadto trwale
oprawiona.

5.6 W opracowanej dokumentacji bedg wskazane wyroby budowlane (materialy i urzadzenia)

5.7

dopuszczone do obrotu | powszechnie dostepne na rynku.

Na etapie projektowania Wykonawca zobowigzany jest uzgadnia¢ z Zamawiajgcym
rozwigzania techniczne.

5.8 Wykonawca projektujac powinien kierowac sie zasada minimalizacji kosztéw pdzniejszych prac.

5.9 Wszelkie niezbedne do wykonania przedmiotu zamoéwienia materialy Wykonawca uzyska

6.10

wiasnym kosztem i staraniem.

Do obowigzkdow Wykonawcy nalezato bedzie petnienie nadzoru autorskiego poprzez: wizyty na
budowie, ocene zgodnosci z dokumentacja wykonanych prac, sporzadzanie rysunkéw
rozwigzan zamiennych, uzgadnianie mozliwosci wprowadzenia rozwigzah zamiennych
w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgloszonych przez kierownika budowy lub
inspektora nadzoru inwestorskiego.

6. Dokumentacja do przekazania wybranemu w przetargu Wykonawcy:

- Protokoly z kontroli okresowych stanu technicznego.

Zataczniki:

1
2

Mapa orientacyjna.
Dokumentacja fotograficzna.
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Zatgcznik 2 - Dokumentacja fotograficzna

Fot.1: Wyrwa na skarpie jezyka rozdzielczego — WD, brzeg prawy jazu

Fot.2: Uszkodzone ubezpieczenie korony jezyka rozdzielczego.










