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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
W ZAKRESIE WYKONANIA ROBÓT UTRZYMANIOWYCH NA TERENIE

ZARZĄDU ZLEWNI W BIAŁEJ PODLASKIEJ
dla zadania

„Usuwanie tam wykonanych przez bobry i zatorów naturalnych z koryt rzek i cieków na 
terenie Zarządu Zlewni w Białej Podlaskiej”

I. Część ogólna

1. Określenie przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest realizacja prac związanych z usuwaniem tam wykonanych 
przez bobry oraz z usuwaniem zatorów naturalnych z koryt rzek i cieków na terenie działania 
Zarządu Zlewni w Białej Podlaskiej. 
Celem przeprowadzenia postępowania jest zawarcie umowy ramowej, pomiędzy 
Zamawiającym a maksymalnie dziesięcioma Wykonawcami na każdą część zamówienia, w 
celu ustalenia warunków zamówień jakie mogą zostać udzielone w okresie do 48 miesięcy od 
podpisania umowy.

Przedmiotowe zamówienie podzielone zostało na 3 części. 

Część 1. Usuwanie tam wykonanych przez bobry i zatorów naturalnych z koryt rzek i cieków na 
terenie NW w Białej Podlaskiej i NW w Łukowie.

Prace prowadzone będą na następujących ciekach:

rz. Białka (Walim), rz. Ciek A Mokre, rz. Czapelka, rz. Danówka, rz. Grabarka, rz. Kanał Drelowski, 
rz. Kanał Paszenkowski, rz. Klukówka, rz. Krzna, rz. Lutnia, rz. Muława, rz. Ciek Praborek, rz. Żyława 
(Rozwadówka), rz. Rów B, rz. Rów C, rz. Rów Rzeczki, rz. Rudka, rz. Struga, rz. Werbla Garncarka, 
rz. Zielawa, rz. Żarnica, rz. Żylawa, Dopływ spod Ratajewicz, Dopływ spod Kolonii Piszczac Dwa, 
Dopływ spod Kolonii Zabaszta, Dopływ spod Kopytnika, Dopływ spod Kościeniewicz, Dopływ spod 
Ortela Królewskiego Drugiego, Dopływ spod Ossówki, Dopływ spod Połosek Nowych, Dopływ spod 
Sitnika, Dopływ spod Stasiówki, Dopływ spod Wisek, Dopływ spod Zaberbecza, Pomaranka, 
Doprowadzalnik A, Doprowadzalnik B, Doprowadzalnik B Augustówka, Doprowadzalnik F, 
Doprowadzalnik H-3, Doprowadzalnik K, Doprowadzalnik I, Doprowadzalnik II, Doprowadzalnik 
Brzozowy Kąt, Rów opaskowy R-22, Rów Opaskowy K, Rów opaskowy KLA, rz. Złota Krzywula, rz. 
Krzna Południowa, 
rz. Krzna Północna, rz. Krzymoszyca, rz. Piszczanka, Kanał Maciejowicki, Kanał Zahajkowski

Część 2. Usuwanie tam wykonanych przez bobry i zatorów naturalnych z koryt rzek i cieków 
na terenie NW w Chełmie i NW we Włodawie.

Prace prowadzone będą na następujących ciekach:

rz.  Ciek Świerżowski, rz. Ciek Zarudnie, rz. Garka, rz. Gdola, rz. Kanał Kacap, rz. Rz. Kanał Lipieniecki, 
rz. Kanał Żmudzki, rz. Krzywólka, rz. Lepietucha, rz. Rów A Sawin, rz. Ubrodowica, rz. Uchańka, 
rz. Udal, rz. Uherka, rz. Wełnianka, Dopływ spod Kobla, Dopływ spod Kolonii Teresin, Dopływ spod 
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Moniatych, Dopływ spod Pogranicza, Dopływ spod Łukówka, Rowki opaskowe zbiornika Stańków, 
rz. Ciek Bubnowo, rz. Ciek „O”, rz. Ciek Olszowo, rz. Ciek Świerszczów, Doprowadzalnik B, 
Doprowadzalnik Południe, rz. Grabar, rz. Gramar Kałamanka, rz. Hanna, Kanał b dopływowy -
odpływowy, 
Kanał Bogdanka – Jezioro Wytyckie, Kanał Bogdanka – Wola Wereszczyńska, Kanał Bubnowo – 
Garbatówka wraz z rowkami opaskowymi, kanał Ciek „C” Sławatycze, rz. Kanał Partyzantów, Kanał R-
1, 
rz. Krzemianka, rz. Krzewianka, rz. Mietiułka, rz. Romanówka, rz. Kanał Rów D, rz. Stare Bużysko, 
rz. Struga Brus, rz. Tarasienka, rz. Ulinówka, rz. Włodawka, rz. Żukowianka, Ciek Dopływ spod 
Dubeczna, Ciek Dopływ z Kozubaty, Ciek Kosomina, Rowy opaskowe Zbiornika Wytyczno.

Część 3. Usuwanie tam wykonanych przez bobry i zatorów naturalnych z koryt rzek i cieków 
na terenie NW w Hrubieszowie i NW w Tomaszowie Lubelskim.

Prace prowadzone będą na następujących ciekach:

rz. Biała, rz. Białka, rz. Bukowa A, rz. Bukowa, rz. Ciek spod Horyszowa, rz. Henrykówka, rz. Huczwa, 
Kanał Ulgi, rz. Kamień, rz. Kanał Lipowiec, rz. Sieniucha, rz. Warężanka, rz. Kmiczynka, rz. Świniucha, 
rz. Świaniucha A, rz. Świaniucha B, Dopływ spod Dołhobyczowa, Dopływ spod Kraczewa, Dopływ 
z Nowosiółek, rz. Kryniczka, rz. Kryniczki, kanał H, Kanał A, rz. Kryniczki, rz. Łukawica, rz. Kanał 
Rokitno, rz. Kanał Hopkie, rz. Rachanka, rz. Wożuczynka, rz. Ciek Siemierz, rz. Szyszła, rz. Sołokija, 
rz. Prutnik, rz. Świnoryja, rz. Rata, rz. Rzeczyca, Ciek Dopływ I spod Żurawiec, Ciek Dopływ II spod 
Żurawiec, Ciek Dopływ spod Dębów, Ciek Dopływ spod Dziewięcierza, Ciek Dopływ spod Jezierni, 

Zakres robót na zadaniu obejmuje głównie:

- rozbiórkę tam wykonanych przez bobry,

- usunięcie złomów oraz drzew ściętych przez bobry,

Ponadto w ramach realizacji zadania Wykonawca odpowiedzialny jest za zapewnienie: 

- nadzoru przyrodniczego nad rozbiórką tam bobrowych zgodnie z warunkami określonymi 
w decyzjach Regionalnych Dyrektorów Ochrony Środowiska.

2. Charakterystyka działania.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac 
utrzymaniowych związanych z usuwaniem tam wykonanych przez bobry oraz zatorów naturalnych 
z koryt rzek i cieków na terenie działania Zarządu Zlewni w Białej Podlaskiej.

3. Przedmiot zamówienia stanowiący podstawę do realizacji prac:

- przedmiary prac załączone do umów cząstkowych

- mapy ewidencyjne do wglądu w Nadzorach Wodnych

II. Prowadzenie robót

1. Ogólne zasady wykonywania robót
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Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z opisami zawartymi w przedmiarach robót 
i zaleceniami osoby wyznaczonej do kontroli technicznej. 

2. Wymagane kwalifikacje Wykonawcy

Pracownicy Wykonawcy muszą posiadać wszystkie (jeśli są wymagane prawem), uprawnienia 
do wykonywania określonych w Specyfikacji usług, jak również być przeszkoleni w zakresie BHP 
obejmującym tego typu prace. 

3. Ochrona środowiska

W trakcie realizacji usług, Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów 
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska oraz zaleceń 
wydanych przez Regionalnych Dyrektorów Ochrony Środowiska w decyzjach na rozbiórkę tam 
bobrowych na poszczególnych rzekach. 

Zobowiązuje się Wykonawcę do przestrzegania warunków zawartych w decyzjach 
Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska ustalających warunki prowadzenia działań.

W okresie realizacji oraz do czasu zakończenia prac, Wykonawca będzie podejmował wszelkie 
stosowne kroki, żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony 
środowiska zarówno na terenie prowadzonych usług jak i poza jego terenem. Unikać należy 
działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie 
zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością. Roboty muszą 
być zatem wykonywane z należytą starannością, dbałością o zachowanie dobrego stanu 
ekologicznego wód. 
Sprzęt musi być sprawny bez wycieków substancji szkodliwych dla środowiska.
Rozbiórka tam bobrowych wykonywana będzie mechanicznie lub poprzez ręczną rozbiórkę, 
a wydobyty materiał w postaci kłód i gałęzi, będzie usuwany w celu uniemożliwienia zwierzętom 
odbudowania tam.
W przypadku zaobserwowania osobników gatunku ptaków wodno-błotnych siedzących 
na gnieździe, gniazda z jajkami, gniazda z młodymi, w trakcie okresu lęgowego tych ptaków, 
prace rozbiórkowe należy niezwłocznie przerwać lub ograniczyć do niezbędnego minimum, 
do momentu wyprowadzenia młodych z gniazd.

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z następującymi publikacjami:
1) „Katalog dobrych praktyk w zakresie robót hydrotechnicznych i prac utrzymaniowych wraz 

z ustaleniem zasad ich wdrażania”, link dostępu: https://www.gov.pl/web/klimat/katalog-
dobrych-praktyk-w-zakresie-robot-hydrotechnicznych 

2) „Dobre praktyki utrzymania rzek”, link dostępu: https://straznicy.wwf.pl/wp-
content/uploads/2018/10/Dobre_praktyki_utrzymania_rzek_wyd_II.pdf 

3) „Renaturyzacja wód. Podręcznik dobrych praktyk renaturyzacji wód powierzchniowych”, 
link dostępu:
 https://straznicy.wwf.pl/wp-content/uploads/2020/07/Podrecznik_renaturyzacji.pdf 

4. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na teren robót i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne 
dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy. Zapewni wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony 
życia i zdrowia pracowników. Uważa się, że koszty zachowania zgodności ze wspomnianymi wyżej 
przepisami są wliczone w cenę umowną.

5. Teren robót

https://www.gov.pl/web/klimat/katalog-dobrych-praktyk-w-zakresie-robot-hydrotechnicznych
https://www.gov.pl/web/klimat/katalog-dobrych-praktyk-w-zakresie-robot-hydrotechnicznych
https://straznicy.wwf.pl/wp-content/uploads/2018/10/Dobre_praktyki_utrzymania_rzek_wyd_II.pdf
https://straznicy.wwf.pl/wp-content/uploads/2018/10/Dobre_praktyki_utrzymania_rzek_wyd_II.pdf
https://straznicy.wwf.pl/wp-content/uploads/2020/07/Podrecznik_renaturyzacji.pdf
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Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z warunkami technicznymi występującymi 
w terenie oraz zapewnić sprzęt ciężki do pracy w trudnym terenie.

5.1.    Charakterystyka terenu robót
Roboty polegające na rozbiórce tam wykonanych przez bobry i zatorów naturalnych 
są robotami zlokalizowanymi w konkretnym miejscu, kilometrażu danego cieku. 
Wykonawca wykonuje roboty punktowo, w miejscu wskazanym przez osobę wyznaczoną 
przez Zamawiającego do kontroli technicznej realizacji zadania. Nie ma potrzeby posiadania 
zaplecza budowy, wygrodzenia obiektu, posiadania projektu organizacji ruchu.

5.2.   Ochrona własności urządzeń
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę sprzętu użytego do realizacji robót od chwili 
rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. Uważa się, że koszty zabezpieczenia (ochrony 
sprzętu) są wliczone w cenę umowną.
Wykonawca przed przystąpieniem do prac zobowiązany jest zapoznać się z terenem.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych 
i podziemnych znajdujących się w obrębie robót utrzymaniowych, takich jak rurociągi, 
kable, itp.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody, spowodowane przez jego 
działania, w instalacjach naziemnych i podziemnych.

5.3. Ochrona własności gruntów sąsiednich
Zgodnie z art. 233 ust. 1 ustawy – Prawo wodne właściciel nieruchomości przyległej 
do publicznych śródlądowych wód powierzchniowych jest obowiązany umożliwić dostęp 
do wód na potrzeby wykonywania robót związanych z ich utrzymywaniem.
Wykonawca może korzystać z prywatnych gruntów sąsiadujących z ciekami wyłącznie 
po uzyskaniu zgody od właścicieli gruntu. Wykonawca będzie odpowiedzialny 
za doprowadzenie terenu sąsiadującego do stanu poprzedniego lub wypłaty rekompensaty 
właścicielowi gruntu, jeśli dokona jakichkolwiek zniszczeń na jego terenie. Uważa się, 
że koszty doprowadzenia do stanu poprzedniego lub wypłaty rekompensaty są wliczone 
w cenę umowną.

5.4.    Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość wykonanych prac.

6. Definicje pojęć, określenie zapisów specyfikacji technicznej wykonania i odbioru usług

Dziennik realizacji zadania utrzymaniowego – stanowi dokument przebiegu robót oraz zdarzeń 
i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, i jest obowiązujący na terenie działania 
PGW Wody Polskie RZGW  w Lublinie.
Dziennik jest przeznaczony do rejestracji (w formie wpisów) przebiegu robót oraz wszystkich 
zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku ich realizowania i mających znaczenie przy ocenie 
technicznej prawidłowości wykonywanych robót, których stwierdzenie po ich zakończeniu byłoby 
utrudnione lub niemożliwe. Z zapisów powinny wyraźnie wynikać kolejność i sposób 
wykonywania robót. Każdy wpis powinien być oznaczony datą i podpisany przez osobę 
dokonującą wpisu, z podaniem imienia, nazwiska, wykonywanej funkcji i nazwy jednostki 
organizacyjnej lub organu, który reprezentują. Pod każdym wpisem w dzienniku osoba, której 
wpis dotyczy bezpośrednio lub pośrednio powinna potwierdzić podpisem opatrzonym datą 
zaznajomienia się z jego treścią.
Za właściwe prowadzenie Dziennika, jego stan oraz właściwe przechowywanie w sposób 
zapobiegający uszkodzeniu, kradzieży lub zniszczeniu jest odpowiedzialny Kierownik robót.
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Osoba wyznaczona do kontroli technicznej – pracownik właściwego Nadzoru Wodnego 
lub Zarządu Zlewni wyznaczony i upoważniony przez Zamawiającego do sprawowania nadzoru 
technicznego w zakresie prawidłowego wykonania robót utrzymaniowych. W ramach 
posiadanego umocowania od Zamawiającego reprezentuje interesy Zamawiającego na obiekcie 
przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót z niniejszą Specyfikacją Wykonania 
i Odbioru Robót, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków 
umowy

Kierownik robót – pracownik wyznaczony przez Wykonawcę do kierowania zespołem ludzi w taki 
sposób by wykonać roboty zgodnie z normatywami technicznymi w wyznaczonym terminie 
z zachowaniem ogólnego bezpieczeństwa.

III. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania 
robót zgodnie z założoną jakością

Podane w przedmiarach prac nakłady pracy sprzętu uwzględniają zastosowanie maszyn 
i sprzętu, właściwego dla danego rodzaju prac przy właściwej organizacji ich pracy 
i oczekiwanych efektów.
Ilość i wydajność sprzętu powinna zagwarantować wykonanie robót zgodnie z terminem 
przewidzianym na ich wykonanie. Używany sprzęt powinien spełniać odpowiednie warunki 
techniczne ze względu na bezpieczeństwo ludzi oraz ochronę środowiska. Sprzęt używany do 
usług powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem 
typów i ilości wskazaniom zawartym w Specyfikacji Technicznej.

IV. Wymagania dotyczące środków transportu
Dla dowozu sprzętu ciężkiego, przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać 
wymagania dotyczące ruchu drogowego. Szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń 
na osie i innych parametrów technicznych.
Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia 
i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych, dojazdach 
do cieków oraz działkach prywatnych w obrębie prowadzonych prac.

V. Wymagania dotyczące wykonania robót, a także wymagania specjalne

Wprowadzenie Wykonawcy na roboty i przekazanie terenu robót w gestii Zamawiającego.
W przypadku uszkodzenia urządzeń w wyniku wykonywania prac konserwacyjnych Wykonawca 
będzie zobowiązany do niezwłocznej naprawy zgodnie z zaleceniami osoby wyznaczonej do 
kontroli technicznej.
Wymagania dotyczące wykonywania prac utrzymaniowych:
W czasie wykonywania prac należy przestrzegać zaleceń osoby sprawującej kontrolę techniczną, 
wyznaczonej przez zamawiającego, a także zasad „dobrych praktyk” związanych z utrzymaniem 
wód. Szczegółowy zakres prac określa przedmiar prac.
- Rozbiórka tam wykonanych przez bobry
Rozebranie tam wykonanych przez bobry uniemożliwiających realizację robót konserwacyjnych. 
Materiał wydobyty z tamy należy przenieść do 10 m w poziomie poza korytem rzeki wraz z 
usunięciem nagromadzonego namułu w okolicach rozbieranego przetamowania. Rozbiórkę tam 
bobrowych należy prowadzić zgodnie z wydanymi zezwoleniami Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska.
- Usunięcie zatorów naturalnych oraz drzew ściętych przez bobry
Usunięcie zatorów naturalnych oraz drzew ściętych przez bobry z koryta cieku oraz skarp wraz z 
ich pocięciem na części i złożeniem poza górną krawędź skarpy lub wywiezieniem w miejsce 
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wskazane przez osobę wyznaczoną do kontroli technicznej. Przed przystąpieniem do prac należy 
upewnić się, czy drzewa nie są zasiedlone przez gatunki chronione, np. ptaki, chrząszcze, grzyby.

VI. Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót

Wykonawca pełni kontrolę w zakresie ilości i jakości wykonywanych robót. Celem kontroli robót 
będzie takie sterowanie ich przygotowaniem oraz wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość 
wykonania robót. Nad prawidłowym procesem utrzymywania urządzeń wodnych czuwa 
wyznaczona przez Zamawiającego osoba do kontroli technicznej.

VII. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót

Podstawą do sporządzenia przedmiaru robót jest przeprowadzenie wizji terenowej lub kontroli – 
zgodnie z regulaminem kontroli RZGW w Lublinie oraz ustalone komisyjnie zakresy niezbędnych 
robót, wynikające z potrzeby utrzymania obiektów w pełnej sprawności technicznej.
Obmiaru wykonanych robót dokona razem z Wykonawcą osoba wyznaczona do kontroli 
technicznej.

VIII.Opis sposobu odbioru robót

Odbiór robót zgodnie z zasadami obowiązującymi w Państwowym Gospodarstwie Wodnym 
Wody Polskie.
Podstawowymi dokumentami odbioru robót są:
- protokół odbioru częściowego robót utrzymaniowych – dostarcza Zamawiający, 
- dziennik realizacji zadania utrzymaniowego – dostarcza Zamawiający, wpisów dokonuje 

Wykonawca i osoba wyznaczona do kontroli technicznej,
- kosztorys powykonawczy – sporządza Wykonawca,
- dokumentacja fotograficzna – sporządza Wykonawca.
- sprawozdania z prowadzenia nadzoru przyrodniczego (jeśli są wymagane)
Oryginał Dziennika realizacji zadania utrzymaniowego przechowywany jest wraz z dokumentacją 
powykonawczą zadania we właściwym terytorialnie Nadzorze Wodnym.

IX. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i towarzyszących

Nie przewiduje się wykonania robót tymczasowych i towarzyszących w przedmiotowych 
robotach.

X. Dokumenty odniesienia

Utrzymanie wód polegające na rozbiórce tam bobrowych oraz zatorów naturalnych nie 
przewiduje wykonywania dokumentacji projektowej, aprobat technicznych oraz innych 
dokumentów technicznych.

XI. Ustalenia ogólne

Rozliczenie za wykonane prace utrzymaniowe między Wykonawcą a Zamawiającym nastąpi na 
podstawie faktury wystawionej w oparciu o protokół odbioru końcowego i kosztorys 
powykonawczy potwierdzający wykonanie prac. Zapłata nastąpi na podstawie dostarczonej 
faktury z wyżej wymienionymi załącznikami w terminie 30 dni od daty dostarczenia jej 
Zamawiającemu.

XII. Przepisy prawne
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Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawnymi wydanymi zarówno przez władze państwowe jak i lokalne:

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2025 r. poz. 418),
2) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2025 r. poz. 647, z 

późn. zm.), 
3) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2024 r. poz. 1478, z późn. 

zm.),
4) Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz. U. z 2024 r. poz. 1112, z późn. zm.),

5) Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2025 r. poz. 960, z późn. zm.),
6) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650, 
z późn. zm.),

7) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa 
 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót 
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 583),

8) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).


