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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

na wykonanie Koncepcji programowo - przestrzennej dla zadania inwestycyjnego p.n. „Udrożnienie 
koryta rzeki Leśna Prawa w km 0+000 - 17+643 (20+698)” 
 

I. Charakterystyka inwestycji. 
Rzeka Leśna Prawa jest rzeką transgraniczną, która wg ewidencji urządzeń melioracyjnych km 0+000 
stanowi granica Państwa. Odcinek uregulowany znajduje się w km 19+514-20+698. Newralgicznym 
odcinkiem rzeki jest km 17+643-19+500, gdzie zaobserwowano stagnację wody (obszar bezodpływowy) 
co może być związane z występowaniem gruntów organicznych (głównie torfu), co powoduje 
nadmierne uwilgotnienie terenu i brak drożności korytowej. Przedmiotowa rzeka stanowi jedyny 
odprowadzalnik wód z terenu miasta Hajnówka dla pow. 40-50 ha. Na w/w odcinku usytuowana jest 
Miejska Oczyszczalnia Ścieków (z ich odprowadzeniem ponad 1,5 mln m3 rocznie) oraz zakłady 
przemysłowe : Areszt Śledczy, Spółdzielnia Mleczarska itp. 
Główne parametry rzeki posiadane przez inwestora: 
SNQ – 1,5 m3/s     (w km 19+514-20+698 średn. szer. dna 2,2m, głębokość średnia względna pow. 1,5m) 

   
Cele realizacji inwestycji: 

 zwiększenie pojemności korytowej rzeki poprzez jej udrożnienie na odcinkach newralgicznych  
 obniżenie poziomu wód gruntowych terenów przyległych co zahamuje stagnację wody na 

gruntach rolnych, a tym samym umożliwi wykorzystanie rolnicze terenu 
 poprawienie warunków wilgotnościowych w profilu glebowym dla przyległych terenów 
 zagwarantowanie w korycie rzeki Leśna Prawa przepływu nienaruszalnego (biologicznego);  
 zmniejszenie zagrożenia erozją boczna i denną poprzez korekcję dna i zabezpieczenie skarp   
 ciągłość korytowa rzeki poprzez zagwarantowania pełnego, swobodnego korytarza 

ekologicznego poprzez jego udrożnienie 
II. Zakres koncepcji programowo - przestrzennej: 

W koncepcji należy uwzględnić całość koryta rzeki z ewentualnym podziałem na obiekty, możliwością 
budowy budowli korekcyjnych, ubezpieczeń dennych i brzegowych wraz z wariantami rozwiązań. 
 

III. Zakres opracowania. 
W skład opracowania wchodzą następujące elementy: 

1. Koncepcja programowo – przestrzenna Udrożnienia koryta rzeki Leśna Prawa w km 0+000 - 
20+698– 4 egz. 

IV. Tematyka opracowania. 
A. Część opisowa. 

1. Wiadomości wstępne. 
1.1. Cel i zakres opracowania. 
1.2. Lokalizacja cieku. 
1.3. Wykorzystane materiały. 
1.4. Podstawowe dane techniczno - ekonomiczne cieku, charakteryzujące poszczególne warianty jego 

udrożnienia.  
2. Charakterystyka przyrodnicza oraz gospodarcza rejonu inwestycji. 
2.1. Warunki klimatyczne. 
2.2. Ukształtowanie powierzchni doliny rzecznej. 
2.3. Budowa geologiczna, gleby i ich użytkowanie wraz z litologią. 
2.4. Wody powierzchniowe – stojące i płynące oraz wstępna ich charakterystyka w ujęciu ilościowym i 

jakościowym. 
2.5. Charakterystyka fauny i flory w dolinie. 
2.6. Zagrożenia środowiska przyrodniczego. 
2.7. Obszary i obiekty chronione. 
3.  Stan istniejący zabudowy terenu. 
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3.1. Infrastruktura techniczna wraz z zabudową terenu. 
3.2. Charakterystyka gospodarcza  rejonu objętego opracowaniem. 
3.3. Stan własnościowy gruntów. 
4. Aktualny stan gospodarki wodnej cieku. 
4.1. Ujęcie wód podziemnych. Ujęcie wód powierzchniowych. 
4.2. Wpływ cieku na przyległe tereny oraz na środowisko wód powierzchniowych. 
5. Gospodarka wodna i rozrząd wody w regionie wodno – gospodarczym. 
5.1. Ujęcie wód. 
5.2. Pobór wody z cieku. 
6. Wariantowe rozwiązania techniczne udrożnienia koryta rzeki. 
6.1. Podstawowe założenia rozwiązań technicznych. 
6.1.1. Budowle piętrzące lub korekcyjne  (rozważyć  ubezpieczenie podłoża i skarp na newralgicznych 

oddcinkach – wraz z opisem i uzasadnieniem poszczególnej metody) 
6.1.2. Ew. inne budowle towarzyszące. 
7. Wybór optymalnego wariantu udrożnienia rzeki. 
8. Gospodarka wodna – rozrząd wody 
9. Oddziaływanie inwestycji na środowisko przyrodnicze. 
10. Założenia technologiczne, harmonogram realizacji inwestycji, podział zadania na obiekty 
realizacyjne, koszt zadania inwestycyjnego w/g wariantów. 
10.1.  Harmonogram realizacji inwestycji. 
10.2. Przedmiar robót i wskaźnikowy koszt zadania inwestycyjnego dla poszczególnych wariantów 
odbudowy zbiornika. 
 

B. Część graficzna. 
1. Mapa systuacyjno - wysokościowa z zaznaczeniem wariantowych rozwiązań technicznych dla 

udrożnienia koryta rzeki 
2. Profil podłużny cieku na dł. 20,698 km. 
3. Wykonanie przekroi poprzecznych co 500m. 

C. Badania geotechniczne.  
1. Wykonanie mapy badań podłoża geologicznego przy ew. planowanych budowlach 
 
Wymagania zamawiającego. 
1. Koncepcję programowo – przestrzenną  należy sporządzić: 
- w wersji papierowej – 4 egz. 
- część opisową w formie pliku tekstowego (*.doc, *.odt) 
- część graficzną zgodnie z formatami  
Pliki terenu DWG 3D, LandXML, GeoTiff 
Pliki CAD DWG, DGN, DXF 
Komentowanie, rewidowanie BCF2.0, DWF, NWD 
Harmonogramy XML, XLS, XLSX 
Kosztorysy XML, XLS, XLSX 
Inne PDF, DOC, XLS, XLSX, 
Dopuszcza się stosowanie innych formatów po uzgodnieniu z Zamawiającym. 
Wykonawca zobligowany jest do opracowania w/w projektu zgodnie ze sztuką projektową, 
uwzględnieniem obowiązujących aktów prawnych, wytycznych projektowych oraz opracowań 
normatywnych.   
Zamawiający  zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zamówienia. 
 

 


