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Przedmiar

Prace utrzymaniowe rzeka Płonia: podcięcie drzew w km 36+000-37+150, obręb Okunia,gmina Pyrzyce oraz wycinka drzew w km 6+000-6+200, obręb Dąbie
4117, 4194, gmina Szczecin

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

PODCIĘCIE DRZEW

Prace przygotowawcze

1 KNR 15-01
0114/03

Ręczne wykoszenie porostów gęstych miękkich ze skarp w km 36+000-37+150 średnim pasem koszenia 8 m /obustronnie/.
Obmiar (1 150m*4m*2=9 200 m2)

 
9200 m2 9.200

razem m2 9.200

2 KNR 15-01
0115/02

Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szerokości ponad 2,0m /analogia pkt 1/

 
9200 m2 9.200

razem m2 9.200

Podcięcie drzew w ilości 11 szt.

3 kalkulacja własna: podcięcie 11 sztuk drzew do 30% korony (suche, spękane gałęzie) z gatunku topola kanadyjska (Przyjęto
11 szt. * średnio 3 godziny = 33 godziny)

 
33 33

razem 33

4 zrąbkowanie ściętych gałęzi (przyjęto na 1 drzewo 8 mp * 11 szt. = 88 mp)

 
88 mp 88

razem mp 88

5 KNR 2-01
0110/01

Transport dłużyc na odległość do 2km (przyjęto średnio z 1 drzewa 2 mp*11szt=22 mp)

 
22 m3 22

razem m3 22

6 KNR 2-01
0110/04

dopłata*24

Dopłata za każde 0,5km ponad 2km transportu dłużyc - dodatek za dalsze 0,5 km wywozu (odległość 12 km).

 
22 m3 22

razem m3 22

7 KNR 2-01
0111/04

Oczyszczenie terenu z pozostałości (1 szt. śr. około 110 m2*11 szt. = 1 210 m2 drobne gałęzie, korzenie i kora) z
wywiezieniem

 
1210 m2 1.210

razem m2 1.210

Prace pozostałe (dodatkowe)

8 Usuwanie utrudniających przepływ wody zanieczyszczeń (gałęzi, konarów i innych odpadów) z wywiezieniem z
wykorzystaniem rumuszu drzewnego do zabudowy w korycie cieku (np. deflektory)

 
10 godz. 10

razem godz. 10

WYCINKA DRZEW

9 KNR 2-01
0103/07

Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 66-75cm

 
3 szt 3

razem szt 3

10 KNR 2-01
0110/01

Transport dłużyc na odległość do 2km (2,00 mp*4szt=8,00 mp)

 
8 m3 8

razem m3 8

11 zrąbkowanie ściętych gałęzi (przyjęto na 1 drzewo 7 mp * 11 szt. = 77 mp)
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77 mp 77
razem mp 77

12 kalkulacja własna - ścinanie drzew przy użyciu podnośnika koszowego i piły mechanicznej (3 drzewa teren trudno dostępny 3
szt*śr. 2 godziny = 6 godzin)

 
6 godz. 6

razem godz. 6

13 KNR 2-01
0111/04

Oczyszczenie terenu z pozostałości (1 szt. śr. około 110 m2*7 szt. = 770 m2 drobne gałęzie, korzenie i kora) z wywiezieniem

 
770 m2 770

razem m2 770

Pielęgnacja drzew

14 kalkulacja własna - zabezpieczenie pni drzew przed uszkodzeniem - ścięciem przez bobry siatką ocynk z użyciem słupków
drewnianych (zabezpieczenie przed wrastaniem siatki w pień drzewa). Przyjęto średnio obwód 1,80m*1m*4 sztuk = 7,20 m2)

 
7,2 m2 7,2

razem m2 7,2
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