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1. WSTEP

W dniach 25-28 listopada 2019r wykonano rozpoznanie geologiczne w obrebie
prawobrzeznego watu przeciwpowodziowego rzeki Wistoka w rejonie ujscia rzeki Wielopolki

w miejscowosci Brzeznica, powiat debicki, wojewddztwo podkarpackie.

Zakres prac i lokalizacja otworéw badawczych zostaty uzgodnione z przedstawicielem
Zleceniodawcy. Rozpoznanie miato na celu okreslenie litologii i standw gruntéw budujgcych
korpus watu i gruntdow wystepujgcych ponizej korpusu. Zamierzeniem inwestycyjnym jest
modernizacja istniejgcego obwatowania przeciwpowodziowego oraz budowa nowego

obwatowania przeciwpowodziowego.

2. METODYKA I ZAKRES WYKONANYCH PRAC

W ramach rozpoznania geologicznego wykonano wizje terenowg, otwory badawcze,

sondowania dynamiczne oraz opisy makroskopowe gruntu.

Dla przedmiotowej inwestycji wykonano tgcznie 34 otwory badawcze.

W miejscu istniejgcych watdéw przeznaczonych do modernizacji (kilometraz od 0+000 do
1+400) wykonano w przekroju po 3 otwory badawcze:

Otwor 1 w koronie watu

Otwor 2 u podstawy watu (w miedzywale)

Otwor 3 u podstawy watu (w zawale)

W miejscu nowoprojektowanych watéw (kilometraz od 1+600 do 2+400) wykonano w
przekroju po 2 otwory badawcze

Otwor 1 po stronie miedzywala

Otwor 2 po stronie zawala

Pomiary geodezyijne

Przed przystgpieniem do wiercen wszystkie punkty badawcze zostaty wyznaczone metoda
tradycyjng, przy pomocy tasmy mierniczej za pomocg domiarow do charakterystycznych
elementdw odczytanych z mapy dostarczonej przez Zleceniodawce (granice dziatek, budynki
itp.). Rzedne wysokosciowe zostaty odczytane z mapy sytuacyjno - wysokosciowej. Zakfada

sie doktadnos$¢ odczytéw wynosi +/- 0,5 m.
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Roboty wiertnicze

Wykonano 34 otwory badawcze do gtebokosci 4-6 m ppt. taczny metraz wiercen wynidst
152 mb. Otwory odwiercono systemem udarowym Cobra MK-1 z zastosowaniem prébnikéw
przelotowych RKS o $rednicy 50 i 40 mm oraz dtugosci 2 m. Stefe przypowierzchniowg do
gtebokosci okoto 1-2 m podwiercano penetrometrem recznym. Profile otwordéw

przedstawiono w kartach dokumentacyjnych (Zafgcznik 2).

Sondowania dynamiczne

W celu okreSlenia stanu zageszczenia gruntéw gruboziarnistych w koronie
modernizowanych watdéw, przy otworach o nr 1 wykonano 8 sondowan dynamicznych sonda
$rednig (DPM) o tgcznym metrazu 48 mb. Sondowanie wykonywano w odlegtosci okoto 2 m
od otworu badawczego.

Przebieg sondowania wyrazony iloscig uderzen na 10 cm wpedu sondy wraz z interpretacjq

pokazano w karcie dokumentacyjnej sondowania.

Lokalizacje otworédw wiertniczych w odniesieniu do kilometrazu przedstawiono na

mapach dokumentacyjnych w skali 1:2000 przedstawiona jest w Zafgczniku 1.2a - 1.2.c.

3. CHARAKTERYSTYKA REJONU BADAN

3.1. Potozenie, morfologia i hydrografia

Dokumentowany teren usytuowany jest w miejscowosci Brzeznica, powiat debicki,

wojewddztwo matopolskie.

Pod wzgledem fizjogeograficznym teren badan potozony jest w obrebie mezoregionu
Doliny Dolnej Wistoki znajdujgcego sie w obrebie makroregionu: Kotliny Sandomierskiej

bedacej czescig prowincji: Karpat Zachodnich z Podkarpaciem Zachodnim i Potnocnym.

Dolina Dolnej Wistoki rozdziela ptaskowyz Kolbuszowski i Tarnowski. Powierzchnia
tego regionu wynosi 320 km?, przy dtugosci ok. 40 km i szerokosci od 3 do 10 km,
i przechodzi w rozlegty stozek naptywowy, zaliczany do Niziny Nadwislanskiej. Obszar ten
charakteryzuje sie wystepowaniem dwdch stopni tarasowych: wyzszego, piaszczystego z

wydmami o wysokosci od 13 do 25 m oraz nizszego, zalewowego, z licznymi starorzeczami.

Pod wzgledem hydrograficznym analizowany obszar nalezy do dorzecza Wistoki

bedacej prawo-brzeznym doptywem Wisty. Wistoka ma dominujgcy wptyw na stosunki
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wodne poziomu czwartorzedowego, drenujgc go w okresach standw niskich i Srednich,

natomiast podpietrzajgc wody gruntowe w okresach wezbran.

Lokalizacja obszaru badan na tle mapy topograficznej w skali 1:5000 przedstawiona
jest w Zatgczniku 1.1.

3.2. Budowa geologiczna

Pod wzgledem budowy geologicznej analizowany obszar znajduje sie w obrebie
jednostki geologiczno-strukturalnej - Zapadliska Przedkarpackiego.

Zapadlisko przedkarpackie stanowi fragment rowu przedgorskiego Karpat wypetnionego
molasami miocenskimi (baden dolny—sarmat). Osady miocenu zapadliska przedkarpackiego
zalegajg na utworach mezozoicznych, ponizej ktorych wystepujg utwory paleozoiczne i
prekambryjskie. Utwory mioceniskie na omawianym obszarze majg charakter osaddw morza
otwartego. Do najstarszych nalezg ity i itowce badenu dolnego. Utwory badenu gérnego
zwane warstwami grabowieckimi wyksztatcone sg w postaci tupkdw i mutowcow z
soczewkami piaskow i piaskowcéw. Utwory sarmatu dolnego reprezentowane sg przez
warstwy krakowieckie wyksztatcone jako ity i itotupki z wktadkami piaskow i piaskowcdw.
Osady wymienionej jednostki przykryte sg na wiekszoSci obszaru utworami czwarto-
rzedowymi. Sg to osady rzeczne Wistoki i jej doptywdw oraz wodnolodowcowe zlodowacenia
potudniowopolskiego. Wyksztatcone sg jako mutki i piaski, niekiedy z nieznaczng domieszka

ZWirow.

4. CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH

4.1. Warunki gruntowe

Charakterystyke warunkéw geotechnicznych przeprowadzono w oparciu o rezultaty

prac terenowych tj. wiercen, sondowan oraz obserwacji makroskopowych.
Parametry geotechniczne gruntéw zostaty ustalone metodami: A i B w rozumieniu zapisow
normy PN-81/B-03020. Metodg bezposrednig A ustalono wartosci parametrow przewodnich -
stopnia plastycznosci IL gruntdw spoistych oraz stopnia zageszczenia ID gruntéw sypkich.
Pozostate parametry geotechniczne ustalono metodg posrednig B, tj. za pomocg zwigzkéw
korelacyjnych z parametrami wiodacymi.

Z uwagi na kryterium genezy oraz stanu gruntu wyodrebniono w podtozu 3 pakiety
grupujace 12 warstw geotechnicznych. Sa to:
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PAKIET I — nasypy budowlane korpusu watu wystepujgce w kilometrazu 0+000 do 1+400.
MigzszoS¢ nasypéw miesci sie w przedziale 0,6-2,6mb. Grunty budujgce korpus watéw to w
przewadze matospoiste pyly, pyly piaszczyste i piaski gliniaste oraz w mniejszym udziale
grunty $redniospoiste tj. gliny pylaste, gliny piaszczyste oraz grunty niespoiste tj. piaski
$rednie. W obrebie pakietu wydzielono 4 warstwy geotechniczne. Dla pakietu I podano

jedynie warto$¢ parametrow wiodgcych stopnia plastycznosci I, i stopnia zageszczenia Ip.
warstwa Ial — nasyp budowlany spoisty. Grunty w stanie twardoplastycznym: I.(™ ~ 0,20
warstwa Ia2 - nasyp budowlany spoisty. Grunty w stanie potzwartym: I.™ ~ 0,10

warstwa Ib1 — nasyp budowlany niespoisty. Grunty w stanie na pograniczu luznego

i $redniozageszczonego: Ip™ ~ 0,33
warstwa Ib2 - nasyp budowlany niespoisty. Grunty w stanie $redniozageszczonym:

In™ ~ 0,50

PAKIET II - grunty mato i Sredniospoiste pochodzenia rzecznego wyksztatcone w postaci:
pytdw, pytdw piaszczystych, glin pylastych, glin piaszczystych. Grunty te zalegajg w
przewadze w przypowierzchniowej strefie oraz lokalnie w postaci soczewek. W obrebie

pakietu wydzielono 3 warstwy geotechniczne:

Symbol konsolidacgji ,C”

warstwa IIa - grunty w stanie twardoplastycznym: I.(™ ~ 0,20
p™M~ 2,10 g/cm3 c™~ 17,0 kPa oo™ ~ 15,00
Eo™ ~ 20 500 kPa Mo™ ~ 29 500 kPa

warstwa IIb — grunty w stanie twardoplastycznym: I.(™ ~ 0,10
p™M~ 2,10 g/cm3 c™~ 22,0 kPa du™ ~ 16,5°
Eo™ ~ 26 000 kPa Mo™ ~ 37 000 kPa

warstwa IIc— grunty w stanie potzwartym: I.(™ ~ 0,00
pM~ 2,15 g/cm3 ¢~ 30,0 kPa dpu™ ~ 18,00
Eo™ ~ 34 000 kPa Mo™ ~ 48 500 kPa

PAKIET II - grunty niespoiste sedymentacji rzecznej. Ze wzgledu na rdéznice w uziarnieniu

oraz stan wydzielono 5 warstw geotechnicznych.

warstwa IIla - piaski drobne w stanie Sredniozageszczonym: Ip(™ ~ 0,48
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pM~ 1,75 g/cm3 /* du™ ~ 30,5°
Eo™ ~ 44 500 kPa Mo™ ~ 59 500 kPa

warstwa IITb1 — piaski Srednie i grube w stanie Sredniozageszczonym: Ip(™ ~ 0,42
pM~ 185g/cm?® /* dpu™ ~ 32,5°
Eo(™ ~ 69 500 kPa Mo ~ 82 000 kPa

warstwa IITb2 — piaski Srednie i grube w stanie Sredniozageszczonym: Ip(™ ~ 0,55

pM~ 185g/cm?® /* dpu™ ~ 33,5°
Eo(™ ~ 87 000 kPa Mo ~ 103 000 kPa
warstwa IIlcl - pospotki i zwiry w stanie od na pograniczu luznego i

Sredniozageszczonego do $redniozageszczonym: Ip™ ~ 0,35

pM~ 1,90 g/cm? /* o™ ~ 37,50
E.™ ~ 112 000 kPa Mo ~ 124 000 kPa

warstwa IIIc2 — pospokki i zwiry w stanie $redniozageszczonym: Ip(™ ~ 0,48

pM~ 1,90 g/cm3 /* dpu™ ~ 38,5°
Eo™ ~ 134 000 kPa Mo™ ~ 149 000 kPa

/* gestosc objetosciowa gruntow niespoistych wilgotnych

Przestrzenny obraz budowy geologicznej z podziatem na warstwy geotechniczne

przedstawiajg przekroje geotechniczne (Zatgcznik 4).

4.2, Warunki wodne
W trakcie wykonywania prac do maksymalnej gtebokosci rozpoznania nie stwierdzono
zwierciadta wod gruntowych oraz innych przejawéw wodono$nosci.
Ponizej przedstawiono orientacyjne warto$ci wspodtczynnika filtracji dla poszczegdinych

gruntéw.
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Wspotczynnik filtracji k [m/s]

Rodzaj gruntu Pazdro, Kozerski Edel Witun
Rumosz = 102 = -

Zwir > 1073 131072 10-103

Flasek gridy 104103 104102 | 10410
Piasek sredni

Piasek drobny 10510 10°-10" 10°-10"
Piasek pylasty/gliniasty 10°-10-° 10%-10° 10%-10°
Pyty 108-107¢ 108-1076
Gliny 108-10° 18- 08 107*0-108
Gliny zwiezte 11 e 11 i L -10-2
Ity 2 10* 10°12-10-10 10:22-1 044

4.3. Charakterystyka warunkéw gruntowo-wodnych w poszczegolnych
kilometrazach modernizowanego i projektowanego watu

przeciwpowodziowego

Rejon modernizowanych wafow (kilometraz 0+000 — 1+400):

0+000 — nasyp budowlany (konstrukcja watu) o migzszosci 1,3 m zbudowana z pytu
piaszczystego w stanie potzwartym. Ponizej grunty rodzime wyksztatcone w przewadze jako
osady piaszczyste w stanie Sredniozageszczonym oraz na pograniczu luznego i

$redniozageszczonego. Lokalnie przy powierzchni grunty pylaste w stanie pétzwartym

0+200 - nasyp budowlany (konstrukcja watu) o migzszosci 2,5 m zbudowana z pytu
piaszczystego w stanie pdétzwartym. Ponizej grunty rodzime w postaci pytéw piaszczystych w
stanie pdtzwartym. Ponizej osady piaszczyste w stanie $redniozageszczonym oraz na

pograniczu luznego i $redniozageszczonego.

0+400 - nasyp budowlany (konstrukcja watu) o migzszosci 2,2 m zbudowana z pytu
przewarstwianego piaskiem pylastym w stanie twardoplastycznym. Ponizej grunty rodzime w
postaci gliny piaszczystej zwieztej, gliny pylastej przewarstwianej gling pylastg zwieztg oraz
pytdw na pograniczu pytdw piaszczystych wystepujgce w stanie od twardoplastycznego do

potzwartego. Ponizej osady piaszczyste w stanie Sredniozageszczonym.
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0+600 - nasyp budowlany (konstrukcja watu) o migzszosci 0,9 m zbudowana z gliny pylastej
oraz pytu w stanie od twardoplastycznego do potzwartego. Ponizej grunty rodzime
wyksztatcone w przewadze jako osady piaszczyste w stanie Sredniozageszczonym. Lokalnie

przy powierzchni grunty pylaste w stanie twardoplastycznym.

0+800 - nasyp budowlany (konstrukcja watu) o migzszosci 0,6 m zbudowana z piasku
$redniego zapylonego w stanie na pograniczu luznego i Sredniozageszczonego oraz pyt
piaszczysty na pograniczu piasku gliniastego w stenie twardoplastycznym. Ponizej grunty
rodzime wyksztatcone w przewadze jako osady piaszczyste w stanie Sredniozageszczonym.

Lokalnie niewielkiej migzszosci soczewki pytdw piaszczystych w stenie potzwartym.

1+000 - nasyp budowlany (konstrukcja watu) o migzszosci 1,5 m zbudowana z piasku
gliniastego w stanie na pograniczu twardoplastycznego i pétzwartego, piasku $redniego
zapylonego w stenie Sredniozageszczonym oraz pytu piaszczystego w stenie potzwartym.
Ponizej grunty rodzime wyksztalcone w przewadze jako osady piaszczyste w stanie

$redniozageszczonym.

1+200 - nasyp budowlany (konstrukcja watu) o migzszosci 1,2 m zbudowana z gliny
piaszczystej z domieszkg humusu w stenie twardoplastycznym oraz piasku gliniastego w
stenie potzwartym. Ponizej grunty rodzime wyksztatcone w przewadze jako osady

piaszczyste w stanie Sredniozageszczonym.

1+400 - nasyp budowlany (konstrukcja watu) o migzszosci 2,6 m zbudowana z piasku
gliniastego na pograniczu gliny piaszczystej w stanie od twardoplastycznego do pétzwartego.
Ponizej grunty rodzime w postaci gliny piaszczystej, gliny pylastej oraz pytu piaszczystego
wystepujgce w stenie od twardoplastycznego do pétzwartego. Ponizej osady piaszczyste w

stanie Sredniozageszczonym.

Rejon nowoprojektowanych watow (kilometraz 1+600 — 2+400):

1+600 — Przypowierzchniowe warstwy budujg grunty rodzime w postaci gliny pylastej, pytu
w stanie od twardoplastycznego do pdtzwartego. Grunty spoiste wystepujg réwniez gtebiej w
postaci soczewek. Ponizej osady piaszczyste w stanie Sredniozageszczonym.
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1+800 - Przypowierzchniowe warstwy budujg grunty rodzime w postaci gliny pylastej, pytu
w stanie od twardoplastycznego do potzwartego. Ponizej osady piaszczyste w stanie

$redniozageszczonym.

2+000 — Przypowierzchniowe warstwy budujg grunty rodzime w postaci gliny pylastej, pytu
piaszczystego przewarstwianego piaskiem drobnym w stanie od twardoplastycznego do
potzwartego. Ponizej osady piaszczyste w stanie sredniozageszczonym.

2+200 — Przypowierzchniowe warstwy budujg grunty rodzime w postaci gliny piaszczystej,
pylu piaszczystego w stanie twardoplastycznym. Ponizej osady piaszczyste w stanie

$redniozageszczonym.

2+400 — Przypowierzchniowe warstwy budujg grunty rodzime w postaci gliny piaszczystej,
pylu piaszczystego w stanie twardoplastycznym. Ponizej osady piaszczyste w stanie

$redniozageszczonym.

5. PODSUMOWANIE I WNIOSKI

1. Celem wykonywanych prac byto okreslenie litologii i standw gruntéw budujgcych
korpus watu i gruntdw wystepujacych ponizej korpusu w miejscowosci Brzeznica,

powiat debicki, wojewddztwo podkarpackie.

2. W ramach prac terenowych wykonano 34 otwory badawcze o sumarycznym metrazu
152m oraz 8 sondowan dynamicznych (DPM) zgrupowanych w 13 przekrojach

geotechnicznych.

3. Rozpoznanie geologiczne dostarczyto informacji na temat zmiennosci w profilu

litologicznym, do gtebokosci 6m ppt w korpusie watu oraz 4,0 m ppt ponizej korpusu.

4,  Warunki gruntowe - korpus watu buduja w przewadze grunty matospoiste oraz w
mniejszym udziale grunty $rednospoiste w stanie od twardoplastycznego do
potzwartego (warstwy Ial, Ia2, Ia3). Grunty rodzime budujgce podtoze to grunty mato
i Sredniospoiste w stanie od twardoplastycznego do potzwartego (warstwy IIa, IIb, IIc)

oraz w przewadze grunty niespoiste w przewadze jako S$redniozageszczone oraz
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lokalnie na pograniczu stanu luznego i $redniozageszczonego (warstwy IIla, IIIbi,
II1b2, IlIc1, IIIc2).

Warunki wodne - w badanym podtozu do gtebokosci rozpoznania nie stwierdzono

zwierciadta wdd gruntowych oraz innych przejawéw wodono$nosci.

Koncepcja budowy geologicznej terenu badan z podziatem na warstwy geotechniczne

przedstawiona zostata na przekrojach geotechnicznych (zatgcznik 4) oraz w rozdziale 4.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych dla planowanej inwestycji proponuje sie przyjecie I kategorii
geotechnicznej i prostych warunkéw gruntowych. Ostatecznie kategorie geotechniczng

obiektu ustali Projektant.
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1 ‘ otwor badawczy w koronie watu

2 ‘ otwor badawczy w zawalu

otwér badawczy w miedzywalu (od strony rzeki)

0+200 «ilometraz wykonanych otworéw badawczych

OPINIA GEOTECHNICZNA
Modernizacja i budowa watéw przeciwpowodziowych
w miejscowosci BrzeZnica, gmina Debica

Tytut rysunku:

Mapa dokumentacyjna

Od kilometraza 1+600 projektowany wat:
1 ‘ otwor badawczy w projektowanym miedzywalu (od strony rzeki)

2 ‘ otwor badawczy w projektowanym zawalu

(kilometraz 1+400 - 2+000)

Zat. 1.2b.

Skala:
1:2 000

Wykonat:
Piotr Mrukowicz

Data:
L istopad 2019
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0+200 kilometraz wykonanych otworow badawczych

Od kilometraza 1+600 projektowany wat:

1 ' otwor badawczy w projektowanym miedzywalu (od strony rzeki)

2 ‘ otwor badawczy w projektowanym zawalu

OPINIA GEOTECHNICZNA
Modernizacja i budowa watéw przeciwpowodziowych
w miejscowosci Brzeznica, gmina Debica

Tytut rysunku:
Zat. 1.2c.
Mapa dokumentacyjna Skala:
(kilometraz 2+000 - 2+400) 1:2000
Wykonat: . ) Data:
Piotr Mrukowicz L istopad 2019




KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zabr: 2

Profil numer 0+000/1

Wiertnica: Cobra MK-1

Miejscowos¢: Brzeznica
Gmina: Debica
Wojewddztwo: podkarpackie

Obiekt: Modernizacja i budowa watéw przeciwpowodziowych
Dozér geol.: Justyna Cyrulik

System wiercenia: mechaniczno-udarowy

Rzedna: 181.58 m n.p.m.

Skala 1:50 | Data wiercenia: 25-11-2019

B2 2 =
C 3 5 ? 2
S0 3 Przelot = ! 5
2] 852 ¢ litologiczny Opis litologiczny = 5 >
8578 3 - 2 g
g < 3 = n
= [mppd| @ | [m] [m] e
1 2 3 4 6 7 8 9 10
Gleba bragzowa Gb
0.30 Nasyp budowlany - pyt piaszczysty jasnozoity
7
[
z nB(Pp) pzw
1.30 Piasek drobny (zapylony) jasnozotty
2.30 Piasek drobny jasnozétty Pd
mw
szg
e
y
% 3.60 Piasek gruby jasnozoétty z domieszka piasku
§ Srednego przewarstwiany gling pylasta
Pr+Ps//Gp
50 5.00 Pospéika jasnozoétta z domieszka otoczakéw
Po+KO mw/w In/szg
6.0 6.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zabr: 2

Profil numer 0+000/2 Wiertnica: Cobra MK-1
Miejscowos¢: Brzeznica Obiekt: Modernizacja i budowa watéw przeciwpowodziowych | System wiercenia: mechaniczno-udarowy
Gmina: Debica Dozér geol.: Justyna Cyrulik

Wojewddztwo: podkarpackie Rzgdna: 180.90 m n.p.m.

Skala 1:50 | Data wiercenia: 25-11-2019

83 4 2 o 3
ol 28 g Profi Przelot = g s
e 23F| 8 litologiczny Opis litologiczny = 5 >
5| §58| 2 £ g 5
g s E = n
2 [[mppf| @ [m] &
1 2 3 6 7 8 9 10
Gleba bragzowa
Gb
0.40 Piasek drobny (zapylony) jasnozéity
1.50 Piasek drobny jasnozétty
! Pd
§ o szg
8 mw
3.00 Piasek Sredni z6ity przewarstwiony gling pylastg
Ps//Gp
3.50 Piasek $redni jasnozotty z domieszka piasku
grubego Ps+Pr In/szg
40 4.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 0+000/3

Zat.nr: 2

Wiertnica: Cobra MK-1

Miejscowos¢: Brzeznica
Gmina: Debica
Wojewddztwo: podkarpackie

Obiekt: Modernizacja i budowa watéw przeciwpowodziowych
Dozér geol.: Justyna Cyrulik

System wiercenia: mechaniczno-udarowy

Rzedna: 180.84 m n.p.m.

Skala 1:50 | Data wiercenia: 25-11-2019
] % 2 o >
] . c N 2
0| 39, & _ Profi Przelot o ) =4 g s
| §83% & litologiczny Opis litologiczny S g =4
Q = 2 0 j=) a > c
Sl OR=Z| 2 I = ol
98 < s = &
= |mppg| @ | [m] [m] o
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- Gleba brazowa Gb
== e == 0.30 Pyt piaszczysty jasnozoétty na pograniczu piasku
o, pylastego
: Pp/Pp pzw
1.40 Piasek drobny jasnozéity
4
o)
S
§ Pd mw
szg
I E 3.00 Piasek $redni jasnozotty przewarstwiony gling
s . pylasta Ps/IGp
. 3 ,‘; 3.50| Pospdika jasnozotta
cewt Po In/szg
"t ".-' L
40 4.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Profil numer 0+200/1

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.nr: 2

Wiertnica: Cobra MK-1

Miejscowos¢: Brzeznica
Gmina: Debica
Wojewddztwo: podkarpackie

Obiekt: Modernizacja i budowa watéw przeciwpowodziowych
Dozér geol.: Justyna Cyrulik

System wiercenia: mechaniczno-udarowy

Rzedna: 181.33 m n.p.m.

Skala 1:50 | Data wiercenia:
:8 % E Q p=)
o 1 c N =
0| 39 . % . Prqfll Przelot o . ?,, § 5
| a5 S litologiczny Opis litologiczny = 5 S)
8l 832 2 £ 2 5
g g E S &
= |mppg| @ | [m] [m] o
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Gleba bragzowa Gb
0.30 Nasyp budowlany - pyt piaszczysty z6tto-brazowy
—1.0
(=
7
2 nB(Pp)
—2.0
pzw
2.50 Pyt piaszczysty przewarstwiony piaskiem Srednim
z6tto-brazowy
—3.0
mw
L Pp/IPs
B| 40
S
§ o
Sl b 4.40 Pospétka jasnozétta z domieszka otoczakdéws%
50 Po+KO SZG
5.70 Piasek $redni jasnozétty Ps szg
6.0 6.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zabr: 2

Profil numer 0+200/2 Wiertnica: Cobra MK-1
Miejscowos¢: Brzeznica Obiekt: Modernizacja i budowa watéw przeciwpowodziowych | System wiercenia: mechaniczno-udarowy
Gmina: Debica Dozér geol.: Justyna Cyrulik

Wojewddztwo: podkarpackie Rzgdna: 179.20 m n.p.m.

Skala 1:50 | Data wiercenia: 25-11-2019

83 4 2 o 3
ol 28 & Profi Przelot E g s
e 23F| 8 litologiczny Opis litologiczny = 5 >
5| §58| 2 £ g 5
g < 3 = n
= [mppd| @ | [m] [m] e
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
w Gleba brgzowa Gb
[~ 0.30 Pyt piaszczysty przewarstwiony Piaskiem drobnym
" o, z6ito-brazowym
—1.0 |© ™ ™ Pp//Pd pzw
k32 i 1.70| Piasek $redni jasnozotty
S
£|0—2.0
K mw
O
L Ps
szg
—3.0
o " 4 N 3.30 Pospéika jasnozétta z domieszka otoczakd 3%
R Po+KO
o0, o7 3.70 Piasek $redni jasnozotty Ps
40 4.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zabr: 2

Profil numer 0+200/3 Wiertnica: Cobra MK-1
Miejscowos¢: Brzeznica Obiekt: Modernizacja i budowa watéw przeciwpowodziowych | System wiercenia: mechaniczno-udarowy
Gmina: Debica Dozér geol.: Justyna Cyrulik

Wojewddztwo: podkarpackie Rzgdna: 180.10 m n.p.m.

Skala 1:50 | Data wiercenia: 25-11-2019

B2 2 5
o %'g 8 Profi Przelot § § g
e 23F| 8 litologiczny Opis litologiczny = 5 >
8l 5%¢g| 2 £ g 5
g < E = n
= [mppd| @ | [m] [m] e
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
w Gleba brgzowa Gb
[~ 0.30 Pyt piaszczysty jasnozoétty przewarstwiany piaskiem
" o, drobnym
—1.0 |© ™ ™ Pp//Pd pzw
k32 el 1.70| Piasek $redni jasnozotty
g
£1020 [
z - mw
O 0%y
i Ps
szg
3.0 |:" .,
| . s ,“‘. 3.50| Pospdtka jasnozdtta
cewt Po
fet ) e
40 4.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 0+400/1

Zat.nr: 2

Wiertnica: Cobra MK-1

Miejscowos¢: Brzeznica
Gmina: Debica
Wojewddztwo: podkarpackie

Obiekt: Modernizacja i budowa watéw przeciwpowodziowych
Dozér geol.: Justyna Cyrulik

System wiercenia: mechaniczno-udarowy

Rzedna: 181.14 m n.p.m.

Skala 1:50 | Data wiercenia: 25-11-2019
83 g g
] ) c N 2
o| 30, | & _ Profi Przelot o ) =4 g s
£l 983%| 8 litologiczny Opis litologiczny = 5 S)
5| §58| 2 £ g 5
g 8 £ 2 )
2 [[mppg| @ [m] &
1 2 3 6 7 8 9 10
Gleba bragzowa Gb
0.20 Nasyp budowlany - Pyt brazowy przewarstwiony
piaskiem pylastym
o
g
2 nB(P//Pp)
S : : tpl
2.20 Glina piaszczysta zwiezta bragzowa przewarstwiona
pytem przewarstwiona piaskiem drobnym
Gpz//pi/Pd mw
o
g
o
% 4.10 Piasek $redni z6tto-brazowy przewarstwiony
S piaskiem drobnym z domieszka zwiru
Ps//Pd+Z szg
6.0 6.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zabr: 2

Profil numer 0+400/2 Wiertnica: Cobra MK-1
Miejscowos¢: Brzeznica Obiekt: Modernizacja i budowa watéw przeciwpowodziowych | System wiercenia: mechaniczno-udarowy
Gmina: Debica Dozér geol.: Justyna Cyrulik

Wojewddztwo: podkarpackie Rzgdna: 180.22 m n.p.m.

Skala 1:50 | Data wiercenia: 25-11-2019

B2 2 5
] ) c N 2
o| 80 g _ Profi Przelot o ) =4 g s
e 23F| 8 litologiczny Opis litologiczny = 5 S)
8l 832 2 £ 2 5
8 g £ S &
= [mppd| @ | [m] [m]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- ~,-_ Pyt ciemnobrgzowy z domieszkg Humusu P
- N,., 0.30 Pyt na pograniczu pylu piaszczystego
| |- o~
-~ |
P~ o~
] Nh pzw
+ ~ P/Pp
P~ o~
e} |
Ely (et '
glof20 ~ mw
g |- o~
S ~ o~
|- = |
o 2.60 Piasek drobny jasnozoétty na pograniczu piasku
Srednego + zwir
Pd/Ps+Z szg
40 4.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zabr: 2

Profil numer 0+400/3 Wiertnica: Cobra MK-1
Miejscowos¢: Brzeznica Obiekt: Modernizacja i budowa watéw przeciwpowodziowych | System wiercenia: mechaniczno-udarowy
Gmina: Debica Dozér geol.: Justyna Cyrulik

Rzedna: 179.97 m n.p.m.

Wojewddztwo: podkarpackie
Skala 1:50 | Data wiercenia: 25-11-2019

0 -
0| 39, & _ Profi Przelot o ) =4 2 s
£l 98%| & litologiczny Opis litologiczny = 5 S)
5| §58| 2 £ g 5
g s 3 2 )
= |mppg| @ | [m] [m] o
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pyt brgzowy na pograniczu pytu piaszczystego
przewarstwiony piaskiem pylastym
P/Ppl/IPp
1.50 Glina pylasta bragzowa przewarstwiona gling pylasta tpl
Ey zwiezlg przewarstwiona pylem
o)
g mw
o Gpl/Gpzl/IP
3.00 Piasek drobny brazowo-z6tty przewarstwiony
piaskiem $rednim + zwir
Pd//Ps+Z szg
40 T 200

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Profil numer 0+600/1

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.nr: 2

Wiertnica: Cobra MK-1

Miejscowos¢: Brzeznica
Gmina: Debica
Wojewddztwo: podkarpackie

Obiekt: Modernizacja i budowa watéw przeciwpowodziowych
Dozér geol.: Justyna Cyrulik

System wiercenia: mechaniczno-udarowy

Rzedna: 181.56 m n.p.m.

Skala 1:50 | Data wiercenia: 25-11-2019

B2 2 5
4 ) c © 2
o] S '5 g . Prqfll Przelot o . g, § 5
e 23F| 8 litologiczny Opis litologiczny = 5 [S)
8 58| 2 8 2 5
8 g £ S &
= |mppg| @ | [m] [m]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Gleba brgzowa Gb
0.10 Nasyp budowlany - glina pylasta brgzowa
3 nB(Gp) tpl
©
=z
0.60 Nasyp budowlany - pyt piaszczysty jasnozoity nB(Pp) pzw
0.90 Piasek $redni jasnozéity na pograniczu piasku
grubego z domieszka piasku pylastego
Ps/Pr+Pp
mw
%
5 : — szg
H 3.50 Piasek gruby jasnozotty
8} o [
a0 |10 00"
L L o0 Pr
50 |70, "
| . .‘ . 5.50| Pospétka jasnozdtta z domieszka otoczakow
s e, Po+KO
6.0 LI 500

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zabr: 2

Profil numer 0+600/2 Wiertnica: Cobra MK-1
Miejscowos¢: Brzeznica Obiekt: Modernizacja i budowa watéw przeciwpowodziowych | System wiercenia: mechaniczno-udarowy
Gmina: Debica Dozér geol.: Justyna Cyrulik

Wojewddztwo: podkarpackie Rzgdna: 180.50 m n.p.m.

Skala 1:50 | Data wiercenia: 25-11-2019

B2 2 5
O ® 3 c Q =]
o| 39 . S ] Prgfll Przelot o . =4 § 5
£l 98%| & litologiczny Opis litologiczny = 5 S)
8 &s¢l 2 g o =
o I E S &
= |mppg| @ | [m] [m] o
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
VIFI I Gleba brazowa Gb
e 0.10 Piasek $redni ciemnobrazowy (zapylony) z domieszka
Humusu Ps+H
0.70 Piasek Sredni jasnozétty przewarstwiony pytem
10 piaszczystym Ps/iPp
259 %% 1.30 Piasek gruby jasnozoétty
§ T . : e
15 ST
§(OF20 |+ . - s mw szg
L Tt Pr
3.0 | LT
i »: 7 #.° 350| Pospotka jasnozoita
cewt Po
"et, ".-' o
40 4.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zabr: 2

Profil numer 0+600/3 Wiertnica: Cobra MK-1
Miejscowos¢: Brzeznica Obiekt: Modernizacja i budowa watéw przeciwpowodziowych | System wiercenia: mechaniczno-udarowy
Gmina: Debica Dozér geol.: Justyna Cyrulik

Wojewddztwo: podkarpackie Rzgdna: 178.03 m n.p.m.

Skala 1:50 | Data wiercenia: 25-11-2019

:8 % E Q p=)
] " c =
vo| 80O g ) Prgfll Przelot o . =3 § S
2 >| © =
c| 2Qo5| & litologiczny Opis litologiczny = 5 S)
8l 832 2 £ 2 5
g g E S &
= |mppg| @ | [m] [m] o
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X Nasyp niebudowlany brgzowy (KR+Piasek $redni
3 przewarstwiony Pylem piaszczystym) NN(KR+Ps//P
= ""’~ == 9 0.40 Pyt piaszczysty brazowy
o Pp mw tpl
259 %% 0.80 Piasek gruby jasnozotty na pograniczu piasku
FLO o 7.0 e $redniego Pr/Ps
2% 1.30 Piasek drobny jasnobrgzowy zapylony Pd w
i 1.50| Pospoéika jasnozétta
- e, et s
g 20 |, ¢ .;'..
% 4 et b
5 | . ;: s .".. f szg
LAY I Po
- . P |
I AN mw
fet ) e d
3.0 |,.* .;' .
- . P |
R
L Ky .. ".-' o
o- T 3.50| Pospdtka jasnozétta z domieszka otoczakd
s e, Po+KO
fet. ".-' [
40 4.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zabr: 2

Profil numer 0+800/1 Wiertnica: Cobra MK-1
Miejscowos¢: Brzeznica Obiekt: Modernizacja i budowa watéw przeciwpowodziowych | System wiercenia: mechaniczno-udarowy
Gmina: Debica Dozér geol.: Justyna Cyrulik

Wojewddztwo: podkarpackie Rzgdna: 181.40 m n.p.m.

Skala 1:50 | Data wiercenia: 25-11-2019

B2 2 5
] ) c N 2
o| 80 g _ Profi Przelot o ) =4 g s
e 23F| 8 litologiczny Opis litologiczny = 5 S)
8l 832 2 £ 2 5
8 g £ S &
= |mppg| @ | [m] [m]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Gleba brazowa Gb
% Nasyp budowlany - piasek sredni zapylony nB(Ps+H) In/szg
s ciemnobrgzowy z domieszkg humusu
r Nasyp budowlany - pyt piaszczysty brazowy na nB(Pp/Pg) tpl
™pograniczu piasku gliniastego
Piasek $redni jasnozéity z domieszkg humusu
L Ps
1.0
Lt ,D 1.30 Piasek gruby jasnozoétty
Tete et szg
20 |. * L : i Pr
""‘~ ~ 2.60 Pyt piaszczysty jasnozotty przewarstwiony piaskiem
~ o~ srednim Pp/IPs pzw
§ —3.0 e mw
2o 5.0, %, 3.20| Piasek gruby jasnozotty
Rl L TR
o . .
4.0 N o ol
5% %o Pr
e sz
5.0 ° o ol
L o T E 5.40| Pospotka jasnozoétta z domieszka otoczakow
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zabr: 2

Profil numer 0+800/2 Wiertnica: Cobra MK-1
Miejscowos¢: Brzeznica Obiekt: Modernizacja i budowa watéw przeciwpowodziowych | System wiercenia: mechaniczno-udarowy
Gmina: Debica Dozér geol.: Justyna Cyrulik

Wojewddztwo: podkarpackie Rzgdna: 180.44 m n.p.m.

Skala 1:50 | Data wiercenia: 25-11-2019
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zabr: 2

Profil numer 0+800/3 Wiertnica: Cobra MK-1
Miejscowos¢: Brzeznica Obiekt: Modernizacja i budowa watéw przeciwpowodziowych | System wiercenia: mechaniczno-udarowy
Gmina: Debica Dozér geol.: Justyna Cyrulik

Wojewddztwo: podkarpackie Rzgdna: 180.38 m n.p.m.

Skala 1:50 | Data wiercenia: 25-11-2019
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 1+000/1

Zat.nr: 2

Wiertnica: Cobra MK-1

Miejscowos¢: Brzeznica

Gmina: Debica

Wojewddztwo: podkarpackie

Dozér

Obiekt: Modernizacja i budowa watéw przeciwpowodziowych

geol.: Justyna Cyrulik

System wiercenia: mechaniczno-udarowy

Rzedna: 181.72 m n.p.m.

Skala 1:50 | Data wiercenia:
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zabr: 2

Profil numer 1+000/2 Wiertnica: Cobra MK-1
Miejscowos¢: Brzeznica Obiekt: Modernizacja i budowa watéw przeciwpowodziowych | System wiercenia: mechaniczno-udarowy
Gmina: Debica Dozér geol.: Justyna Cyrulik

Wojewddztwo: podkarpackie Rzedna: 180.70 m n.p.m.

Skala 1:50 | Data wiercenia: 25-11-2019
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zabr: 2

Profil numer 1+000/3 Wiertnica: Cobra MK-1
Miejscowos¢: Brzeznica Obiekt: Modernizacja i budowa watéw przeciwpowodziowych | System wiercenia: mechaniczno-udarowy
Gmina: Debica Dozér geol.: Justyna Cyrulik

Wojewddztwo: podkarpackie Rzgdna: 180.42 m n.p.m.

Skala 1:50 | Data wiercenia: 25-11-2019
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 1+200/1

Zat.nr: 2

Wiertnica: Cobra MK-1

Miejscowos¢: Brzeznica
Gmina: Debica
Wojewddztwo: podkarpackie

Obiekt: Modernizacja i budowa watéw przeciwpowodziowych
Dozér geol.: Justyna Cyrulik

System wiercenia: mechaniczno-udarowy

Rzedna: 181.65 m n.p.m.

Skala 1:50 | Data wiercenia: 25-11-2019
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zabr: 2

Profil numer 1+200/2 Wiertnica: Cobra MK-1
Miejscowos¢: Brzeznica Obiekt: Modernizacja i budowa watéw przeciwpowodziowych | System wiercenia: mechaniczno-udarowy
Gmina: Debica Dozér geol.: Justyna Cyrulik

Wojewddztwo: podkarpackie Rzgdna: 181.14 m n.p.m.

Skala 1:50 | Data wiercenia: 25-11-2019
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zabr: 2

Profil numer 1+200/3 Wiertnica: Cobra MK-1
Miejscowos¢: Brzeznica Obiekt: Modernizacja i budowa watéw przeciwpowodziowych | System wiercenia: mechaniczno-udarowy
Gmina: Debica Dozér geol.: Justyna Cyrulik

Wojewddztwo: podkarpackie Rzgdna: 179.70 m n.p.m.

Skala 1:50 | Data wiercenia: 25-11-2019
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zabr: 2

Profil numer 1+400/1 Wiertnica: Cobra MK-1
Miejscowos¢: Brzeznica Obiekt: Modernizacja i budowa watéw przeciwpowodziowych | System wiercenia: mechaniczno-udarowy
Gmina: Debica Dozér geol.: Justyna Cyrulik

Rzedna: 181.80 m n.p.m.

Wojewddztwo: podkarpackie
Skala 1:50 | Data wiercenia: 25-11-2019
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zabr: 2

Profil numer 1+400/2 Wiertnica: Cobra MK-1
Miejscowos¢: Brzeznica Obiekt: Modernizacja i budowa watéw przeciwpowodziowych | System wiercenia: mechaniczno-udarowy
Gmina: Debica Dozér geol.: Justyna Cyrulik

Rzedna: 180.47 m n.p.m.

Wojewddztwo: podkarpackie
Skala 1:50 | Data wiercenia: 25-11-2019
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zabr: 2

Profil numer 1+400/3 Wiertnica: Cobra MK-1
Miejscowos¢: Brzeznica Obiekt: Modernizacja i budowa watéw przeciwpowodziowych | System wiercenia: mechaniczno-udarowy
Gmina: Debica Dozér geol.: Justyna Cyrulik

Wojewddztwo: podkarpackie Rzgdna: 179.10 m n.p.m.

Skala 1:50 | Data wiercenia: 25-11-2019
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Profil numer 1+600/1

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.nr: 2

Wiertnica: Cobra MK-1

Miejscowos¢: Brzeznica Obiekt: Modernizacja i budowa watéw przeciwpowodziowych
Gmina: Debica Dozér geol.: Justyna Cyrulik

Wojewddztwo: podkarpackie

System wiercenia: mechaniczno-udarowy

Rzedna: 181.93 m n.p.m.

Skala1:50 | Data wiercenia:
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szg
Ps
40 4.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Profil numer 1+600/2

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.nr: 2

Wiertnica: Cobra MK-1

Miejscowos¢: Brzeznica
Gmina: Debica

Wojewddztwo: podkarpackie

Obiekt: Modernizacja i budowa watéw przeciwpowodziowych
Dozér geol.: Justyna Cyrulik

System wiercenia: mechaniczno-udarowy

Rzedna: 182.10 m n.p.m.

Skala1:50 | Data wiercenia:
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Profil numer 1+800/1

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.nr: 2

Wiertnica: Cobra MK-1

Miejscowos¢: Brzeznica
Gmina: Debica

Wojewddztwo: podkarpackie

Obiekt: Modernizacja i budowa watéw przeciwpowodziowych
Dozér geol.: Justyna Cyrulik

System wiercenia: mechaniczno-udarowy

Rzedna: 182.91 m n.p.m.

Skala1:50 | Data wiercenia:
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Profil numer 1+800/2

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zabr: 2

Wiertnica: Cobra MK-1

Miejscowos¢: Brzeznica
Gmina: Debica

Wojewddztwo: podkarpackie

Obiekt: Modernizacja i budowa watéw przeciwpowodziowych
Dozér geol.: Justyna Cyrulik

System wiercenia: mechaniczno-udarowy

Rzedna: 182.86 m n.p.m.

Skala 1:50 | Data wiercenia:
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zabr: 2

Profil numer 2+000/1 Wiertnica: Cobra MK-1
Miejscowos¢: Brzeznica Obiekt: Modernizacja i budowa watéw przeciwpowodziowych | System wiercenia: mechaniczno-udarowy
Gmina: Debica Dozér geol.: Justyna Cyrulik

Wojewddztwo: podkarpackie Rzgdna: 183.55 m n.p.m.

Skala 1:50 | Data wiercenia: 25-11-2019
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Profil numer 2+000/2

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zabr: 2

Wiertnica: Cobra MK-1

Miejscowos¢: Brzeznica
Gmina: Debica

Wojewddztwo: podkarpackie

Obiekt: Modernizacja i budowa watéw przeciwpowodziowych
Dozér geol.: Justyna Cyrulik

System wiercenia: mechaniczno-udarowy

Rzedna: 183.55 m n.p.m.

Skala 1:50 | Data wiercenia:
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Profil numer 2+200/1

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.nr: 2

Wiertnica: Cobra MK-1

Gmina: Debica

Miejscowos¢: Brzeznica

Wojewddztwo: podkarpackie

Obiekt: Modernizacja i budowa watéw przeciwpowodziowych
Dozér geol.: Justyna Cyrulik

System wiercenia: mechaniczno-udarowy

Rzedna: 185.10 m n.p.m.

Skala1:50 | Data wiercenia:
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Profil numer 2+200/2

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zabr: 2

Wiertnica: Cobra MK-1

Gmina: Debica

Miejscowos¢: Brzeznica

Wojewddztwo: podkarpackie

Obiekt: Modernizacja i budowa watéw przeciwpowodziowych

Dozér geol.: Justyna Cyrulik

System wiercenia: mechaniczno-udarowy

Rzedna: 185.35 m n.p.m.

Skala 1:50 | Data wiercenia:
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Profil numer 2+400/1

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zabr: 2

Wiertnica: Cobra MK-1

Miejscowos¢: Brzeznica
Gmina: Debica
Wojewddztwo: podkarpackie

Obiekt: Modernizacja i budowa watéw przeciwpowodziowych

Dozér geol.: Justyna Cyrulik

System wiercenia: mechaniczno-udarowy

Rzedna: 185.87 m n.p.m.

Skala 1:50 | Data wiercenia:
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zabr: 2

Profil numer 2+400/2 Wiertnica: Cobra MK-1
Miejscowos¢: Brzeznica Obiekt: Modernizacja i budowa watéw przeciwpowodziowych | System wiercenia: mechaniczno-udarowy
Gmina: Debica Doz6r geol.: Justyna Cyrulik
Rzedna: 185.99 m n.p.m.

Wojewddztwo: podkarpackie
Skala1:50 | Data wiercenia:
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SONDA DYNAMICZNA SREDNIA

DPM

Zat.nr: 3

Profil numer 0+000/1

Sonda Nr:

Miejscowosc¢: Brzeznica
Gmina: Debica
Wojewddztwo: podkarpackie

Obiekt: Modernizacja i budowa watéw przeciwpowodziowych
Doz6r geol.: Justyna Cyrulik

Typ sondy: DPM

Rzedna: 181.58 m n.p.m.

Skala 1 : 100 | Data wiercenia: 25-11-2019
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Typ sondy: DPM

Obiekt: Modernizacja i budowa watéw przeciwpowodziowych

Miejscowosc¢: Brzeznica
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Zat.nr: 3

Sonda Nr:

z

SONDA DYNAMICZNA SREDNIA

DPM

Profil numer 0+800/1

Typ sondy: DPM

Rzedna: 181.40 m n.p.m.

Interpretacja

Is

10

ID

0.31

0.48

0.48

0.54

0.48

Nkor

N1O

Skala1:75 ‘ Data wiercenia: 25-11-2019

Obiekt: Modernizacja i budowa watéw przeciwpowodziowych

Doz6r geol.: Justyna Cyrulik

Stopien zageszczenia

Zageszczony

L irry Srednio zageszcz ‘

llo$¢ udaréw na 10 cm wbicia sondy

Miejscowosc¢: Brzeznica
Gmina: Debica

Wojewddztwo: podkarpackie
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Typ sondy: DPM

Rzedna: 181.80 m n.p.m.

Interpretacja

Is

10

ID

0.44

0.51

Nkor

N10

Skala1:75 ‘ Data wiercenia: 25-11-2019

Obiekt: Modernizacja i budowa watéw przeciwpowodziowych

Doz6r geol.: Justyna Cyrulik

Stopien zageszczenia

Zageszczony

L iTuy Srednio zageszcz ‘

llo$¢ udaréw na 10 cm wbicia sondy

Miejscowosc¢: Brzeznica
Gmina: Debica

Wojewddztwo: podkarpackie
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ZAL.S.

Objasnienia do kart otwordw i przekrojow geologiczno-inZynierskich

A. Symbole rodzajow gruntow:

Symbol Znaczenie Symbol Znaczenie
nN(w) nasyp niebudowlany- w nawiasie Ip pyt piaszczysty
przewazajacy sktadnik Gp glina piaszczysta

- (w) wegiel G glina

- (gr) gruz Gn glina pylasta

- (Pg, G) | piasek gliniasty, glina itp. Gpz glina piaszczysta zwiezta

-C cegla Gz glina zwiezta
Gb gleba Grz glina pylasta zwigzta
z ZWir Ip it piaszczysty
Po pospoéika 1 it
Zg, Pog zwir gliniasty, pospoika gliniasta In it pylasty
Prn piasek pylasty H.. PsH, PrH | grunt préochniczny
Pd piasek drobny Nmg namut organiczny gliniasty
Ps piasek $redni Nmp namut organiczny piaszczysty
Pr piasek gruby KWg[Gz] zwietrzelina gliniasta [glina zwiezla]
Pg piasek gliniasty KW/[p-c] zwietrzelina[piaskowiec]
I1 pyt

B. Stany gruntow:

Stany konsystencji- grunty spoiste

Stany zageszczenia- grunty niespoiste

I. - stopien plastycznosci

Ip - stopien zageszczenia

ZW stan -zwarty 1.<0 In stan - luzny 0.00 <Ip<0.33
pzw - potzwarty 1.<0 SZg - §redniozageszczony 0.33<1p<0.66
tpl - twardoplastyczny 0<11<0.25 |zg - 7ageszczony 0.66< Ip<1.00
pl - plastyczny 0.25<1.<0.50
mpl - mickkoplastyczny 0.50<1;<1.0
C. Inne oznaczenia
Symbol, Znaczenie Symbol, Znaczenie
znak znak
/ pogranicze rodzajow gruntu lub stanéw |V symbol i rzgdna (m npm) nawierconego
218.34 zwierciadla wody gruntowej
/ przewarstwienia vV symbol i gleboko$¢ (m ppt) nawierconego
2.3 zwierciadla wody gruntowej
+ domieszki v symbol i rzgdna (m npm)
219.3 ustabilizowanego
zwierciadta wody gruntowej
Ia symbol warstwy geotechnicznej 273 symbol i glteboko$¢ (m ppt) ustabilizowa-
’ nego zwierciadla wody gruntowej
Q utwory czwartorzedowe 55 saczenie wody gruntowej (m ppt)

Tr

utwory trzeciorzedowe
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