Opis przedmiotu zamoéwienia

Wykaz budowli hydrotechnicznych objetych eksploatacja

Lp. | Rodzaj budowli- nr Lokalizacja (rzeka, km, miejscowos¢, gmina)

1 | Zastawka nr 11-1 Lipinka km 0+600, m. Radlin , gmina Jarocin

2 | Zastawka nr 16-2 Rudnik km 0+300, m. Z6tkéw , gmina Zerkdw

3 | Zastawka nr 16-3 Rudnik km 0+800, m. Lisew , gmina Zerkéw

4 | Zastawka nr 16-4 Rudnik km 2+900, m. tuszczandéw , gmina Jarocin

5 | Zastawka nr 16-5 Rudnik km 4+1830, m. Wilkowyja , gmina Jarocin

6 | Zastawka nr 16-6 Rudnik km 5+560, m. Lisew , gmina Zerkéw

7 | Zastawka nr 25-4 Lubieszka km 26+400, m. Golina , gmina Jarocin

8 | Zastawka nr5-1 Brodek km 0+300 m. Z6tkéw , gmina Zerkéw

9 | Zastawka nr 5-3 Brodek km 2+600 m. tuszczanéw , gmina Zerkdw

10 | Zastawka nr 5-4 Brodek km 3+100 m. tuszczanéw , gmina Zerkow

11 | Jaz nr15-1 Lutynia km 8+750 m. Brzostkow , gmina Zerkdw

12 | Jaznr15-4 Lutynia km 26+800 m. Wilkowyja , gmina Jarocin

13 | Jaznr15-5 Lutynia km 27+200 m. Wilkowyja , gmina Jarocin

14 | Jaznr15-6 Lutynia km 63+100 m. Koryta , gmina Raszkéw

15 | Jaz nr15-7 Lutynia km 64+800 m. Ligota , gmina Raszkéw

16 |Jaznrl Bartosz km 11+100 m. Koszewska tagka , gmina Zagéréw
17 | Jaznr2 Bartosz km 12+350 m. Koszewska tagka , gmina Zagoréw
18 | Zastawka 32-3 Lubianka km 3+300 m. Kamien, gmina Zerkoéw

19 | Zastawka 53-1 Kanat Mtynikowski km 6+100 m. Tomice, gmina Gizatki
20 | Zastawka 46-2 Kanat Oborski km 2+100 m. Obory, gmina Gizatki

21 | Zbiornik Wodny Zbiornik Wodny Roszkéw na cieku Lubieszka
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Opis techniczny budowli hydrotechnicznych
Okres eksploatacji maj 2021 — grudzien 2021 rok

Eksploatacja objete sa budowle pietrzace (zastawki i jazy) w ilosci 20 sztuk na terenie bowiatu
jarocinskiego, pleszewskiego, ostrowskiego i stupeckiego oraz zbiornik wodny Roszkéw na terenie

powiatu jarocinskiego.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest eksploatacja budowli.

Na powyzszg ilos¢ sktadajg sie:
- zastawki — 13 szt.

- jazy —7szt.

- zbiornik wodny — 1 szt.

Budowle zlokalizowane sg na terenie gmin: Zerkdw, Jarocin, Gizatki, Zagoréw, Raszkow.

Zbiornik wodny ,Roszkéw” zlokalizowany jest w pow. jarocifiskim, gm. Jarocin, gm. Jaraczewo na rzece

Lubieszka w km 18+360.

Parametry zbiornika przy normalnym poziomie pietrzenia [116,0 m n.p.m.]:

- powierzchnia catkowita zalewu wodg —
- pojemnos$¢ max —

- pojemnos$¢ uzytkowa —

- maksymalna wysoko$¢ zapory —

- dtugos¢ zapory —

- szerokos¢ korony —

- rzedna korony zapory —

- rzedna pietrzenia —

- $rednia gtebokos¢ -

- $rednia szeroko$¢ —

- dtugosc¢ zbiornika —

- nachylenie skarpy odwodnej -

- nachylenie skarpy odpowietrznej—

Gtéwne elementy zbiornika:

34,2 [ha]
981[tys. m3]
616 [tys. m3]
9,0 [m]

225,0 [m]

4,5 [m)]

117,50 [m n.p.m.]
116,0 [m n.p.m.]
2,9 [m]

160,0 [m]

2,2 [km]

1:4

1:2,5

1. Zapora ziemna (umocnienia: skarpa odwodna - plyty zelbetowe, skarpa odpowietrzna - obsiew

trawa).

2.Urzadzenie spustowe (wieza upustowa, upusty denne, upusty alimentacyijne).

3.Droga dojazdowa (z ptyt betonowych)

Szczegbtowe dane techniczno-eksploatacyjne zawarte s w instrukcji eksploatacji zbiornika.




Zakres obowigzkéw i odpowiedzialnosci eksploatatora na budowlach pietrzacyeho

1. Prowadzenie pietrzenia i rozrzgdu wod na obiektach nawadnianych zgodnie z instrukcjami
eksploatacyjnymi.

2. Staly dozér przydzielonych budowli wodnych na ciekach oraz 100 m odcinka cieku w obrebie budowli
(50 m ponizej i 50 m powyzej budowli) w celu zapobiezenia ich zniszczeniu oraz dewastacji oraz
zachowania droznosci cieku na w/w odcinku.

3. Naprawa elementéw betonowych, drewnianych, metalowych budowli w przypadku powstania
matych uszkodzen.

4. Dopilnowanie nalezytego przechowywania w odpowiednim pomieszczeniu ruchomych czesci
budowli, narazonych na zniszczenie lub rozkradanie.

5. Wykaszanie skarp ciekdw, odkrzaczanie oraz rozrzucanie kretowisk w odlegiosci min. 10 m przy
budowlach wodnych w miesigcach Vil i IX

6. Odmulanie odcinkéw doptywowych i odptywowych w obrebie budowli (w odlegtosci min. 10 m).

7. Usuwanie gromadzacych sie zatoréw na urzadzeniach pigtrzgcych, biezace usuwanie roslinnosci,
zamulisk i ziemi z budowli oraz z umocnien dna i skarp.

8. Dokonywanie w porozumieniu z Urzedami Gmin i innymi uzytkownikami spietrzen i rozpigtrzen na
budowlach pietrzacych w okresie prowadzenia nawodnien uzytkdw zielonych.

9. Wykonywanie konserwacji budowli polegajacej m. in. na malowaniu czesci metalowych farbami
antykorozyjnymi, smarowaniu mechanizméw wyciggowych smarem w miesigcu VI

10. Kruszenie i usuwanie oblodzen w obrebie budowli pietrzacych.

11. Udziat w okresowych kontrolach i przegladach.

12. Udziat w akcji przeciwpowodziowej w wypadku wystapienia stanéw alarmowych na rzekach.

13. Udraznianie koryt, usuwanie zatoréw, rozbiérka tam bobrowych, usuwanie powalonych drzew na
ciekach Nadzoru Wodnego.

15. Prowadzenie dzienniczka budowli i systematyczne rejestrowanie w dzienniczku pobytu na budowli
wykonywanych czynnoéci oraz natychmiastowe informowanie zleceniodawcy o zaistniatych awariach,
szkodach lub zauwazonych nieprawidtowosciach.

16. Sktadanie okresowych meldunkéw o stanie powierzonego obiektu administratorowi urzadzen.

17. Wykonywanie innych polecer zleceniodawcy wynikajacych z potrzeby chwili.

18. Ztozenie u Kierownika NW szczeg6étowego harmonogramu (dzien, godzina) planowanego pobytu na
obiekcie (budowli) oraz informowanie z wyprzedzeniem o ewentualnych planowanych rozbieznosciach.
19. W przypadku braku szandoréw na budowlach uzyczenie na czas eksploataciji desek umozliwiajgcych
podpietrzanie wody. W ramach potrzeby spietrzanie i gospodarowanie woda na wszystkich budowlach
bedgcych na stanie, rowniez tych nie objetych eksploatacja.

Eksploatator odpowiada za catoksztatt czynnosci i obowigzkéw wymienionych w punktach 1 -19 oraz
rzetelne , prawidtowe i terminowe wykonanie powierzonych zadar .

Uwaga : wszelkie czynnosci nalezy wykonywaé zgodnie z instrukcjami obstugi budowli oraz przepisami

BHP, a takze w ramach wspbtpracy w porozumieniu z witasciwymi stuzbami melioracyjnymi
wchodzgcymi w skfad systemu wodnego .
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Zakres obowiazkéw i odpowiedzialnosci eksploatatora na zbiorniku wodnym R’osz'ké'w :

1. Systematyczny przeglad, dozér i obstuga obiektu

2. Szczegblowe zapoznanie sie z instrukcjg eksploatacji zbiornika i przestrzegania zawartych w niej
wytycznych odnoénie eksploatacji, w szczegdlnosci zabezpieczenie gospodarki wodnej poprzez
obstuge urzadzen spustowych (zamknie¢ gtéwnych i alimentacyjnych)

3. Monitorowanie poziomu wody na tatach wodowskazowych (GW i DW) i odnotowanie pomiaru w
dzienniku pobytu eksploatatora

4. Dokonywanie wpiséw w dzienniku gospodarowania woda zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie dziennika gospodarowania woda

5. Systematyczny przeglad gtéwnych elementdéw zbiornika wodnego (wiezy przelewowo — spustowej,
mechanizméw do sterowania przepustnic i zasuw, niecki wypadowej, zapory) oraz cotygodniowy
przeglad pozostatych elementéw (brzegéw zbiornika, rzeki Lubieszki ponizej zapory, drogi
dojazdowej)

6. Obserwacja standw woéd gruntowych w piezometrach — pomiar i odnotowanie w okresach co
tygodniowych. Czestsze obserwacje w przypadku wigkszych zmian poziomu wody tj. przy przejéciu
wielkich wad lub oprdznianiu zbiornika

7. Wykonanie drobnych napraw polegajacych m.in. na uzupetnieniu drobnych elementow,
zabezpieczeniu niszczenia elementéw na skutek wplywéw atmosferycznych, usuwanie mchéw i
porostéw z betonéw budowli, ptyt betonowych oraz dylatacji. W zaleznosci od potrzeb impregnacja,
malowanie, smarowanie. Wymiana ktédek na wjezdzie, wejsciu na pomost, przy zamknigciu zasuw

8. Biezagca konserwacja urzadzer. Prowadzenie prac porzadkowych: sprzatanie powierzchni na
obiekcie, usuwanie kretowisk i nor powstatych w odpowietrznej skarpie zapory oraz w skarpach
koryta rzeki Lubieszka ponizej zapory. Usuwanie zatoréw ponizej zbiornika na cieku Lubieszka.
Usuwanie z namufu rowu obiegowego i przydroznego w zaleinosci od zaistniatych potrzeb. W
okresie zimowym usuwanie oblodzen wokét wiezy przelewowej

9. Wykoszenie w miesigcu lipcu i wrzesniu (wykoszenie porostow z wygrabieniem - zapora, stopa
skarpy, ciek Lubieszka, réw odsigkowy, co stanowi facznie do wykoszenia jednokrotnego
powierzchnie 9572m?)

10.Sktadanie okresowych meldunkéw o stanie powierzonego obiektu oraz natychmiastowe
informowanie o zaistniatych nieprawidtowosciach, awariach i zagrozeniach do Nadzoru Wodnego w
Jarocinie

11.Udziat w akcji przeciwpowodziowej wraz z utrzymywaniem Scistego kontaktu z Nadzorem Wodnym
Jarocin

12.Dozorowanie prac wykonywanych na zlecenie inwestora przez inne firmy wykonawcze

13.Wymiana baterii w urzadzeniu monitorujgcym poziom wody na zbiorniku

14.Udziat w okresowych kontrolach i przegladach

15.Powadzenie ksigzki eksploatacji zbiornika

16. Prowadzenie dzienniczka pobytu eksploatatora na obiekcie

17. Wypetnianie innych polecen Nadzoru Wodnego Jarocin zakresie eksploatacji i utrzymania
powierzonego obiekt.

18. Ztozenie u Kierownika NW szczegbétowego harmonogramu (dzien, godzina) planowanego pobytu na
obiekcie oraz informowanie z wyprzedzeniem o planowanych rozbieznosciach.

Eksploatator odpowiada za cafoksztatt czynnosci i obowigzkéw wymienionych w pkt. 1-19 oraz
rzetelne, prawidtowe i terminowe wykonanie powierzonych zadan.
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