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Eksploatacja budowli piętrzących dla potrzeb
retencjonowania wody w korytach rzek

zlokalizowanych na terenie działania Nadzoru ...

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Eksploatacja budowli piętrzących dla potrzeb retencjonowania wody w korytach rzek 
zlokalizowanych na terenie działania Nadzoru Wodnego PGW WP w Lubartowie. (12 szt.)

1 Element Etap I

1.1 KNNR 10/303/5 Analogia. Wykonanie szandorów z bali iglastych, grubość bali 90mm (bale iglaste, impregnat do drewna - materiał 
Zamawiającego) m2 4,20

1.2 KNNR 10/303/4 Analogia. Wykonanie szandorów z bali iglastych, grubość bali 75 mm (bale iglaste, impregnat do drewna - materiał
Zamawiającego) m2 9,97

1.3 KNNR 10/303/3 Analogia. Wykonanie szandorów z bali iglastych, grubość bali 60 mm (bale iglaste, impregnat do drewna - materiał
Zamawiającego) m2 4,50

1.4 KNNR 10/303/8 Analogia. Wykonanie szandorów, okucia do szandorów grubości 50-75mm (okucia - płaskownik oraz wkręty do 
drewna - materiał Zamawiającego) szt 134,00

1.5 Kalkulacja 
własna

Wykonanie prac eksploatacyjnych przed rozpoczęciem pietrzeń. Przygotowanie budowli do pietrzenia (wykoszenie
porostów ze skarp i dna cieku w obrębie budowli, usuwanie namułu, zanieczyszczeń, wykonanie drobnych napraw,
smarowanie mechanizmów itp. - zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia) szt. 12,00

2 Element Etap II

2.1 Kalkulacja 
własna

Dowiezienie szandorów do poszczególnych budowli pietrzących przed rozpoczęciem nawodnień oraz ich 
odwiezienie po zakończeniu piętrzenia. m-g 8,00

2.2 Kalkulacja 
własna

Zastawienie (8 szt.) budowli z dopasowaniem szandorów do parametrów i wymiarów prowadnic zainstalowanych 
na budowlach oraz  rozpiętrzenie budowli po zakończeniu retencjonowania wody w korytach rzek. Prowadzenie 
piętrzenia na budowlach wyposażonych w zamknięcia mechaniczne (4 szt.) - regulacja wysokości piętrzenia wg. 
zaleceń Inwestora oraz potrzeb terenowych i warunków hydrologicznych. szt 12,00

2.3 Kalkulacja 
własna

Wykonanie pozostałych prac eksploatacyjnych (wykoszenie porostów ze skarp i dna cieku w obrębie budowli, 
usuwanie namułu, zanieczyszczeń, wykonanie drobnych napraw, smarowanie mechanizmów itp. - zgodnie z 
opisem przedmiotu zamówienia) szt 12,00


