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Utrzymanie wałów przeciwpowodziowych na terenie działania Zarządu Zlewni w Sieradzu - NW Częstochowa, NW Kłobuck,   
NW Radomsko część nr 6 NW Radomsko  pn: Prace utrzymaniowe wałów przeciwpowodziowych - wały rz. Warta     

Lp.    Podstawa    Opis i wyliczenia    j.m.    Poszcz.    Razem    

Utrzymanie wałów przeciwpowodziowych na terenie działania Zarządu Zlewni w Sieradzu - część nr 6 NW Radomsko  pn: 
Prace utrzymaniowe wałów przeciwpowodziowych    
 - wały  rz. Warta    

1      Wał  przeciwpowodziowy lewy rz. Warty km 684+300  685+700,   gm. Radomsko m. Bobry    

1  
d.1  

KNNR-W 10 

2508-05 

analogia    

Dwukrotne wykoszenie porostów ręcznie ze skarp  nasypów; porost 

gęsty, twardy; (15400*2)*20%    
  m2            

        3080*2    m2    6 160,00       

                RAZEM    6 160,00   

2  
d.1  

KNNR-W 10 

2508-10 

analogia    

Dwukrotne mechaniczne koszenie porostów (kosiarka bijakowa) ze 
skarp wraz z ich  mulczowaniem    
1400mx11m=15400m2    przyjęto 80% całej powierzchni    

 m2            

        (15400*2)*80%    m2    24 640,00       

                RAZEM    24 640,00  

3  
d.1  

KNR 2-01 

0109-05 

analogia    

Ręczne ścinanie  średniej gęstości krzaków i podszycia    ha            

        0,05    ha    0,05       

                RAZEM    0,05   

4  
d.1  

analiza 

indywidualna    
Mechaniczne rozdrobnienie krzaków przy użyciu rębaka 

przyczepianego do ciągnika    
mp            

        7,15    mp    7,15       

                RAZEM    7,15   

     


