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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

„Utrzymanie cieków naturalnych na terenie działania ZZ w Kole w 2021 r.” 

 

Część 7 
 

 Meszna 
 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót utrzymaniowych  i robót naprawczych na 
cieku zlokalizowanym na terenie gmin: Lądek, Słupca i Ostrowite - teren Nadzoru Wodnego 
Słupca. 

 

 CHARAKTERYSTYKA CIEKU 

 

1. Meszna km 0+000- 4+070, 4+960-9+000, 10+840-23+800 – 21,070 km 
 

PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT – ROBOTY UTRZYMANIOWE 

 
1 . Meszna  km 0+000- 4+070, 4+960-9+000, 10+840-23+800  - 21,070 km 

Na cieku przewidziano następujące roboty: 

- wykoszenie porostów ze skarp cieku w km 3+000-4+070, 4+960-9+000, 10+840-

23+800, 

- wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp cieku w km jw.  

- Mechaniczne usuwanie roślinności z koryta cieku w km 0+000-3+000 (lokalnie 100 

mb.) 3+000-4+070 na długości 1070 mb., 4+960-9+000 (lokalnie 3500 mb.), 10+840-

19+000 (lokalnie 4960 mb.), 19+000-23+800 (lokalnie 1800 mb.), 

-  hakowanie przy zarośnięciu powierzchni lustra wody powyżej 60% w km 4+960-9+000 

(lokalnie 500 mb.) 10+840-19+000 (lokalnie 3200 mb.), 19+000-23+800 (lokalnie na 

2000 mb.), 

-     ręczne ścinanie krzaków na pow. 0,15 ha., 

- rozdrobnienie rębarką wyciętych krzewów i gałęzi, 

- odcinkowe udrożnienie dna cieku w obrębie budowli, wylotów na długości 500 mb., 

- uporządkowanie wydobytych roślinności,  

 

PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT – ROBOTY NAPRAWCZE 

 

2 . Meszna – zabudowa dziur i zapadlisk w groblach oraz naprawa skarp cieku, roboty 

naprawcze jaz nr 12 i nr 14. 

Na cieku przewidziano następujące roboty: 

- ręczne wykopy ciągłe lub jamiste – rozkopanie 14 sztuk dziur i zapadlisk w groblach 

rzeki Meszny, 

- zakup gruntu wraz z transportem,  

- ręczne roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami,  

- zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi, 

- ręczne formowanie nasypów, 

- obsianie skarp w ziemi urodzajnej, 



 PGW WP  ZZ Koło  NW Słupca 
 

 

 

- wykonanie podwójnych opasek z kiszek faszynowych wraz z zabezpieczeniem 

włókniną na długości 54 mb.  

- darniowanie skarp na płask z humusem. Darnina z rolki powyżej kiszki faszynowej – 

50 m2. 

- czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji 

szkieletowej – jaz nr 12 i 14.  

- malowanie konstrukcji szkieletowej wraz z oznakowaniem budowli – jaz nr 12 i 14.  

- oczyszczenie elementów budowli z zanieczyszczeń za pomocą myjki ciśnieniowej – jaz 

nr 12 i 14. 

- naprawa konstrukcji metalowej - uzupełnienie i naprawa barierki jazu nr 14. 

 

Formy ochrony przyrody: 

Częściowo ciek zlokalizowany jest na terenie Powidzko Bieniszewski OCHK 

 
 
 TERMINY WYKONANIA ROBÓT 
 

Przewidywany termin wykonania robót utrzymaniowych: 

 

75 dni od dnia rozpoczęcia prac, zgodnie z zapisami SWZ 

 
Szczegółowy zakres robót zawiera przedmiar robót, stanowiący załącznik. Oferenci 

zobowiązani są do zapoznania się z przedmiotem zamówienia w terenie oraz  

do przewidzenia wszelkich kosztów związanych z prowadzeniem prac konserwacyjnych 

(dojazd, organizacja placu budowy itp.). 

Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić warunki wejścia na działki sąsiadujące z ciekami  

z ich właścicielami. 

Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia stanu pierwotnego dróg wykorzystywanych  

w czasie prowadzenia prac oraz do naprawienia ewentualnych uszkodzeń elementów 

technicznych (skarpy, budowle) oraz do pokrycia szkód wyrządzonych osobom trzecim 

powstałych w konsekwencji prowadzonych robót.  


