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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

„Opracowanie ekspertyzy w zakresie niezbędności istnienia progu piętrzącego w km 8+334 
rz. Raduni dla kształtowania zasobów wodnych.” 

 
1. Opis zakresu zamówienia:  

 
Przedmiotem zamówienia jest „Opracowanie ekspertyzy w zakresie niezbędności istnienia progu 
piętrzącego w km 8+334 rz. Raduni dla kształtowania zasobów wodnych”. Próg piętrzący 
zlokalizowany w km 8+334 rz. Raduni jest budowlą hydrotechniczną i wpływa na kształtowanie 
stosunków wodnych w jego zlewni. Przedmiotowa ekspertyza ma posłużyć do określenia wpływu 
przedmiotowej budowli na kształtowanie zasobów wodnych rzeki Raduni oraz do wskazania 
podmiotów odnoszących korzyści. Powyższa ekspertyza będzie stanowić podstawę do podjęcia 
decyzji o konieczności zachowania ww. progu lub nałożenia obowiązku jego likwidacji.  
 
 

2. Lokalizacja: 
 

Przedmiotowy próg na rzece Raduni zlokalizowany jest na działce nr 71, położonej w obrębie 07, w 
m. Pruszcz Gdański, pow. gdański. Długość odcinka rzeki Raduni położonego od przedmiotowego 
obiektu do następnej budowali hydrotechnicznej to ok. 2,6 km. Parametry rzeki  
w pobliżu budowli wodnej to: szerokość dna ok. 14,5 m, głębokość około od 0,5 do 1,0 m. Najbliższy 
dopływ to prawo strona rzeka o nazwie Struga Gęś z ujściem zlokalizowanym w odległości około 1,3 
km od budowli. 
 

3. Opis stanu istniejącego: 
 

Przedmiotowy próg na rzece Raduni to obiekt hydrotechniczny o szerokości ok. 14,5 m. Posiada dwa 
upusty boczne zlokalizowane na skraju po prawej i lewej stronie o szerokości ok. 2,5 m każdy. Upusty 
wyposażano w możliwość zamknięcia przez założenie szandorów. Czoło progu ma długość  
9,5 m, konstrukcja wykonana jest z betonu, brzegi obustronnie ubezpieczone o pionowym 
nachyleniu.  
 

4. Zakres opracowania: 
 
Przedmiotowa ekspertyza winne: 

− obejmować charakterystykę zlewni rz. Raduni na odcinku w km od 8+334 do 11+000, 
charakterystykę urządzenia wodnego, charakterystykę hydrologiczną rzeki Raduni  
w przekroju piętrzenia, opis panujących stosunków wodnych, obliczenia hydrologiczne  
z uwzględnieniem bilansu wodnego dla ww. urządzenia; 

− określać stosunki wodne, które kształtowane są przez próg zlokalizowany w km 8+334  
z uwzględnieniem wszystkich obiektów mogących wpłynąć na kształtowanie się stosunków 
wodnych w zlewni objętej opracowaniem.  

 
Ekspertyza powinna zawierać m.in.: 

a) dane ogólne tj. m.in. podstawa opracowania, przedmiot, cel, zakres, wykorzystane materiały;  
b) opis przedmiotu opracowania;  
c) charakterystykę progu, analizę historyczną obejmującą datę wykonania progu;  
d) określenie stanu technicznego oraz identyfikacja stwierdzonych uszkodzeń; 
e) badania, pomiary, obliczenia hydrauliczne, hydrologiczne oraz ich analizę; 
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f) wpływ istniejącego progu na występujące w zasięgu oddziaływania obiekty hydrotechniczne, 
inne urządzenia wodne, oraz kąpielisko miejskie zlokalizowane w sąsiedztwie parku 
grillowego (dz. nr 57, obr. 12 m. Pruszcz Gdański). 

g) wnioski, zalecenia;  
h) załączniki: w tym m.in. obliczenia hydrauliczne, hydrologiczne, wykresy, tabele, zdjęcia, 

rysunki w szczególności: − szczegółowe oględziny obiektu w zakresie określenia stanu 
technicznego, – inwentaryzacja obiektu (rysunki techniczne, zdjęcia);  

i) raport końcowy opracowany na podstawie wniosków. 
 

Na podstawie zaleceń i wniosków końcowych należy wskazać w jaki sposób próg kształtuje zasoby 
wodne rzeki Raduni, jak oddziałuje na tereny sąsiadujące z progiem, jaki jest zasięg oddziaływania 
ww. urządzenia. Ekspertyza musi jednoznacznie określać czy pozostawienie progu piętrzącego jest 
niezbędne do kształtowania zasobów wodnych rzeki Raduni, a w przypadku likwidacji progu - jakie 
skutki środowiskowe oraz hydrologicznie wywoła usunięcie urządzenia. 
 
Minimalny zakres przeprowadzonej inwentaryzacji powinien obejmować odcinek 500 m poniżej 
progu w km 8+334 oraz od progu do Elektrowni Wodnej Pruszcz przy uwzględnieniu dopływu tj. rz. 
Strugi Gęś w km od 0+000 do 0+600,  
 
Powyższe opracowanie winno zawierać kwestie problemów poruszanych w:  
 

1) Wyroku Wojewódzkiego Sąd Administracyjnego w Warszawie z dnia 24.03.2020 r., Sygn. akt 
IV SA/Wa 2333/19; 

2) Piśmie Urzędu Gminy miasta Pruszcz Gdański z dnia 26.08.2016 r. znak TI.7013.575.2016; 
3) Piśmie Urzędu Gminy miasta Pruszcz Gdański z dnia 04.08.2020 r. znak TI.7011.305.2020. 

 
Zawartość dokumentacji: 
 
Wersja papierowa ekspertyzy winna zostać trwale spięta, opatrzona oprawą chroniącą przed 
zniszczeniem. Na stronie tytułowej należy wskazać nazwę Wykonawcy oraz Zleceniodawcy, tytuł, 
datę opracowania, podpis opracowującego/-cych ekspertyzę. Cała dokumentacja dodatkowo 
powinna być wykonana w formie elektronicznej zapisana na płytach CD lub DVD w postaci plików 
*.jpg lub *.pdf, oraz wersji edytowalnej (Word, Excel, dwg, ATH). Wersja papierowa i elektroniczna 
muszą być jednakowe. 
 
Opracowana ekspertyza musi być sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami i być kompletne 
z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 
 

5. Pozostałe informacje; 
 
Ekspertyzę należy wykonać w 3 egz. w formie drukowanej i w 1 egz. w formie elektronicznej- na 
nośniku cyfrowym. 
Wykonawca zobowiązuje się w ramach wynagrodzenia umownego, wprowadzić do opracowań 
będących przedmiotem zamówienia wszelkie niezbędne uzupełnienia lub zmiany wynikające  
z nieuwzględnienia ich w przedmiotowym opracowaniu, o ile potrzeba taka wyniknie w trakcie 
postępowania administracyjnego dotyczącego uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. 
 

6. Termin wykonania usługi:  
 
do 90 dni od daty podpisania umowy 
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7. Warunki  
 

Zamówienie mus być wykonane prze osobę posiadającą wykształcenie w zakresie budownictwa 
wodnego lub budownictwa hydrotechnicznego lub budownictwa melioracyjnego oraz legitymować 
się członkostwem we właściwej izbie samorządu zawodowego,  
 
Wykonawca zadania w ramach przedmiotowego opracowania uwzględni m.in.: 

− uwarunkowania wynikające z zagospodarowania terenu, 
− uwarunkowania środowiskowe, 
− uwarunkowania hydrologiczne, 
− uwarunkowania społeczne, 
− uwarunkowania ekonomiczne, 
 

8. Zezwolenia i uzgodnienia: 
 

Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt, w przypadku wystąpienia takiej konieczności, 
uzyska wszystkie konieczne zgody na prowadzenie prac terenowych na działkach administracyjnych 
osób trzecich.  
Wykonawca we własnym zakresie musi uzyskać wszystkie niezbędne zezwolenia i decyzje jeśli są 
wymagane przepisami prawa. 
 

9. Wspólny słownik zamówienia (CPV) 
 
71350000-6 - Usługi inżynieryjne naukowe i techniczne, 
71351920-2 - Usługi oceanograficzne i hydrologiczne. 
 

10. Odbiór wykonanej usługi: 
 

Przedmiotem odbioru jest realizacja złożonego zamówienia zgodnie z powyższymi wymogami. Do 
odbioru należy przedłożyć opracowanie w formie pisemnej papierowej oraz w wersji elektronicznej 
sporządzane zgodnie z wymogami zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia jaki otrzymanymi od 
zamawiającego. Opracowanie w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej winno zawierać 
wszystkie powyżej wskazane kwestie oraz być identyczne. 
Wykonawca zobowiązany jest do udzielania odpowiednich wyjaśnień i dokonywania zmian  
w opracowaniu w wypadku zaistnienia takiej konieczności. 
 
Przebieg odbioru: 
Przedłożone przez Wykonawcę opracowanie winno być złożone nie później niż w terminie do 90 dni 
od podpisania umowy, a jeżeli ów termin wypada w sobotę lub niedzielę lub inny dzień wolny od 
pracy to w dzień poprzedzający.  
Odbiór usługi przeprowadzi komisja złożona z przedstawicieli Zamawiającego, sporządzając protokół 
odbioru dokumentów w obecności zainteresowanych stron. 
 
Załączniki do Opisu przedmiotu zamówienia: 

1) Kopia wyroku Wojewódzkiego Sąd Administracyjnego w Warszawie z dnia 24.03.2020 r., 
Sygn. akt IV SA/Wa 2333/19; 

2) Kopia pisma Urzędu Gminy miasta Pruszcz Gdański z dnia 26.08.2016 r. znak 
TI.7013.575.2016; 

3) Kopia pisma Urzędu Gminy miasta Pruszcz Gdański z dnia 04.08.2020 r. znak 
TI.7011.305.2020; 

4) Mapa z lokalizacją progu na działce nr 71, obr. 07, m. Pruszcz Gdański, pow. gdański. 
 


