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OPIS TECHNICZNY 

 

1. Zakres, cel oraz lokalizacja opracowania.  

 

Przedmiotowe zadanie ma na celu przywrócenie drożności i przepustowości koryta potoku 

Szczerbnica oraz wykonanie remontu zniszczonych umocnień brzegowych wykonanych  

w formie murów brzegowych w terenie zabudowanym miejscowości Nowa Ruda. Dla 

realizacji powyższego celu projekt przewiduje: 

• wycinkę krzewów rosnących w korycie potoku, utrudniających przepływ 

• usunięcie odłożonego rumowiska w dnie i na skarpach potoku 

• rozbiórkę i odtworzenie elementów zniszczonej zabudowy regulacyjnej, 

• zapewnienie stałości i trwałości przekroju regulacyjnego, 

• zahamowanie degradacji istniejącej zabudowy regulacyjnej oraz erozji brzegu. 

Prace realizowane będą w korycie potoku Szczerbnica, na odcinku o długości około 800 mb 

w km 0+000 – 0+800 w miejscowości Nowa Ruda, na działce nr 74 (wp) obręb 0001  

1-Drogosław, gmina Nowa Ruda, będącej własnością Skarbu Państwa w trwałym zarządzie 

Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. 

 

 

2. Stan istniejący 

 

Na odcinku objętym opracowaniem koryto potoku jest częściowo umocnione i uregulowane. 

W brzegach istnieją umocnienia w formie murów betonowych z okładziną kamienną, których 

zły stan techniczny w konsekwencji doprowadzi do ich osunięcia do koryta potoku. 

Przeprowadzona inwentaryzacja cieku potwierdza pilną potrzebę wykonania zabiegów 

regulacyjnych i remontu ubezpieczeń brzegowych celem nie dopuszczenia do dalszej, 

postępującej erozji. Potok przepływa w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowań wsi, spadek 

podłużny kształtuje się w granicach 4 – 6 ‰. Obecnie w korycie znajduje się rumowisko 

różno frakcyjne, które znacznie utrudnia przepływ wód i stwarza realne zagrożenie dla 

mieszkańców wsi podczas wezbrań. Prawie na całej długości odcinka, w obrębie koryta 

właściwego (działka Wp), wyrosło sporo tzw. samosiewów drzew i krzewów, co dodatkowo 

zakłóca swobodny spływ wód wezbraniowych oraz powoduje niszczenie istniejących 

umocnień brzegowych. 

 

 

3. Rozwiązania projektowe  

 

Projektowany remont zabudowy regulacyjnej oraz udrożnienie koryta potoku Szczerbnica  

w km 0+000 – 0+800 na długości około 800 mb, obejmuje następujący zakres: 

•    wycinkę oraz wykarczowanie krzewów i odrostów drzew z koryta i skarp potoku,  

w celu przywrócenia pierwotnej przepustowości i swobodnego spływu wód 

szczególnie wód powodziowych i zapobiegnięciu  występowania zatorów, 
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•     wykonanie robót ziemnych – udrożnienia przywracającego pierwotny przekrój 

poprzeczny koryta potoku na długości 800,0 mb z odwozem uzyskanego urobku  

z koryta potoku na odległość do 1,0 km o łącznej kubaturze 158,4 m3,   

•     nadmiar urobku z prac ziemnych oraz gruz z rozbiórki umocnień brzegowych 

nieprzydatny do wbudowania przewiduje się odwieźć na odkład do 1,0 km, 

•     w miejscach przejazdów transportu u oraz zniszczeń istniejącej darni należy usunąć 

ubytki lub nierówności terenu i odtworzyć darń poprzez wykonanie obsiewu 

mieszanką nasion traw w gruncie rodzimym,  

•  oczyszczenie istniejących umocnień brzegowych koryta potoku z porostów  

i zakrzaczeń wraz z uzupełnieniem/reprofilacją spoin na odcinku objętym 

opracowaniem, 

•  uzupełnienie ubytków w istniejących ubezpieczeniach brzegowych, powstałych po 

wezbraniach oraz na skutek erozyjnego działania roślinności, 

• remont murów brzegowych o długości 80,0 mb i wysokości 1,20 m oraz 36,0 mb  

i wysokości 1,70m, 

•     wykonanie okładziny kamiennej na sucho z kamienia łamanego licowanego  

o grubości min. 0,50 m pojedynczą warstwą, opartej w dnie na fundamencie 

kamiennym jak wyżej o wym. 1,0 x 0,7 m. 

 

 

  Lokalizacja oraz szczegóły konstrukcyjne umocnień zamieszczono w części rysunkowej    

  niniejszego projektu. 

 

 

4. Uwagi końcowe  

 

           Roboty budowlane należy prowadzić przy odpowiednich obniżonych stanach wód tak     

           aby woda i podmakający w wyniku jej działania grunt nie powodował pogrążania się  

           pracującego sprzętu a także nie miała negatywnego wpływu na jakość realizowanych  

           robót. Roboty należy rozpocząć od prac przygotowawczych w zakresie:  

 

• organizacji placu budowy, 

• zgromadzenia i zmagazynowania odpowiedniej ilości materiałów 

 

           Roboty wykończeniowe należy wykonywać zgodnie z podstawowymi zasadami: 

 

• teren w obrębie wykonanych ubezpieczeń po wykonaniu robót należy wyrównać, 

• powierzchnia dróg dojazdowych, w miejscach zniszczonych podczas wykonywania 

robót, powinna być naprawiona trwałym materiałem, 

• pozostały teren w obrębie prowadzonych robót doprowadzić do stanu pierwotnego. 

 

Roboty konstrukcyjne należy wykonywać pod osłoną gródz ziemnych oraz po osuszeniu 

wykopów przy pomocy pomp. 

Roboty należy wykonać zgodnie z normami przewidzianymi dla tego typu robót. Nadwyżki 

mas ziemnych należy odwieźć na odległość do 1,0 km na odkład. 


