 



 NAPRAWA  WAŁÓW PRZECIWPOWODZIOWYCH 
NA TERENIE ZARZĄDU ZLEWNI W ELBLĄGU




      Naprawa wałów przeciwpowodziowych rzeki Balewki 
i Kowalewki na terenie  gminy Elbląg i Markusy




Rodzaj opracowania: specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych






















PGW WP Zarząd Zlewni
w Elblągu

2021 rok



Zawartość opracowania



Opis kwalifikacyjny

0. Dane ogólne
0. Charakterystyka obiektu

Opis techniczny

1. Wiadomości wstępne
1. Położenie obiektu
1. Charakterystyka obiektu
1. Wymagania dotyczące wykonania robót  
1. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru 

Część tabelaryczna

1. Przedmiar robót   
1. Przedmiar kosztorysowy

Część rysunkowa

1. Mapa poglądowa  szt. 2






















Opis kwalifikacyjny
[bookmark: _Hlk522431]Do dokumentacji: 
Naprawa wałów przeciwpowodziowych na terenie  Zarządu Zlewni w Elblągu 
       Naprawa wałów przeciwpowodziowych rzeki Balewki i Kowalewki na terenie   
gminy  Elbląg  i Markusy


1. Dane ogólne:
	Naprawa wałów przeciwpowodziowych na terenie  gminy Elbląg i Markusy - Zarząd Zlewni Elbląg  


2. Charakterystyka obiektu:
- naprawa korpusu wałów przeciwpowodziowych poprzez dogęszczenie udarowe –  520 mb




	
	Lokalizacja wałów:
	
	
	

	Lp
	Rodzaj urządzeń melioracji wodnych
	Kilometraż
	Gmina 
	Powiat

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Rz. Balewka  wał lewy
	6+960-7+180 
	 Markusy
	Elbląg – 220 m

	2
	Rz. Kowalewka wał prawy 
	0+300-0+600 
	Elbląg 
	Elbląg – 300 m

































Opis techniczny
Naprawa wałów przeciwpowodziowych na terenie  Zarządu Zlewni w Elblągu 
       Naprawa wałów przeciwpowodziowych rzeki Balewki i Kowalewki na terenie   
gminy  Elbląg  i Markusy

I. Wiadomości wstępne
Niniejsza dokumentacja została opracowana przez pracowników PGWWP Zarządu Zlewni w Elblągu 
w oparciu o potrzeby w zakresie robót niezbędnych dla właściwego funkcjonowania systemu melioracyjnego i urządzeń osłony przeciwpowodziowej. Zakres i kategorie robót na wałach przeciwpowodziowych ustalono w trakcie lustracji terenowych, pomiarów liniowych, przeglądów oraz ocen stanu technicznego urządzeń wodnych i osłony przeciwpowodziowej.

II. Położenie obiektu
Przedmiotowe wały przeciwpowodziowe znajdują się  na terenie gmin  Elbląg i  Markusy 
w powiecie elbląskim. Dojazd do obiektu stanowią drogi asfaltowe i utwardzone płytami żelbetowymi.

III. Charakterystyka obiektu

 Wały przeciwpowodziowe na terenie gmin Elbląg i Markusy chronią tereny rolnicze i zurbanizowane od wód jeziora Drużno. Podczas podwyższonych stanów wody w miesiącu kwietnia zaobserwowano przecieki wody przez korpus wałów spowodowane rozluźnieniem wału, liczne nory nornic i kretów.   Gospodarowanie i funkcjonowanie całej infrastruktury technicznej na polderach możliwe jest dzięki sprawnemu systemowi melioracyjnemu i osłony przeciwpowodziowej. 
W wałach przeciwpowodziowych znajdują się ujęcia wody, które pozwalają na doprowadzenie wody  na poldery w okresach suszy po uzyskaniu przez zainteresowanych pozwoleń wodnoprawnych.


IV. Wymagania dotyczące wykonania robót

Wały przeciwpowodziowe
Zakres robót obejmuje wykonanie:
· ręczne wykoszenie porostów ze skarp i korony wału – 76 680 m2
· roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gr. kat. III 
z transportem urobku przyczepami samowyładowczymi holowanymi ciągnikami na odległość  
do 15 km - UWZGLĘDNIĆ KOSZT ZAKUPU GRUNTU -  624 m3
· rozkopanie i wykonanie kinety w korpusie wału szer. 0,8 m i głęb. 1,5 m  -  624 m3
· wbudowanie gruntu w nasyp przy udarowym 3 etapowym dogęszczeniu   - 1248 m3
· plantowanie skarp i korony nasypów  kat. gr. III przy robotach   – 4900 m2
· obsianie skarp w ziemi urodzajnej -  4900 m2
· wykonanie opaski podwójnej z kiszki faszynowej śr. 20 cm – 220 mb





Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia:


	Lokalizacja
	Kilomertaż
	Odcinki do zabudowy
(udar)
	Wykop kinety
	Objętość gruntu do wbudowania
	Transport gruntu z odl. 15 km
(dowóz na miejsce wbudowania)
	Plantowanie
	Okoszenie wału
	Obsiew w ziemi urodzajnej
	Wykonanie opasek podwójnych z kiszek faszynowych 
o średnicy 0,20 m.

	
	
	ilość
	długość odcinka zagęszczenia udarowego
	całkowita długość zagęszczenia udarowego
	szerokość
	głębokość
	objętość wykopu 
	przy zagęszczeniu udarowym
	
	
	
	
	

	
	
	szt
	m
	m
	m
	m
	m3
	m3
	m3
	m2
	m2
	m2
	mb

	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Ogółem
	 
	1
	520
	520
	 
	 
	624
	1248
	624
	4900
	76680
	4900
	220

	Prawy wał rzeki Kowalewki
	0+300-0+600
	1
	300
	300
	0,8
	1,5
	360
	720
	360
	2700
	76680
	2700
	0

	Lewy wał rzeki Balewki
	6+960-7+180
	1
	220
	220
	0,8
	1,5
	264
	528
	264
	2200
	0
	2200
	220





[bookmark: _Hlk2858795]Wykonawca we własnym zakresie zobowiązany jest do pozyskania gruntu, ziemi urodzajnej i ujęcia ich pozyskania w kosztach dowozu.
Wykonawca we własnym zakresie zobowiązany jest do wykonania lokalizacji (w oparciu o urządzenia geodezyjne) uszkodzenia korpusu wału  z podaniem współrzędnych geodezyjnych. Wykaz współrzędnych pomiarowych  będzie stanowił załącznik do protokołu odbioru robót jako jego integralna część.
W czasie wykonywania robót objętych niniejszą dokumentacją należy bezwzględnie przestrzegać obowiązujące przepisy BHP, zwracać uwagę na istniejące linie energetyczne, telefoniczne 
i wodociągowe.
W okresie silnego nawilgotnienia  korpusu  wału (opady deszczu) nie jest wskazane wykonywanie robót sprzętem mechanicznym.
Powyższe roboty należy wykonywać przy niskich stanach wody w ciekach.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zabezpieczenie przeciwpowodziowe w czasie prowadzenia robót na wałach.

	Termin wykonania robót: 30 dni od dnia przekazania terenu Wykonawcy.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych z następujących powodów: 
Ze względu na konieczność zapewnienia spójności i integralności pomiędzy wykonywanymi elementami zamówienia, a także sprawnego wykonania zadania, podział zamówienia jest niecelowy. Ewentualny podział zamówienia na części zagrażałby prawidłowej i oczekiwanej przez Zamawiającego realizacji przedmiotu zamówienia i jego końcowemu efektowi. Ze względów wykonawczych oraz racjonalnego wydatkowania środków publicznych niecelowy jest podział zamówienia na części. Brak podziału nie narusza konkurencji poprzez ograniczenie możliwości ubiegania się o zamówienie mniejszym podmiotom, w szczególności małym i średnim przedsiębiorstwom, co jest zgodne z pkt 78 preambuły Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE (Dz. Urz. UE L 94 z 28.3.2014r., z późn. Zm.).


V.  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

         Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest ustalenie warunków i wymagań dotyczących naprawy wałów przeciwpowodziowych. Specyfikacja zawiera podstawowe ustalenia i kryteria oceny wykonania prac w zakresie konserwacji rzek i urządzeń wodnych.

1.  Ochrona środowiska

W trakcie realizacji robót, wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji oraz do czasu zakończenia prac, Wykonawca będzie podejmował wszelkie stosowne kroki, żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska zarówno na terenie prowadzonych robót jak i poza jego terenem. Unikać należy działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością.
W przypadku zlecenia rozpoczęcia wykonywania robót utrzymaniowych przed dniem 1 lipca 2021 r., roboty każdorazowo zostaną poprzedzone sprawdzeniem przez Wykonawcę, czy na terenie objętym pracami nie występują miejsca lęgowe (miejsca rozrodu zwierząt). 
W przypadku stwierdzenia występowania miejsc lęgowych na terenie objętym pracami utrzymaniowymi, ich realizacja zostanie wstrzymana do czasu zakończenia rozrodu. Realizacja zleconych prac utrzymaniowych zostanie wznowiona po zakończeniu rozrodu zwierząt w miejscach ich stwierdzenia.

2. Warunki bezpieczeństwa pracy

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa 
i higieny pracy zgodnie  z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. nr 120 poz. 1126) Ponadto prace należy wykonywać zgodnie z przepisami:
- ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz.U.2021.624 z dnia 2021.04.06.) 
- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 t.j.)

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zasady bezpieczeństwa i higieny pracy stosowane przez Wykonawcę. 
Podczas wykonywania robót wykonawca musi uważać na wystające ponad powierzchnię skarp fragmenty umocnień (górna krawędź ścianki szczelnej) i innych elementów takich jak słupki kilometrażowe, schody itp. Elementy te mogą być niewidoczne z powodu obfitego porostu skarp 
i korony.
Wykonawca zapewni wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia pracowników. Uważa się, że koszty zachowania zgodności ze wspomnianymi wyżej przepisami są wliczone w cenę umowną.
 	Wykonawca zobowiązany jest do ustawienia znaków ostrzegawczych, informacyjnych i zakazujących wejścia/wjazdu w czasie prowadzonych robót na niebezpieczny odcinek dla pieszych, rowerzystów oraz zamieszkałych poruszających się po obwałowaniach lub po drogach, oznakowanych ścieżkach rowerowych zlokalizowanych na koronach wałów przeciwpowodziowych. Ponadto informację o robotach kolidujących z istniejącymi oznakowanymi ścieżkami rowerowymi należy przekazać do Urzędu Gminy w celu zamieszczenia na tablicy ogłoszeń.



3. Informacje o terenie budowy

Roboty na  wałach przeciwpowodziowych są robotami liniowymi.  Wykonawca przemieszcza się wzdłuż konserwowanego obiektu bez potrzeby posiadania zaplecza budowy, wygrodzenia obiektu, posiadania projektu organizacji ruchu. 

4. Nazwy i kody

Kod wg CPV dla robót konserwacyjnych na rzekach, kanałach i wałach przeciwpowodziowych 45246400-7 – roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej   



5. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót  zgodnie z założoną jakością 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i na środowisko.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego. Szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia 
i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu robót.

6. Wymagania dotyczące wykonania robót, a także wymagania specjalne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i przedmiarami robót.
W czasie konserwacji urządzeń wodnych należy przestrzegać zaleceń osoby sprawującej nadzór nad realizacją przedmiotu umowy, wyznaczonej przez inwestora. Szczegółowy zakres robót określają przedmiary. 
 
6.1 Wymagane kwalifikacje Wykonawcy

a) Stosownie do treści art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019 ze zm.) Zamawiający wymaga, aby  pracownicy wykonujący prace, wskazane w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia w pkt IV.  Zakres prac utrzymaniowych, byli zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, o której mowa w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (Dz. U. 2020 poz. 1320 t.j.) przez cały okres wykonywania tych prac w ramach zamówienia. Sposób weryfikacji zatrudnienia tych osób oraz uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań związanych z zatrudnianiem tych osób oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań zostały określone w umowie. 
b). W przypadku powierzenia realizacji części zamówienia podwykonawcom przepisy pkt 6.1 lit. a, stosuje się odpowiednio.

7. Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wykonanych robót  budowlanych

Nad prawidłowym procesem zamówienia  czuwa wyznaczona przez inwestora osoba sprawująca nadzór nad realizacją przedmiotu umowy.
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie  ich przygotowaniem oraz wykonaniem aby osiągnąć
założoną jakość wykonania robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę i jakość wykonywanych robót.

8. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót

Podstawą do sporządzenia przedmiaru robót był przegląd techniczny stanu wałów ze spisaniem protokołu bezpiecznego użytkowania oraz ustalone niezbędne roboty wynikające z potrzeby utrzymania obiektów w sprawności technicznej. Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót. Obmiaru robót wykonanych dokona razem z wykonawcą wyznaczona  przez inwestora osoba sprawująca nadzór nad realizacją przedmiotu umowy.

9. Opis sposobu odbioru robót

Odbiór robót przeprowadza przedstawiciel Zamawiającego w sposób i w terminach określonych 
w umowie.

10. Ustalenia ogólne

Rozliczenie za wykonane roboty konserwacyjne między wykonawcą a zamawiającym nastąpi 
na podstawie  protokołu odbioru potwierdzającego wykonanie robót.



Opracował: 
04.06.2021 r.
Julian Moszczyński


Część tabelaryczna

1. Przedmiar kosztorysowy
	Lp.
	Podstawa
	Opis i wyliczenia
	j.m.
	Poszcz.
	Razem

	Naprawa wałów p.pow. terenie gminy Markusy i Elbląg

	1
	 
	Naprawa lewego wału p.pow. rzeki Balewki na terenie gminy Markusy w km 6+690-7+180

	1
	KNR 2-01 0208-04
	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.III z transportem urobku przyczepami samowyładowczymi holowanymi ciągnikami na odleg.do 0.5 km. - UWZGLĘDNIĆ KOSZT ZAKUPU PIASKU GLINIASTEGO
	m3
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	264
	m3
	264
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	264

	2
	KNR 2-01 0214-06
	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 0.5 km przyczepami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.III-IV - z odl. 15 km
	m3
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	264
	m3
	264
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	264

	3
	KNR 2-01 0221-04
	Wykopy koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.III - ROWEK GŁ. 1,5 M SZER. 0,8 M
	m3
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	264
	m3
	264
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	264

	4
	 
	UDAROWE DOGĘSZCZENIE NASYPÓW (ETAP I)
	m
	 
	 

	
	norma zakładowa
	
	
	
	

	 
	 
	220
	m
	220
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	220

	5
	KNR 2-01 0219-01
	Przerzut gruntu koparkami zgarniakowymi 0.25 m3 z odkładu gr. kat. II
	m3
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	528/3
	m3
	176
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	176

	6
	 
	UDAROWE DOGĘSZCZENIE NASYPÓW (ETAP II)
	m
	 
	 

	
	norma zakładowa
	
	
	
	

	 
	 
	220
	m
	220
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	220

	7
	KNR 2-01 0219-01
	Przerzut gruntu koparkami zgarniakowymi 0.25 m3 z odkładu gr. kat. II
	m3
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	528/3
	m3
	176
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	176

	8
	 
	UDAROWE DOGĘSZCZENIE NASYPÓW (ETAP III)
	m
	 
	 

	
	norma zakładowa
	
	
	
	

	 
	 
	220
	m
	220
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	220

	9
	KNR 2-01 0219-01
	Przerzut gruntu koparkami zgarniakowymi 0.25 m3 z odkładu gr. kat. II
	m3
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	528/3
	m3
	176
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	176

	10
	KNR 2-01 0236-02
	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV
	m3
	 
	 

	d.1
	
	
	
	
	

	 
	 
	176
	m3
	176
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	176

	11
	KNR 2-01 0507-05
	Plantowanie skarp i korony nasypów - kat.gr.III przy robotach wodno-melioracyjnych
	m2
	 
	 

	d.1
	
	
	
	
	

	 
	 
	2200
	m2
	2 200,00
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	2 200,00

	12
	KNR 2-01 0510-03
	Obsianie skarp w ziemi urodzajnej
	m2
	 
	 

	d.1
	
	
	
	
	

	 
	 
	2200
	m2
	2 200,00
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	2 200,00

	13
	KNR 2-11 0504-08
	Wykonanie opasek podwójnych z kiszek faszynowych o śr. 20+20 cm w gruncie kat. III
	m
	 
	 

	d.1
	
	
	
	
	

	 
	 
	220
	m
	220
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	220

	2
	 
	Naprawa prawego wału p.powodziowego rzeki Kowalewka na terenie gminy Elbląg w km 0+300-0+600

	14
	kalkulacja własna
	Wykoszenie porostów z korony i skarp z rozdrobnieniem pokosu
	m2
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	76680
	m2
	76 680,00
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	76 680,00

	15
	KNR 2-01 0208-04
	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.III z transportem urobku przyczepami samowyładowczymi holowanymi ciągnikami na odleg.do 0.5 km. - UWZGLĘDNIĆ KOSZT ZAKUPU PIASKU GLINIASTEGO
	m3
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	360
	m3
	360
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	360

	16
	KNR 2-01 0214-06
	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 0.5 km przyczepami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.III-IV - z odl. 15 km
	m3
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	360
	m3
	360
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	360

	17
	KNR 2-01 0221-04
	Wykopy koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.III - ROWEK GŁ. 1,5 M SZER. 0,8 M
	m3
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	360
	m3
	360
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	360

	18
	 
	UDAROWE DOGĘSZCZENIE NASYPÓW (ETAP I)
	m
	 
	 

	
	norma zakładowa
	
	
	
	

	 
	 
	300
	m
	300
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	300

	19
	KNR 2-01 0219-01
	Przerzut gruntu koparkami zgarniakowymi 0.25 m3 z odkładu gr. kat. II
	m3
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	720/3
	m3
	240
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	240

	20
	 
	UDAROWE DOGĘSZCZENIE NASYPÓW (ETAP II)
	m
	 
	 

	
	norma zakładowa
	
	
	
	

	 
	 
	300
	m
	300
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	300

	21
	KNR 2-01 0219-01
	Przerzut gruntu koparkami zgarniakowymi 0.25 m3 z odkładu gr. kat. II
	m3
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	720/3
	m3
	240
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	240

	22
	 
	UDAROWE DOGĘSZCZENIE NASYPÓW (ETAP III)
	m
	 
	 

	
	norma zakładowa
	
	
	
	

	 
	 
	300
	m
	300
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	300

	23
	KNR 2-01 0219-01
	Przerzut gruntu koparkami zgarniakowymi 0.25 m3 z odkładu gr. kat. II
	m3
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	720/3
	m3
	240
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	240

	24
	KNR 2-01 0236-02
	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV
	m3
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	240
	m3
	240
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	240

	25
	KNR 2-01 0507-05
	Plantowanie skarp i korony nasypów - kat.gr.III przy robotach wodno-melioracyjnych
	m2
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	2700
	m2
	2 700,00
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	2 700,00

	
	
	Obsianie skarp w ziemi urodzajnej
	m2
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	2700
	m2
	2 700,00
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	2 700,00



   

Część rysunkowa
                 
1. Mapa poglądowa  2 szt.
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