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	Robota bud.
	
	
	
	
	
	

	 Wykonanie prac remontowych na zaporze czołowej zbiornika wodnego „Maziarnia’ w Wilczej Woli 


	Numer pozycji
	Kod pozycji przedmiaru
	
Opis robót, wyliczenie ilości robót
	Jednostka miary
	Ilość jednostek
	Krotność
	Cena jedn. [zł]
	Wartość [zł]

	1.1
	Kalkulacja własna  
	[bookmark: _Hlk74039000][bookmark: _Hlk72402707][bookmark: _Hlk74568095][bookmark: _Hlk74039085][bookmark: _Hlk74039139]Remont górnej płyty jazu – skucie ubytków betonowych na zewnętrznej części płyty na dł. 70 mi szer. do 5 cm, zagruntowanie betonu emulsją kontaktową 

	m2

	168
	1
	
	

	1.2
	Kalkulacja własna 
	[bookmark: _Hlk74039183][bookmark: _Hlk72402261][bookmark: _Hlk74568194]Remont górnej płyty jazu – wykonanie warstwy wyrównawczej ze spadkiem zaprawą do napraw betonów gr. 10 mm 

	m2

	168
	1
	
	

	1,3
	Kalkulacja własna 
	[bookmark: _Hlk72402781][bookmark: _Hlk74039848][bookmark: _Hlk74040117]Remont górnej płyty jazu – pomalowanie powierzchni powłoką wodoszczelną i mrozoodporną 

	
m2

	168
	1
	
	

	1.4
	 Kalkulacja własna 
	[bookmark: _Hlk72402823]Mycie przy pomocy myjki ciśnieniowej falochronu 

	
m2

	800
	1
	
	

	1,5
	Kalkulacja własna
	Gruntowanie i pomalowanie falochronu powłoką wodoszczelną  

	
m2

	
800

	1
	
	

	1.6
	Kalkulacja własna 
	Naprawa pęknięć i dylatacji falochronu 
	szt
	25
	1
	
	

	1.7
	Kalkulacja własna 
	[bookmark: _Hlk74041075]Czyszczenie i dwukrotne pomalowanie farbami chlorokauczukowymi górnego płaskownika poręczy falochronu i punktowo innych elementów metalowych 
 

	m2
	90
	1
	
	

	1.8
	Kalkulacja własna
	Czyszczenie i dwukrotne malowanie (farba podkładowa i nawierzchniowa) elementów ogrodzenia Małej Elektrowni Wodnej przęseł o wymiarach (150 cm x 227 cm) + brama i bramka 
	szt
	32
	1
	
	

	1.9
	Kalkulacja własna
	Rozebranie płytek betonowych na zaporze czołowej – 180 
	
m2

	180
	1
	
	

	1.10
	Kalkulacja własna
	[bookmark: _Hlk74567830]Rozebranie zaniżonych krawężników betonowych – 120 m

	m
	120
	1
	
	

	1.11
	Kalkulacja własna
	[bookmark: _Hlk74567743]Ułożenie nowych płytek betonowych na podsypce piaskowej 
	   m2
	25
	1
	
	

	1.12
	Kalkulacja własna
	[bookmark: _Hlk74567867]Ułożenie rozebranych płytek betonowych na podsypce piaskowej 

	m2
	155
	1
	
	

	1.13
	Kalkulacja własna
	Ułożenie  krawężników betonowych na podbudowie betonowej 
	m
	120
	1
	
	

	1.14
	Kalkulacja własna
	Zagruntowanie i wykonanie wylewki betonowej wodoszczelnej na płyci jezdnej jazie o wym. 4,5 m x 9.8 m gr. 6 cm. – 44,1 m2

	m2
	44,1
	1
	
	

	
	
	Wartość kosztorysu netto
	 

	
	
	VAT 23%
	 

	
	
	Wartość kosztorysu brutto
	 





