OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

wZwigkszenie retencji korytowej rzeki Bystrzenica"
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OPIS KWALIFIKACYJNY

Zwiekszenie retencji korytowej rzeki Bystrzenica"

1.1 Opis przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zamoOwienia sa prace naprawcze jazu na rzece Bystrzenica na terenie RZGW
w Szczecinie - Zarzadu Zlewni w Koszalinie — na obszarze dziatalnoéci Nadzoru Wodnego

w Miastku, w wojewddztwie pomorskim.

Przedsiewziecie bedzie polegato na odtworzeniu istniejacego pigtrzenia poprzez realizacj¢ zadan:

1) wykonanie rob6t remontowych przywracajacych stan techniczny oraz funkcjonalnos¢ budowli.
Roboty remontowe beds polegaly na: remoncie powierzchni budowli, instalacji mechanizmu
wyciagowego, barierek, remoncie umocnienn w obrebie budowli, instalacji fat wodowskazowych,
tablic informacyjnych, itp. - cato$¢ zostanie wykonana w roku 2021

Zadanie dotyczy urzadzenia wodnego:

— jaz w km 6+680 - obreb Barcino, gmina Kepice, powiat stupski,

1.2 Lokalizacja obiektu
Rzeka Bystrzenica

— jaz w km 6+680 — dz. nr 201, obreb Barcino, gmina Ke¢pice, powiat stupski, wojewodztwo
pomorskie

Lokalizacje obiektu przedstawiono w czesci graficznej na zalaczonej mapie.

1.3 Stan istniejacy

W obecnej chwili brak jest urzadzenia wyciagowego jazu ktére zostalo zdemontowane lub
ukradzione ( brak danych — poprzedni zarzadca ZM i UW WP w Gdansku TO Stupsk ), pozostata
tylko zasuwa, ktora jest podniesiona do gory i przyspawana do prowadnic Obecnie nie ma
mozliwosci pigtrzenia wody. Pozostale elementu jazu wymagaja modernizacji poprzez
przeprowadzenie odpowiednich prac przywracajgcych zdolno$¢ ruchowa jak rowniez szczelnosc
zamknigcia. Ponadto lokalnie, na odcinku powyzej i ponizej budowli, powstaty uszkodzenia
brzegow cieku. Koryto cieku bylo w przeszlosci uregulowane, podstawy skarp byly umocnione

opaska faszynowg. Obecnie umocnienie uleglo zuzyciu, w wyniku czego wystepuja lokalne

3



uszkodzenia w skarpach. Stan ten stwarza niebezpieczenstwo postgpowania erozji brzegdw, stad

wynika koniecznos$¢ naprawy brzegdw.

1.4 Warunki komunikacyjne

Dojazd do miejsca wykonywania prac do obiektu jest utrudniony. Prace moga odbywac sie
w wigkszosci z drég srodlesnych i nieruchomosci rolnych przylegtych do ciekéw.
Z powyzszych wzgledow zaleca si¢ dokonanie ogledzin w terenie miejsc wykonywania prac,

w celu uwzglednienia wszystkich czynnikéw majacych wplyw na prawidtowa wycene oferty.

1.5 STAN PRAWNY

Ciek jak i przedmiotowe urzadzenie wodne, sa wlasnoscia Skarbu Parstwa, prawa wlascicielskie
w stosunku do nich wykonuje Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Tereny przylegte do
cieku stanowig gtéwnie wilasnosci prywatne uzytkowane przede wszystkim rolniczo jako uzytki

zielone.

1.6 Parametry budowli i wyszczegélnienie prac
Rzeka Bystrzenica
Parametry budowli:

1) jaz w km 6+680:

a) konstrukcja zelbetowa jednoprzestowa,

b) $wiatlo jazu — 3,0m,

¢) zamknigcia — 1 zasuwa stalowa, h=1,2 m,

d) wysokosc¢ pietrzenia ( prog staly + zamknigcie ruchome ) 1,7 m.

Wyszczegdlnienie prac:

a) wykonanie i zalozenie szandoréw zamknieé tymczasowych,

b) konserwacja istniejacej zasuwy wraz z uzupetnieniem o brakujgce elementy ( mechanizm
wyciggowy ) lub ich wymiang ($ruby, podkiadki, naktadki, uszczelki) — przywrécenie
zdolnosci ruchowej po przeprowadzeniu prob,

¢) wykonanie schodéw obustronnych do ktadki zelbetonowej,

d) wykonanie poreczy ochronnych,

¢) instalacja tablicy informacyjnej,

f) instalacja 2 fat wodowskazowych z prowadnicg stalowa,

g) wykonanie palisady,

h) wykonanie narzutu kamiennego luzem,

1) wykonanie opasek faszynowych,

j)  wykonanie umocnienia z darniny,

k) pozostale prace zwigzane z wykonaniem zaméwienia.
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1.7 Uwagi koncowe

Pozycje przedmiaréw i naktadéw odniesiono do tablic odpowiednich katalogéw nakladéw
rzeczowych — KNR, KNP i kalkulacji indywidualnej. Szczegdétowy opis robot dla poszczegdlnych
pozycji przedmiaréw znajduje si¢ nad tablicami oraz w zatozeniach ogdlnych i szczegoétowych
katalogéw oraz w opisie pozycji kalkulacji indywidualnej, a takze w niniejszej dokumentacji.
7 uwagi na trudny dostep do miejsca wykonywania prac nalezy przewidzie¢ koszty zwigzane
z dostarczeniem na miejsce materiatdw. Ponadto Wykonawca powinien uwzgledni¢ w cenie
zamOwienia koniecznos¢ uzycia sprzetu lub urzadzen pomocniczych. Koszty dojazdéw na
poszczegdlne obiekty nalezy uwzgledni¢ w kosztach posrednich. W cenie oferty nalezy
uwzgledni¢ wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem zamowienia, ktére ma na celu
przywrécenie pietrzen na budowli oraz uzyskaniem zdolnosci ruchowej i szczelnoSci
zamknieé. Prowadzenie robot nie moze spowodowaé uszkodzenia istniejacych urzadzen. Pelng
odpowiedzialno$¢ z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu oraz prowadzenia prac w taki
sposob, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na stan koryta cieku oraz przyleglych

nieruchomosci.






