SZCZEGÓŁOWY OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

[bookmark: _Hlk12527166][bookmark: _Hlk12527218]Przedmiotem zamówienia jest serwis, przegląd narzędzi spalinowych używanych w jednostkach podległych pod Zarząd Zlewni w Katowicach, z podziałem na następujące części :

część 1 Serwis, przegląd narzędzi spalinowych – zbiornik Przeczyce i Kuźnica Warężyńska 
część 2 Serwis, przegląd narzędzi spalinowych – zbiornik Wisła Czarne i ZWT Skoczów
część 3 Serwis, przegląd narzędzi spalinowych – zbiornik Łąka

Sprzęt, o którym mowa został wymieniony w załączniku pn. „Spis sprzętu spalinowego” i są to m.in. piły, kosiarki, agregaty, kosy, nożyce, wykaszarki, dmuchawy. 

Przedmiotowa usługa obejmować powinna: 

  1. wykonanie prac (robociznę) z zakresu:
          a) napraw mechanicznych,
          b) regulacji i ustawienia odpowiednich  parametrów technicznych
          c) konserwacji sprzętu,
  2. dostawę i montaż (wymianę)  zużytych i wadliwych części zamiennych na fabrycznie nowe gwarantujące poprawne działanie sprzętu zgodnie z przeznaczeniem
  3. wymianę bądź uzupełnienie materiałów eksploatacyjnych (oleje, smary) wg zaleceń  producenta sprzętu
  4. sprawdzenie poprawności działania sprzętu,
  5. utylizację zużytych części zamiennych, akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych wymienionych podczas napraw.

Na zastosowane do napraw części i materiały eksploatacyjne Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji. 

Zamawiający będzie dostarczać sprzęt do naprawy i odbierać po naprawie w siedzibie warsztatu Wykonawcy, w którym przeprowadzane będą naprawy określonej w Kalkulacji cenowej. W przypadku oddalenia siedziby Wykonawcy, w której przeprowadzany jest serwis, naprawa, od jednostki podlegającej pod Zarząd Zlewni w Katowicach o więcej niż 20km, odbiór sprzętu do naprawy i jego zwrot spoczywa po stronie Wykonawcy. 
Oddanie sprzętu do naprawy odbywać się będzie za pomocą protokołu przekazania/przyjęcia,
a odbiór  sprzętu po naprawie – na podstawie protokołu odbioru.

Sprzęt powinien zostać naprawiony w sposób umożliwiający jego dalszą, bezpieczną eksploatację zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem wszelkich jego funkcji i walorów użytkowych w terminie do 14 dni roboczych od przyjęcia sprzętu na warsztat przez Wykonawcę.

Ustalenie ilości roboczogodzin  potrzebnych do naprawy, odbywać się będzie w oparciu                       o katalog warsztatowych norm czasu pracy lub w przypadku ich braku w oparciu o normy producenta sprzętu. 

