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Przedmiar robót

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość
Kosztorys Wycinka drzew na terenie administrowanym przez NW Gliwice z pocięciem drewna w 

wałki i transportem na odległość do 50 km
1 Element Rzeka Kłodnica, m. Ruda Śląska, gm. Ruda Śląska
1.1 SEK601/303/1 Mechaniczne ścinanie drzew w warunkach utrudnionych przy użyciu podnośnika montażowego, drzewa 

Fi'10-15cm szt 1.0
1.2 SEK601/303/4 Mechaniczne ścinanie drzew w warunkach utrudnionych przy użyciu podnośnika montażowego, drzewa 

Fi'36-45'cm szl 2,0
1.3 SEK 601/303/6 Mechaniczne ścinanie drzew w warunkach utrudnionych przy użyciu podnośnika montażowego, drzewa 

Fi'56-65cm szt 1,0
1.4 Kalkulacja 

indywidualna
Wycinka drzew w warunkach utrudnionych metodą alpinistyczną wraz ze zrąbkowaniem gałęzi, pocięciem 
dłużyc na odcinki po 1,0 m i ułożeniem w stosy oraz uporządkowanie terenu po wycince (fi 16-49 cm) szt. 4

2 Element Rzeka Kłodnica, m. Gliwice, gm. Gliwice
2.1 SEK 601/303/1 Mechaniczne ścinanie drzew w warunkach utrudnionych przy użyciu podnośnika montażowego, drzewa 

Fi'10-15cm szt 5,0
2.2 SEK 601/303/2 Mechaniczne ścinanie drzew w warunkach utrudnionych przy użyciu podnośnika montażowego, drzewa 

Fi'16-25'cm szt 2,0
2.3 SEK 601/303/3 Mechaniczne ścinanie drzew w warunkach utrudnionych przy użyciu podnośnika montażowego, drzewa 

Fi’26-35cm szt 2,0
2.4 SEK 601/303/4 Mechaniczne ścinanie drzew w warunkach utrudnionych przy użyciu podnośnika montażowego, drzewa 

Fi'36-45'cm szt 2.V
2.5 SEK 601/303/5 Mechaniczne ścinanie drzew w warunkach utrudnionych przy użyciu podnośnika montażowego, drzewa 

Fi'46-55cm szt 3.0
2.6 SEK 601/303/6 Mechaniczne ścinanie drzew w warunkach utrudnionych przy użyciu podnośnika montażowego, drzewa 

Fi‘56-65 cm szt 6,0
2.7 SEK 601/303/8 Mechaniczne ścinanie drzew w warunkach utrudnionych przy użyciu podnośnika montażowego, drzewa 

Fi 76-100 cm szt 9,0
2.8 Kalkulacja 

Indywidualna
Mechaniczne ścinanie drzew w warunkach utrudnionych przy użyciu podnośnika montażowego, drzewa 
FiFiUScm szt 1.0

2.9 Kalkulacja 
indywidualna

Mechaniczne ścinanie drzew w warunkach utrudnionych przy użyciu podnośnika montażowego, drzewa 
Fi Fi' 120 cm szt 1,0

2.10 Kalkulacja 
indywidualna

Mechaniczne ścinanie drzew w warunkach utrudnionych przy użyciu podnośnika montażowego, drzewa 
FiFi'157'cm szt 1.0

3 Element Rzeka Bytomka, m. Zabrze, gm. Zabrze
3.1 KNR 201/103/1 Ścinanie drzew piłą mechaniczną, Fi 10-15 cm szt 12,0
3.2 KNR 201/103/2 Ścinanie drzew piłą mechaniczną. Fi' 16-25'cm szt 14,0
4 Element Rzeka Kłodnica, m. Katowice, gm. Katowice
4.1 KNR 201/103/1 ścinanie drzew piłą mechaniczną. Fi'10-15 cm szt 4,0
4.2 KNR 201/103/2 Ścinanie drzew piłą mechaniczną, Fi 16-25 cm szt 4,0
4.3 SEK 601/303/3 Mechaniczne ścinanie drzew w warunkach utrudnionych przy użyciu podnośnika montażowego, drzewa 

Fi'26-35 cm szt 12,0
4.4 SEK 601/303/4 Mechaniczne ścinanie drzew w warunkach utrudnionych przy użyciu podnośnika montażowego, drzewa 

Fi'36-45'cm szt 5,r
4.5 SEK 601/303/5 Mechaniczne ścinanie drzew w warunkach utrudnionych przy użyciu podnośnika montażowego, drzewa 

Fi'46-55'cm szt 3,0
4.6 SEK601/303/6 Mechaniczne ścinanie drzew w warunkach utrudnionych przy użyciu podnośnika montażowego, drzewa 

Fi'56-65'cm szt 2,0
Ą.7 SEK601/303/8 Mechaniczne ścinanie drzew w warunkach utnjdnionych przy użyciu podnośnika montażowego, drzewa 

Fi'76-100'cm szt 1.0
4.8 SEK 601/303/8 Analogia - Medianiczne ścinanie drzew w warunkach utrudnionych przy użyciu podnośnika montażowego, 

drzewa Fi'76-100'cm. Krotność= 1,2
Krotność=1,2 szl 1.0

5 Element Ciek Ślepiotka, m. Katowice, gm. Katowice
5.1 Kalkulacja 

indywidualna
Wycinka drzew w warunkach utrudnionych metodą alpinistyczną wraz ze zrąbkowaniem gałęzi, pocięciem 
dłużyc na odcinki po 1,0 m i ułożeniem w stosy oraz uporządkowanie terenu po wycince szt. 23,0

6 Element Ciek Drama, m. Pyskowice, gm. Pyskowice
6.1 KNR 201/103/4 Ścinanie drzew piłą mechaniczną. Fi 36-45'cm szt 1,0
1 Element Ciek Kozłówka, m. Kozłów, gm. Sośnicowice
7.1 SEK 601/303/4 Mechaniczne ścinanie drzew w warunkach utrudnionych przy użyciu podnośnika montażowego, drzewa 

Fi'36-45'cm szt 1,0
72 SEK601/303/5 Mechaniczne ścinanie drzew w warunkach utnjdnionych przy użyciu podnośnika montażowego, drzewa 

Fi'46-55'cm szt 1,0
8 Element Ciek Drama, m. Kamieniec, gm. Zbrosławice
8.1 SEK 601/303/8 Mechaniczne ścinanie drzew w warunkach utrudnionych przy użyciu podnośnika montażowego, drzewa

Fi'76-100'cm szt 2.0
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Wycinka drzew na terenie administrowanym
przez NW Gliwice z pocięciem drewna w wałki i

transportem na odległość do 50 km


