OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
I. Nazwa zamówienia: 
„Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Lubaczówka” w zakresie szczególnym opracowanie ekspertyzy stanu technicznego i bezpieczeństwa jazu na rz. Lubaczówka w km 65+553 w m. Lisie Jamy wraz ze wskazaniem sposobu/metody naprawy”
1.  Adres obiektu budowlanego, którego dotyczy opracowanie: 

Jaz na rzece Lubaczówka w km 65+553, działka nr ewid. 136, 
obręb  Lisie Jamy, gm. Lubaczów, pow. lubaczowski, woj. Podkarpackie.
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Układ współrzędnych 1992 (EPSG 2180): X: 260692.28  Y:798705.91  
2. Nazwy i kody CPV:                            

            kategoria usług: 

71.31.10.00-1 – Usługi doradcze w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

71.31.00.00-4 – Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane

71.31.52.00-1 – Budowlane usługi doradcze
      3.  Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW):

           Lubaczówka od granicy państwa z Sołotwą  od Glinianki do Łukawca PLRW200019225659  

4. Nazwa i adres zamawiającego: 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, 
ul. Hanasiewicza  17B, 35-103 Rzeszów

5. Spis zawartości opisu przedmiotu zamówienia:

I. Opis stanu istniejącego

    a) podstawowe parametry jazu

    b) charakterystyka techniczna jazu

II. Zakres zamówienia i warunki realizacji

              III. Termin realizacji


IV. Wymagania stawiane Wykonawcy     
6.  Nazwa i adres podmiotu: 

Nadzór Wodny Lubaczów

ul. Słowackiego 13/2

37-600 Lubaczów 

      Osoby opracowujące dokumentację :

      Opracowała : Agnieszka Płoszaj
      Weryfikowała : Maria Lis                    
                                                                                                      

   Zatwierdził :

 Miejsce i  data opracowania :    Lubaczów, 16.06.2021 r.
Opis przedmiotu zamówienia
I. Opis stanu istniejącego :
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a) Podstawowe parametry jazu :

· rok budowy : 1960

· wysokość piętrzenia  H = 1,7 m

· 
światło  3 x 3,0 m

· 
próg o wysokości  p = 0,2 m

· 
rzędna progu jazu -  209.50 m n.p.m.
· 
rzędna wody spiętrzonej maksymalnie -  211.20 m n.p.m.
· 
rzędna  góry kładki -212.90 m n.p.m.
· 
zamknięcie jazu – zasuwy (3 szt.) drewniane dwudzielne

· 
podnoszenie i opuszczanie zasuw piętrzących za pomocą mechanizmów o napędzie  

ręcznym przy pomocy korby

b) Charakterystyka techniczna  jazu :

· 
przyczółki, filary, próg – żelbetowe

· 
niecka wypadowa - żelbetowa

· 
ponur i poszur ubezpieczony narzutem z kamienia łamanego

· 
na filarach umieszczone mechanizmy wyciągowe podnoszące zasuwy drewniane

· 
w ścianach filarów jazu umieszczone prowadnice metalowe zasuw oraz na szandory  

drewniane do piętrzenia awaryjnego, remontowego,

· 
na górze jazu kładka żelbetowa z barierkami wykonanymi z  płaskowników stalowych

· 
zasuwy drewniane dwudzielne   z bali drewnianych połączonych stalowymi  

płaskownikami  i śrubami.

II. Zakres zamówienia i warunki realizacji

1) Opracowanie ekspertyzy stanu technicznego i bezpieczeństwa jazu na rzece Lubaczówka 
w km 65+553:

a)Opracowana ekspertyza powinna określać faktyczny stan budowli, podłoża i otoczenia, ewentualne występowanie zjawisk niekorzystnych dla budowli i przyczyny ich występowania, warunki bezpiecznej eksploatacji, ocenę trwałości budowli, wnioski dotyczące sposobu usunięcia uszkodzeń i powstrzymania niekorzystnych zjawisk, prowadzenia niezbędnych obserwacji, badań, pomiarów 
i kontroli budowli;

b)Opracowanie ekspertyzy stanu technicznego i bezpieczeństwa winna być wykonana zgodnie 
z wymogami „Wytycznymi Wykonywania Badań, Pomiarów, Ocen Stanu Technicznego i Stanu Bezpieczeństwa Budowli Piętrzących Wodę”, wydanymi przez Instytut Meteorologii 
i Gospodarki Wodnej, Państwowy Instytut Badawczy, Ośrodek Technicznej Kontroli Zapór, Warszawa-Katowice 2020 pod redakcją Edmunda Sieinskiego i Piotra Śliwińskiego 
z uwzględnieniem ewentualnej nowelizacji oraz na podstawie art. 62 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r.,  poz. 1333).

c)Podczas opracowania ekspertyzy stanu technicznego i bezpieczeństwa należy dokonać wskazania:

- Rodzaju i rozmiarów nieprawidłowości w stanie technicznym (w tym ewentualnych odchyleń od pionu konstrukcji murowych obiektu) popartego inwentaryzacją stanu technicznego, wraz 
z wykonaniem rysunków technicznych z określeniem lokalizacji występujących uszkodzeń oraz naniesieniem lokalizacji miejsc wykonanych badań

- Stanu stabilności posadowienia konstrukcji obiektu popartego badaniami w miejscach posadowienia obiektów budowlanych wraz ze sporządzeniem opinii geotechnicznej

- Oceny przyczyn powstania nieprawidłowości w stanie technicznym ww. obiektu;

d)Wykonanie przekrojów poprzecznych koryta poniżej obiektu na długości 150mb i poniżej obiektu na długości cofki  przy max piętrzeniu łącznie na długości ok. 3500mb wraz z narysowaniem profilu podłużnego cieku z naniesioną konstrukcją piętrzącą

e) Wykonaniem badań wytrzymałościowych elementów betonowych konstrukcji hydrotechnicznej metodą sklerometryczną,

f) Wykonaniem obliczeń wytrzymałościowych konstrukcji – analiza stateczności, analiza filtracji, określenie maksymalnego poziomu piętrzenia obiektu dla stanu istniejącego oraz analizę dla wariantu po wykonaniu robót remontowych. 

g) Dokonaniem analizy hydraulicznej z określeniem maksymalnej przepustowości obiektu

h) Określeniem stopnia przydatności obiektu do dalszego użytkowania ze wskazaniem zaleceń w celu przystosowania obiektu do dalszego użytkowania (remont lub przebudowa)

i)W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w stanie technicznym obiektu, których usunięcie w trybie remontu nie jest uzasadnione technicznie, w ekspertyzie należy jednoznacznie określić, że brak jest technicznej możliwości wykonania robót remontowych danej budowli bez całkowitej jej rozbiórki i odbudowy;
2) Opracowanie dokumentacji technicznej wraz z przedmiarem robót i kosztorysem inwestorskim wraz ze wskazaniem sposobu/metody naprawy jazu 
a) Podczas opracowania dokumentacji technicznej należy dokonać wskazania:

- Możliwości i sposobu wykonania niezbędnych zabezpieczeń oraz jakie roboty należy wykonać 
w celu doprowadzenia obiektu do należytego stanu technicznego umożliwiającego dalsze bezpieczne użytkowanie obiektu;

b) dokumentacja powinna zawierać opis koniecznych prac umożliwiających dokonanie napraw 
na prowadzenie piętrzenia wody w celu prowadzenia nawodnienia;

- część opisowa projektowanych robót zawierająca między innymi: obliczenia wytrzymałościowe, obliczenia stateczności obiektu, analizę hydrauliczną obiektu dla stanu projektowanego, projekt zagospodarowania terenu, opis technologii projektowanych robót,

- część rysunkowa konieczna do prawidłowego opracowania przedmiaru robót zawierająca między innymi: projekt zagospodarowania terenu, przekroje poprzeczne i podłużne obiektu, szczegóły konstrukcyjne,

c) przedmiar robót należy sporządzić na podstawie dokumentacji technicznej zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września   2004 r.  (Dz.  U.  z  2013r.  poz.  1129) 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod 
i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. Nr 130, poz.1389);

d) kosztorys inwestorski winien być sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym – Dz.U. nr 130, poz.1389  
z 2004r. Kosztorys inwestorski zaleca się wykonać w programie kosztorysowym np. „NORMA” lub „ZUZIA” 

e) kosztorys inwestorski nie może być udostępniony osobom trzecim;

f) dokumentacja techniczna powinna zawierać wymagane uzgodnienia i opinie;

g)dokumentacja powinna posiadać oświadczenie projektantów i sprawdzających stwierdzające wykonanie projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;

h) dokumentacja powinna posiadać oświadczenie projektantów i sprawdzających 
o zrzeczeniu praw autorskich do projektu na rzecz Zamawiającego.

Zakres prac do wykonania obejmuje pozyskanie wszelkich materiałów do opracowania ekspertyzy oraz dokumentacji technicznej, uzyskanie niezbędnych opinii, uzgodnień.
	Zaleca się, aby Wykonawca przed przystąpieniem do przetargu zapoznał się z obiektem, jego parametrami oraz stanem technicznym celem prawidłowego oszacowania kosztów realizacji zadania.


              III. Termin realizacji

Rozpoczęcie: z dniem podpisania umowy,

Zakończenie: do 2 miesięcy od podpisania umowy

Odbiór opracowań będących przedmiotem zamówienia nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego podpisanego przez Wykonawcę i Zamawiającego.

Podpisany bez uwag Zamawiającego protokół zdawczo-odbiorczy, potwierdzający wykonanie przedmiotu umowy bez uwag będzie podstawą do wystawienia faktury.
Osobą odpowiedzialną do podpisania protokołu jest Dyrektor lub Z-ca Dyrektora ZZ lub inna osoba upoważniona pisemnie przez Dyrektora ZZ.
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego braków lub wad Wykonawca zobowiązuje się do ich poprawienia lub uzupełnienia w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnej informacji wyszczególniającej braki lub uwagi.
Uzupełnienie braków będzie realizowane przez Wykonawcę w terminach określonych w umowie, 
w ramach otrzymanego już wynagrodzenia za przedmiot zamówienia.
Przedmiot zamówienia powinien zostać opracowany przez osobę posiadającą kwalifikacje zawodowe, wykształcenie niezbędne do realizacji zamówienia, tj.: - min. 1 osobę posiadającą: uprawnienia bez ograniczeń do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi 
w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo uprawnienia bez ograniczeń do projektowania obiektu budowlanego w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

Przedmiotem odbioru będzie: a) ekspertyza stanu technicznego jazu; b) dokumentacja techniczna wraz z przedmiarem i kosztorysem inwestorskim;

Wymienioną powyżej dokumentację należy wykonać w czterech egzemplarzach w formie drukowanej i piąty egz. na nośniku cyfrowym:

- części graficzne w tym rysunki inwentaryzacyjne i projektowe, mapy w postaci plików typu rastrowego i w formacie PDF; 

- części opisowe w formacie doc i pdf;

−kosztorys inwestorski i przedmiar (jako oddzielne pliki) wskazane wykonanie w programie kosztorysowym np. „NORMA” lub „ZUZIA” 

− kosztorys ofertowy (formularz cenowy) i przedmiar (dla potrzeb złożenia oferty bez nośników cen) w formacie pdf i athlub xml.

