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Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
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Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Zabezpieczenie prawego brzegu zbiornika wodnego "Nielisz" przed abrazją - Sekcja 9P
1 Element Roboty przygotowawcze

1.1 KNNR 1/112/2 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja terenu pod umocnienia 
siatkowo-kamienne oraz infrastrukturę towarzyszacą ha 0,48

1.2 KNNR 1/101/1 Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni, średnice drzew 10-15˙cm szt 20,00

1.3 KNR 201/110/1 Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport na odległość do 2˙km, dłużyce

Wyliczenie ilości robót:

0,07*20 1,400000

RAZEM: 1,400000 m3 1,40

1.4 KNR 201/110/4 Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, dodatek za każde następne 0.5˙km odległości, dłużyce odl. do 5,0 km m3 1,40

1.5 KNR 201/110/3 Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport na odległość do 2˙km, gałęzie

Wyliczenie ilości robót:

0,06*20 1,200000

RAZEM: 1,200000 mp 1,20

1.6 KNR 201/110/2 Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport na odległość do 2˙km, karpina

Wyliczenie ilości robót:

0,05*20 1,000000

RAZEM: 1,000000 mp 1,00

1.7 SEK 601/402/4 Mechaniczne rozdrabnianie, gałęzie, krzewy i pędy do Fi˙22,5˙cm mp 1,20

2 Element Droga technologiczna

2.1 KNRW 
201/120/1

Układanie, rozbieranie i utrzymanie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych, wykonanie koryta
m2 760,00

2.2 KNRW 
201/120/2

Układanie, rozbieranie i utrzymanie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych, wykonanie warstwy
odsączającej o gr. 20cm m2 760,00

2.3 KNRW 
201/120/6

Układanie, rozbieranie i utrzymanie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych, układanie płyt 
pełnych, 1 sztuka o powierzchni ponad 3˙m2 m2 760,00

2.4 KNRW 
201/120/10

Układanie, rozbieranie i utrzymanie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych, rozbieranie płyt 
pełnych, 1 sztuka o powierzchni ponad 3˙m2 m2 760,00

2.5 KNRW 
201/120/11

Układanie, rozbieranie i utrzymanie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych, utrzymanie 
nawierzchni w ciągu 1 miesiąca (3 miesiące) m2 760,00

2.6 Kalkulacja 
własna

UWAGA "A" do tabeli 201/129 - odzysk płyt ilościowy z tytułu jednorazowej rozbiórki - 85 %  +  UWAGA "B" do
tabeli 201/129 - odzysk płyt wartościowy po upływie okresu użytkowania do 1 roku - 81 %

Wyliczenie ilości robót:

760*0,85 646,000000

RAZEM: 646,000000 m2 646,00

3 Element Umocnienia

3.1 KNRW 
201/212/8

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,60˙m3, grunt kategorii III
m3 672,00

3.2 KNNR 1/406/2 
(1)

Nasypy wykonywane koparkami zgarniakowymi z bezpośrednim przerzutem gruntu uzyskanego z ukopu, 
kategoria gruntu III-IV m3 405,00

3.3 KNR 201/416/1 
(1)

Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopów, kategoria gruntu I-IV
m3 267,00

3.4 KNNR 1/314/1 
(1)

Analogia. Umocnienie ścian wykopów szerokości do 1,0 m w gruntach nawodnionych grodzicami stalowymi 
wbijanymi pionowo (grunt kategorii I-IV), głębokość do 3˙m. Wbijanie ścianki szczelnej typu GU6N wg. 
rozwiązań projektowych podparcie umocnień siatkowo-kamiennych na dł. L=190,0 mb, H=2,0 m oraz 
zamknięcia umocnień sekcji 10,0 m, H=2,00m. m2 400,00

3.5 KNNRW 
10/2111/1

Umocnienia, drenaże i przygotowanie terenu pod wykopy. Umocnienie skarp wykopów i nasypów, włóknina 
syntetyczną o gramaturze 400g/m2 m2 2 000,00

3.6 KNNR 10/408/1 
(1)

Wykonanie budowli siatkowo-kamiennych, kosze z siatki stalowej bez wyprawy, nakłady podstawowe (kosze 
siatkowe - gabiony, kamień hydrotechniczny - wg. rozwiazań projektowych) 190m x 10,00m x 0,50m = 950m3 
oraz zamkniecia sekcji 50,00m3 m3 1 000,00

3.7 KNNR 10/408/1 
(2) analogia

Wykonanie budowli siatkowo-kamiennych, kosze z siatki stalowej bez wyprawy, transport technologiczny - 
korekta S (ciągnik i przyczepa×0,30) m3 1 000,00

3.8 KNNR 1/503/3 Plantowanie (obrobienie na czysto), skarpy i dno wykopów wykonywanych mechanicznie, kategoria gruntu I-III m2 2 280,00

3.9 KNNR 1/507/3 Humusowanie i obsianie skarp, obsianie w ziemi urodzajnej m2 280,00

4 Element Plac wyładunkowy

4.1 KNRW 
201/120/1

Układanie, rozbieranie i utrzymanie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych, wykonanie koryta
m2 400,00

4.2 KNRW 
201/120/2

Układanie, rozbieranie i utrzymanie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych, wykonanie warstwy
odsączającej, wykonanie warstwy odsączającej w-wa gr. 10 cm m2 400,00

4.3 KNRW 
201/120/6

Układanie, rozbieranie i utrzymanie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych, układanie płyt 
pełnych, 1 sztuka o powierzchni ponad 3˙m2. m2 400,00

4.4 KNRW 
201/120/11

Układanie, rozbieranie i utrzymanie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych, utrzymanie 
nawierzchni w ciągu 1 miesiąca (3 miesiace) m2 400,00
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4.5 KNRW 
201/120/10

Układanie, rozbieranie i utrzymanie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych, rozbieranie płyt 
pełnych, 1 sztuka o powierzchni ponad 3˙m2 m2 400,00

4.6 Kalkulacja 
własna

UWAGA "A" do tabeli 201/129 - odzysk płyt ilościowy z tytułu jednorazowej rozbiórki - 85 %  +  UWAGA "B" do
tabeli 201/129 - odzysk płyt wartościowy po upływie okresu użytkowania do 1 roku - 81 %

Wyliczenie ilości robót:

400*0,85 340,000000

RAZEM: 340,000000 m2 340,00


