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OPIS ORAZ WARUNKI REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA



Wykonanie zadania pn.: „Opracowanie ocen stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa budowli 
                                                   hydrotechnicznych oraz innych dokumentacji technicznych na terenie Zarządu
                                                   Zlewni w Stalowej Woli”



Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji technicznych na terenie ZZ w Stalowej Woli w podziale na 4 części.





































CZĘŚĆ 1 ZAMÓWIENIA
„Ekspertyza stanu technicznego i bezpieczeństwa wraz z dokumentacją techniczną dla budowli piętrzącej jazu z zaporą czołową na zbiorniku wodnym w m. Majdan Sopocki, gm. Susiec”

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Dane techniczne Zapory:
· Długość - 96 m
· Wysokość 4,60-5,30 m
· Szerokość korony – 5m
· Nachylenie skarp - 1:3
· Klasa budowli – IV
Zapora czołowa jest budowlą ziemną. Od strony wody górnej jej skarpy posiadają ubezpieczenia betonowe w postaci monolitycznych płyt betonowych o grubości 20 cm. Na koronie zapory znajduje się droga o nawierzchni z kostki brukowej gr. 6 cm.

Dane techniczne Jazu:
Budowlę piętrząco-upustową stanowi jaz o świetle 2x4,0. Jest to budowla żelbetowa, dokowa składająca się z kilku zdylatowanych elementów: doku górnego, doku dolnego i skrzydełek bocznych. Dok górny o długości 9,20 m posiada stały próg o wysokości 3.10 m i światło 8,60 m. Rzędna progu wynosi 268,20 m n.p.m. Grubość płyty dennej 0,75 cm, a całkowita wysokość ścian 7,0 m. Ściany doku są monolitycznie połączone z dokami komór spustów głębinowych. Upusty głębinowe jazu światło 2x1,0 m. Światło doku górnego również wynosi 8,60 m a długość 6,70. Wysokość ścian zmienna od 4,45 do 2,05 m. Dok dolny zakończony jest progiem o wysokości 0,65 m. Skrzydełka jazu posiadają wysokość 7,0 m a długość 8,0 m. Zamknięcia główne jazu to dwie klapy stalowe o wymiarze 1750x3960 mm. Również zamknięcia upustów dennych stanowią stalowe zasuwy płaskie. Zasuwy główne oraz upustów dennych posiadają możliwość sterowania ręcznego oraz elektrycznego.

Dane techniczne czaszy:
· Powierzchnia i pojemość zbiornika przy PP – 267,30 m n.p.m. – 3,50 ha – V=38,50 tys. m3
· Średnia głębokość wody
· Długość zbiornika – 1450 m
· Średnia szerokość zbiornika - 107 m
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1. [bookmark: _Hlk71810225]Przedmiotem zamówienia jest:
1) „Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa – zapory czołowej wraz z jazem na zbiorniku wodnym „Majdan Sopocki”             
a) Opracowana ekspertyza powinna określać faktyczny stan budowli, podłoża i otoczenia, ewentualne występowanie zjawisk niekorzystnych dla budowli i przyczyny ich występowania, warunki bezpiecznej eksploatacji, ocenę trwałości budowli, wnioski dotyczące sposobu usunięcia uszkodzeń i powstrzymania niekorzystnych zjawisk, prowadzenia niezbędnych obserwacji, badań, pomiarów i kontroli budowli; 
b) Opracowana ekspertyza stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa powinna być jednocześnie Oceną stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa wymaganą przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. Ocenę stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa należy przeprowadzić dla zespołu budowli hydrotechnicznych tj. zapora czołowa, jaz. Opracowanie musi być wykonana zgodnie z wymogami „Wytyczne wykonywania Badań, Pomiarów, Ocen stanu Technicznego oraz Ocen Stanu Bezpieczeństwa Budowli Piętrzących Wodę” – wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy – Warszawa 2020
c) Ekspertyza powinna wskazywać:
•	rodzaj i rozmiar nieprawidłowości w stanie technicznym poparte inwentaryzacją sytuacyjno – wysokościową obiektów zapory czołowej i jazu wraz z opracowaniem rysunków technicznych z naniesioną lokalizacją powstałych uszkodzeń, braków i innych nieprawidłowości oraz naniesieniem lokalizacji miejsc wykonanych badań
•	stan stabilności posadowienia konstrukcji obiektów popartego badaniami geotechnicznymi 
•	ocenę przyczyn powstania nieprawidłowości w stanie technicznym ww. obiektów
· możliwości i sposob wykonania niezbędnych zabezpieczeń oraz jakie roboty należy wykonać w celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości i doprowadzenia obiektu do należytego stanu technicznego umożliwiającego dalsze bezpieczne użytkowanie obiektu;
d) Ekspertyza powinna obejmować:
•	Wykonanie przekrojów poprzecznych koryta poniżej obiektu zapory na długości 70 mb wraz z narysowaniem profilu podłużnego cieku z naniesioną konstrukcją obiektu budowlanego
•	Wykonanie badań wytrzymałości betonu- niepełne nieniszczące metodą sklerometryczną - oprócz tabelarycznego zestawienia wyników Wykonawca opracowania przedstawi na ogólnym rysunku miejsca badań sklerometrycznych, Wyniki badań jakości betonów należy opracować dla każdego obiektu oddzielnie, podając średnie i ekstremalne wartości parametrów wraz z odniesieniem do wartości projektowych. Do opracowania należy dołączyć certyfikat kalibracji urządzenia pomiarowego użytego do badania)
· Wykonanie badań geotechnicznych zapory przeprowadzane w celu rozpoznania rodzaju i stanu gruntów budujących korpus i podłoże oraz określenia parametrów geotechnicznych gruntów i współczynnika filtracji. Zakres prac musi być określony przez osobę wykonującą ocenę i wynika z liczby budowli, kolizji, miejsc uszkodzeń korpusu, budowy geologicznej (występowanie starorzeczy), występowania zagrożeń wzmożonej filtracji lub przebić hydraulicznych, czyli z informacji wynikających z dokumentacji archiwalnej i wykazanych podczas wizji lokalnej. W określonym miejscu należy wykonać przekrój badawczy obejmujący korpus zapory. 
Ponadto, należy przeprowadzić analizę stanu zagęszczenia nasypu i podłoża, w szczególności w sąsiedztwie budowli betonowych.
Wyniki prac geodezyjnych powinny być opracowane w postaci kart otworów geotechnicznych, kart sondowań oraz przekrojów geotechnicznych. Karty dokumentacyjne oraz przekroje powinny zawierać nazwę obiektu, jego odcinka z podaniem kilometra zapory oraz odnośnik do normy, na podstawie której dokonano klasyfikacji gruntów.
· Wykonanie analizy stateczności zapory czołowej i jazu, analizy filtracji, oceny podatności gruntu na sufozję, oceny podatności gruntu na przebicia hydrauliczne
•	Określenie stopnia przydatności obiektu do dalszego użytkowania ze wskazaniem zaleceń w celu przystosowania obiektu do dalszego użytkowania.
· Badania geofizyczne w celu wykrycia zmienności stanu i rodzaju gruntu, uprzywilejowanych dróg filtracji, miejscowych pustek czy rozluźnień w korpusie lub w podłożu budowli.
· Z uwagi na brak możliwośc całkowitego obniżenia poziomu pietrzonej wody ekspertyza powinna w swoim zakresie obejmować przegląd części podwodnych zapory.

e)	W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w stanie technicznym obiektu, których usunięcie w trybie remontu nie jest uzasadnione technicznie, w ekspertyzie należy jednoznacznie określić, że brak jest technicznej możliwości wykonania robót remontowych danej budowli bez całkowitej jej rozbiórki i odbudowy;
f)	Ekspertyza w swoim zakresie powinna dawać odpowiedź umożliwiającą podjęcie merytorycznej decyzji określającej sposób wykonania koniecznych napraw; 


2) Opracowanie 5-letniego protokołu kontroli stanu technicznego i przydatności do użytkowania Zespołu budowli hydrotechnicznych – Zbiornik wodny „Majdan Sopocki”
Na podstawie przeprowadzonej oceny stanu technicznego należy sporządzić protokół z okresowej kontroli pięcioletniej polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia, kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów, zgodnie z art. 62 ust.1 pkt.2 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U.2020 poz. 1333 z późn. zm.). Protokół kontroli pięcioletniej należy sporządzić zgodnie ze wzorem zawartym w „Wytyczne wykonywania Badań, Pomiarów, Ocen stanu Technicznego oraz Ocen Stanu Bezpieczeństwa Budowli Piętrzących Wodę” – wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy – Warszawa 2020. 
Podstawa sporządzenia protokołu kontroli powinny być aktualne wyniki badań i pomiarów przeprowadzonych na obiekcie. Kontrola stanu technicznego powinna być wykonana w odniesieniu do przepisów obowiązujacych w czasie projektowania i budowy kontrolowanej budowli. Stan techniczny określa się na podstawie spełnienia wymogów zawartych w przepisach obowiązujących w czasie projektowania i budowy obiektu oraz w odniesieniu do wielkości zawartych w projekcie. Istotnym elementem kontroli stanu technicznego jest okreslenie przydatności do uzytkowania budowli hydrotechnicznej. Niespełnienie wymogów technicznych obowiązujących w czasie wykonywania kontroli, a nie w czasie budowy nie może spowodować automatycznego stwierdzenia złego stanu technicznego.

2. Przedmiot zamówienia powinien spełniać wymagania określone przez:
· Wytyczne wykonywania Badań, Pomiarów, Ocen stanu Technicznego oraz Ocen Stanu Bezpieczeństwa Budowli Piętrzących Wodę – wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy – Warszawa 2020
· Ustawę Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U.2020 poz.1333 z późn. zm.)
· Ustawę Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz.U.2021 poz.624 z późn. zm.)
· Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie z dnia 20 kwietnia 2007 r. (Dz.U.2007 nr 86 poz.579);
3. Wykonawca wykona wszystkie potrzebne pomiary, badania i oceny stanu istniejących obiektów w zakresie niezbędnym dla przedmiotu zamówienia. Wykonawca będzie stosował metody wykonywania pomiarów i badań przy inwentaryzacjach oraz metody obliczeń przy ocenach stanu technicznego z wymaganiami umowy, przepisów, polskich norm oraz zasad wiedzy technicznej; 
4. Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi opracowaniami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowień podczas wykonywania opracowań; 
5. Zaleca się, aby Wykonawca przed przystąpieniem do złożenia ofert zapoznał się obiektem, jego parametrami oraz stanem technicznym celem prawidłowego oszacowania kosztów realizacji ww. zadania;
6. [bookmark: _Hlk75158704]Przedmiotem odbioru będzie ekspertyza stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa oraz protokół kontroli okresowej 5-letniej;  Protokół kontroli 5-letniej należy sporządzić oddzielnie dla każdej z branż tj. hydrotechnicznej, elektrycznej. Do protokołu należy dołączyć kserokopię dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień budowlanych (dla każdej z branż) oraz zaświadczenie potwierdzające wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego potwierdzone za zgodność z oryginałem;
7. Wymienioną w pkt 6 dokumentację należy wykonać w 5 egzemplarzach: 4 egzemplarze w formie drukowanej i 1 egz. na nośniku cyfrowym (- części graficzne w formacie PDF; części opisowe w formacie doc i pdf). 
8. Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca musi wykazać: 
· Wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 zamówienia polegającego na opracowaniu dokumentacji remontowej dla budowli piętrzących lub projektu dla nowo budowanych budowli piętrzących lub ekspertyzy stanu technicznego dla budowli piętrzących
· iż dysponuje lub przy realizacji zamówienia będzie dysponował osobą, którą skieruje do realizacji usługi będącej przedmiotem niniejszego postępowania, posiadającą kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do realizacji zamówienia, tj.: 
- min. 1 osobę posiadającą: uprawnienia bez ograniczeń do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
- min 1 osobę posiadającą uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie określonym w art. 43 w pkt 1) ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (D.U. z 2020 r. poz. 2052 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
- min. 1 osobę posiadającą uprawnienia geologiczne kategorii VI. Wyżej wymieniona kategoria powinna być zgodna z art. 50 ust.2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze.
[bookmark: _Hlk75159597]- min.1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2020 poz. 1333) w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, uprawniające do kontroli stanu technicznego o której mowa w art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy Prawo Budowlane , albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów
- min. 1 osobę posiadającą kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych o których mowa w art. 62 ust.5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

II. WARUNKI REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego do wykonania i przekazania Zamawiającemu przedmiotu zamówienia zgodnie z:
a) zasadami współczesnej wiedzy technicznej,
b) obowiązującymi normami i przepisami,
c) wymaganiami ustaw,
d) postanowieniami umowy,
e) postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
2. Wykonawca zaopatrzy przedmiot zamówienia w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, że jest wykonany zgodnie z umową, specyfikacją istotnych warunków zamówienia, z należytą starannością, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i normami wg stanu prawnego na dzień zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia i że został wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
3. Wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, o którym mowa wyżej, stanowią integralną część przedmiotu odbioru.  
4. Ilekroć właściwy organ lub osoba trzecia wezwie Zamawiającego do dokonania czynności materialno - technicznych związanych z zakresem przedmiotu zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany w okresie obowiązywania umowy oraz w okresie rękojmi za wady i gwarancji do udzielenia każdej niezbędnej pomocy Zamawiającemu w wykonaniu tych czynności, lub Zamawiający wezwie Wykonawcę do wykonania tych czynności. Wykonawcy nie przysługuje za te czynności dodatkowe wynagrodzenie, a Zamawiający może wyznaczyć Wykonawcy termin na ich wykonanie. 
5. Zamawiający zobowiązuje się do udzielenia Wykonawcy informacji i udostępnienia materiałów, które są w jego posiadaniu w zakresie niezbędnym do sporządzenia przedmiotu zamówienia. 
6. Wykonawca uwzględni w opracowaniu wszelkie uwagi przedłożone przez Zamawiającego w okresie realizacji przedmiotu zamówienia.
7. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, Zamawiający może wyznaczyć Wykonawcy termin na usunięcie tych wad.
8. Wykonawca jest zobowiązany do składania pisemnych informacji o stanie zaawansowania prac będących przedmiotem zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego.          
9. Zgodnie z art. 99 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca wykonując przedmiot zamówienia nie może go opisywać poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i Wykonawca nie może go opisywać za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszyć będą wyrazy „lub równoważny”, pod warunkiem jednoczesnego wskazania parametrów stanowiących o równoważności
10. Wykonawca zobowiązuje się skierować do realizacji przedmiotu zamówienia personel wskazany przez Wykonawcę w Ofercie. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w zdaniu poprzednim, w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie zaproponowanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób wymaganych postanowieniami SIWZ. Zapisy wzoru umowy stosuje się odpowiednio.
11. Jeżeli do wykonania przedmiotu zamówienia niezbędne będzie wejście w teren lub korzystanie z innych nieruchomości lub obiektów Wykonawca zobowiązuje się uzyskać stosowną zgodę ich właścicieli, uzgodnić zakres i terminy korzystania z nich oraz pokryć wszystkie związane z tym koszty. W przypadku powstania jakiejkolwiek szkody, Wykonawca zobowiązuje się do jej naprawienia.
12. Zamawiający zastrzega sobie prawo bez odszkodowania i bez uprzedniej zgody Wykonawcy do ograniczenia zakresu prac wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia, gdy dotyczy to zmniejszenia zakresu rzeczowego określonego w dokumentacji przetargowej w związku z obiektywną niemożnością wykonania danego zakresu rzeczowego, brakiem celowości wykonania danego zakresu rzeczowego, działaniem siły wyższej. 

Termin realizacji zamówienia:
Nie dłużej niż 35 dni od dnia zawarcia umowy





CZĘŚĆ 2 ZAMÓWIENIA
„Wykonanie oceny okresowej  kontroli stanu technicznego na jazie na rzece Rudnia w km 0+910 w m. Rudnik nad Sanem, gm. Rudnik nad Sanem”

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Dane techniczne jazu:
· typ budowli – jaz ruchomy z mostem i drogą przejazdową
·  konstrukcja nośna – płyta żelbetowa
· światło budowli – B=2x2,40 m
· piętrzenie na jazie - B=2x2,40 m, H= 2,00 m + 0,20 m
·  wyciągi mechaniczne ręczne – 2 szt. (korba)
· prowadnice pod deski szandorowe, na czas remontów i gospodarowania wodą
· rzędne korony drogi przejazdowej – 163,78 m n.p.m.
· rzędne piętrzenia NPP – 161,90 m n.p.m.
· rzędna progu przelewowego – 159,90 m n.p.m.
· rzędna progu niecki wypadowej – 155,55 m n.p.m.
· wysokość piętrzenia ruchomego – H=2,00 m
· wysokość stopni – 4,30 m 
· całkowita wysokość piętrzenia – 6,15 m
· klasa techniczna budowli – III
Dane techniczne zbiornika cofkowego:
· powierzchnia zbiornika cofkowego – 2,20 ha
· objętość wody w zbiorniku – 40 000 m3
· powierzchnia martwa zbiornika – 0,70 ha
Dane techniczne zapory czołowej:
· Zapora czołowa stanowi jednocześnie nasyp drogi 
· rzędna korony – 163,80 m n.p.m.
· szerokość nasypu (drogi) – 13,30 m
· nachylenie skarp – 1:2,5 ( umocnione biowłókniną pokrytą warstwą humusu)
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1. Przedmiotem zamówienia jest: 
1) Opracowanie pięcioletniej oceny stanu technicznego i stanu bezpieczeństwaobiektu zbiornika wodnego „Rudnia” w skład którego wchodzą budowle hydrotechniczne tj.:
· Zapora czołowa
· Jaz w km 0+910 rz. Rudnia

a) Należy dokonać oceny stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa budowli pietrzącej wodę, zgodnie z ustawą Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz.U.2021 poz.624 z późn. zm.). Z przeprowadzonej oceny stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa należy sporządzić opracowanie , które powinno określać faktyczny stan budowli, podłoża i otoczenia, ewentualne występowanie zjawisk niekorzystnych dla budowli i przyczyny ich występowania, prowadzenie niezbędnych obserwacji, badań, pomiarów i kontroli budowli;
b) Ocena stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa powinna być wykonana zgodnie z wymogami „Wytyczne wykonywania Badań, Pomiarów, Ocen stanu Technicznego oraz Ocen Stanu Bezpieczeństwa Budowli Piętrzących Wodę” – wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy – Warszawa 2020 
c) Opracowanie „Ocena stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa” powinno w swoim składzie zawierać:
Wstęp powinien zawierać następujące informacje:
· Nazwa obiektu;
· Klasa obiektu;
· Nazwa rzeki na której obiekt się znajduje;
· Kilometraż rzeki głównej budowli pietrzącej;
· Określenie budowli;
· Właściciel bądź użytkownik obiektu,nazwa, adres;
· Zakres wykonanej oceny, budowle podlegające ocenie;
· Zestawienie dotychczas wykonanych ocen i autorów tych opracowań;
· Okres jaki obejmuje ocena;
· Ewentualne informacje dodatkowe o charakterze ogólnym.

Wykorzystane materiały na podstawie których wykonywana jest ocena:
· Aktualna dokumentacja techniczna obiektu (lub szkice w odpowiedniej skali;
· Dokumentacja geologiczno-inżynierska lub inne materiały geologiczne dotyczące miejsca posadowienia obiektu;
· Pomiary i obserwacje własne i obce;
· Protokoły z ostatnich przeglądów okresowych obiektu;
· Przeprowadzone inwentaryzacje obiektu, dokumentacja fotograficzna, wizje terenowe oraz inne wykorzystane materiały wraz z omówieniem gdzie poszczególne materiały się znajdują.

Opis obiektu i budowli:
· Podstawowa funkcja obiektu;
· Opis konstrukcji, w tym zmiany, przebudowy lub remonty;
· Stwierdzony w poprzednich ocenach stan techniczny i bezpieczeństwa budowli, ich ewentualne zagrożenie i ustosunkowanie się użytkownika do zaleceń poprzedniej oceny.

Pomiary i obserwacje:
Zestawienie tabelaryczne oraz wykresy wyników pomiarów i obserwacji własnych i obcych, w tym pomiarów aktualnych, niektórych pomiarów z przeszłości, w tym pomiarów zerowych. Pełne wyniki pomiarów należy umieścić w załączniku do oceny i przekazać użytkownikowi. 
W ramach przedmiotowej oceny stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa należy wykonać:
· Pomiary geodezyjne budowli – Zapora i jaz w km 0+910 rz. Rudnia (pomiary sytuacyjno wysokościowe budowli, przekrój poprzeczny przez koryto rzeki na dolnym stanowisku, przekrój podłuzny cieku z naniesioną lokalizacja budowli)
· Badania geotechniczne zapory przeprowadzane w celu rozpoznania rodzaju i stanu gruntów budujących korpus i podłoże oraz określenia parametrów geotechnicznych gruntów i współczynnika filtracji. Zakres prac musi być określony przez osobę wykonującą ocenę i wynika z liczby budowli, kolizji, miejsc uszkodzeń korpusu, budowy geologicznej (występowanie starorzeczy), występowania zagrożeń wzmożonej filtracji lub przebić hydraulicznych, czyli z informacji wynikających z dokumentacji archiwalnej i wykazanych podczas wizji lokalnej. W określonym miejscu należy wykonać przekrój badawczy obejmujący korpus zapory. 
Ponadto, należy przeprowadzić analizę stanu zagęszczenia nasypu i podłoża, w szczególności w sąsiedztwie budowli betonowych. Wyniki prac geodezyjnych powinny być opracowane w postaci kart otworów geotechnicznych, kart sondowań oraz przekrojów geotechnicznych. Karty dokumentacyjne oraz przekroje powinny zawierać nazwę obiektu, jego odcinka z podaniem kilometra zapory oraz odnośnik do normy, na podstawie której dokonano klasyfikacji gruntów.
· Analizę stateczności zapory czołowej i jazu, analizę filtracji, ocenę podatności gruntu na sufozję, ocenę podatności gruntu na przebicia hydrauliczne

Analiza stanu budowli:
Należy przeprowadzić analizę inżynierską stanu technicznego i bezpieczeństwa budowli wchodzących w skład obiektu, opierając się na wynikach pomiarów i obserwacji przemieszczeń i filtracji oraz ewentualnych badaniach specjalistycznych. W analizie powinny być wykorzystane wszystkie dostępne materiały dotyczące omawianego obiektu.
	
	Ocena stanu technicznego:
Ocena stanu technicznego, sformułowana na podstawie przeprowadzonej analizy  i zgodnie z własną wiedzą inżynierską opracowującego, powinna zawierać:
· Opis stanu technicznego budowli;
· Ocenę przydatności do użytkowania;
· Zalecenia w zakresie eksplatacji budowli;
· Ewentualne zalecenia remontowe;
· Ewentualne zalecenia ograniczające pracę budowli.

Ocena stanu bezpieczeństwa:
Na podstawie oceny stanu technicznego, przeprowadzonych analiz i zgodnie z własną wiedzą inżynierską opracowującego należy sformułować ocenę stanu bezpieczeństwa budowli wraz z ewentualnymi uwagami lub zastrzeżeniami i wnioskami co do dalszej bezpiecznej eksploatacji budowli pietrzącej.

Dokumentacja fotograficzna:
Z przeprowadzonej kontroli obiektu należy sporządzić dokumentację fotograficzną, którą należy umieścić w załączeniu do oceny

2) Opracowanie 5-letniego protokołu kontroli stanu technicznego i przydatności do użytkowania Zespołu budowli hydrotechnicznych – Zbiornik wodny „Rudnia”
Na podstawie przeprowadzonej oceny stanu technicznego należy sporządzić protokół z okresowej kontroli pięcioletniej polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia zgodnie z art. 62 ust.1 pkt.2 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U.2020 poz. 1333 z późn. zm.). Protokół kontroli pięcioletniej należy sporządzić zgodnie ze wzorem zawartym w „Wytyczne wykonywania Badań, Pomiarów, Ocen stanu Technicznego oraz Ocen Stanu Bezpieczeństwa Budowli Piętrzących Wodę” – wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy – Warszawa 2020. Podstawa sporządzenia protokołu kontroli powinny być aktualne wyniki badań i pomiarów przeprowadzonych na obiekcie. Kontrola stanu technicznego powinna być wykonana w odniesieniu do przepisów obowiązujacych w czasie projektowania i budowy kontrolowanej budowli. Stan techniczny określa się na podstawie spełnienia wymogów zawartych w przepisach obowiązujących w czasie projektowania i budowy obiektu oraz w odniesieniu do wielkości zawartych w projekcie. Istotnym elementem kontroli stanu technicznego jest okreslenie przydatności do uzytkowania budowli hydrotechnicznej. Niespełnienie wymogów technicznych obowiązujących w czasie wykonywania kontroli, a nie w czasie budowy nie może spowodować automatycznego stwierdzenia złego stanu technicznego.

2. Przedmiot zamówienia powinien spełniać wymagania określone przez:
· Wytyczne wykonywania Badań, Pomiarów, Ocen stanu Technicznego oraz Ocen Stanu Bezpieczeństwa Budowli Piętrzących Wodę – wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy – Warszawa 2020
· Ustawę Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U.2020 poz.1333 z późn. zm.)
· Ustawę Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz.U.2021 poz.624 z pózn. zm.)
· Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie z dnia 20 kwietnia 2007 r. (Dz.U.2007 nr 86 poz.579);

3. Wykonawca wykona wszystkie potrzebne pomiary, badania i oceny stanu istniejących obiektów w zakresie niezbędnym dla przedmiotu zamówienia. Wykonawca będzie stosował metody wykonywania pomiarów i badań przy inwentaryzacjach oraz metody obliczeń przy ocenach stanu technicznego z wymaganiami umowy, przepisów, polskich norm oraz zasad wiedzy technicznej; 
4. Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi opracowaniami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowień podczas wykonywania opracowań; 
5. Zaleca się, aby Wykonawca przed przystąpieniem do złożenia ofert zapoznał się obiektem, jego parametrami oraz stanem technicznym celem prawidłowego oszacowania kosztów realizacji ww. zadania;
6. Przedmiotem odbioru będzie ocena stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa oraz protokół kontroli okresowej 5-letniej. Do protokołu należy dołączyć kserokopię dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień budowlanych (dla każdej z branż) oraz zaświadczenie potwierdzające wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego potwierdzone za zgodność z oryginałem; 
7. Wymienioną w pkt 6 dokumentację należy wykonać w 5 egzemplarzach: 4 egzemplarze w formie drukowanej i 1 egz. na nośniku cyfrowym (- części graficzne w formacie PDF; części opisowe w formacie doc i pdf). 
8. Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca musi wykazać: 
· wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 zamówienia polegającego na opracowaniu oceny stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa wraz z protokołem z kontroli okresowej 5-letniej stanu technicznego i przydatności do użytkowania dla budowli hydrotechnicznej.
· iż dysponuje lub przy realizacji zamówienia będzie dysponował osobą, którą skieruje do realizacji usługi będącej przedmiotem niniejszego postępowania, posiadającą kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do realizacji zamówienia, tj.: 
[bookmark: _Hlk75165536]- min.1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2020 poz. 1333) w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej, uprawniające do kontroli stanu technicznego o której mowa w art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy Prawo Budowlane , albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów
- min 1 osobę posiadającą uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie określonym w art. 43 w pkt 1) ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (D.U. z 2020 r. poz. 2052 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
- min. 1 osobę posiadającą uprawnienia geologiczne kategorii VI. Wyżej wymieniona kategoria powinna być zgodna z art. 50 ust.2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze.

II. WARUNKI REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego do wykonania i przekazania Zamawiającemu przedmiotu zamówienia zgodnie z:
a) zasadami współczesnej wiedzy technicznej,
b) obowiązującymi normami i przepisami,
c) wymaganiami ustaw,
d) postanowieniami umowy,
e) postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
2. Wykonawca zaopatrzy przedmiot zamówienia w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, że jest wykonany zgodnie z umową, specyfikacją istotnych warunków zamówienia, z należytą starannością, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i normami wg stanu prawnego na dzień zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia i że został wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
3. Wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, o którym mowa wyżej, stanowią integralną część przedmiotu odbioru.  
4. Ilekroć właściwy organ lub osoba trzecia wezwie Zamawiającego do dokonania czynności materialno - technicznych związanych z zakresem przedmiotu zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany w okresie obowiązywania umowy oraz w okresie rękojmi za wady i gwarancji do udzielenia każdej niezbędnej pomocy Zamawiającemu w wykonaniu tych czynności, lub Zamawiający wezwie Wykonawcę do wykonania tych czynności. Wykonawcy nie przysługuje za te czynności dodatkowe wynagrodzenie, a Zamawiający może wyznaczyć Wykonawcy termin na ich wykonanie. 
5. Zamawiający zobowiązuje się do udzielenia Wykonawcy informacji i udostępnienia materiałów, które są w jego posiadaniu w zakresie niezbędnym do sporządzenia przedmiotu zamówienia. 
6. Wykonawca uwzględni w opracowaniu wszelkie uwagi przedłożone przez Zamawiającego w okresie realizacji przedmiotu zamówienia.
7. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, Zamawiający może wyznaczyć Wykonawcy termin na usunięcie tych wad.
8. Wykonawca jest zobowiązany do składania pisemnych informacji o stanie zaawansowania prac będących przedmiotem zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego.          
9. Zgodnie z art. 99 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca wykonując przedmiot zamówienia nie może go opisywać poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i Wykonawca nie może go opisywać za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszyć będą wyrazy „lub równoważny”, pod warunkiem jednoczesnego wskazania parametrów stanowiących o równoważności
10. Wykonawca zobowiązuje się skierować do realizacji przedmiotu zamówienia personel wskazany przez Wykonawcę w Ofercie. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w zdaniu poprzednim, w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie zaproponowanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób wymaganych postanowieniami SIWZ. Zapisy wzoru umowy stosuje się odpowiednio.
11. Jeżeli do wykonania przedmiotu zamówienia niezbędne będzie wejście w teren lub korzystanie z innych nieruchomości lub obiektów Wykonawca zobowiązuje się uzyskać stosowną zgodę ich właścicieli, uzgodnić zakres i terminy korzystania z nich oraz pokryć wszystkie związane z tym koszty. W przypadku powstania jakiejkolwiek szkody, Wykonawca zobowiązuje się do jej naprawienia.
12. Zamawiający zastrzega sobie prawo bez odszkodowania i bez uprzedniej zgody Wykonawcy do ograniczenia zakresu prac wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia, gdy dotyczy to zmniejszenia zakresu rzeczowego określonego w dokumentacji przetargowej w związku z obiektywną niemożnością wykonania danego zakresu rzeczowego, brakiem celowości wykonania danego zakresu rzeczowego, działaniem siły wyższej. 

Termin realizacji zamówienia:
Nie dłużej niż 30 dni od dnia zawarcia umowy













































CZĘŚĆ 3 ZAMÓWIENIA
„Wykonanie oceny 5-letniej na  zbiornik "Rzeczyca Długa" w m. Rzeczyca Długa gm. Radomyśl nad Sanem”

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Dane techniczne:
· Klasa budowli – IV
· Pojemność zbiornika – 284 146 m3
· Powierzchnia zwierciadła wody – 15,0 ha
· Średnie nachylenie skarpy odwodnej – 1:5, 1:3, 1:8
· Średnie nachylenie skarpy odpowietrznej – 1:3
· Średnia głębokość zbiornika – 2,0 m
· Rzędna dna zbiornika – 149,20 m n.p.m.
· Rzędna normalnego poziomu piętrzenia – 151,20 m n.p.m.
· Długość zapory ok. 1500 m
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Układ współrzędnych 1992 (EPSG 2180) X:312123 Y:717291; N: 50°38’08,21” E: 22°04’25,56”
Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW) – RW20001722969
1. Przedmiotem zamówienia jest: 
1) Opracowanie pięcioletniej oceny stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa obiektu budowlanego zbiornika wodnego w skład którego wchodzi zespół budowli hydrotechnicznych tj.:
· Zapora zbiornika
· Mnich spustowy
· Próg pietrzący z bystrzem
· Rurociąg zasilający
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
a) Należy dokonać oceny stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa zespołu budowli hydrotechnicznych (zbiornik wodny), zgodnie z ustawą Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz.U.2021 poz.624 z późn. zm.). Z przeprowadzonej oceny stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa należy sporządzić opracowanie , które powinno określać faktyczny stan budowli, podłoża i otoczenia, ewentualne występowanie zjawisk niekorzystnych dla budowli i przyczyny ich występowania, prowadzenie niezbędnych obserwacji, badań, pomiarów i kontroli budowli;
b) Ocena stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa powinna być wykonana zgodnie z wymogami „Wytyczne wykonywania Badań, Pomiarów, Ocen stanu Technicznego oraz Ocen Stanu Bezpieczeństwa Budowli Piętrzących Wodę” – wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy – Warszawa 2020 
c) Opracowanie „Ocena stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa” powinno w swoim składzie zawierać:
Wstęp powinien zawierać następujące informacje:
· Nazwa obiektu;
· Klasa obiektu;
· Nazwa rzeki na której obiekt się znajduje;
· Kilometraż rzeki głównej budowli pietrzącej;
· Określenie budowli;
· Właściciel bądź użytkownik obiektu,nazwa, adres;
· Zakres wykonanej oceny, budowle podlegające ocenie;
· Zestawienie dotychczas wykonanych ocen i autorów tych opracowań;
· Okres jaki obejmuje ocena;
· Ewentualne informacje dodatkowe o charakterze ogólnym.

Wykorzystane materiały na podstawie których wykonywana jest ocena:
· Aktualna dokumentacja techniczna obiektu (lub szkice w odpowiedniej skali;
· Dokumentacja geologiczno-inżynierska lub inne materiały geologiczne dotyczące miejsca posadowienia obiektu;
· Pomiary i obserwacje własne i obce;
· Protokoły z ostatnich przeglądów okresowych obiektu;
· Przeprowadzone inwentaryzacje obiektu, dokumentacja fotograficzna, wizje terenowe oraz inne wykorzystane materiały wraz z omówieniem gdzie poszczególne materiały się znajdują.

Opis obiektu i budowli:
· Podstawowa funkcja obiektu;
· Opis konstrukcji, w tym zmiany, przebudowy lub remonty;
· Stwierdzony w poprzednich ocenach stan techniczny i bezpieczeństwa budowli, ich ewentualne zagrożenie i ustosunkowanie się użytkownika do zaleceń poprzedniej oceny.

Pomiary i obserwacje:
Zestawienie tabelaryczne oraz wykresy wyników pomiarów i obserwacji własnych i obcych, w tym pomiarów aktualnych, niektórych pomiarów z przeszłości, w tym pomiarów zerowych. Pełne wyniki pomiarów należy umieścić w załączniku do oceny i przekazać użytkownikowi. 
W ramach przedmiotowej oceny stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa należy wykonać:
· [bookmark: _Hlk71871555]Pomiary geodezyjne budowli
- pomiary niezbędne do wykonania profilu podłuznego (pikiety co 100 m, na łukach gęściej) na którym należy nanieść budowle z ich charakterystycznymi rzędnymi (np. rzędna wlotu, rzędna wylotu, średnica itd.), kolizje oraz przekroje geodezyjne. Przekroje geodezyjne należy wykonać w miejscach wyznaczonych przez oceniającego. Pikiety powinny być mierzone w punktach charakterystycznych, tak aby umożliwić wyliczenie nachylenia skarpy, szerokości korony itp. 
Wyniki prac geodezyjnych należy opracować w postaci:
- profilu podłużnego w skali 1:100/2000 – 10000, zawierającego rzędne korony, półki, międzywala, zawala, lokalizacje budowli z opisem
- przekrojów poprzecznych w skali 1:100/200/500, zawierających wszystkie pikiety pomierzone w terenie i zrzutowane na oś przekroju
- przekrojów przez budowlę, zawierających wszystkie pikiety zrzutowane na oś przekroju
- mapy przeglądowej w skali 1: 10000 z naniesionymi miejscami badań, budowlami, uszkodzeniami, kolizjami, miejscami przesiąków
· Badania geotechniczne przeprowadzane w celu rozpoznania rodzaju i stanu gruntów budujących korpus i podłoże oraz określenia parametrów geotechnicznych gruntów i współczynnika filtracji. Zakres prac musi być określony przez osobę wykonującą ocenę i wynika z liczby budowli, kolizji, miejsc uszkodzeń korpusu, budowy geologicznej (występowanie starorzeczy), występowania zagrożeń wzmożonej filtracji lub przebić hydraulicznych, czyli z informacji wynikających z dokumentacji archiwalnej i wykazanych podczas wizji lokalnej. W określonym miejscu należy wykonać przekrój badawczy obejmujący korpus zapory. 
Ponadto, należy przeprowadzić analizę stanu zagęszczenia nasypu i podłoża, w szczególności w sąsiedztwie budowli betonowych.
Wyniki prac geodezyjnych powinny być opracowane w postaci kart otworów geotechnicznych, kart sondowań oraz przekrojów geotechnicznych. Karty dokumentacyjne oraz przekroje powinny zawierać nazwę obiektu, jego odcinka z podaniem kilometra zapory oraz odnośnik do normy, na podstawie której dokonano klasyfikacji gruntów.
· Ocena stateczności i filtracji, podatności gruntów na filtrację, podatności gruntów na przebicia hydrauliczne
· Wytrzymałości betonu (badania niepełne nieniszczące metodą sklerometryczną - oprócz tabelarycznego zestawienia wyników Wykonawca opracowania przedstawi na ogólnym rysunku miejsca badań sklerometrycznych, Wyniki badań jakości betonów należy opracować dla każdego obiektu oddzielnie, podając średnie i ekstremalne wartości parametrów wraz z odniesieniem do wartości projektowych. Do opracowania należy dołączyć certyfikat kalibracji urządzenia pomiarowego użytego do badania)

Analiza stanu budowli:
Należy przeprowadzic analizę inżynierską stanu technicznego i bezpieczeństwa budowli wchodzących w skład obiektu, opierając się na wynikach pomiarów i obserwacji przemieszczeń i filtracji oraz ewentualnych badaniach specjalistycznych. W analizie powinny być wykorzystane wszystkie dostępne materiały dotyczące omawianego obiektu.
	
	Ocena stanu technicznego:
Ocena stanu technicznego, sformułowana na podstawie przeprowadzonej analizy  i zgodnie z własną wiedzą inżynierską opracowującego, powinna zawierać:
· Opis stanu technicznego budowli;
· Ocenę przydatności do użytkowania;
· Zalecenia w zakresie eksplatacji budowli;
· Ewentualne zalecenia remontowe;
· Ewentualne zalecenia ograniczające pracę budowli.

Ocena stanu bezpieczeństwa:
Na podstawie oceny stanu technicznego, przeprowadzonych analiz i zgodnie z własną wiedzą inżynierską opracowującego należy sformułować ocenę stanu bezpieczeństwa budowli wraz z ewentualnymi uwagami lub zastrzeżeniami i wnioskami co do dalszej bezpiecznej eksploatacji budowli pietrzącej.

Dokumentacja fotograficzna:
Z przeprowadzonej kontroli obiektu należy sporządzić dokumentację fotograficzną, którą należy umieścić w załączeniu do oceny

2) Opracowanie 5-letniego protokołu kontroli stanu technicznego i przydatności do użytkowania dla obiektu budowlanego zbiornika wodnego „Rzeczyca Długa”.
Na podstawie przeprowadzonej oceny stanu technicznego należy sporządzić protokół z okresowej kontroli pięcioletniej polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia zgodnie z art. 62 ust.1 pkt.2 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U.2020 poz. 1333 z późn. zm.). Protokół kontroli pięcioletniej należy sporządzić zgodnie ze wzorem zawartym w „Wytyczne wykonywania Badań, Pomiarów, Ocen stanu Technicznego oraz Ocen Stanu Bezpieczeństwa Budowli Piętrzących Wodę” – wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy – Warszawa 2020. Podstawa sporządzenia protokołu kontroli powinny być aktualne wyniki badań i pomiarów przeprowadzonych na obiekcie. Kontrola stanu technicznego powinna być wykonana w odniesieniu do przepisów obowiązujacych w czasie projektowania i budowy kontrolowanej budowli. Stan techniczny określa się na podstawie spełnienia wymogów zawartych w przepisach obowiązujących w czasie projektowania i budowy obiektu oraz w odniesieniu do wielkości zawartych w projekcie. Istotnym elementem kontroli stanu technicznego jest okreslenie przydatności do uzytkowania budowli hydrotechnicznej. Niespełnienie wymogów technicznych obowiązujących w czasie wykonywania kontroli, a nie w czasie budowy nie może spowodować automatycznego stwierdzenia złego stanu technicznego.

2. Przedmiot zamówienia powinien spełniać wymagania określone przez:
· Wytyczne wykonywania Badań, Pomiarów, Ocen stanu Technicznego oraz Ocen Stanu Bezpieczeństwa Budowli Piętrzących Wodę – wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy – Warszawa 2020
· Ustawę Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U.2020 poz.1333 z późn. zm.)
· Ustawę Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz.U.2021 poz.624 z późn. zm.)
· Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie z dnia 20 kwietnia 2007 r. (Dz.U.2007 nr 86 poz.579);
3. Wykonawca wykona wszystkie potrzebne pomiary, badania i oceny stanu istniejących obiektów w zakresie niezbędnym dla przedmiotu zamówienia. Wykonawca będzie stosował metody wykonywania pomiarów i badań przy inwentaryzacjach oraz metody obliczeń przy ocenach stanu technicznego z wymaganiami umowy, przepisów, polskich norm oraz zasad wiedzy technicznej; 
4. Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi opracowaniami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowień podczas wykonywania opracowań; 
5. Zaleca się, aby Wykonawca przed przystąpieniem do złożenia ofert zapoznał się obiektem, jego parametrami oraz stanem technicznym celem prawidłowego oszacowania kosztów realizacji ww. zadania;
6. Przedmiotem odbioru będzie ocena stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa oraz protokół kontroli okresowej 5-letniej. Do protokołu należy dołączyć kserokopię dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień budowlanych (dla każdej z branż) oraz zaświadczenie potwierdzające wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego potwierdzone za zgodność z oryginałem;

7. Wymienioną w pkt 6 dokumentację należy wykonać w 5 egzemplarzach: 4 egzemplarze w formie drukowanej i 1 egz. na nośniku cyfrowym (- części graficzne w formacie PDF; części opisowe w formacie doc i pdf).  
8. Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca musi wykazać: 
· wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 zamówienia polegającego na opracowaniu oceny stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa wraz z protokołem z kontroli okresowej 5-letniej stanu technicznego i przydatności do użytkowania budowli hydrotechnicznej.
· iż dysponuje lub przy realizacji zamówienia będzie dysponował osobą, którą skieruje do realizacji usługi będącej przedmiotem niniejszego postępowania, posiadającą kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do realizacji zamówienia, tj.: 
[bookmark: _Hlk75165623]- min.1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2020 poz. 1333) w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej, uprawniające do kontroli stanu technicznego o której mowa w art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy Prawo Budowlane , albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów
- min 1 osobę posiadającą uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie określonym w art. 43 w pkt 1) ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (D.U. z 2020 r. poz. 2052 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
- min. 1 osobę posiadającą uprawnienia geologiczne kategorii VI. Wyżej wymieniona powinna być zgodna z art. 50 ust.2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze.

II. WARUNKI REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego do wykonania i przekazania Zamawiającemu przedmiotu zamówienia zgodnie z:
a) zasadami współczesnej wiedzy technicznej,
b) obowiązującymi normami i przepisami,
c) wymaganiami ustaw,
d) postanowieniami umowy,
e) postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

2. Wykonawca zaopatrzy przedmiot zamówienia w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, że jest wykonany zgodnie z umową, specyfikacją istotnych warunków zamówienia, z należytą starannością, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i normami wg stanu prawnego na dzień zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia i że został wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
3. Wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, o którym mowa wyżej, stanowią integralną część przedmiotu odbioru.  
4. Ilekroć właściwy organ lub osoba trzecia wezwie Zamawiającego do dokonania czynności materialno - technicznych związanych z zakresem przedmiotu zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany w okresie obowiązywania umowy oraz w okresie rękojmi za wady i gwarancji do udzielenia każdej niezbędnej pomocy Zamawiającemu w wykonaniu tych czynności, lub Zamawiający wezwie Wykonawcę do wykonania tych czynności. Wykonawcy nie przysługuje za te czynności dodatkowe wynagrodzenie, a Zamawiający może wyznaczyć Wykonawcy termin na ich wykonanie. 
5. Zamawiający zobowiązuje się do udzielenia Wykonawcy informacji i udostępnienia materiałów, które są w jego posiadaniu w zakresie niezbędnym do sporządzenia przedmiotu zamówienia. 
6. Wykonawca uwzględni w opracowaniu wszelkie uwagi przedłożone przez Zamawiającego w okresie realizacji przedmiotu zamówienia.
7. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, Zamawiający może wyznaczyć Wykonawcy termin na usunięcie tych wad.
8. Wykonawca jest zobowiązany do składania pisemnych informacji o stanie zaawansowania prac będących przedmiotem zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego.          
9. Zgodnie z art. 99 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca wykonując przedmiot zamówienia nie może go opisywać poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i Wykonawca nie może go opisywać za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszyć będą wyrazy „lub równoważny”, pod warunkiem jednoczesnego wskazania parametrów stanowiących o równoważności
10. Wykonawca zobowiązuje się skierować do realizacji przedmiotu zamówienia personel wskazany przez Wykonawcę w Ofercie. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w zdaniu poprzednim, w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie zaproponowanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób wymaganych postanowieniami SIWZ. Zapisy wzoru umowy stosuje się odpowiednio.
11. Jeżeli do wykonania przedmiotu zamówienia niezbędne będzie wejście w teren lub korzystanie z innych nieruchomości lub obiektów Wykonawca zobowiązuje się uzyskać stosowną zgodę ich właścicieli, uzgodnić zakres i terminy korzystania z nich oraz pokryć wszystkie związane z tym koszty. W przypadku powstania jakiejkolwiek szkody, Wykonawca zobowiązuje się do jej naprawienia.
12. Zamawiający zastrzega sobie prawo bez odszkodowania i bez uprzedniej zgody Wykonawcy do ograniczenia zakresu prac wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia, gdy dotyczy to zmniejszenia zakresu rzeczowego określonego w dokumentacji przetargowej w związku z obiektywną niemożnością wykonania danego zakresu rzeczowego, brakiem celowości wykonania danego zakresu rzeczowego, działaniem siły

Termin realizacji zamówienia:
Nie dłuższy niż 30 dni od dnia zawarcia umowy


















CZĘŚĆ 4 ZAMÓWIENIA
„Wykonanie oceny okresowej 5-letniej stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa budowli – zbiornika wodnego „Jelna” w ramach zadania „Wykonanie ocen okresowych kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych (klasa III i IV) oraz badań geotechnicznych na terenie działalności ZZ Stalowa Wola” – Etap 2

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Dane techniczne:
· Rzędna normalnego poziomu piętrzenia NPP – 176,00 m n.p.m.
· Powierzchnia lustra wody przy NPP – 0,61 ha
· Normalna wysokość piętrzenia – 1,40 m
· Max. wysokość piętrzenia – 1,80 m
· Długość zapory czołowej – 50 m
· Szerokość korony zapory – 3,0 m
· Nachylenie skarp – 1:1,5

[image: ]
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1. Przedmiotem zamówienia jest: 
1) Opracowanie pięcioletniej oceny stanu technicznego i stanu bezpieczeństwaobiektu zbiornika wodnego „Jelna” w skład którego wchodzą budowle hydrotechniczne tj.:
· Zapora czołowa
· Jaz w km 7+922 rz. Malinianka

a) Należy dokonać oceny stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa budowli pietrzącej wodę, zgodnie z ustawą Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz.U.2021 poz.624 z późn. zm.). Z przeprowadzonej oceny stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa należy sporządzić opracowanie , które powinno określać faktyczny stan budowli, podłoża i otoczenia, ewentualne występowanie zjawisk niekorzystnych dla budowli i przyczyny ich występowania, prowadzenie niezbędnych obserwacji, badań, pomiarów i kontroli budowli;
b) Ocena stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa powinna być wykonana zgodnie z wymogami „Wytyczne wykonywania Badań, Pomiarów, Ocen stanu Technicznego oraz Ocen Stanu Bezpieczeństwa Budowli Piętrzących Wodę” – wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy – Warszawa 2020 
c) Opracowanie „Ocena stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa” powinno w swoim składzie zawierać:
Wstęp powinien zawierać następujące informacje:
· Nazwa obiektu;
· Klasa obiektu;
· Nazwa rzeki na której obiekt się znajduje;
· Kilometraż rzeki głównej budowli pietrzącej;
· Określenie budowli;
· Właściciel bądź użytkownik obiektu,nazwa, adres;
· Zakres wykonanej oceny, budowle podlegające ocenie;
· Zestawienie dotychczas wykonanych ocen i autorów tych opracowań;
· Okres jaki obejmuje ocena;
· Ewentualne informacje dodatkowe o charakterze ogólnym.

Wykorzystane materiały na podstawie których wykonywana jest ocena:
· Aktualna dokumentacja techniczna obiektu (lub szkice w odpowiedniej skali;
· Dokumentacja geologiczno-inżynierska lub inne materiały geologiczne dotyczące miejsca posadowienia obiektu;
· Pomiary i obserwacje własne i obce;
· Protokoły z ostatnich przeglądów okresowych obiektu;
· Przeprowadzone inwentaryzacje obiektu, dokumentacja fotograficzna, wizje terenowe oraz inne wykorzystane materiały wraz z omówieniem gdzie poszczególne materiały się znajdują.

Opis obiektu i budowli:
· Podstawowa funkcja obiektu;
· Opis konstrukcji, w tym zmiany, przebudowy lub remonty;
· Stwierdzony w poprzednich ocenach stan techniczny i bezpieczeństwa budowli, ich ewentualne zagrożenie i ustosunkowanie się użytkownika do zaleceń poprzedniej oceny.

Pomiary i obserwacje:
Zestawienie tabelaryczne oraz wykresy wyników pomiarów i obserwacji własnych i obcych, w tym pomiarów aktualnych, niektórych pomiarów z przeszłości, w tym pomiarów zerowych. Pełne wyniki pomiarów należy umieścić w załączniku do oceny i przekazać użytkownikowi. Zakres badań i pomiarów musi być określony przez osobę wykonującą ocenę i wynika z informacji wynikających z dokumentacji archiwalnej i wykazanych podczas wizji lokalnej.
Nie mniej jednak w ramach przedmiotowej oceny stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa należy wykonać:
· Pomiary geodezyjne budowli – zapora i jaz w km 7+922 rz. Malinianka (pomiary sytuacyjno wysokościowe budowli, przekrój poprzeczny przez koryto rzeki na dolnym stanowisku, profil podłużny cieku wraz z naniesioną lokalizacją budowli.
· Badania wytrzymałości betonu (badania niepełne nieniszczące metodą sklerometryczną - oprócz tabelarycznego zestawienia wyników Wykonawca opracowania przedstawi na ogólnym rysunku miejsca badań sklerometrycznych, Wyniki badań jakości betonów należy opracować dla każdego obiektu oddzielnie, podając średnie i ekstremalne wartości parametrów wraz z odniesieniem do wartości projektowych. Do opracowania należy dołączyć certyfikat kalibracji urządzenia pomiarowego użytego do badania)

Analiza stanu budowli:
Należy przeprowadzic analizę inżynierską stanu technicznego i bezpieczeństwa budowli wchodzących w skład obiektu, opierając się na wynikach pomiarów i obserwacji przemieszczeń i filtracji oraz ewentualnych badaniach specjalistycznych. W analizie powinny być wykorzystane wszystkie dostępne materiały dotyczące omawianego obiektu.
	
	Ocena stanu technicznego:
Ocena stanu technicznego, sformułowana na podstawie przeprowadzonej analizy  i zgodnie z własną wiedzą inżynierską opracowującego, powinna zawierać:
· Opis stanu technicznego budowli;
· Ocenę przydatności do użytkowania;
· Zalecenia w zakresie eksplatacji budowli;
· Ewentualne zalecenia remontowe;
· Ewentualne zalecenia ograniczające pracę budowli.

Ocena stanu bezpieczeństwa:
Na podstawie oceny stanu technicznego, przeprowadzonych analiz i zgodnie z własną wiedzą inżynierską opracowującego należy sformułować ocenę stanu bezpieczeństwa budowli wraz z ewentualnymi uwagami lub zastrzeżeniami i wnioskami co do dalszej bezpiecznej eksploatacji budowli pietrzącej.

Dokumentacja fotograficzna:
Z przeprowadzonej kontroli obiektu należy sporządzić dokumentację fotograficzną, którą należy umieścić w załączeniu do oceny

2) Opracowanie 5-letniego protokołu kontroli stanu technicznego i przydatności do użytkowania Zespołu budowli hydrotechnicznych – Zbiornik wodny „Jelna”
Na podstawie przeprowadzonej oceny stanu technicznego należy sporządzić protokół z okresowej kontroli pięcioletniej polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia zgodnie z art. 62 ust.1 pkt.2 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U.2020 poz. 1333 z późn. zm.). Protokół kontroli pięcioletniej należy sporządzić zgodnie ze wzorem zawartym w „Wytyczne wykonywania Badań, Pomiarów, Ocen stanu Technicznego oraz Ocen Stanu Bezpieczeństwa Budowli Piętrzących Wodę” – wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy – Warszawa 2020. Podstawa sporządzenia protokołu kontroli powinny być aktualne wyniki badań i pomiarów przeprowadzonych na obiekcie. Kontrola stanu technicznego powinna być wykonana w odniesieniu do przepisów obowiązujacych w czasie projektowania i budowy kontrolowanej budowli. Stan techniczny określa się na podstawie spełnienia wymogów zawartych w przepisach obowiązujących w czasie projektowania i budowy obiektu oraz w odniesieniu do wielkości zawartych w projekcie. Istotnym elementem kontroli stanu technicznego jest okreslenie przydatności do uzytkowania budowli hydrotechnicznej. Niespełnienie wymogów technicznych obowiązujących w czasie wykonywania kontroli, a nie w czasie budowy nie może spowodować automatycznego stwierdzenia złego stanu technicznego.

2. Przedmiot zamówienia powinien spełniać wymagania określone przez:
· Wytyczne wykonywania Badań, Pomiarów, Ocen stanu Technicznego oraz Ocen Stanu Bezpieczeństwa Budowli Piętrzących Wodę – wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy – Warszawa 2020
· Ustawę Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U.2020 poz.1333 z późn. zm.)
· Ustawę Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz.U.2021 poz.624 z późn. zm.)
· Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie z dnia 20 kwietnia 2007 r. (Dz.U.2007 nr 86 poz.579);

3. Wykonawca wykona wszystkie potrzebne pomiary, badania i oceny stanu istniejących obiektów w zakresie niezbędnym dla przedmiotu zamówienia. Wykonawca będzie stosował metody wykonywania pomiarów i badań przy inwentaryzacjach oraz metody obliczeń przy ocenach stanu technicznego z wymaganiami umowy, przepisów, polskich norm oraz zasad wiedzy technicznej; 
4. Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi opracowaniami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowień podczas wykonywania opracowań; 

5. Zaleca się, aby Wykonawca przed przystąpieniem do złożenia ofert zapoznał się obiektem, jego parametrami oraz stanem technicznym celem prawidłowego oszacowania kosztów realizacji ww. zadania;
6. [bookmark: _Hlk75160949]Przedmiotem odbioru będzie ocena stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa oraz protokół kontroli okresowej 5-letniej. Do protokołu należy dołączyć kserokopię dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień budowlanych (dla każdej z branż) oraz zaświadczenie potwierdzające wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego potwierdzone za zgodność z oryginałem;
7. Wymienioną w pkt 6 dokumentację należy wykonać w 5 egzemplarzach: 4 egzemplarze w formie drukowanej i 1 egz. na nośniku cyfrowym (- części graficzne w formacie PDF; części opisowe w formacie doc i pdf). 
8. Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca musi wykazać: 
· wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 zamówienia polegającego na opracowaniu oceny stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa wraz z protokołem z kontroli okresowej 5-letniej stanu technicznego i przydatności do użytkowania dla budowli hydrotechnicznej.
· iż dysponuje lub przy realizacji zamówienia będzie dysponował osobą, którą skieruje do realizacji usługi będącej przedmiotem niniejszego postępowania, posiadającą kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do realizacji zamówienia, tj.: 
[bookmark: _Hlk75160989]- min.1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2020 poz. 1333) w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej, uprawniające do kontroli stanu technicznego o której mowa w art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy Prawo Budowlane , albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów
- min 1 osobę posiadającą uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie określonym w art. 43 w pkt 1) ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (D.U. z 2020 r. poz. 2052 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

II. WARUNKI REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego do wykonania i przekazania Zamawiającemu przedmiotu zamówienia zgodnie z:
a. zasadami współczesnej wiedzy technicznej,
b. obowiązującymi normami i przepisami,
c. wymaganiami ustaw,
d. postanowieniami umowy,
e. postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

2. Wykonawca zaopatrzy przedmiot zamówienia w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, że jest wykonany zgodnie z umową, specyfikacją istotnych warunków zamówienia, z należytą starannością, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i normami wg stanu prawnego na dzień zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia i że został wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
3. Wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, o którym mowa wyżej, stanowią integralną część przedmiotu odbioru.  
4. Ilekroć właściwy organ lub osoba trzecia wezwie Zamawiającego do dokonania czynności materialno - technicznych związanych z zakresem przedmiotu zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany w okresie obowiązywania umowy oraz w okresie rękojmi za wady i gwarancji do udzielenia każdej niezbędnej pomocy Zamawiającemu w wykonaniu tych czynności, lub Zamawiający wezwie Wykonawcę do wykonania tych czynności. Wykonawcy nie przysługuje za te czynności dodatkowe wynagrodzenie, a Zamawiający może wyznaczyć Wykonawcy termin na ich wykonanie. 
5. Zamawiający zobowiązuje się do udzielenia Wykonawcy informacji i udostępnienia materiałów, które są w jego posiadaniu w zakresie niezbędnym do sporządzenia przedmiotu zamówienia. 
6. Wykonawca uwzględni w opracowaniu wszelkie uwagi przedłożone przez Zamawiającego w okresie realizacji przedmiotu zamówienia.
7. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, Zamawiający może wyznaczyć Wykonawcy termin na usunięcie tych wad.
8. Wykonawca jest zobowiązany do składania pisemnych informacji o stanie zaawansowania prac będących przedmiotem zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego.          
9. Zgodnie z art. 99 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca wykonując przedmiot zamówienia nie może go opisywać poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i Wykonawca nie może go opisywać za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszyć będą wyrazy „lub równoważny”, pod warunkiem jednoczesnego wskazania parametrów stanowiących o równoważności
10. Wykonawca zobowiązuje się skierować do realizacji przedmiotu zamówienia personel wskazany przez Wykonawcę w Ofercie. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w zdaniu poprzednim, w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie zaproponowanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób wymaganych postanowieniami SIWZ. Zapisy wzoru umowy stosuje się odpowiednio.
11. Jeżeli do wykonania przedmiotu zamówienia niezbędne będzie wejście w teren lub korzystanie z innych nieruchomości lub obiektów Wykonawca zobowiązuje się uzyskać stosowną zgodę ich właścicieli, uzgodnić zakres i terminy korzystania z nich oraz pokryć wszystkie związane z tym koszty. W przypadku powstania jakiejkolwiek szkody, Wykonawca zobowiązuje się do jej naprawienia.
12. Zamawiający zastrzega sobie prawo bez odszkodowania i bez uprzedniej zgody Wykonawcy do ograniczenia zakresu prac wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia, gdy dotyczy to zmniejszenia zakresu rzeczowego określonego w dokumentacji przetargowej w związku z obiektywną niemożnością wykonania danego zakresu rzeczowego, brakiem celowości wykonania danego zakresu rzeczowego, działaniem siły wyższej. 

[bookmark: _Hlk71633011]Termin realizacji zamówienia:
Nie dłużej niż 30 dni od dnia zawarcia umowy


[bookmark: _Hlk71541599]
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