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ZAKRES RZECZOWO – FINANSOWY 


Dla zadania pn.: 
„Opracowanie 5-cio letnich ocen stanu technicznego wałów przeciwpowodziowych na terenie Nadzoru Wodnego w Krośnie (35.634 km): 1. Wały p.powodziowe potoku Kurowy: lewy w km 0+000-1+200, prawy w km 0+000-1+100. 2. Wały p.powodziowe potoku Pielnica: lewy w km 0+000-6+700, prawy w km 0+000-6+380. 3. Wały p.powodziowe potoku Siedliczka Północna: lewy w km 0+000-3+300, prawy w km 0+000-2+043. 4. Wały p.powodziowe potoku Nowa Rudzinka: lewy w km 0+000-3+050, prawy w km 0+000-2+381. 5. Wał p.powodziowy potoku Hrabeń: prawy w km 0+000-0+500. 6. Wały p.powodziowe potoku Głęboki: lewy w km 0+000-1+340, prawy w km 0+000-1+340. 7. Wały p.powodziowe potoku Zmienniczka: lewy w km 0+000-3+150, prawy w km 0+000-3+150.”






























Zakres rzeczowo – finansowy 

„Opracowanie 5-cio letnich ocen stanu technicznego wałów przeciwpowodziowych na terenie Nadzoru Wodnego w Krośnie (35.634 km): 1. Wały p.powodziowe potoku Kurowy: lewy w km 0+000-1+200, prawy w km 0+000-1+100. 2. Wały p.powodziowe potoku Pielnica: lewy w km 0+000-6+700, prawy w km 0+000-6+380. 3. Wały p.powodziowe potoku Siedliczka Północna: lewy w km 0+000-3+300, prawy w km 0+000-2+043. 4. Wały p.powodziowe potoku Nowa Rudzinka: lewy w km 0+000-3+050, prawy w km 0+000-2+381. 5. Wał p.powodziowy potoku Hrabeń: prawy w km 0+000-0+500. 6. Wały p.powodziowe potoku Głęboki: lewy w km 0+000-1+340, prawy w km 0+000-1+340. 7. Wały p.powodziowe potoku Zmienniczka: lewy w km 0+000-3+150, prawy w km 0+000-3+150.”

	Lp.
	Zakres prac
	Ilość 
	Wynagrodzenie
ryczałtowe
netto (zł)
	Wynagrodzenie ryczałtowe z podatkiem VAT (zł)

	1
	1. Wały p.powodziowe potoku Kurowy: lewy w km 0+000-1+200, prawy w km 0+000-1+100.

	1.1
	„Opracowanie pięcioletniej oceny stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa obiektu budowlanego” 
	2 kpl - osobno dla każdego obiektu (po 4 egz. w formie drukowanej i 1 egz. na nośniku cyfrowym)
	
	

	1.2
	„Opracowanie 5-letniego protokołu kontroli stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego”
	2 kpl - osobno dla każdego obiektu (każdy po 4 egz. w formie drukowanej i 1 egz. na nośniku cyfrowym)
	
	

	2
	2. Wały p.powodziowe potoku Pielnica: lewy w km 0+000-6+700, prawy w km 0+000-6+380.

	2.1
	„Opracowanie pięcioletniej oceny stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa obiektu budowlanego” 
	2 kpl - osobno dla każdego obiektu (po 4 egz. w formie drukowanej i 1 egz. na nośniku cyfrowym)
	
	

	2.2
	„Opracowanie 5-letniego protokołu kontroli stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego”
	2 kpl - osobno dla każdego obiektu (po 4 egz. w formie drukowanej i 1 egz. na nośniku cyfrowym)
	
	

	3
	3. Wały p.powodziowe potoku Siedliczka Północna: lewy w km 0+000-3+300, prawy w km 0+000-2+043.

	3.1
	„Opracowanie pięcioletniej oceny stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa obiektu budowlanego” 
	2 kpl - osobno dla każdego obiektu (każdy po 4 egz. w formie drukowanej i 1 egz. na nośniku cyfrowym)
	
	

	3.2
	„Opracowanie 5-letniego protokołu kontroli stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego”
	2 kpl - osobno dla każdego obiektu (każdy po 4 egz. w formie drukowanej i 1 egz. na nośniku cyfrowym)
	
	

	4
	4. Wały p.powodziowe potoku Nowa Rudzinka: lewy w km 0+000-3+050, prawy w km 0+000-2+381.

	4.1
	„Opracowanie pięcioletniej oceny stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa obiektu budowlanego” 
	2 kpl - osobno dla każdego obiektu (każdy po 4 egz. w formie drukowanej i 1 egz. na nośniku cyfrowym)
	
	

	4.2
	„Opracowanie 5-letniego protokołu kontroli stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego”
	2 kpl - osobno dla każdego obiektu (każdy po 4 egz. w formie drukowanej i 1 egz. na nośniku cyfrowym)
	
	

	5
	5. Wał p.powodziowy potoku Hrabeń: prawy w km 0+000-0+500.

	5.1
	„Opracowanie pięcioletniej oceny stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa obiektu budowlanego” 
	1 kpl (4 egz. w formie drukowanej i 1 egz. na nośniku cyfrowym)
	
	

	5.2
	„Opracowanie 5-letniego protokołu kontroli stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego”
	1 kpl (4 egz. w formie drukowanej i 1 egz. na nośniku cyfrowym)
	
	

	6
	6. Wały p.powodziowe potoku Głęboki: lewy w km 0+000-1+340, prawy w km 0+000-1+340.

	6.1
	„Opracowanie pięcioletniej oceny stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa obiektu budowlanego” 
	2 kpl - osobno dla każdego obiektu (każdy po 4 egz. w formie drukowanej i 1 egz. na nośniku cyfrowym)
	
	

	6.2
	„Opracowanie 5-letniego protokołu kontroli stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego”
	2 kpl - osobno dla każdego obiektu (każdy po 4 egz. w formie drukowanej i 1 egz. na nośniku cyfrowym)
	
	

	7
	7. Wały p.powodziowe potoku Zmienniczka: lewy w km 0+000-3+150, prawy w km 0+000-3+150.

	7.1
	„Opracowanie pięcioletniej oceny stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa obiektu budowlanego” 
	2 kpl - osobno dla każdego obiektu (każdy po 4 egz. w formie drukowanej i 1 egz. na nośniku cyfrowym)
	
	

	7.2
	„Opracowanie 5-letniego protokołu kontroli stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego”
	2 kpl - osobno dla każdego obiektu (każdy po 4 egz. w formie drukowanej i 1 egz. na nośniku cyfrowym)
	
	

	RAZEM poz. 1-7:
	
	





Razem wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia:

-  netto: zł	
(słownie:)

- podatkiem VAT: zł	
(słownie:)





Oświadczamy, że wynagrodzenie ryczałtowe zawiera  wszystkie koszty związane z prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia.



