Formularz wyceny ofertowej
„Rozbiórka tam bobrowych na terenie NW Garwolin”
	L.p.
	Opis
	Jednostka

miary

	Ilość

(szt/m3)
	Cena jednostkowa
(zł)
	Wartość

(zł)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Prace podstawowe 

	1
	Rozbiórka przetamowań bobrowych na rzekach nizinnych wraz z usunięciem powstałych przymulisk do 30 cm. na długości po 20 m z obu stron z wbudowaniem namułu w powstałych wyrwach w skarpach lub na brzegu
Borowianka: 4 szt.(0+000 – 5+733)

Kanał Obliński: 3 szt.(0+000-2+500)
Kanał Uchaczowski: 4 szt.(0+000-11+333)

Kanał Łaskarzewski: 1 szt. (0+000- 0+954)

Korytka: 5 szt.(0+000 – 17+320)

Mierżączka: 7 szt. (0+000 – 20+660)
Okrzejka: 4 szt.(0+000 – 70+467)
Olszanka: 2 szt.(0+000 – 9+399)
Promink: 4 szt.(0+000 – 35+806)

Pytlocha: 4 szt. (0+000 – 13+046)
Przyrytka: 4 szt.(0+000 – 22+937)
Śliz: 3 szt.(0+000 – 10+590) 

Swarzyna: 3 szt. (4+000 – 12+426)
Wilga: 4szt.(0+0000 – 73+200)
Żelechówka: 4 szt.(0+000 – 11+432)

Łukówka: 2 szt. (1+500-10+125)

Kanał Magnuszewski: 4 (0+000-9+510)

	szt/m3
	62/104
	
	

	2
	Przecinanie piłą mechaniczną powalonych przez bobry drzew (wywrotów, suchych, połamanych i tamujących przepływ w rzece)
	szt.
	15
	
	

	3
	Rozdrobnienie gałęzi rębakiem
	mp
	38
	
	

	Prace  pozostałe

	4
	prace porządkowe, oczyszczanie ze śmieci i gałęzi w korycie i na skarpach
	r-g
	35
	
	

	5
	prace porządkowe, wywózka śmieci na składowisko - praca ciągnika z przyczepą
	m-g
	24
	
	

	Wartość robót netto
	

	Podatek VAT 
	23%
	

	Ogółem wartość robót
	


Opis przedmiotu zamówienia:

· Rozbiórka przetamowań bobrowych : zakres prac przy rozbiórce przetamowań obejmuje usunięcie z koryta rzeki całość materiału składającego się na konstrukcję przetamowania tj. kołków, gałęzi, patyków, kamieni, śmieci pochodzenia nieorganicznego (butelki, plastikowe torby itp.). Materiał organiczny przeznaczony jest do rozdrobnienia przy użyciu rębaka i pozostawienia do naturalnego rozkładu bądź wywiezienia i zagospodarowania we własnym zakresie. Śmieci pochodzenia nieorganicznego należy zebrać, wywieźć i zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami. Inwestor posiada pozwolenie RDOŚ na rozbiórkę przetamowań bobrowych.
· Usuwanie zatorów z powalonych drzew: zakres prac obejmuje wydobycie z kryta powalonych drzew o śr. 16-45 cm, pocięcie pni na odcinki 1 m i złożenie  na brzegu cieku,  rozdrobnienie gałęzi z  użyciem rębaka i pozostawienie do naturalnego rozkładu bądź wywiezienie i zagospodarowanie we własnym zakresie

· Prace porządkowe i towarzyszące: zakres prac obejmuje wszelkiego rodzaju drobne prace nie objęte przedmiarem robót w tym: uprzątnięcie terenu prac ze śmieci, wszelkie nieczystości typu: kępiny, kamienie, resztki pni, z przetamowań bobrowych worki foliowe, butelki, resztki umocnień faszynowych, opony itp. wywieść na najbliższe wysypisko śmieci, oraz  rozgrodzenie ogrodzeń tymczasowych (pastuchy) itp.
· Dokładne lokalizacje przetamowań wskaże pracownik Nadzoru Wodnego w Garwolinie.

Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z przepisami branżowymi, opisami w zakresie rzeczowym usług i zaleceniami osoby wyznaczonej do kontroli technicznej. Po zakończeniu prac teren powinien być uprzątnięty, odpady wywiezione, a wygląd terenu przywrócony do stanu  uporządkowanego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych urządzeń znajdujących się na terenie prowadzenia prac, takich jak rurociągi, kable, ogrodzenia nieruchomości etc.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody, spowodowane przez jego działania, w instalacjach naziemnych i podziemnych oraz za uszkodzenia ciągów komunikacyjnych ogrodzeń, nasadzeń drzew, wylotów drenarskich, słupków granicznych itp.

