Opis przedmiotu zamowienia
dla zadania pn.:

»Wykonanie oceny stanu technicznego obustronnego obwatowania przeciwpowodziowego cieku
Gotawieckiego w km 0+346 — 1+557 w m. Bierun,
gm. Bieru, pow. bierurisko — ledzinski (klasa Il, wat ziemny i mur oporowy)”

CPV: 71350000-6 Ustugi inzynieryjne naukowe i techniczne
71332000-4 Geotechniczne ustugi inzynieryjne
71630000-3 Ustugi kontroli i nadzoru technicznego

I. Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie ustugi polegajgcej na wykonaniu oceny stanu
technicznego i bezpieczeristwa watdéw przeciwpowodziowych, sporzadzeniu protokotdéw z kontroli
okresowej (rocznej oraz piecioletniej) stanu technicznego i przydatnosci do uzytkowania obiektu
budowlanego — watu przeciwpowodziowego zgodnie z obowigzujacg ustawa Prawo budowlane
art. 62 ust. 1i 2, wskazaniu miejsc potencjalnego zagrozenia oraz wykonaniu badan na potrzeby
okresowej oceny stanu technicznego i bezpieczenstwa okreslonych ustawg Prawo budowlane
art. 62 ust. 1i 2. Protokoty muszg by¢ podpisane przez osoby moggce petni¢ samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie {posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane).

Zakres prac obejmuje waty:

Kontrola ta winna by¢ opracowana zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, polskimi Normami oraz
wymaganiami technicznymi, m.in.:
~Wytycznymi  wykonywania okresowych piecioletnich kontroli stanu technicznego
i przydatnosci do uzytkowania watéw przeciwpowodziowych” — opracowanie IMUZ Falenty
2014r.,
- ,Wytycznymi Wykonania Badann Pomiardw, Ocen stanu Technicznego i Stanu Bezpieczeristwa
Budowli Pietrzacych Wode” — opracowanie IMGW 2015 r.,
- Ustawami: Prawo budowlane, Prawo wodne, Prawo ochrony Srodowiska, Prawo geologiczne
i gérnicze, Prawo geodezyjne i kartograficzne,
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie /Dz. U. z 2007 r. Nr 87 poz. 579/.

Il. Zakres zamdwienia —wymagania w zakresie dokumentacji:

1. Zakres wykonania dokumentacji:
Oceng oraz kontrolg 5-letnig stanu technicznego watéw przeciwpowodziowych, zgodnie z art. 62 ust.
1 pkt 1 i pkt 2 Prawa budowlanego (Dz.U.2019.1186 t.j. ze zm.), nalezy obja¢ korpus i podtoze
obwatowania ziemnego oraz muru oporowego, budowle towarzyszace m.in. §luzy watowe, przepusty,
urzadzenia odwadniajgce, stan miedzywala i zawala. Kontrola winna uwzglednia¢ badania podtoza
i korpusu watu, obliczenia filtracji statecznosci oraz okresla¢ stan techniczny budowli
hydrotechnicznych zwigzanych z obwatowaniem.
Ocena oraz kontrola ta powinna okreslaé przydatnos$¢ obiektu do uzytkowania pod wzgledem stanu
technicznego i bezpieczenstwa. Ocena oraz kontrola stanu technicznego winna zawierac:

- opracowanie dotyczace oceny stanu technicznego istniejgcego watu,

- protokét kontroli okresowej 5-letniej watéw.
2. Opracowanie dotyczgce oceny stanu technicznego winno zawiera¢ w szczegélnosci:



2.1 Czes$c opisowq:

a. Wstep

b. Podstawe opracowania, cel i zakres pracy
¢. Wykorzystane materiaty

ksigzka obiektu budowlanego

aktualna dokumentacja techniczna obiektu (dokumentacja powykonawcza)
dokumentacja geologiczno — inzynierska

pomiary i obserwacje wiasne i obce

protokoty z ostatnich przeglagddw okresowych obiektu

przeprowadzone inwentaryzacje obiektu, dokumentacja fotograficzna, wizje
terenowe oraz inne materiaty wraz z omdéwieniem gdzie poszczegdlne materiaty sie
znajduja.

d. Charakterystyke obwatowania

Dane ogdlne charakteryzujgce obwatowanie
Dotychczasowe prace techniczne przeprowadzone na wale
Anomalie filtracyjne

e. Wyniki oceny archiwalnej

Archiwalng ocene stanu technicznego
Archiwalng ocene stanu bezpieczenstwa
Whioski, zalecenia

f. Ocene stanu technicznego

Unormowania prawne dla wykonania
Wyniki pomiaréw terenowych
Badania geotechniczne
v’ Zakres prac geotechnicznych
v’ Zageszczenie korpusu i podtoza
v' Podsumowanie
Warunki statecznosci
Warunki filtracji
v" Ryzyko wystgpienia przebicia hydraulicznego
v'  Analize podatnosci gruntéw na sufozje
v Dopuszczalna predkos¢ filtracji
v Obliczenia czasu przesigku
Trasy komunikacyjne
Inwentaryzacje budowli watowych
v Budowle watowe
v’ Badania betondw przepustdw watowych, Sluz itp.
v Ocena wizualna pozostatych obiektéw
v Pomiary geodezyjne przepustéw, $luz, itp.
Wizje lokalng (notatka z wizji lokalnej)
Whioski
Przyporzadkowanie do jednej z kategorii stanu technicznego

g. Stany charakterystyczne — rzedne wody miarodajnej i kontrolnej zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie: obliczenia rzednych wéd
nalezy wykona¢ na podstawie obserwacji hydrologicznych IMGW (w przypadku gdy IMGW
posiada takie dane),

h. Bezpieczne wzniesienie korony watu

i. Ocene stanu bezpieczenstwa

Przyporzadkowanie do jednej z kategorii stanu bezpieczenstwa

j. Whnioski i zalecenia dotyczace stanu obwatowania, dalszej eksploatacji, ewentualnej
koniecznosci wykonania robdt niezbednych do bezpiecznego korzystania z obwatowania



z wyszczegolnieniem zakresu koniecznych do wykonania prac oraz podaniem propozycji
sposobu usuniecia stwierdzonych nieprawidtowosci
Dokumentacja fotograficzna obwatowan, zinwentaryzowanych budowli oraz terenu

przylegtego.

2.2 Tabelaryczne zestawienia:

0o T

Wyniki pomiaréw terenowych

Zageszczenia podtoza i korpusu watow

Wyniki badan betonéw budowli watowych (jezeli wystepujg na danym wale)
Stan przejazdow watowych (jezeli wystepujg na danym wale)

Rzedne wody miarodajne;j

Bezpieczne wzniesienie korony obwatowania

2.3 Prace w terenie

A\ 2%

Wizja w terenie

Przed przystapieniem do prac nalezy przeprowadzi¢ wizje lokalng w terenie z przedstawicielem
wilasciwego w sprawie Nadzoru Wodnego z ktérej nalezy sporzadzi¢ notatke stuzbowa
podpisang przez obie strony. Wykonawca musi zapozna¢ sie z dokumentacjg archiwalng
(wynikami badan, projektami technicznymi, ekspertyzami itp.) w celu okre$lenia istniejgcego
stanu technicznego obwatowania, terenu przylegtego oraz budowli watowych
i towarzyszacych. Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ map topograficznych z aktualng topografig
terenu, okresli¢ zjawiska erozyjne, uszkodzenia mechaniczne, sprawdzi¢ wykazane w
dokumentacji archiwalnej anomalia filtracyjne, miejsca kolizji oraz wyznaczy¢ miejsca badan.

Wyniki wizji lokalne]j

W wynikach wizji lokalnej nalezy opisaé m.in. nizej wymienione elementy:

stan korony: np. utwardzona, nieutwardzona, jakos¢ zadarnienia, uszkodzenia, koleiny itp.
stan skarp: np. stan zadarnienia, wyprofilowanie, lokalne osuwiska, ubytki, nory, stan
ubezpieczen itp.

stan korpusu: w miejscach przejs$¢ rurociggdéw i kabli, w sgsiedztwie budowli watowych oraz
innych budowli, ktére nie sg budowlami watowymi, wystepowanie ro$linnosci w obrebie
korpusu i terenie bezposrednio przylegtym do watu, wystepowanie nor, szczegélinie lisow i
bobrow

stan muru oporowego: np. stan wizualny, wszelkie uszkodzenia, ubytki itp.

wystepowanie urzadzen kontrolno-pomiarowych: wodowskazy, piezometry, itp.

stan miedzywala i zawala: roslinnos¢, sposéb uzytkowania, starorzecza i ich stan, wyrobiska
np. kruszyw, studnie, bliskos¢ cieku, budynki it. (w odlegtosci do 50 m od stopy watu).

Do opisu wizji lokalnej nalezy dotgczy¢ zdjecia z wizji w terenie zawierajgce wszystkie
zinwentaryzowane miejsca newralgiczne wraz z podaniem ich wspdtrzednych geodezyjnych
w uktadzie odniesienia PL-ETRF2000.

b.

Pomiary geodezyjne

Pomiary geodezyjne nalezy wykona¢ w celu okre$lenia geometrii obwatowania, aktualnej
niwelety korony oraz dla okreslenia lokalizacji poczatku i koica obwatowania, budowli
watowych (przejazdy watowe, przepusty, schody itp.), lokalizacji kolizji (rurociagi, kable, inne
obiekty) miejsc okreslonych podczas wizji lokalnej oraz wynikajacych z dokumentaciji
archiwalnej jako miejsca uszkodzen, zagrozen filtracjg, potencjalnych uszkodzer korpusu,
poczatku i konca przeston filtracyjnych, umocnieri brzegowych itp., poczatku i korica tawki



przywatowej, poczatku i korica drogi na koronie watu oraz drogi technologicznej wzdtuz watu
(okreélenie w jakim kilometrze wystepujg w/w miejsca), dojscie i odejécie drogi dojazdowej do
watu {informacje dotyczace drogi do watu).

Opracowanie powinno zawierac:

plan sytuacyjno-wysokosciowy z lokalizacja (skala 1:1000, 1:2000, 1:5000, wyjgtkowo
1:10000): trasy watu z umiejscowieniem budowli watowych i komunikacyjnych (mosty, kfadki,
przepusty), innych obiektéw znajdujgcych w korpusie i podtozu watéw (rurociagi, kable, wyloty
rurociggdw) oraz miejsc zjawisk filtracyjnych, starorzeczy, przebi¢ hydraulicznych, rejonéw
erozji koryta, zadrzewien i zakrzaczen wraz z ich opisem i legenda;

wykonanie pomiaréw geodezyjnych obwatowania. Przekroje geodezyjne naleizy wykonac
w odlegtosci érednio co 200 m i w punktach charakterystycznych tak, aby umozliwi¢ wyliczenie
nachylenia skarp, szerokosci korony, pétki itp., minimum 50 m od podstawy watu. Przekroje
w miejscach przepustdw, $luz watowych, wylotéw rurociggdéw musza pozwala¢ na wykreélenie
przekroju poprzecznego watu w osi budowli oraz rzednych wlotu i wylotu, umiejscowienia
zamknie¢ itp.

wykresélenie profili podtuznych w skali 1:100/1000-5000 (w zaleznosci od diugosci watu)
z zaznaczeniem lokalizacji budowli, rowdw, rzednych zwierciadta wody miarodajne;j
i kontrolnej, kilometrazu watéw, rzednych korony, potki, miedzywala, zawala oraz wynikéw
rozpoznania geotechnicznego z podaniem rzednych odwierconych otworéw z zaznaczeniem
przeptywdw miarodajnych i kontrolnych;

wykonanie przekrojéw poprzecznych watdw wraz z terenem przyleglym z uwzglednieniem
przekrojow geotechnicznych zawierajgcych wszystkie pikiety pomierzone w terenie
i zrzutowane na o$ przekroju w skali 1:100, 1:200 lub 1:500;

wykonanie przekrojéw w skali 1:100 lub 1:200 budowli watowych, obiektéw komunikacyjnych
(przepusty, mosty) i innych konstrukcji znajdujacych sie w korpusie i podtozu watéw wraz z ich
opisem;

mapy pogladowej w skali 1:10 000 z naniesionymi miejscami badan, budowlami watowymi,
uszkodzeniami, kolizjami, miejscami przesigkdéw, odcinkami wykonanych przeston.

Badania geotechniczne

Badania geotechniczne, wykonane zgodnie z zgodnie z wiedzg techniczng, normami badz?
wytycznymi branzowymi winny obejmowac:

rozpoznanie rodzaju i stanu gruntéw budujgcych korpus i podtoze obwatowania;

okreélenie parametrow geotechnicznych gruntéw i wspoétczynnika filtracii;

badanie wskaznika/stopnia zageszczenia gruntu w korpusie i podtozu watdw;

zakres prac winien by¢ okreslony przez osobe wykonujgca ocene stanu technicznego
w uzgodnieniu z Zamawiajacym i wynika¢ z liczby budowli watowych, pofozenia przeston
przeciwfiltracyjnych, kolizji (rurociagi, kable, inne obiekty), miejsc uszkodzen korpusu,
wystepowania starorzeczy, zagrozen wzmozonej filtracji oraz przebi¢ hydraulicznych.
Informacje te nalezy uzyska¢ z dokumentacji archiwalnych oraz wskazanych miejsc podczas
wizji lokalnej,

miejsca wykonywania przekroju badawczego powinny obejmowaé korpus oraz podfoze
od strony zawala i miedzwala;

liczba otworéw musi wynika¢ z zakresu planowanych badan (ocena stanu korpusu, podtoza
wraz z uwzglednieniem istniejgcych zabezpieczen przeciwfiltracyjnych) oraz dla uzyskania



danych do obliczen statecznosci, filtracji i przebi¢ hydraulicznych, tj. min. po 3 otwory w
kazdym przekroju, z tego 2 otwory przy stopach obwatowania (odwodnej
i odpowietrznej) i 1 otwdr w osi watu, wiercenie na gtebokosé¢ ok. 4 m — przy stopie watu
i w osi watu ponizej podstawy korpusu watu;

e nalezy sprawdzi¢ poprawno$¢ lokalizacji planowanych punktéw badawczych ze wzgledu
na dostgpnos¢ terenu, przebiegu linii energetycznych, rurociggéw i innych elementéw
infrastruktury itp.;

e odwierty geotechniczne (przekroje) powinny zosta¢ wykonane w innych miejscach niz
wykonane wczesniej na potrzeby poprzednich ocen piecioletnich (odwierty archiwalne).
Wykonanie przekrojéw geotechnicznych w lokalizacjach z poprzednich badan tylko w wyniku
uzgodnien z wtasciwym Nadzorem Wodny;

Wystepowanie przestony przeciwfiltracyjnej w osi watu:

e sondowanie w koronie od strony odpowietrznej i na zawalu do rzednej spagu przestony
lub 1 m ponizej spagu przestony (w przypadku przestony zawieszonej),

e wiercenie na zawalu i w miedzywalu do rzednej spagu przestony lub 1 m ponizej spagu
przestony (w przypadku przestony zawieszonej).

Wystepowanie przestony przeciwfiltracyjnej z zakotwiong w niej bentomatg (lub tylko z
bentomatu):

e sondowanie z korony od strony odpowietrznej oraz na zawalu do rzednej spagu przestony
lub 1 m ponizej spagu przestony (w przypadku przestony zawieszonej),

e wiercenie na zawalu i jesli to mozliwe w miedzywalu za przestong od strony odwodnej do
rzednej spagu przestony lub 1 m ponizej spagu przestony (w przypadku przestony
zawieszonej).

W rozpoznaniu skomplikowanych przypadkow w zmiennych warunkach gruntowo-wodnych (w
tym wystepowania w korpusie i w podtozu watu gruntéw spoistych, organicznych, cienkich
przewarstwien gruntéw niespoistych i spoistych oraz ponizej zwierciadta wody gruntowej), jesli
nie zostaly pobrane probki o nienaruszalnej strukturze do badan laboratoryjnych nalezy
koniecznie wykona¢ sondowania sondg statyczng CPT lub CPTU albo sonda krzyzakowg FVT,
dylatometrem ptaskim DMT lub cylindrycznym sprezystym FDT, presjometryczne PMT, a dla
warstwy przypowierzchniowej ptyta sztywng PLT.

Wyniki prac geotechnicznych winny by¢ opracowane w postaci kart otwordéw geotechnicznych,
kart sondowan, przekrojow geotechnicznych.

Karty dokumentacyjne oraz przekroje powinny posiadaé¢ nazwe obiektu oznaczenie kilometrazu
obwatowania oraz odnosnik do normy na podstawie ktorej dokonano klasyfikacji gruntow.

d. Badania budowli watowych

Podczas kontroli watéw przeciwpowodziowych niezbedne jest zbadanie wszystkich budowli
watowych i towarzyszacych.

Podczas badan nalezy wykonaé:

» ocene wizualng budowli, obejmujgca:
dostepnos¢ budowli (np. dostepna, zalana wodg, zarosnieta krzakami, porostami itp.)
materiat korpusu budowli (beton, cegta, kamien)
stan techniczny korpusu budowli {np. po remoncie, zniszczona, z wyraznymi objawami
korozji np. pekniecia, ubytki powierzchniowe)



>

stan techniczny osprzetu (klapy, zasuwy itp.)

stan techniczny nasypéw w sasiedztwie budowli (na styku z budowla)

stan techniczny przewodu przepustu watowego (wizja wewnatrz przewodu pod katem
peknieé betonu, ubytkdw betonu i zwigzang z tym szczelnoscig przewodu)

dokumentacje fotograficzna:

dla kazdej czesci budowli (miedzywale i zawale) nalezy wykona¢ min. 4 zdjecia (widok z
korony watu na kanat doprowadzajacy i odprowadzajacy, widok od strony zawala i
miedzywala — widok na wiot i wylot)

miejsca istotnych uszkodzen udokumentowac dodatkowym zdjeciem (zblizenie)
wykonac zdjecia obejmujace wszystkie miejsca pomiaréw wytrzymatosci budowli
wykonac kilka zdje¢ dla zobrazowania stanu pozostatych elementow (schody, studzienki,
przejécia rurociggdw, plyty zabezpieczajace skarpy i tp.)

dokumentacje z wykonanych pomiaréw wytrzymatosci betonu z uzyciem miotka
Schmidt’a zgodnie z PN-:EN12504-2:2013-03

Wyniki badan jakosci betondw nalezy opracowac dla kazdego obiektu oddzieinie podajgc $rednie
i ekstremalne wartosci parametréw wraz z odniesieniem do wartosci projektowych.

e. Wyniki badan laboratoryjnych

Wyniki badan laboratoryjnych powinny obejmowac¢:

>

krzywe przesiewu dla kazdej proby wraz z podstawowymi parametrami geotechnicznymi
wg PN-81/B-03020;

wyniki obliczen filtracji i podatnosci na erozje wodna korpusu i podtoza;

wyniki obliczert wspotczynnika filtracji na podstawie badan in situ lub w przypadku ich
braku metodami empirycznymi z krzywej uziarnienia;

wyniki obliczen czasu przesigku (wg wzoréw empirycznych);

wyniki obliczen gradientu i porownanie z zalecanym gradientem dopuszczalnym
(w miejscach potencjalnie zagrozonych przebiciem hydraulicznym nalezy wstepnie
modelowac przebicie hydrauliczne);

wyniki badania kata tarcia wewnetrznego i spojnosci w aspekcie bezposredniego scinania
lub tréjosiowego $cinania do analizy statecznosci;

wyniki badania zawartosci substancji organicznej {czastek organicznych) préb gruntu dla
watéw zbudowanych w duzej czeéci z gruntéw organicznych i/lub posadowionych
bezposrednio na takich gruntach,

wyniki badania endometrycznego modutu Scisliwosci prob gruntu dla watéw
zbudowanych co najmniej w duzej czesci z gruntéw organicznych i/lub posadowionych
bezposrednio na takich gruntach.

f. Wyniki obliczen statecznosci

Obliczenia statecznosci nalezy wykonac zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z 2007 r.
z wykorzystaniem parametréw gruntu okreslonych badaniami np. CPT, CPTU lub z bezposredniego

scinania.

Nalezy przyjac¢ parametry geotechniczne jako najniekorzystniejsze dla danej warstwy.

Obliczenia statecznosci nalezy wykona¢ dla miejsc o najbardziej niekorzystnych warunkach (w
przypadku braku zagrozen minimum 1 przekréj na 10 km, traktowany jako reprezentacyjny dla
wydzielonego odcinka watu).

3. Podsumowanie oceny i okreslenie miejsc szczegdlnego zagrozenia.



Na podstawie wynikéw oceny watdéw przeciwpowodziowych przedstawionych w punkcie 2 oraz
w oparciu o wtasng wiedze inzynierska opracowujacego waty nalezy przyporzadkowac¢ do jednej
z nastepujgcych kategorii stanu technicznego:
1 —stan niedostateczny,
2 —stan dostateczny,
3 —stan dobry.
Na podstawie wynikéw oceny watdw przeciwpowodziowych przedstawionych w punkcie 2 oraz
w oparciu o wtfasng wiedze inzynierskg opracowujgcego waty nalezy sformutowaé ocene stanu
bezpieczenstwa budowli wraz z ewentualnymi uwagami lub zastrzezeniami i wnioskami co do dalszej
bezpiecznej eksploatacji budowli pietrzacej. Oceniany odcinek watu nalezy przyporzgdkowac do jednej
z nastepujacych kategorii stanu bezpieczenstwa:
1 — stan zagrazajgcy bezpieczenistwu,
2 —stan niezagrazajacy bezpieczeistwu z uwagami*,
3—stan niezagrazajacy bezpieczenstwu.
*) nadanie oceny ,stan niezagrazajacy bezpieczerstwu z uwagami” wymaga podania tychze uwag w
formie komentarza, najczesciej stosuje sie te ocene w sytuacjach, gdy obiekt nie spetnia aktualnie
obowigzujgcych warunkéw technicznych lub gdy mamy do czynienia niespetnieniem tych warunkéw w
elementach drugorzednego znaczenia (np. brak wyposazenia, brak drogi dojazdowej, itp.).

Dokumentacja kontroli stanu technicznego watdéw powinna zawiera¢ wskazania miejsc potencjalnego
zagrozenia, sposobu i zakresu robdt w celu ich usuniecia (zabezpieczenia) jako niezbednych do
bezpiecznego funkcjonowania cbhwatowan.

Kontrola stanu technicznego winna by¢ wykonana w odniesieniu do przepiséw i wymogow
obowigzujacych w okresie projektowania i budowy kontrolowanej budowli. Stan techniczny okresla
sig odnosnie spetnienia wymogdw zawartych w przepisach obowigzujacych w czasie projektowania
i budowy obiektu oraz w odniesieniu do wielkosci zawartych w projekcie. Istotnym elementem
kontroli stanu technicznego jest okreslenie przydatnosci do uzytkowania obiektu budowlanego. Tak
wiec brak spetnienia wymogéw technicznych obowigzujacych w czasie wykonywania kontroli nie
moze wptynaé na stwierdzenie ztego stanu technicznego.

Dokumentacja winna by¢ wykonana w 3 egzemplarzach w formie papierowej i 1 egz. w formie
elektronicznej (pendrive) osobno dla kazdego odcinka watu.

Opracowanie musi zawiera¢ protokét 5-letniej kontroli okresowej watéw. W protokole kontroli
5-letniej watéw nalezy stwierdzi¢, ze spetniono warunek wynikajacy z pkt 1 jak i pkt 2 ust. 1 art. 62
Prawo budowlanego (kontrola obejmuje zakres kontroli okresowej , piecioletniej” i ,,rocznej”).

Wykonawca winien na biezgco uwzglednia¢ w opracowaniu zmiany w przepisach i zasadach wiedzy
technicznej. Zamawiajacy tj. Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarzad Zlewni
w  Katowicach, wymaga, aby Wykonawca dotgczyt do opracowania oswiadczenie
o sporzadzeniu ,Oceny...” zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
obowigzujgcymi na dzied przekazania dokumentacji. Ocena 5-letnia powinna byé przekazana
Zamawiajgcemu wraz z wykazem opracowan oraz oswiadczen j/w, i Ze zostaty one wykonane w stanie
zupetnym tj. jako kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu maja stuzyé.

Termin wykonania zaméwienia:
Rozpoczecie od daty zawarcia umowy
Zakonczenie — do 44 dni od daty zawarcia umowy







