
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) 

1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  

   Jaz Bartoszowice – naprawa zamknięcia segmentowego, m. Wrocław 

2. Kod wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 
 

45240000-1: Budowa obiektów inżynierii wodnej 
45223100-7: Montaż konstrukcji metalowych 
 

3. Rodzaj zamówienia:  

 Roboty budowlane 

4. Ogólny opis obiektu: 

Jaz trójprzęsłowy, z dwoma światłami o progach stałych (2x30m) i jednym z zamknięciem 

segmentowym (40m). Obiekt wybudowano w latach 1913-1917, wyremontowano w 1997 roku. 

Zamknięcie segmentowe napędzane jest siłownikami hydraulicznymi. 

5. Opis uszkodzeń: 

W lewym oraz prawym filarze stwierdzono przeciek powstały na skutek korozji elementów 

stalowych (blacha ślizgowa uszczelnienia bocznego typu „P”). Przeciekająca woda dostaje się do 

komory siłownika powodując kolejne uszkodzenia, a w sezonie zimowym zamarza i powoduje 

unieruchomienie siłownika. Przy lewym filarze stwierdzono rozerwanie bocznej blachy segmentu 

odpowiadającej za szczelność komory siłownika. Łożysko segmentu przy lewej podporze wytwarza 

bardzo duże opory, co prowadzi do wycierania się jego gniazda oraz może spowodować zatarcie i 

unieruchomienie segmentu. Celem zadania jest usunięcie ww. uszkodzeń i przywrócenie szczelności 

oraz sprawności zamknięcia segmentowego. 

6. Określenie przedmiotu i zakresu zamówienia:  

Przedmiotem zamówienia jest usunięcie uszkodzeń zamknięcia segmentowego, tj.: 

• ustalenie przyczyny przecieku; 

• montaż zamknięcia remontowego iglicowego od strony wody górnej; 

• naprawa lub wymiana uszkodzonych elementów stalowych oraz gumowych odpowiadających 
za szczelność komory siłowników na lewym i prawym filarze; 

• oczyszczenie elementów stalowych w komorze siłownika (czyszczenie poprzez np. 
piaskowanie, nałożenie powłok antykorozyjnych); 

• naprawa łożyska ślizgowego podpory segmentu; 

• demontaż zamknięcia remontowego; 
 

7. Pozostałe informacje: 
 

• Prace wymagają ustawienia zamknięcia remontowego (iglicowego) na przęśle środkowym. 
Zamawiający dysponuje iglicami zamknięcia remontowego, składowanymi w rejonie stopnia 

https://www.portalzp.pl/kody-cpv
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/montaz-konstrukcji-metalowych-6628
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jaz


wodnego. Załadunek, transport i ustawienie oraz doszczelnienie zamknięcia remontowego jest 
po stronie Wykonawcy. Istnieje możliwość ustawienia iglic przy pomocy lekkiego dźwigu z 
Mostu Bartoszowickiego. 

• Wykonawca przed złożeniem oferty jest zobowiązany do wykonania wizji lokalnej w celu 
zapoznania się z obiektem, uszkodzeniami oraz możliwością ustawienia zamknięcia 
remontowego; 

• Przed przystąpieniem do założenia zamknięcia remontowego należy zakupić i dostarczyć do 
miejsca prowadzenia robót wszystkie niezbędne elementy wymagające wymiany; 

• W przypadku konieczności pracy nurka, przed przystąpieniem do robót Wykonawca będzie 
zobowiązany uzgodnić zasady bezpiecznej pracy nurka; 

• Wykonawca jest zobowiązany do ścisłej współpracy z kierownikiem stopnia w trakcie 
prowadzenia prac, szczególnie w sytuacji niekorzystnych prognoz hydrologicznych lub 
wezbrania wykonawca zapewni demontaż iglic; 

• Zamawiający nie posiada dokumentacji projektowej w zakresie szczegółowych rozwiązań 
konstrukcyjnych zamknięcia segmentowego. Ewentualne odtworzenie elementów stalowych 
nastąpi po inwentaryzacji fragmentów konstrukcji na obiekcie. 
 

8. Dokumentacja fotograficzna: 

Fot. 1: Komora siłownika hydraulicznego. 

 



Fot. 2. Rozerwany fragment blachy bocznej segmentu, korozja elementów stalowych.

 
 
Fot. 3. Przeciek z uszczelnienia bocznego segmentu, korozja elementów stalowych. 

 
 
 
 



Fot. 4. Przeciek z uszczelnienia bocznego segmentu, korozja elementów stalowych. 

 


