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Opis techniczny do projektu remontu śluzy wałowej na dopływie z polderu 
z Ługów Górzyckich. 
 
1. Podstawa opracowania. 

• Umowa 13/ZPU/2020 z dnia 13.08.2020 r. zawarta z Państwowym Gospodarstwem 
Wodnym Wody Polskie - Zarząd Zlewni w Gorzowie Wlkp. ul. Walczaka 25a. 

• Mapa Wektorowa w skali 1:500 - nr GK.6642.2.951.2020_0805_CL2 
• Wizja lokalna i pomiary  uzupełniające własne . 
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. –  Prawo Budowlane ( Dz. U. z 2020 r. , poz. 1333                  

z  późniejszymi zmianami) . 
• Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne ( tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. 

poz.310 ze zm.) 

• Ustawa z dnia 21.03. 1985 o drogach publicznych ( Dz. U. z 2015 r. , poz. 460 ). 
• Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. 

U.03.80.717 z dnia 10 maja 2003 r.) 
• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia 

rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz 
szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do 
sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. 04.257.2573 z dnia 03 
grudnia 2004 r. z  późniejszymi zmianami). 

• Ustawa z dnia 08 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji 
inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych. ( Dz. U. 143 ; poz. 963 ), 

• Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r . O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami  ( Dz. U.  
nr 162 poz. 1568 z 2003 r z późniejszymi zmianami ).  

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. Nr 62 poz.627        
z późniejszymi zmianami ). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 maja 2000 r . w sprawie warunków 
technicznych , jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 
usytuowanie   ( Dz. U. nr 63 , poz. 735 z 2000 r ). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  ( Dz. U. Nr 
47 poz. 401 ), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r w sprawie 
szczegółowego  zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych , stwarzających zagrożenia 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi ( Dz. U. 02.151.1256  z  dnia  17 września  2002 r.). 

• Wykresy i tablice do obliczeń przy projektach wodno – melioracyjnych wg                   
G. Schewiora opracowane przez PWRiL Warszawa 1951 r . 

• Melioracje wodne w rolnictwie – G. Schroeder ;  Arkady   Warszawa 1972 r . 
• Opady atmosferyczne na terenie województwa gorzowskiego opracowane przez 

Akademię Rolniczą w Szczecinie ; Szczecin 1982 r .  
• Roboty ziemne. Warunki techniczne wykonania i odbioru. Ministerstwo Ochrony 

Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa – Warszawa 1998 r. 
• Budownictwo specjalne w zakresie gospodarki wodnej. Hydrotechniczne budowle 

ziemne. Warunki techniczne wykonania i odbioru i umocnień. CBSiPBW  
HYDROPROJEKT  Warszawa. 

• Stan środowiska w Gorzowie Wlkp. w latach 2002 – 2003 . Biblioteka Monitoringu 
Środowiska . Gorzów Wlkp. 2004 r. 

• Rozporządzenie Nr 3 Wojewody Lubuskiego z dnia 17 lutego 2005 r. w sprawie 
obszarów chronionego krajobrazu  ( Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2005 r. Nr 9 poz. 172 ze 
zm. ) 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z 27.09.2001 r. w sprawie katalogu odpadów ( Dz. 
U. z 2001 r. nr 112 poz.1206 ). 
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2. Przedmiot , cel i zakres opracowania. 

Przedmiotem opracowania jest odtworzenie i zabezpieczenie zniszczonej części piętrzącej 
konstrukcji śluzy wałowej  na kanale A Ługi Górzyckie w km 0+220 na działce nr 8/15 obręb 
Chyrzyno gmina Górzyca przez renowację przyczółków, wymianę wrót konstrukcji drewnianej 
, odbudowę płyty dennej ,oraz zabudowę stalowych prowadnic zamknięć remontowych. 
Opracowaniem objęto również remont  i ponowny montaż kładki technologicznej. 
 
Kanał A Ługi Górzyckie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2002r.    
( Dz. U. Nr 16 poz.149 z 2003 r.) jest zaliczany do wód powierzchniowych stanowiących 
własność publiczną istotną dla regulacji stosunków wodnych dla potrzeb rolnictwa                   
( załącznik nr 2 do zarządzenia poz. 35 woj. lubuskiego). Kanał A Ługi Górzyckie stanowi 
dopływ Kanału Kostrzyńskiego. 
Kanał A Ługi Górzyckie jest własnością Skarbu Państwa .W trwałym użytkowaniu w imieniu 
Skarbu Państwa jest: 

 
Państwowe Gospodarstwo Wodne - Wody Polskie 

ul. Grzybowska 80/82 
00-844 Warszawa 

Zarząd Zlewni w Gorzowie Wielkopolskim 
ul. Walczaka 25a 

66-400 Gorzów Wielkopolski 
 

Istniejąca śluza wałowa na Kanale A Ługi Górzyckie w km 0+220 o wysokości piętrzenia ok. 
5,00 m została w czasie wieloletniej eksploatacji poważnie uszkodzona i zniszczona w części 
przyczółków i wrót drewnianych zamykających śluzę wałową. Przewidywany zakres robót 
remontowych ma na celu uzyskanie właściwych parametrów eksploatacyjnych śluzy 
wałowej. W wyniku przeprowadzonych w sierpniu 2020 r. oględzin , wierceń oraz wykonania 
lokalnych odkrywek stwierdzono , że konstrukcja przyczółków wylotowych wykonana jest z 
betonu i obudowana warstwą cegły pełnej  o grubości 25 cm . Mur ceglany był pokryty 
warstwa tynku cementowego. 
Obecnie przyczółki śluzy wałowej wykazują dużą korozję i ubytki cegły oraz okładziny  tynku z 
zaprawy cementowej i wymagają przeprowadzenia generalnego remontu. 
W ramach remontu przyczółków przewidziano : 
- rozbiórkę tynków i obudowy z cegły, 
- wykonanie okładziny żelbetowej gr. 25 cm kotwionej do rdzenia betonowego przyczółków 
- wykonanie przykrycia korony przyczółków płytą żelbetową z kapinosem. 
W ramach remontu płyty dennej  przewidziano : 
- rozbiórkę istniejącej spękanej płyty dennej , 
- wykonanie nowej płyty wypadowej żelbetowej gr. 30cm. 
Remontu wymagają również wrota drewniane stanowiące zamknięcie śluzy wałowej. 
W celu usunięcia istniejących wrót drewnianych i zabudowy nowego zamknięcia należy 
zdemontować kładkę roboczą . 
Kładkę roboczą po demontażu należy poddać regeneracji i przygotować do ponownego 
montażu. 
Po wykonaniu montażu  nowych wrót drewnianych i ich uruchomieniu można przystąpić do 
ponownego montażu kładki roboczej. 
Przewidziano również wykonanie remontu umocnienia lewobrzeżnej skarpy wylotowej na 
długości 22m. Umocnienie narzutem kamiennym wspartym na palisadzie z kołków 
wykonanych z kompozytów drewna WPC. 
Roboty budowlane należy wykonać w suchym odwodnionym wykopie poprzez wykonanie 
gródz zabezpieczających przed dopływem wody do terenu objętego pracami remontowymi 
przyczółków i zamknięcia śluzy wałowej. 
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Obszar oddziaływania obiektu ( zgodnie z art.3 pkt.20 Ustawy Prawo Budowlane)  

 
Obszar oddziaływania obiektu - czyli teren wyznaczony w otoczeniu obiektu na podstawie 
przepisów odrębnych, wprowadzający związane z tym obiektem ograniczenia w 
zagospodarowaniu terenu. Rodzaje uciążliwości związane z planowanym remontem śluzy 
wałowej na Kanale A Ługi Górzyckie w km 0+220 w gminie Górzyca to roboty wodno - 
melioracyjne , prace wykonywane ręcznie i sprzętem zmechanizowanym.  
Obszar oddziaływania przedmiotowej inwestycji nie wykracza poza granicę działki nr 8/15 
obręb Chyrzyno objętej wnioskiem. 
 

2.1 Podstawowe parametry techniczne śluzy wałowej 

Przyczółki wylotowe - 2szt. 

•   długość przyczółka  L = 430 cm 
•   szerokość  przyczółka S=200 cm 
• wysokość przyczółka  H = 552 cm  
• światło śluzy wałowej  Św= 607 cm 
• konstrukcja betonowa z okładziną z cegły pełnej gr. 25cm 

Zamknięcie śluzy wałowej - wrota drewniane dwuskrzydłowe 

•   wysokość  wrót H = 550 cm 
•   szerokość  wrót  S=575 cm 
• grubość wrót   G = 33 cm  
• belka progowa górna 29x24x575 cm 

Kładka robocza 

•   długość kładki roboczej L = 1007 cm 
•   szerokość  kładki roboczej  S=88 cm 
• poręcz metalowa obustronna wys. 110 cm - długość 1250 i 980cm 
• pomost kładki - krata WEMA - 88x607 cm 

 

3. Opis zakresu prac związanych z remontem śluzy wałowej                      

na Kanale A Ługi Górzyckie w km 0+220 

W celu przeprowadzenia remontu konstrukcji śluzy wałowej na Kanale A Ługi Górzyckie  w km 
0+220 w Chyrzynie przewiduje się wykonać następujący zakres robót: 
 
A. ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE   
1 Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp    m²  306,00     
2 Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników średniej gęstości na skarpach  ha 0,00 8 
3 Czyszczenie strumieniowo - ścierne powierzchni betonowych poziomych niemalowanych    
( oczyszczenie istniejących skarp betonowych )     m²  36,60 
4 Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokość do 4 m  m²  26,00 
5 Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach
           m²  104,28  
6  Rozebranie ścian przyczółków  z cegieł pełnych na zaprawie cementowej m³ 26,070 
7  Rozebranie płyty dennej żelbetowej o grubości 30 cm    m³  8,650      
8  Rozebranie schodów betonowych      m³  0,663 
9   Rozebranie płyt żelbetowych  przy kładce o grubości do 15 cm  m³ 1,870 
10  Rozebranie progu betonowego 35x30x90 cm na podsypce piaskowej  m 1,00 
11  Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu 
samochodem samowyładowczym na odległość 15 km wraz z utylizacją odpadów 
           m³41,424 
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12  Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie I kondygnacji m 22,30 
13  Rozbiórka belek stalowych kładki  pojedynczych z lądu    m 20,14 
14  Rozebranie konstrukcji pomostu kładki z elementów stalowych typu WEMA  
w poziomie I kondygnacji        m²  5,342 
15 Transport elementów kładki roboczej samochodem skrzyniowym z załadunkiem  
i wyładunkiem mechanicznym na odległość 15 km     t 1,250  
16  Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji 
elementów kładki roboczej (stan wyjściowy powierzchni B)    m²  24,534 
17 Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi i olejnymi konstrukcji 
pełnościennych kładki roboczej       m²  24,534 
18  Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi konstrukcji 
pełnościennych kładki roboczej       m²  24,534 
19  Mechaniczny demontaż wrót drewnianych śluzy wałowej   t  8,349  
20  Rozebranie podpory górnej wrót drewnianych     m³  0,400 
B. ROBOTY ZIEMNE   
21 Wykopy przy odkrywaniu istniejących fundamentów o głębokości do 1,5 m na zewnątrz 
przyczółków w gruncie kat. III         m³ 31,968 
22  Ręczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli wodno-inżynieryjnych przy wysokości 
nasypu do 4 m - kat. gruntu III, zagęszczanie mechaniczne    m³ 31,968  
C.  ROBOTY TECHNOLOGICZNE NA PLACU BUDOWY   
23  Odwodnienie powierzchniowe wykopu fundamentowego   szt. 1,00 
24   Nawierzchnie żwirowe, warstwa górna gr. po zagęszczeniu 8 cm z kruszywa rozściełanego 
ręcznie ( droga technologiczna )       m²  207,00 
25   Formowanie nasypów spycharką z gruntu odspajanego koparko-spycharką 
 i dostarczanego środkami transportu kołowego z odl. do 1,0 m; obj. wyrobiska pow. 3 m3/m, 
grunt kat. I-II          m³  144,00 
26  Zagęszczanie zagęszczarkami wibracyjnymi i ubijakami gruntu niespoistego kl. I-II  
w nasypach i wałach przeciwpowodziowych kl III-IV    m³ 144,00 
27  Układanie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych pełnych o powierzchni 
1 szt. do 3 m2 [ płyty drogowe o wymiarach 300x100x15cm]   m² 72,00 
28  Wyrównanie przestrzeni pomiędzy płytami tłuczniem kamiennym sortowanym #0/31,5mm 
z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm    
           m³ 1,620 
29  Wbijanie ścianek szczelnych stalowychGU16N długości 8m z jednostek pływających  
na głębokość do 4 m w grunt kat. III ( grodza wylotowa )    m 6,10 
30  Wyciąganie ścianek szczelnych stalowych z grodzic GU16N wibromłotem HVB; głębokość 
wbicia do 6 m, grunt kat. III        m 6,10 
31 Grodze ziemne o wysokości do 1.5 m z worków z piaskiem na krawędziach grodzy stalowej 
- z rozbiórką          m³ 6,40  
32  Uszczelnianie czaszy i skarp grodzy folią z PE gr. 1mm łączoną przez zgrzewanie  
           m²  12,40 
33  Grodza wlotowa - wbudowanie dźwigarów głównych drewnianych   
[materiał Inwestora ]         m³ 3,250 
34  Grodze ziemne o wysokości do 2 m z worków z piaskiem  
- grodza wlotowa wraz z rozbiórką       m³ 15,130 
35  Uszczelnianie czaszy i skarp grodzy folią z PE gr. 1mm łączoną przez zgrzewanie 
           m²  30,60 
36 Odwodnienie powierzchniowe wykopu fundamentowego   
- pompowanie wody z wykopu       szt. 1,00 
D.   ROBOTY INŻYNIERYJNO - BUDOWLANE   
37  Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni konstrukcji betonowych zaprawą 
cementowo - polimerową - wykonanie warstwy sczepnej na powierzchniach pionowych 
konstrukcji betonowych przyczółków       m²  87,08 
38  Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni konstrukcji betonowych zaprawą 
cementowo - polimerową - wykonanie warstwy sczepnej na powierzchniach poziomych 
konstrukcji betonowych przyczółków       m²  17,20 
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39  Montaż kotew stalowych śr. 14 mm do wzmacniania betonowych ścian ; wiercenie 
udarowe; głębokość osadzenia w ścianie nośnej 400 mm    szt. 482,00 
40  Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w ścianach przyczółków t  0,856 
41 Ściany oporowe żelbetowe z betonu hydrotechnicznego kl. C25/30 (część pionowa) o 
wysokości 5 m i przekroju prostokątnym grubości do 25 cm  
- z zastosowaniem pompy do betonu      m³ 21,77 
42  Obudowa wnęki konstrukcją stalową z ceownika 260mm 
- prowadnice zamknięcia awaryjnego      m  11,04 
43  Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich na koronie przyczółków t  0,198 
44  Korona przyczółka żelbetowa z betonu kl.C25/30 - podstawa ściany prostokątna o stopie z  
wrębem - z zastosowaniem pompy do betonu     m³  3,60 
45  Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich na płytę denną  t  0,511  
46  Płyty fundamentowe żelbetowe z betonu kl. C25/30- z zastosowaniem pompy do betonu
           m³ 8,650 
47  Wykonanie nowych wrót drewnianych w oparciu o istniejącą konstrukcję wraz z 
regeneracją i pokryciem antykorozyjnym okuć stalowych skrzydeł wrót śluzy wałowej  
           kpl.1  
48   Mechaniczny montaż wrót drewnianych śluzy wałowej              t  8,349  
49   Wbudowanie belki górnej poprzecznej drewnianej  o wymiarach 24x29x575cm  
           m³  0,400 
50   Montaż  kładki roboczej po regeneracji      t  0,880  
51   Ułożenie chodnika z krat pomostowych WEMA     t  0,260  
52   Poręcze ochronne sztywne z pochwytem i przeciągiem po regeneracji m 22,30 
53   Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne  na gotowym podłożu 
 - z zastosowaniem pompy do betonu      m³   0,663 
54   Płyta podestowa i kotwiąca - z zastosowaniem pompy do betonu  m³  0,510 
55   Prefabrykowany próg betonowy 30x35x90cm 
- ułożenie ręczne na zaprawie betonowej      szt. 1,00 
56  Łaty wodowskazowe na ścianach budowli długość 5m    szt. 1,00 
57  Repery stalowe osadzone w budowli      szt. 1,00 
58  Wykonanie powłok ochronnych na powierzchniach betonowych oczyszczonych - 
gruntowanie dwukrotne powierzchni betonowych poziomych i pionowych konstrukcji 
betonowej śluzy wałowej        m²  108,53 
59  Wykonanie powłok ochronnych na powierzchniach betonowych oczyszczonych - 
malowanie dwukrotne betonów elewacyjnych poziomych i pionowych elastyczną powłoką 
ochronną do betonu         m²  108,53 
60  Wbijanie młotem pneumatycznym palisady ze słupków  WPC śr. 10 cm dług. 2.90 m  
w grunt kat. I-III         m  22,00 
61  Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. IV   m²  76,00 
62  Umacnianie skarp  włókniną syntetyczną     m²  76,00 
63   Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego łamanego  #160/240mm  
luzem z obiektu pływającego z wyładunkiem mechanicznym   m³  19,50 
 

4.      Warunki dotyczące wymagań ochrony interesów osób trzecich. 
 

Wykonywanie robót hydrotechnicznych związanych z remontem śiluzy wałowej na  Kanale A 
Ługi Górzyckie w km 0+220 w m. Chyrzyno  gmina Górzyca nie może utrudniać dostępu do 
nieruchomości sąsiednich . Należy zapewnić dojazdy do nieruchomości sąsiednich. 
Realizacja budowy nie może wywoływać uciążliwości poprzez hałas , wibracje , zakłócenia 
energetyczne oraz powodować zanieczyszczenia powietrza , wody i gleby. 
 

Roboty budowlane nie mogą pozbawić osób trzecich: 
• dostępu do dróg publicznych , 
• możliwości korzystania z wody , kanalizacji , gazu , energii elektrycznej i cieplnej 

oraz ze środków łączności. 
• dostępu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi. 
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•  eksploatowanie urządzeń hydrotechnicznych zgodnie z instrukcją obsługi i 

obowiązującymi przepisami 
•  utrzymywanie ich sprawności technicznej 
 
Wykonywanie robót hydrotechnicznych związanych z remontem śluzy 

wałowej na Kanale A Ługi Górzyckie w km 0+220  w gminie Górzyca nie narusza 
interesów osób trzecich ani też dotychczasowego sposobu użytkowania wód. 

 
5.  Warunki ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr 

kultury współczesnej. 
 

Na obszarze przewidzianych robót hydrotechnicznych  związanych z 
remontem śluzy wałowej na Kanale A Ługi Górzyckie w km 0+220  w gminie Górzyca 
nie występują obiekty objęte ochroną zabytkową.  

 
Zgodnie z art. 32 ust.2 Ustawy  o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami , każdy kto w 
trakcie prowadzenia robót ziemnych odkryje przedmiot , co do którego istnieje 
przypuszczenie iż jest zabytkiem , jest zobowiązany: 

• wstrzymać wszelkie roboty budowlane mogące uszkodzić , lub zniszczyć odkryty 
przedmiot, 

• zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środków , ten przedmiot i miejsce jego 
odkrycia, 

• niezwłocznie zawiadomić o tym Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a jeśli nie 
jest to możliwe Wójta Górzycy. 

 
W przypadku dokonania odkrycia kopalnych roślin lub zwierząt , należy powiadomić 
niezwłocznie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska a jeśli nie jest to możliwe Wójta 
Górzycy ( art. 122 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody Dz. U. z 2004 r. poz. 880 ). 
 

6.    Wpływ robót na środowisko.  

 

Obszar na którym przewidziano wykonanie robót hydrotechnicznych 
związanych z remontem śluzy wałowej na Kanale A Ługi Górzyckie w km 0+220  w 
gminie Górzyca  znajduje się na terenie objętym ochroną przyrody. Teren stanowi 
Obszar Chronionego Krajobrazu OCHK293 Słubicka Dolina. Obszar graniczy z Parkiem 
Narodowym "Ujście Warty". 

 
Zastosowane rozwiązania techniczne jak i działania organizacyjne nie przekraczają 

standardów jakości środowiska , nie powodują uciążliwości na terenie chronionym , nie 

pogorszą stanu siedlisk przyrodniczych , oraz nie wpłyną negatywnie na obszar Natura 2000. 

Nie wykonanie zakresu robót remontowych konstrukcji istniejącej śluzy wałowej spowoduje 

brak możliwości ochrony przeciwpowodziowej  na obszarach przyległych do Kanału A Ługi 

Górzyckie. 

Użytkowanie budowli śluzy wałowej w m. Chyrzyno gmina Górzyca  nie powinno przekraczać 

standardów emisyjnych, co wynika z art. 141 Ustawy  z dnia 24 kwietnia 2001 r . Prawo 

Ochrony Środowiska ( Dz. U. Nr 25  poz. 150  z 2008 r z późniejszymi zmianami ). 
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a) zapotrzebowanie i jakość wody oraz ilość , jakość i sposób odprowadzania 

ścieków 

Zapotrzebowanie wody do celów robót remontowych śluzy wałowej nie występuje.  

b) emisja zanieczyszczeń gazowych 

Nie występuje. 

c) rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów 

Odpady powstałe w trakcie remontu śluzy wałowej stanowią: 

- 17 01 01 odpady betonowe , oraz gruz betonowy z rozbiórki i remontów, 

- 17 01 02  gruz ceglany, 

- 17 02 01 drewno. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 27.09.2001 r. w sprawie katalogu odpadów 

w/w odpady budowlane nie należą do odpadów niebezpiecznych. 

Odpady powstające podczas robót rozbiórkowych będą gromadzone selektywnie na 

wydzielonej powierzchni. Następnie zostaną przekazane do odzysku lub unieszkodliwienia wg 

gminnego programu gospodarki odpadami. 

 
d) emisja hałasu oraz wibracji i promieniowania 
 

Emisja hałasu oraz wibracji może wystąpić tylko w czasie prowadzenia robót budowlanych 

Teren objęty remontem śluzy wałowej jest usytuowany przy budynku administracyjnym Parku 

Ujście Warty . Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 14 czerwca 2007 r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku ( Dz. U. 120 poz. 826 ) na terenach 

zabudowy dopuszczalny poziom hałasu wynosi 60 dB w porze dziennej i 50 dB w porze 

nocnej.  

Emisja promieniowania nie występuje. 

 

e) wpływ obiektu budowlanego na istniejący drzewostan , powierzchnię ziemi ,        

w tym glebę , wody powierzchniowe i podziemne. 

 
Nie przewiduje się wpływu planowanego  remontu śluzy wałowej na Kanale A Ługi Górzyckie 

w km 0+220 w gminie Górzyca na wody powierzchniowe i podziemne z uwagi na 

zastosowane materiały konstrukcyjne.  

Na wykonanie naprawy konstrukcji śluzy wałowej zastosowano materiały sztuczne i naturalne: 

- wrota śluzy wałowej konstrukcji drewnianej z okuciami stalowymi ocynkowanymi ,  

- okładzina przyczółków , płyta denna , schody -  konstrukcja żelbetowa  

- powierzchnia nowych konstrukcji betonowych pokryta powłoką antykorozyjną, 

- prowadnice  konstrukcji stalowej zabezpieczone antykorozyjnie i malowane 

nawierzchniowo, 
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- kładka piesza   konstrukcji stalowej po regeneracji zabezpieczona antykorozyjnie                       

i malowana nawierzchniowo, 

- palisada z materiałów pozyskanych z recyklingu HDPE.  

- narzut na skarpie z kamienia twardego łamanego. 

Zastosowana technologia materiałowa i wykonawcza eliminuje do minimum wpływ 

planowanego remontu śluzy wałowej na Kanale A Ługi Górzyckie w km 0+220  w  gminie 

Górzyca na środowisko przyrodnicze , zdrowie ludzi i inne istniejące obiekty budowlane. 

Zastosować takie rozwiązania techniczne , technologiczne i organizacyjne , które powodują 

,że eksploatacja planowanej inwestycji nie spowoduje przekroczenia standardów jakości 

środowiska poza terenem , do którego prowadzący inwestycję ma tytuł prawny.  

Biorąc pod uwagę charakterystykę oraz skalę przedsięwzięcia, można stwierdzić iż nie będzie 

ono  niekorzystnego oddziaływać na wyżej wymienione tereny , oraz nie będzie zagrożeniem 

dla gatunków rośli i zwierząt występujących w jego otoczeniu i na obszarach chronionych.  

Nie planuje się utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania. 

Nie przewiduje się transgranicznego oddziaływania na środowisko. 
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 PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA  

 

 

REMONT ŚLUZY WAŁOWEJ NA DOPŁYWIE Z POLDERU  

Z ŁUGÓW GÓRZYCKICH 
 

 

 

INWESTOR: 

PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE 
UL. GRZYBOWSKA 80/82 00-844 WARSZAWA 

ZARZĄD ZLEWNI W  GORZOWIE WIELKOPOLSKIM                                       
UL. WALCZAKA 25A 

       66-400 GORZÓW WIELKOPOLSKI .  

ADRES BUDOWY: 
 

KANAŁ A ŁUGI GÓRZYCKIE  KM 0+200 
DZIAŁKA NR 8/15 OBRĘB CHYRZYNO GMINA GÓRZYCA 

 

BRANŻA : 
 

WODNO - MELIORACYJNA 
 

 
      

PROJEKTANT: 

MGR INŻ. BOLESŁAW HASZTO 
UL. KRAŃCOWA  20 

66-400 GORZÓW WLKP. 
UPRAWNIENIA NR: 47/77/Gw 

 
 
 
 

 
 

SPIS ZAWARTOŚCI:     PLAN BIOZ   

 

Egz. Nr 1 
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 INFORMACJE DOTYCZĄCE BiOZ NA BUDOWIE 

Remont śluzy wałowej na Kanale A Ługi Górzyckie w km 0+220 gmina Górzyca 
 

1.  Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 
poszczególnych obiektów  

 
• Roboty związane z urządzeniem zaplecza i placu budowy. 
• Roboty pomiarowe szczegółowe po zamknięciu piętrzenia śluzy. 

  
Zakres robót remontowych konstrukcji śluzy wałowej : 

• Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp     m²  306,00      
• Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników średniej gęstości na skarpach   ha 0,008 
• Czyszczenie strumieniowo - ścierne powierzchni betonowych poziomych 

niemalowanych    ( oczyszczenie istniejących skarp betonowych )   m²  36,60 
• Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokość do 4 m   m²  26,00 
• Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, 

pilastrach          m²  104,28  
• Rozebranie okładziny ścian przyczółków  z cegieł pełnych na zaprawie cementowej

           m³ 26,070 
• Rozebranie  spękanej płyty dennej żelbetowej o grubości 30 cm    m³  8,650       
• Rozebranie schodów betonowych        m³  0,663 
• Rozebranie płyt żelbetowych  przy kładce o grubości do 15 cm    m³ 1,870 
• Rozebranie progu betonowego 35x30x90 cm na podsypce piaskowej    m 1,00 
• Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu 

samochodem samowyładowczym na odległość 15 km  
 wraz z utylizacją odpadów         m³41,424 
• Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie I kondygnacji  
              m 22,30 
• Rozbiórka belek stalowych kładki  pojedynczych z lądu      m 20,14 
• Rozebranie konstrukcji pomostu kładki z elementów stalowych typu WEMA  

             w poziomie I kondygnacji          m²  5,342 
• Transport elementów kładki roboczej samochodem skrzyniowym z załadunkiem  
• i wyładunkiem mechanicznym na odległość 15 km                               t 1,250 
• Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystości 

konstrukcji elementów kładki roboczej (stan wyjściowy powierzchni B) m²  24,534 
• Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi i olejnymi konstrukcji 

pełnościennych kładki roboczej      m²  24,534 
• Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi konstrukcji 

pełnościennych kładki roboczej      m²  24,534 
• Mechaniczny demontaż wrót drewnianych śluzy wałowej   t  8,349  
• Rozebranie podpory górnej wrót drewnianych    m³  0,400 
• Wykopy przy odkrywaniu istniejących fundamentów o głębokości do 1,5 m                

na zewnątrz przyczółków w gruncie kat. III      m³ 31,968 
• Ręczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli wodno-inżynieryjnych                      

przy wysokości nasypu do 4 m - kat. gruntu III, zagęszczanie mechaniczne  m³ 31,968  
• Odwodnienie powierzchniowe wykopu fundamentowego   szt. 1,00 
• Nawierzchnie żwirowe, warstwa górna gr. po zagęszczeniu 8 cm z kruszywa 

rozściełanego ręcznie ( droga technologiczna )    m²  207,00 
• Formowanie nasypów spycharką z gruntu odspajanego koparko-spycharką 

              i dostarczanego środkami transportu kołowego z odl. do 1,0 m;  
              obj. wyrobiska pow. 3 m3/m, grunt kat. I-II     m³  144,00 

• Zagęszczanie zagęszczarkami wibracyjnymi i ubijakami gruntu niespoistego kl. I-II  
              w nasypach i wałach przeciwpowodziowych kl. III-IV   m³ 144,00 
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• Układanie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych pełnych                  
o powierzchni 1 szt. do 3 m2 [ płyty drogowe o wymiarach 300x100x15cm] 
          m² 72,00 

• Wyrównanie przestrzeni pomiędzy płytami tłuczniem kamiennym sortowanym 
#0/31,5mm z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po 
zagęszczeniu 15 cm                                                                                           m³ 1,620 

• Wbijanie ścianek szczelnych stalowych GU16N długości 8m z jednostek pływających  
              na głębokość do 4 m w grunt kat. III ( grodza wylotowa )   m 6,10 

• Wyciąganie ścianek szczelnych stalowych z grodzic GU16N wibromłotem HVB; 
głębokość wbicia do 6 m, grunt kat. III     m 6,10 

• Grodze ziemne o wysokości do 1.5 m z worków z piaskiem na krawędziach grodzy 
stalowej - z rozbiórką        m³ 6,40  

• Uszczelnianie czaszy i skarp grodzy folią z PE gr. 1mm łączoną przez zgrzewanie  
           m²  12,40 

• Grodza wlotowa - wbudowanie dźwigarów głównych drewnianych   
              [materiał Inwestora ]        m³ 3,250 

• Grodze ziemne o wysokości do 2 m z worków z piaskiem  
             - grodza wlotowa wraz z rozbiórką      m³ 15,130 

• Uszczelnianie czaszy i skarp grodzy folią z PE gr. 1mm łączoną przez zgrzewanie 
          m²  30,60 

• Odwodnienie powierzchniowe wykopu fundamentowego   
             - pompowanie wody z wykopu      szt. 1,00 

• Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni konstrukcji betonowych 
zaprawą cementowo - polimerową - wykonanie warstwy sczepnej na powierzchniach 
pionowych konstrukcji betonowych przyczółków     m²  87,08 

• Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni konstrukcji betonowych 
zaprawą cementowo - polimerową - wykonanie warstwy sczepnej                               
na powierzchniach poziomych konstrukcji betonowych przyczółków m²  17,20 

• Montaż kotew stalowych śr. 14 mm do wzmacniania betonowych ścian ; wiercenie 
udarowe; głębokość osadzenia w ścianie nośnej 400 mm   szt. 482,00 

• Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w ścianach przyczółków              
          t  0,856 

• Ściany oporowe żelbetowe z betonu hydrotechnicznego kl. C25/30  
             (część pionowa) o wysokości 5 m i przekroju prostokątnym grubości do 25 cm  
             - z zastosowaniem pompy do betonu     m³ 21,77 

• Obudowa wnęki konstrukcją stalową z ceownika 260mm 
             - prowadnice zamknięcia awaryjnego     m  11,04 

• Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich na koronie przyczółków              
          t  0,198 

• Korona przyczółka żelbetowa z betonu kl.C25/30 - podstawa ściany prostokątna                
o stopie z  wrębem - z zastosowaniem pompy do betonu   m³  3,60 

• Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich na płytę denną t  0,511  
• Płyty fundamentowe żelbetowe z betonu kl. C25/30- z zastosowaniem pompy            

do betonu         m³ 8,650 
• Wykonanie nowych wrót drewnianych w oparciu o istniejącą konstrukcję                          

wraz z regeneracją i pokryciem antykorozyjnym okuć stalowych skrzydeł  
       wrót śluzy wałowej        kpl.1  
• Mechaniczny montaż wrót drewnianych śluzy wałowej            t  8,349  
• Wbudowanie belki górnej poprzecznej drewnianej  o wymiarach 24x29x575cm  

           m³  0,400 
• Montaż  kładki roboczej po regeneracji     t  0,880  
• Ułożenie chodnika z krat pomostowych WEMA    t  0,260  
• Poręcze ochronne sztywne z pochwytem i przeciągiem po regeneracji m 22,30 
• Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne  na gotowym podłożu 

              - z zastosowaniem pompy do betonu     m³   0,663 
• Płyta podestowa i kotwiąca - z zastosowaniem pompy do betonu m³  0,510 
• Prefabrykowany próg betonowy 30x35x90cm 
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            - ułożenie ręczne na zaprawie betonowej     szt. 1,00 
• Łaty wodowskazowe na ścianach budowli długość 5m   szt. 1,00 
• Repery stalowe osadzone w budowli     szt. 1,00 
• Wykonanie powłok ochronnych na powierzchniach betonowych oczyszczonych - 

gruntowanie dwukrotne powierzchni betonowych poziomych i pionowych konstrukcji 
betonowej śluzy wałowej       m²  108,53 

• Wykonanie powłok ochronnych na powierzchniach betonowych oczyszczonych - 
malowanie dwukrotne betonów elewacyjnych poziomych i pionowych elastyczną 
powłoką ochronną do betonu      m²  108,53 

• Wbijanie młotem pneumatycznym palisady ze słupków  WPC śr. 10 cm                    
dług. 2.90 m w grunt kat. I-III       m  22,00 

• Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. IV  m²  76,00 
• Umacnianie skarp  włókniną syntetyczną     m²  76,00 
• Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego łamanego  #160/240mm  

         luzem z obiektu pływającego z wyładunkiem mechanicznym  m³  19,50 
• Uporządkowanie terenu robót i wywiezienie powstałych odpadów wraz  z ich 

utylizacją. 
  

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 
 
Na Kanale A w km 0+220 w gminie Górzyca jest wybudowana śluza wałowa , częściowo 
zniszczone przyczółki i wrota drewniane z okuciami stalowymi piętrzące wodę do 
wysokości ok. 500 cm. Nad śluzą wałową znajduje się budynek starej nieczynnej 
przepompowni. Teren przy śluzie wałowej  jest uzbrojony w kabel energetyczny oraz 
odprowadzenie wód deszczowych z budynku. . Teren bezpośrednio przy śluzie wałowej  
jest zabudowany obiektem administracyjnym Parku "Ujście Warty". 
Dojazd do śluzy  wałowej drogą wewnętrzną technologiczną   o nawierzchni gruntowej 
ulepszonej z m. Chyrzyno od zjazdu z drogi krajowej nr 22. 

 

3. Elementy zagospodarowania działki , które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

 
Demontaż i montaż  bramy wrót drewnianych o wysokości 550 cm 
Demontaż i montaż  kładki roboczej nad śluzą wałową na wysokości 550 cm 
Wykonanie robót rozbiórkowych ścian przyczółków śluzy wałowej z rusztowań do 
wysokości 550 cm 
Wykonanie robót konstrukcyjnych ( zbrojenie , kotwienie , deskowanie i betonowanie ) 
ścian przyczółków śluzy wałowej z rusztowań do wysokości 550 cm 
Wykonanie i rozbiórka gródz stalowych dl. 8 m wbijanych w dno z jednostek 
pływających  
  

4. Zagrożenia występujące w czasie wykonywania robót budowlanych 
 

• Wykonywanie robót demontażowych zniszczonej konstrukcji przyczółków śluzy 
wałowej oraz robót  montażowych nowych konstrukcji okładzin żelbetowych  
ścian i korony obu przyczółków . 

• Rozbiórka  zniszczonej płyty dennej o raz wykonanie nowej płyty żelbetowej. 
• Rozbiórka , wykonanie i montaż konstrukcji zamknięcia śluzy wałowej - wrota 

drewniane dwuskrzydłowe. 
• Rozbiórka , regeneracja i montaż konstrukcji  kładki roboczej nad zamknięciem 

śluzy wałowej . 
• Wykonanie robót montażowych konstrukcji  na rusztowaniach 
• Wykonanie robót kafarowych z jednostek pływających polegających na 

pogrążeniu i demontażu ścianki szczelnej stalowej. 

 



Remont śluzy wałowej na Kanale A Ługi Górzyckie w km 0+220 gmina Górzyca 
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5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 

 
• Roboty ziemne , hydrotechniczne , instalacyjne i montażowe powinny być 

wykonywane przez pracowników uprawnionych, 
• Pracownicy powinni być przeszkoleni z przepisów bhp ( powinni posiadać ważne 

zaświadczenie odbycia szkolenia potwierdzone własnoręcznym podpisem ) 
• Prowadzenie przez kierownika budowy instruktażu stanowiskowego przed 

wykonaniem każdego rodzaju robót. 
• Pracownicy muszą być wyposażeni w odzież i sprzęt ochronny przynależny do 

odpowiedniego rodzaju robót, 
• Roboty należy wykonywać zgodnie z instrukcją bezpiecznego wykonywania robót 

budowlanych z 06 lutego 2003 r. 
 

Stosowanie niezbędnych środków ochrony indywidualnej obowiązuje 
wszystkie osoby przebywające na  terenie budowy. 
 

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwu 
wynikającemu z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego 
zagrożenia zdrowia 

 
• Ogrodzenie placu budowy i ustawienie tablic informacyjnych, 
• Wyznaczenie stref ochronnych wokół miejsc niebezpiecznych , 
• Zabezpieczenie remontowanego obiektu , ustalenie miejsc zejścia do wykopu        

( drabiny ), 
• Wyznaczenie dróg ewakuacyjnych , 
• Ustalenie znaków i sygnałów oznajmiających zagrożenie, 
• W wypadku zagrożenia należy opuścić miejsce robót najkrótszą możliwą drogą 

poza strefę zagrożenia. 
• W czasie wykonywania wykopów nie powinno się dopuszczać do wykonywania 

nawisów gruntu.  
• Koparka i dźwig w czasie pracy powinny być ustawione w odległości od wykopu 

co najmniej 60 cm poza granicą klina naturalnego odłamu gruntu. 
• Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką , kafarem , lub dźwigiem 

nawet w czasie postoju , jest zabronione. Wykonawca jest zobowiązany do 
zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do 
zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i 
będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, 
poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki 
niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.  Fakt przystąpienia 
do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 
określonych przez Inżyniera, tablic informacyjnych, których treść będzie 
zatwierdzona przez Inżyniera.  

• Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę  w dobrym stanie 
przez cały okres realizacji robót. 

• Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje 
się, że jest włączony w cenę umowną. 

 
 

 
 
 
                                                           
 


