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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
1. Część ogólna:
a) nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego :

Utrzymanie jazu na zbiorniku wodnym w m. Majdan Sopocki, gm. Susiec
b) przedmiot i zakres robót budowlanych:
Vat: robota 23%, usługa 8%
1) Codzienny przegląd stanu technicznego budowli w tym: obserwacja sprawności budowli piętrzących i stanów brzegów zbiornika

(1 r-g x306 dni- 306 r-g)

2) Prowadzenie dziennika obiektu, dokonywanie odczytów wodowskazowych. Zapewnienie właściwego funkcjonowania zgodnie z instrukcja gospodarowania wodą zbiornika wodnego Majdan Sopocki, między innymi wykonania smarowania urządzenia piętrzącego w celu zapewnienia jego sprawności. Utrzymanie odpowiedniego poziomu piętrzenia na jazie zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym. W przypadku konieczności 

(0,5 r-g x306 dni- 153,0 r-g)

3) Konserwacja instalacji i urządzeń elektrycznych, usuwanie awarii powstałych w instalacji i urządzeniach elektrycznych w tym: zapewnienie oświetlenia zapory czołowej zbiornika od zmroku do świtu. Konserwacja instalacji 
i urządzeń elektrycznych oraz wykonanie przeglądów i pomiarów okresowych

(0,3 r-g x306dni- 91,8 r-g)

4) Utrzymanie porządku wokół zapory czołowej zbiornika i przy zaporze w tym: oczyszczenie klap z nagromadzonych zanieczyszczeń, czyszczenie upustów drenarskich,  oraz sprawdzenie poprawności realizacji zadań nałożonych 
na Urząd Gminy w Suścu wynikających z umowy użytkowania 
(0,4 r-g x306 dni- 122,4 r-g)
5) Obserwacja przepływu wody (w zależności od okresu, lato: podniesionych stanów wód, zima: przepływu kry 
i podchodu lodu). Powiadamianie położonego o występowaniu niebezpiecznych zjawisk będących skutkami sytuacji hydrometrycznej i sprawności urządzeń wodnych oraz o ewentualnych aktach wandalizmu

(0,1 r-g x306 dni- 30,6 r-g)

6) Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji kratowych (stan wyjściowy powierzchni B) - oczyszczenie konstrukcji metalowych urządzenia piętrzącego oraz barierek ochronnych to jest 
53,90 m2
7) Odtłuszczanie konstrukcji kratowych to jest 53,90 m2 

8) Malowanie pędzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi chemoodpornymi konstrukcji kratowych to jest 53,90 m2 
9) Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczukowymi chemoodpornymi konstrukcji kratowych to jest 53,90 m2 
10)Zamontowanie na urządzeniach elektrycznych tablic ostrzegawczych i schematów wraz z zakupem przedmiotowych tablic (zakup tablic w gestii wykonawcy 3 szt. tablic i 1 schemat) to jest 1 kpl.
11) Zabezpieczenie obudowy mechanizmu wyciągowego nr 2 przed porażeniem (zakup splotu i zamontowanie) to jest 1 kpl.

12) Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy to jest 350 m2
13) Wygrabianie wykoszonych porostów oraz usuwanie kożucha roślin pływających i porostów roślin korzeniących się. Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy ponad 2,0·m to jest 350 m2
14) Ręczne wykoszenie porostu z terenu przy zaporze czołowej to jest 2 273 m2
15) Wygrabienie wykoszonych porostów z terenu przy zaporze czołowej (zagospodarowanie trawy we własnym zakresie wykonawcy) to jest 2 273 m2
16) Ręczne ścinanie i karczowanie, krzaki i podszycia średniej gęstości (zagospodarowanie we własnym zakresie wykonawcy) to jest 0,03 ha
c) wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych: nie dotyczy

d) informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne 
z punktu widzenia:

- organizacji robót konserwacyjnych:

nie wymaga szczegółowego określenia
- zabezpieczenia interesów osób trzecich: 

odszkodowania za szkody powstałe w trakcie wykonywania prac ponosi wykonawca

- ochrony środowiska: 

planowany zakres robót konserwacyjnych nie ma negatywnego wpływu na środowisko

- warunków bezpieczeństwa pracy:

wykonawca zabezpiecza warunki BHP i p. poż.

- zaplecza dla potrzeb wykonawcy:

jeśli zachodzi potrzeba zabezpiecza wykonawca

- warunków dotyczących organizacji ruchu:

podczas trwania robót wykonywanych z dróg publicznych zabezpiecza wykonawca

- ogrodzenia:

nie dotyczy

- zabezpieczenia chodników i jezdni:

zabezpiecza wykonawca

e) w zależności od zakresu robót konserwacyjnych objętych przedmiotem 
zamówienia – nazwa i kody: CPV-45.24.64.00-7, CPV-77.31.00.00-6
f) określenia podstawowe, zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej niezdefiniowanych, wymagających zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia zapisów dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót konserwacyjnych: brak pojęć niezdefiniowanych
2.  Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne wymagania związane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, składowaniem i kontrolą jakości – poszczególne wymagania odnosi się do postanowień norm:

- przechowywaniem: nie dotyczy

- transportem: zabezpiecza wykonawca

- warunkami dostawy: zabezpiecza wykonawca

- składowaniem: zabezpiecza wykonawca

- kontrolą jakości: zgodnie z normami lub aprobatą techniczną


3.  Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót konserwacyjnych zgodnie z założoną jakością:  stan techniczny sprawny zabezpiecza wykonawca

4. wymagania dotyczące środków transportu: zabezpiecza wykonawca
5. Wymagania dotyczące wykonania robót konserwacyjnych z podaniem sposobu wykończenia poszczególnych elementów, tolerancji wymiarowych, szczegółów technologicznych oraz niezbędne informacje dotyczące odcinków robót budowlanych, przerw i ograniczeń, a także wymagania specjalne;

- wykończenia poszczególnych elementów: zgodnie z normami

- tolerancji wymiarowych: obmiary robót w jednostkach miary podanych w przedmiarze robót 
z dokładnością do 1m, 1m2, 1m3 lub 1 szt.

- szczegóły technologiczne, niezbędne informacje dotyczące odcinków robót, przerw, ograniczeń:
nie dotyczy
6. Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót konserwacyjnych w nawiązaniu do dokumentów odniesienia: nie dotyczy
7.  Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót: zgodnie z przedmiarem robót, nadzór dokumentowany 
(w dzienniku budowy)
8.  Opis sposobu odbioru robót budowlanych: zgodnie z przedmiarem i zakresem robót (wg. umowy)
W niniejszej specyfikacji podaje się główne czynności, które w związku z odbiorem końcowym należą 
do Wykonawcy:

a) zawiadomienie na piśmie dostarczonym zamawiającemu o zakończeniu robót i gotowości robót do odbioru.

       b) Zamawiający wymaga rzetelnego udokumentowania wykonywanych i wykonanych robót odzwierciedlających przebieg procesu realizacji zamówienia poprzez wpisy do tzw. „Dziennika prowadzenia robot”  oraz dołączenie dokumentacji fotograficznej: przekazywanych do wykonania robót, wykonywanych robót, a  w szczególności tzw. „robót zanikowych” jak również zakończonych robót.
9. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących: nie dotyczy

10. dokumenty odniesienia – dokumenty będące podstawą do wykonania robót konserwacyjnych, w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz inne ustalenia techniczne- wszystkie elementy dokumentacji projektowej: 

dokumentacja uproszczona na zadanie: „Utrzymanie jazu na zbiorniku wodnym w m. Majdan Sopocki, gm. Susiec”

- normy: obowiązujące
- aprobaty techniczne: nie dotyczy
- inne ustalenia i dokumenty: nie dotyczy
Uwaga: prace towarzyszące są to prace niezbędne do wykonania robót podstawowych niezaliczone do robót tymczasowych w tym geodezyjne wytyczne i inwentaryzacja powykonawcza: nie dotyczy

III. OPIS TECHNICZNY
a) opis stanu istniejącego: 
Zbiornik wybudowany w miejscowości Majdan Sopocki gm. Susiec, powiat tomaszowski, woj. lubelskie
Powierzchnia zwierciadła wody – 19,2 ha

Pojemność zbiornika – 326 000 m3
Zapora czołowa z jazem

Długość- 96,0 m

Wysokość- 4,6-5,3 m

Szerokość korony- 5,0 m

Nachylenie skarp- 1:3

Klasa techniczna budowli- IV

Zapora czołowa jest budowlą ziemną umocnioną płytami żelbetowymi monolitycznymi.
Jaz żelbetowy- budowla żelbetowa, dokowa, składająca się z kilku zdylatowanych elementów:  doku górnego, doku dolnego i skrzydeł bocznych. Dok górny o długości 9,2m posiada stały próg o wysokości 2,1m i światło 2x4m, rzędna progu 268,20 m.n.p.m. grubość płyty dennej 0,75m, całkowita wysokość ścian 6,35m.

b) opis rozwiązań technicznych:

W celu utrzymania właściwej obsługi oraz prawidłowego stanu technicznego jazu zostaną wykonane następujące zadania:

Prace wykonywane okresowo:
1) Codzienny przegląd stanu technicznego budowli w tym: obserwacja sprawności budowli piętrzących i stanów brzegów zbiornika, średnio 1 r-g dziennie w okresie od 1 marca do 31 grudnia 2022 roku tj. 306 dni roboczych 
bez wyłączenia sobót, niedziel i dni świątecznych średnio 1 godzina dziennie.
2) Prowadzenie dziennika obiektu, dokonywanie odczytów wodowskazowych. Zapewnienie właściwego funkcjonowania zgodnie z instrukcja gospodarowania wodą zbiornika wodnego Majdan Sopocki, między innymi wykonania smarowania urządzenia piętrzącego w celu zapewnienia jego sprawności. Utrzymanie odpowiedniego poziomu piętrzenia na jazie zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym. W przypadku konieczności, średnio 0,5 r-g dziennie w okresie od 1 marca do 31 grudnia 2022 roku tj. 306 dni roboczych bez wyłączenia sobót, niedziel i dni świątecznych średnio 0,5 godziny dziennie.
3) Konserwacja instalacji i urządzeń elektrycznych, usuwanie awarii powstałych w instalacji i urządzeniach elektrycznych w tym: zapewnienie oświetlenia zapory czołowej zbiornika od zmroku do świtu. Konserwacja instalacji 
i urządzeń elektrycznych oraz wykonanie przeglądów i pomiarów okresowych, średnio 0,3 r-g dziennie w okresie 
od 1 marca do 31 grudnia 2022 roku tj. 306 dni roboczych bez wyłączenia sobót, niedziel i dni świątecznych średnio 0,3 godziny dziennie.

4) Utrzymanie porządku wokół zapory czołowej zbiornika i przy zaporze w tym: oczyszczenie klap, czyszczenie upustów drenarskich oraz sprawdzenie poprawności realizacji zadań nałożonych na Urząd Gminy w Suścu wynikających 
z umowy użytkowania, średnio 0,4 r-g dziennie w okresie od 1 marca do 31 grudnia 2022 roku tj. 306 dni roboczych bez wyłączenia sobót, niedziel i dni świątecznych średnio 0,4 godziny dziennie.

5) Obserwacja przepływu wody (w zależności od okresu, lato: podniesionych stanów wód, zima: przepływu kry 
i podchodu lodu). Powiadamianie położonego o występowaniu niebezpiecznych zjawisk będących skutkami sytuacji hydrometrycznej u prawności urządzeń wodnych oraz o ewentualnych aktach wandalizmu, średnio 0,1 r-g dziennie 
w okresie od 1 marca do 31 grudnia 2022 roku tj. 306 dni roboczych bez wyłączenia sobót, niedziel i dni świątecznych średnio 0,1 godziny dziennie.
Prace wykonywane doraźnie:

6) Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji kratowych (stan wyjściowy powierzchni B) - oczyszczenie konstrukcji metalowych urządzenia piętrzącego oraz barierek ochronnych to jest 
53,90 m2
7) Odtłuszczanie konstrukcji kratowych to jest 53,90 m2 

8) Malowanie pędzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi chemoodpornymi konstrukcji kratowych to jest 53,90 m2 
9) Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczukowymi chemoodpornymi konstrukcji kratowych to jest 53,90 m2 
10) Zamontowanie na urządzeniach elektrycznych tablic ostrzegawczych i schematów wraz z zakupem przedmiotowych tablic (zakup tablic w gestii wykonawcy 3 szt. tablic i 1 schemat) to jest 1 kpl.

11) Zabezpieczenie obudowy mechanizmu wyciągowego nr 2 przed porażeniem (zakup splotu i zamontowanie) to jest 1 kpl.

12) Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy to jest 350 m2
13) Wygrabianie wykoszonych porostów oraz usuwanie kożucha roślin pływających i porostów roślin korzeniących się. Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy ponad 2,0·m to jest 350 m2
14) Ręczne wykoszenie porostu z terenu przy zaporze czołowej to jest 2273 m2 dwukrotnie: do 15 czerwca:1 pokos, do 15 września: 2 pokos
15) Wygrabienie wykoszonych porostów z terenu przy zaporze czołowej (zagospodarowanie trawy we własnym zakresie wykonawcy) to jest 2273 m2 dwukrotnie: do 15 czerwca:1 pokos, do 15 września: 2 pokos
16) Ręczne ścinanie i karczowanie, krzaki i podszycia średniej gęstości (zagospodarowanie we własnym zakresie wykonawcy) to jest 0,03 ha

Zbiornik retencyjny Majdan Sopocki znajduje się w strefie ochrony przyrody (Natura 2000).

Termin wykonania zadania:

              Od dnia 01.03.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. 

	Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Stalowej Woli

ul. Jagiellońska 17; 37-464 Stalowa Wola

tel.: +48 (15) 842 89 82 faks: +48 (15) 842 89 82 

email: zz-stalowawola@wody.gov.pl
	www.wody.gov.pl



