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DECYZJA

Dziatajgc na podstawie

— art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz. U. 22017 r., poz. 1257 ze zm.),

- art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. i, art. 84, art. 85 ust.1 i ust. 2 pkt
2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego

ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
$rodowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.);

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 25 maja 2016 r. Panstwowego Gospodarstwa \Wodnego
Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 \Warszawa, reprezentowanego przez Panig
Matgorzate Wajda, Dyrektora Regionalnego Zarzgdu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, ul.
Hetmanska 9, 35-959 Rzeszéw, w sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia pn.: ,Babuléwka - rozbudowa obwatowan: lewy
w km 2+200-6+600, prawy w km 2+000-6+584 na terenie miejscowosci Dymitrow Duzy, gm.
Baranéw Sandomierski”, oraz nizej wymienionej dokumentacji:

— karty informacyjnej przedsiewziecia wraz z uzupetnieniami,

— mapy sytuacyjno-wysokosciowej obejmujgcej teren, na ktéorym bedzie realizowane

przedsiewziecie oraz obszar, na ktéry bedzie ono oddziatywac;

orzekam

I. STWIERDZAM brak obowigzku przeprowadzania oceny oddziatywania na $srodowisko

przedsiewziecia pn.: ,Babuléowka - rozbudowa obwatowan: lewy w km 2+200-6+600, prawy

w km 2+000-6+584 na terenie miejscowosci Dymitréw Duzy, gm. Baranéw Sandomierski”,

o ile beda spetnione nastepujgce warunki:

1) Strefy robdt (wykopow) fundamentowych bedg odpowiednio zabezpieczone przed
osobami postronnymi (bariery, ogrodzenie) oraz przed mozliwo$cig uwiezienia w nich
zwierzat.

2) Karczunek i wycinka drzew, krzewow i trzcin bedg wykonywane poza sezonem legowym
ptakéw, tj. mogg by¢ realizowane w okresie od 16 pazdziernika do korica lutego.

3) Prace w rejonie ciekédw wodnych, usuwanie humusu w obrebie przebudowy S$luz
watowych na doptywach Babuléwki bedg prowadzone poza okresami tarta i wedrowek
ryb oraz rozrodu ptazéw, tj. poza okresem od grudnia do sierpnia.

4) Zdjecie humusu nastgpi bezposrednio przed rozpoczegciem robét budowlanych.

5) Przed rozpoczeciem odhumusowania, teren zostanie sprawdzony przez nadzor
przyrodniczy pod kagtem obecnosci ptazow, a w przypadku ich stwierdzenia
odhumusowanie terenéw bytowania ptazéw przeprowadzane bedzie w okresie potowa
sierpnia - potowa pazdziernika.

6) Ze wzgledu na ochrone gniazd ptakéw, usuwanie roslinnoéci niskiej, w tym trzcinowisk,
wraz z odhumusowaniem na terenach podmoktych stanowigcych miejsca bytowania



ptazow odbedzie sie w okresie od potowy wrzesnia do potowy pazdziernika, po

stwierdzeniu przez nadzor przyrodniczy, ze nie ma juz gniazdowania ptakow

Usuwanie roslinnoéci niskiej wraz z odhumusowaniem, w miejscach wystgpowania roslin

zywicielskich motyli bedzie przeprowadzone w okresie pojawu imago motyli,

w przypadku stwierdzenia ich wystepowania przez nadzér przyrodniczy (tj. potowa lipca

potowa wrzeénia), co zapobiegnie zniszczeniu jaj lub gasienic. W przypadku

stwierdzenia na tych terenach rowniez obecno$ci ptazéw — usuwanie roslinnosci

i humusu bedzie przeprowadzone w okresie od potowy sierpnia do potowy wrzesénia.

8) Teren przed odhumusowaniem bedzie kontrolowany pod katem wystgpowania roslin
zywicielskich modraszka nausithousa Maculinea nausithous, a w przypadku
stwierdzenia ich wystepowania odhumusowanie terenu bedzie prowadzone w okresie
stwierdzenia obecnosci imago, tj. od potowy lipca do potowy wrzesnia.

9) Prace moggce spowodowaé zmetnienie wod cieku Babuléwka bedg prowadzone poza
okresem rozrodu cennych i zagrozonych gatunkow ryb takich jak: piskorz Misgurnus
fossilis, ktérego tarto przypada od kwietnia do czerwca, odbywa si¢ na zalewanych
terenach poros$nietych roslinnoscia, ikre sktada na roslinach wodnych lub mulistym dnie
oraz mietus Lota lota, ktory do tarta przystepuje od grudnia do marca w piaszczystych
lub mulistych partiach dna cieku porosnietych roslinnoscig zanurzong do gtgbokosci
1-3 m.

10) Harmonogram robdt w obrebie przebudowy, jak i utrzymania $luz watowych
na doptywach Babuléwki zostanie ustalony poza okresami tartowymi ichtiofauny oraz
rozrodem ptazow, zatem poza okresem od grudnia do sierpnia, zarébwno w fazie
realizacji i eksploatacji.

11) Zdejmowany humus bedzie utozony w pryzmy poza obrebem koryta ciekow,
a nastepnie wykorzystany przy robotach wykonczeniowych podczas humusowania
skarp, aby unikng¢ rozprzestrzeniania sie gatunkéw inwazyjnych.

12)Po wyprofilowaniu skarp i wykonaniu umocnien, skarpy na catym odcinku
przebudowywanych watdéw zostang obsiane trawg powyzej umocnienia, tak aby erozja
powierzchniowa zostata ograniczona do minimum, a frakcje tworzgce zawiesiny nie
przedostawaty sie do wod powierzchniowych.

13) W obrysie koron drzew nie bedag lokalizowane bazy materiatowo — sprzetowe, jak
réwniez drogi technologiczne.

14)Na okres budowy wykonane zostang ptotki herpetologiczne o nastepujgcych
parametrach: wysokosci min. 50 cm, gtebokosci zakopania w gruncie min. 15 cm
z odgieciem gornej krawedzi na zewnatrz (w kierunku otaczajgcego terenu) pod katem
45-90°, tworzac daszek (przewieszke) diugosci 10 cm. Tymczasowe ptotki powinny
posiadaé zakonczenie w ksztatcie litery U a cze$¢ koncowa (zawrotka) o dtugosci 5 m
przebiega¢ pod katem prostym do placu budowy. Zalecana dtugo$¢ tego typu wygrodzen
to 300 m w obie strony od stanowisk ptazow, jednak diugo$¢ zostanie dostosowana do
istniejgcych warunkéw terenowych i wskazana przez nadzér przyrodniczy po
uzgodnieniu z Kierownikiem Budowy/Wykonawcg robét oraz dtugos¢ min. 100 m
w miejscach, gdzie wystepujg ograniczenia terenowe. Przy czym wykonanie tzw.
zawrotek U-ksztattnych powoduje skrocenie migracji i ukierunkowanie/zawrocenie tych
zwierzat na dogodne siedliska, a zatem dopuszcza sie przyjecie dtugosci ptotkow
optymalnych dla zasiegu terenu bytowania ptazoéw i stanu robét.

15) Do zadan nadzoru naleze¢ bedzie w szczegdlnosci:

a) kontrola pojedynczych drzew i krzewow w przypadku koniecznoéci ich wycinki
w sezonie legowym pod kgtem zasiedlenia oraz odbywania legéw przez ptaki,

b) kontrola terenu przewidzianego do wycinki roslinnosci niskiej i odhumusowania pod
katem obecnosci gniazd ptakdw,

c) kontrola terenu pod katem obecnosci roslin zywicielskich i zasiedlenia przez cenne
gatunki motyli w przypadku odhumusowania terenu,

d) kontrolowanie terenu przed odhumusowaniem jesli te prace bedg prowadzone

w sezonie wegetacyjnym pod katem wystepowania modraszka nausithousa
Maculinea nausithous,

~
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e) regularne monitorowanie oraz odpowiednie zabezpieczenie wykopow W Sposob
ograniczajagcy do minimum ryzyko wpadniecia do nich zwierzat, w przypadku
uwiezienia zwierzat w wykopach umozliwienie im ucieczki lub w sposdb dla nich
bezpieczny przeniesienie w dogodne siedlisko poza teren prac,

f) kontrola terenu pod kgtem obecnosci ptazéw i wykonanie tymczasowych ptotkow
herpetologicznych, po zakonczeniu robot ich demontaz,

g) w przypadku istotnych zagrozen dla cennych gatunkéw podejmowanie dziatan
ograniczajgcych, ochronnych i ratowniczych, ewentualne wstrzymanie robét,

h) zabezpieczenie drzew i krzewdéw narazonych na uszkodzenia mechaniczne i dbatos¢
0 jego zachowanie,

i) przenoszenie osobnikow z miejsc zagrozonych, po uprzednim uzyskaniu zezwolenia
w odniesieniu do gatunkdéw podlegajgcych ochronie,

j) podejmowanie na biezgco dziatan zapobiegawczych stosownie do stanu robdt
i potencjalnych zagrozen,

k) prowadzenie co miesiecznej sprawozdawczosci z prowadzonych dziatan.

16) W przypadku prowadzenia robot w bezposrednim sagsiedztwie zabudowy (przejscie
przez zabudowe miejscowosci Dymitréw Duzy) zastosowane bedg petne ogrodzenia
petnigce funkcje przenosnych ekranéw akustycznych.

Il. Decyzji zostaje nadany rygor natychmiastowej wykonalnosci.

UZASADNIENIE

Do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Rzeszowie wptynat wniosek
z dnia 25 maja 2016 r., znak: IM.403.40.5.2016 Panstwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie, reprezentowanego przez Panig Matgorzate Wajda Dyrektor Regionalnego
Zarzadu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, ul. Hetmanska 9, 35-959 Rzeszéw o wydanie
decyzji o Ssrodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia pn.: ,Babuléwka -
rozbudowa obwatowan: lewy w km 2+200-6+600, prawy w km 2+000-6+584 na terenie
miejscowosci Dymitrow Duzy, gm. Baranéw Sandomierski”.

Przedmiotowy wniosek zostat ztozony przez Marszatka Wojewddztwa
Podkarpackiego, reprezentowanego przez Panig Matgorzate Wajde, Dyrektora
Podkarpackiego Zarzadu Melioracji i Urzgdzenn Wodnych w Rzeszowie, niemniej na mocy
art. 534 ust. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, z dniem wejscia w zycie tej
ustawy, tj. 1 stycznia 2018 r., Wody Polskie przystepujg do toczgcych sie postepowan
administracyjnych, w ktérych stronami sg m.in. marszatkowie wojewddztw. Tym samym
Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, reprezentowane przez Panig Matgorzate
Wajda Dyrektor Regionalnego Zarzgdu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, stato sie nastepcg
prawnym pierwotnego wnioskodawcy w przedmiotowej sprawie.

Do wniosku dotgczono wymagane prawem dokumenty, m.in.: karte informacyjng
przedsiewziecia zawierajgcg dane okreslone w art. 3 ust. 5 ustawy o udostepnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz
o ocenach oddziatywania na $rodowisko, mape sytuacyjno-wysokosciowg obejmujgcg teren,
na ktérym bedzie realizowane przedsiewziecie oraz obszar, na ktéry bedzie ono
oddziatywac.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami informacja o ztozonym wniosku zostata
umieszczona w publicznie dostepnym wykazie danych o dokumentach zawierajgcych
informacje o $rodowisku i jego ochronie prowadzonym przez Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Rzeszowie, w karcie informacyjnej pod nr 657/2016.
Obwieszczeniem z dnia 01 czerwca 2016 r., znak: WOO0S.4233.2.2016.KR.3, powiadomiono
strony postepowania, o wszczeciu postepowania administracyjnego, zmierzajgcego do
wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedmiotowego zamierzenia
inwestycyjnego.

Projektowane przedsiewziecie zalicza sie do grupy przedsiewzie¢, dla ktérych
przeprowadzenie procedury oceny oddziatywania na $rodowisko moze by¢ wymagane,
na podstawie art. 63 ust. 1, w zwigzku z art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy o udostepnianiu informacji
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o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko, w oparciu o § 3 ust. 1 pkt 65 (budowle przeciwpowodziowe
z wylgczeniem przebudowy watoéw przeciwpowodziowych polegajgcej na doszczelnieniu
korpusu waftéw i ich podfoza, w celu ograniczenia mozliwosci ich rozmycia | przerwania
w czasie przechodzenia wod powodziowych, a takze regulacja wod lub ich kanalizacja
rozumiana jako zagospodarowanie wod umozliwiajgce ich wykorzystanie do celow
zeglugowych) rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie rodzajow
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2016 1., poz. 71).

Biorac pod uwage zaliczenie watéw przeciwpowodziowych do  budowli
przeciwpowodziowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 lipca 2010 . o szczegolnych
zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych
(Dz. U. z 2015 r. poz. 966 ze zm.), dla ktérych ustalenie $rodowiskowych uwarunkowan
realizacji przedsiewziecia nastepuje przed uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na realizacjg
inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych, Regionalny Dyrektor Ochrony
Srodowiska w Rzeszowie jest organem witasciwym do wydania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach realizacji inwestycji, na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 1 litera i ustawy
o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko.

W trakcie prowadzonego postepowania zmierzajgcego do wydania decyzi
o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsigwzigcia stwierdzono,
ze przedtozone materialy nie przedstawiajg w sposob dostateczny wszystkich istotnych
z punktu widzenia ochrony $rodowiska zagadnien wynikajgcych z ustawy o udostepnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz
o ocenach oddziatywania na $érodowisko. Wezwano zatem pismem z dnia 01 lipca 2016 r.,
znak: WO0$.4233.2.2016.KR.11, 28 grudnia 2016 r., znak: WO0S$.4233.2.2016.KR.27, 10
kwietnia 2017 r., znak: WOO0S.4233.2.2016.KR.36 oraz z dnia 13 grudnia 2017 r., znak:
WO0S.4233.2.2016.KR.71 do uzupetienia karty informacyjnej przedsigewziecia. Ostatecznie
uzupetnienia, Wnioskodawca przekazat w dniu 18 maja 2017 r. i 22 stycznia 20138 .

Dziatajac na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy o udostgpnianiu informacji
o érodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska, Regionalny
Dyrektor Ochrony Srodowiska w Rzeszowie zwrécit sie do Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Tarnobrzegu, pismem z dnia 22 maja 2017 r, znak:
WO08$.4233.2.2016.KR.42, z prosbg o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia
oceny oddziatywania planowanego przedsigwzigcia na $rodowisko, a w przypadku
stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu Raportu o oddziatywaniu przedsigewzigcia na
srodowisko.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnobrzegu, w opinii z dnia 8 czerwca
2017 r., znak: PSNZ.465.17.2017 uznat, ze dla planowanego przedsigwzigcia nie istnieje
konieczno$¢ przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko. W uzasadnieniu do
swojej opinii Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnobrzegu stwierdzit, ze
realizacja przedsiewziecia, zaréwno na etapie budowy, jak i eksploatacii nie bedzie
powodowac zagrozenia dla zdrowia ludzi.

Po analizie catosci zgromadzonego materialu dowodowego, w tym karty
informacyjnej przedsiewziecia wraz z jej uzupetnieniami, Regionalny Dyrektor Ochrony
Srodowiska w Rzeszowie wydat postanowienie z dnia 30 czerwca 2017 r, znak:
WO00S$.4233.2.2016.KR.48, w ktérym stwierdzit brak koniecznosci przeprowadzania oceny
oddziatywania na $rodowisko oraz sporzadzania tak obszernego dokumentu jakim jest raport
o oddziatywaniu na $rodowisko, uznajgc, ze wystarczajgcym dokumentem do okreslenia
uwarunkowan $rodowiskowych realizacji przedmiotowej inwestycji jest przedtozona karta
informacyjna przedsiewziecia. Postanowienie to zostato wydane po uwzglednieniu zapisow
art. 63 ust. 1 i 2 ustawy o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko.

Przedsiewziecie polega¢ bedzie na wykonaniu robo6t i rozbudowy budowli
przeciwpowodziowych w obrebie rzeki Babulowka w km lewy od 2+200 - 6+600, prawy
2+000 - 6+584 celem zapewnienia wymaganego stanu ochrony przed powodzig, w obrebie
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ujsciowego odcinka Babulowki przed watami przeciwpowodziowymi rzeki Wista,
znajdujgcego sie na terenie gminy Baranow Sandomierski. Przedsiewzigcie znajduje sie na
terenie miejscowosci Dymitréw Duzy i Barandéw Sandomierski na obszarze gminy Baranow
Sandomierski, powiatu tarnobrzeskiego.

W czasie realizacji przedsiewziecia wystgpi niekorzystne oddziatywanie na jakosc
powietrza, co wigze sie z pracg maszyn i urzgdzen oraz transportem. Ucigzliwosci te bedag
miaty charakter krotkotrwaty i ustang wraz z zakonczeniem prac budowlanych.

Dziatania zwigzane z realizacja i eksploatacja przedsiewziecia skutkowac bedag
wytwarzaniem odpadow. Przestrzegane bedg ogolne zasady wynikajgce z ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 ze zm.). Wytworzone odpady
beda magazynowane w wyznaczonym, oznakowanym miejscu na zapleczu budowy
I przekazywane podmiotom prowadzgcym dziatalnos¢ w zakresie gospodarowania
odpadami. Powstajgce podczas realizacji przedsiewziecia masy ziemne wykorzystane
zostang na terenie przedmiotowego przedsiewziecia.

Zasadniczym zrédtem hatasu zwigzanym z tym etapem realizacji bedzie praca
urzgdzen budowlanych oraz hatas komunikacyjny zwigzany z ruchem samochoddw.
Wykonywanie zaplanowanych robét odbywac¢ sie bedzie tylko w porze dziennej
tj. w godzinach 06:00 — 22:00. Oddziatywania te bedg krétkotrwate, przemijajgce.

Najblizsza zabudowa wymagajgca ochrony akustycznej znajduje sie w odlegtosci
ok. 7 m od przedsiewziecia. Przy uwzglednieniu istniejgcej zabudowy i terendéw chronionych
akustycznie nalezy stwierdzi¢, ze w przypadku prowadzenia robot w bezposrednim
sgsiedztwie zabudowy (przejscie przez zabudowe miejscowosci Dymitrow Duzy) przewiduje
sie stosowanie petnych ogrodzen petnigcych funkcje przenosnych ekrandéw akustycznych.
Na pozostatym terenie brak jest potrzeby stosowania $rodkéw ochrony przed hatasem. Na
etapie eksploatacji wat nie bedzie stanowi¢ zrodta ucigzliwosci akustycznych i nie bedzie
wptywacé na klimat akustyczny.

Biorac powyzsze pod uwage nalezy stwierdzi¢, ze planowane przedsigwzigecie nie
wplynie znaczaco na pogorszenie sie obecnego stanu klimatu akustycznego w rejonie
przedsiewziecia.

Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie
Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1911)
(PGW), planowane przedsiewziecie bedzie zlokalizowane w obrebie Jednolitej Czesci Wod
Powierzchniowych (JCWP) ,Babuléwka”, kod: PLRW200017219299, typ: potok nizinny
piaszczysty (17). Wskazana JCWP jest naturalng czescig wod, w PGW jej stan jest oceniony
jako dobry (w tym stan ekologiczny — dobry i powyzej dobrego, a stan chemiczny — dobry).
Jest ona wskazana jako niezagrozona ryzykiem nieosiggniecia celow srodowiskowych.
Zlewnia JCWP ,Babuléwka” zostata zaliczona do obszaréw chronionych, przeznaczonych do
ochrony przedmiotéw ochrony Obszaru majgcego znaczenie dla Wspdlnoty ,Tarnobrzeska
Dolina Wisty” PLH180049 oraz Obszaru Szczegdlnej Ochrony ,Puszcza Sandomierska”
PLB180005, zaleznych od wéd. Na podstawie PGW, celem $rodowiskowym dla tej czesci
wod jest zapobieganie pogorszeniu stanu ekologicznego oraz stanu chemicznego.

W przypadku przedmiotowego przedsiewziecia zidentyfikowano nastepujgce czynniki
oddziatywania na elementy jakosci wéd:

- usuniecie roslinnosci na miedzywalu zwigzane z modernizacjg watow,
- prace ziemne zwigzane z rozbudowg watow (etap realizacji prac).

Planowane przedsiewziecie zwigzane z rozbudowg watdw przeciwpowodziowych nie
bedzie oddziatywa¢ na wskazniki jakosci wod w zakresie elementéow hydromorfologicznych.
Nie przewiduje sie wykonywania umocnien w korycie rzeki Babulowki. Umocnienia
projektowane s3g jedynie w obrebie urzgdzen wodnych, na wlotach i wylotach ze $luz
watowych, na odcinkach po ok. 3 m w goére i w doét Sluzy.

Mozliwe bedzie okresowe pogorszenie warunkdéw bytowania zespotu ichtiofauny,
makrozoobentosu, fitobentosu/fitoplanktonu, w fazie realizacji prac, w wyniku wzrostu
zamulenia wod. Podczas prac wystgpi pogorszenie stanu elementéow fizykochemicznych
w zakresie paramentow takich jak zawiesina ogdlna.

Roboty bedg prowadzone od strony zawala oraz w pasie szerokosci ok. 2 m
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w miedzywalu. Szerokos¢ pasa roboczego od strony zawala nie przekroczy 6 m szerokosci
Wyjatek beda stanowity odcinki zwigzane z przebudowa $luz watowych, gdzie pas roboczy
bedzie uwzgledniat wykonanie tymczasowego zabezpieczenia przeciwpowodziowego na
okres przebudowy $luzy. Jako budowle zabezpieczajaca zaproponowano sciang oporowa
tymczasowg z grodzie stalowych. Drogi technologiczne bedg przebiega¢ wytacznie po
stronie zawala, lub koronie watu. Po stronie odwodnej, u podstawy skarpy, zlokalizowany
bedzie technologiczny pas zieleni, stuzgcy do konserwacji watéw i urzgdzen towarzyszacych.

Ponadto sprzet uzywany do realizacji prac bedzie sprawny oraz bedzie stacjonowat
poza korytem ciekow, écieki bytowe z zaplecza budowy beda odprowadzane do szczelnych
zbiornikéw bezodptywowych i sukcesywnie wywozone przez uprawnione podmioty, miejsca
postoju i konserwacji maszyn budowlanych zostang odpowiednio zabezpieczone przed
mozliwoscig wycieku substancji ropopochodnych i przedostaniem sig ich do gruntow i wod,
bazy materiatowe, zaplecza socjalne budowy oraz parkingi sprzetu i maszyn lokalizowane
beda poza miejscami, gdzie wystepuja tereny, na ktérych w okresie wiosennym stagnuja
wody roztopowe oraz, gdzie poziom zwierciadta wod gruntowych znajduje sig¢ stosunkowo
blisko powierzchni terenu oraz terenami bezposrednio przylegtymi do koryt ciekow, rowow,
woda na potrzeby realizacji przedsiewziecia dostarczona bedzie beczkowozami lub
pobierana bedzie z lokalnej sieci wodociagowe;.

Ze wzgledu na fakt, ze prace bedg prowadzone okresowo i dotyczg krétkich odcinkow
rowdw, nie spowodujg one pogorszenia stanu fizykochemicznego i biologicznego jednolitej
czesci wod powierzchniowych ,Babuldwka’, w stopniu pogarszajgcym jej klasyfikacje.

Zgodnie z ustaleniami PGW planowane przedsiewzigcie realizowane bedzie
w obszarze jednolitej cze$ci wod podziemnych (JCWPd) o numerze PLGW2200134, w PGW
jej stan jest oceniony jako dobry (w tym stan ilosciowy - dobry, stan chemiczny - dobry). Jest
ona wskazana jako niezagrozona ryzykiem nieosiagniecia celow srodowiskowych. Celem
srodowiskowym dla tej czeéci wdd jest zapobieganie pogorszeniu ich stanu tak, aby
utrzymaé jej dobry stan. Ponadto, ww. JCWPd zostata zaliczona do obszaréw chronionych,
przeznaczonych do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludno$ci w wode przeznaczong
do spozycia.

Ze wzgledu na fakt, ze przedsiewziecie nie oddziatuje na obszary chronione nie
poddano analizie kwestii zaostrzenia celéw $rodowiskowych jednolitych czesci waéd
powierzchniowych wzgledem obszaréw, o ktérych mowa w art. 4 ust. 1 lit. ¢ w Dyrektywie
2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 pazdziernika 2000 r. ustanawiajgcej
ramy wspélnotowego dziatania w dziedzinie polityki wodnej.

Omawiany teren jest potozony poza obszarami wodno-btotnymi. Zgodnie z zapisami
Karty, w trakcie badan terenowych (grudzien 2015 r. i styczen 2016 r.), w miedzywalu i na
zawatu, zwierciadto wody gruntowej zostato nawiercone i ustabilizowato si¢ na gtebokosSci
ok. 0,9 m p.p.t. do ok. 3,2 m p.p.t, tj. rzednych od ok. 147,3 do ok. 151,3 m n.p.m.
Wspbtczynnik wodoprzepuszczalnoéci dla warstwy wodono$nej zbudowanej z piaskow
drobnych i $rednich wynosi k = 1x10° - 1x10* m/s.

Przedsiewziecie jest potozone poza obszarami Gtéwnych Zbiornikéw Waod
Podziemnych.

W przypadku przedmiotowej inwestycji zidentyfikowano nastepujgce czynniki

oddziatywania na stan wod podziemnych:
- budowa pionowej przestony przeciwfiltracyjnej,
- prace ziemne zwigzane z rozbudowg watoéw (etap realizacji prac).

Ewentualne lokalne zanieczyszczenie wod podziemnych moze byC efektem
awaryjnych wyciekéw substancji ropopochodnych ze sprzetu budowlanego lub emisjg
substancji z zaplecza budowy.

Pionowa przestone przeciwfiltracyjng zaprojektowano na dwéch odcinkach watow:
wat lewy w km ok. 2+252-2+647, wat prawy w km ok. 2+227-2+521. Koniecznos¢ realizacji
prac na tych odcinkach, wynika z duzej wysokoséci skarpy odwodnej (6,40 m) przy zaleganiu
w podtozu plastycznych namutéw. Natomiast na pozostatych odcinkach przestona jest
zawieszona o wysokosci okna od 60 cm do 2,74 m - $rednio 1,5 m. Powyzsze spowoduje
lokalng zmiane warunkow przeptywu wod podziemnych.
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Teren planowanej inwestycji cze$ciowo zlokalizowany jest w obszarze strefy ochrony
posredniej ujecia wody w Baranowie Sandomierskim, wyznaczonej rozporzadzeniem Nr 1
Dyrektora Regionalnego Zarzgdu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 12 listopada 2002 r.
w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujecia wody podziemnej, sktadajgcego sie
z 16 studni gtebinowych, zlokalizowanego w miejscowosci Baranéw Sandomierski.

Biorgc powyzsze pod uwage w dniu 03 marca 2017 r. Regionalny Dyrektor Ochrony
Srodowiska w Rzeszowie, zwrdcit sie z prosbg do Dyrektora Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej w Krakowie, o opinie, w odniesieniu do poprawnosci przyjetych
rozwigzan projektowych w zakresie budowy przestony przeciwfiltracyjnej w zakresie
proponowanym przez Inwestora oraz o wniesienie ewentualnych uwag i zaproponowanie
niezbednych uwarunkowan dotyczgcych niniejszego przedsiewziecia.

W odpowiedzi, Dyrektor Regionalnego Zarzgdu Gospodarki Wodnej w Krakowie,
w pismie z dnia 31 marca 2017 r., znak: ZG-450-1/17 poinformowat, ze przedsigwzigcie nie
bedzie naruszato warunkéw ochrony wprowadzonych na mocy ww. rozporzgdzenia
ustanawiajgcego ww. strefe ochronng. Jednoczesnie zwrocit uwage, ze podstawg
ustanowienia strefy ochronnej ww. ujecia byt ,Aneks do dokumentacji hydrogeologicznej
w kat. B ujecia wod podziemnych w Baranowie Sandomierskim” (Florek E. i in. 1996 r.).
W opracowaniu tym udokumentowano warunki hydrogeologiczne obszaru zasobowego
ujecia, szczegodlnie na kierunku uprzywilejowanego sptywu woéd podziemnych. Wskazano
w nim, ze wielko$¢ udziatu wod pochodzgcych z rzeki Babulowki w stosunku do wielkosci
ustalonych zasobdéw eksploatacyjnych ujecia wynosi 17,5%. W uzasadnieniu do
rozporzadzenia ustanawiajgcego strefe ochronng ujecia zamieszczono informacje, ze
granice terenu ochrony posredniej wyznaczono przy zatozeniu eksploatacji wéd poziomu
czwartorzedowego w wysokosci zatwierdzonych zasobdéw eksploatacyjnych ujecia
w wysokosci Q = 322 mdd, przy depresji 7,3 m (decyzja Prezesa CUG znak:
KDH/013/2638/J/68 z dnia 24.04.1968 r.). Dlatego tez Dyrektor Regionalnego Zarzgdu
Gospodarki Wodnej w Krakowie uznat, ze Karta powinna zosta¢ uzupetniona o analize
ewentualnego wptywu realizacji przedsiewziecia na ustalone zasoby eksploatacyjne ujecia.

W zwiazku z powyzszym Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Rzeszowie,
pismem z dnia 10 kwietnia 2017 r., wezwat Inwestora do uzupetnienia dokumentacji o ww.
analize. W zwigzku z powyzszym wezwaniem, przy piémie z dnia 16 maja 2017 r. Inwestor
przedtozyt w tut. urzedzie dodatkowe wyjasnienia zawierajgce analize¢ wptywu
projektowanego uszczelnienia podtoza lewego watu rzeki Babuléwki w km watu 2+200 do
3+433, ujecia wody w Baranowie Sandomierskim.

Z przedtozonej analizy wynika, ze aktualnie ujecie wéd podziemnych sktada sig
z 8 otwordéw studziennych w systemie naprzemiennym. Wydajno$¢ poszczegoélnych studni
waha sie od 24 do 39 m®h. Na terenie ochrony bezposredniej ujecia znajdujg sie takze
4 studnie awaryjne oznaczone jako S-l, S-1z, S-lll oraz S-XIV. Warstwe wodono$ng ujecia
stanowig grunty piaszczysto-zwirowe do gtebokosci rzedu 150-17,0 m p.pt
Nieprzepuszczalne podtoze tworzg miocenskie ity. Zwierciadto wody w otworach
studziennych stabilizuje sie na gtebokosci rzedu 3,4-4,0 m p.p.t. Naturalny kierunek
przeptywu wod podziemnych odbywa sie z potudniowego-zachodu w kierunku Wisty.
W ostatnich latach zostaty wykonane uszczelnienia podtoza prawego watu rzeki Wisty oraz
lewego watu cofkowego na rz. Babuléwce do km 2+200, czyli w odlegto$ciach znacznie
mniejszych od ujecia wody niz omawiana inwestycja. Przestony te sg na przewazajgcej
czesci zawieszone, ale tez miejscami dogtebione. Pomimo tego przestony te nie wptynety
w istotny sposéb na hydrodynamike przeptywu wody do ujecia, a Zaktad Produkcji Wody
Pitnej Sp. z 0.0. nie zgtaszat problemoéw z obnizeniem wydajnosci studni. Planowana do
realizacji inwestycja zlokalizowana jest na najbardziej oddalonych potudniowo-wschodnich
obrzezach strefy posredniej. W ostatnich latach, pomimo lat suchych nie obserwowano
deficytow ilosci wody. Ze wzgledu na stosunkowo niskie rozbiory wody nie planuje sig
rozbudowy ujecia. Reasumujac, planowane przedsiewziecie nie wptynie negatywnie na
ustalone zasoby eksploatacyjne ujecia.

Przedsiewziecie planowane jest do zrealizowania poza granicami powierzchniowych
form ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
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o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 ze zm.) Zlokalizowanymi najblizej
przedsiewziecia obszarami Natura 2000 sg. obszar majgcy znaczenie dla Wspodlnoty
rarnobrzeska Dolina Wisty PLH180049 - ok. 1,0 km oraz obszar specjainej ochrony ptakow
Puszcza Sandomierska PLB1801005 funkcjonujacy na mocy rozporzgdzenia Ministra
Srodowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszaréw specjalnej ochrony ptakow
(Dz. U. Nr 25, poz. 133 ze zm.) - ok. 6,3 km.

Babulowka na odcinku objetym przedsiewzieciem przeptywa przez tereny
zroznicowane pod wzgledem zagospodarowania, poczawszy od obszaréw nieuzytkow,
poprzez tereny rolnicze, zabudowy mieszkaniowej i obiektow ustugowych, wraz z komunalng
oczyszczalnia $ciekow. Jej diugo$é wynosi 32,2 km, a powierzchnia zlewni 2159 km?Z.
W srodkowym i dolnym biegu, na dtugosci ok. 19,18 km (od km 3+090 do 22+270) rzeka jest
obwatowana. Ujéciowy odcinek rzeki znajduje sie¢ w miedzywalu Wisty. Babuléwka na
omawianym odcinku ma koryto uregulowane trapezowe o szerokosci ok. 20 m, nachylenie
skarp 1:1,5 +1:2. Na odcinku rzeki objetym modelowaniem znajduja sie obiekty inzynierskie,
tj. 5 mostow.

Na potrzeby realizacji przedsiewziecia, w jego liniach rozgraniczajgcych niezbedne
bedzie usuniecie ok. 650 sztuk drzew oraz ok. 8100 m? krzewoéw, takich gatunkow jak dgb
szyputkowy, wierzba krucha i olsza (olcha) czarna.

Przeprowadzone modelowanie hydrauliczne i analiza stref zalewow wykazaty, ze
konieczna jest nadbudowa watu o 0,6 do 1,5 m, co przy nachyleniach skarp 1:2 skutkowato
koniecznoécia rozszerzenia watu w podstawie po okoto 1,2 — 3 m w strong odwodng
i odpowietrzng. Ponadto wystepuje koniecznos¢ wykupu i oczyszczenia (udroznienia) pasa
szerokoéci po ok. 4 m od stopy watu po stronie migdzywala i zawala pod ciagi techniczne do
konserwacji watéw. Sumarycznie pas zajetosci pod inwestycje wyniesie po ok. 5 — 7 m
w strone zawala i miedzywala.

Trzy warianty przedsiewziecia Nr 2, 3, 4, wymagaja wykonania w migdzywalu
w stopie skarpy odwodnej drogi technologicznej, ktéra umozliwi poruszanie sig ciezkiego
sprzetu (palownicy lub dzwigu z wibromfotem). Droga taka o warstwowej konstrukcji no$nej
grubosci ok. 50 cm praktycznie dewastowataby na catej swojej diugosci pas terenu
miedzywala o szerokosci ok. 4 m po kazdej stronie miedzywala. Bytoby to dodatkowe
budowlane zajecie terenu o powierzchni ok. 3,6 ha. Zastosowanie do realizacji wariantu
1 umozliwi wykonanie przestony z korony watu bez ingerencji w teren migdzywala i zawala,
a zatem pozwoli na radykalne zmniejszenie ingerencji w srodowisko.

Drogi technologiczne bedg przebiega¢ wytgcznie po stronie zawala, lub koronie watu.
Po stronie odwodnej, u podstawy skarpy, zlokalizowany bedzie pas technologiczny, stuzacy
do konserwacji watdw i urzadzen towarzyszacych.

Roboty beda prowadzone od strony zawala, z marginalng szerokoscig ok. 2 m
w miedzywalu. Szeroko$¢ pasa roboczego od strony zawala uzalezniona bedzie od
wybranego w drodze przetargu wykonawcy, lecz nie powinna przekroczy¢ 6,0 m szerokosci.
Pas roboczy nie jest wskazywany jako zakres inwestycji, poniewaz jest elementem
tymczasowym placu budowy. Pas roboczy zostat ujety w zasiegu oddziatywania
przedsiewziecia. Wyjatek stanowig roboty punktowe zwigzane z przebudowa $luz watowych,
gdzie pas roboczy musi uwzglednia¢ wykonanie tymczasowego zabezpieczenia
przeciwpowodziowego na okres przebudowy sluzy.

Inwentaryzacja objeto obszar bezposredniego zasiegu oddziatywania prac zatem
istniejace waty przeciwpowodziowe, jak réwniez caty obszar migdzywala na przedmiotowym
odcinku oraz tereny sasiednie w zasiegu do 200 m od korony watéw w zaleznosci od
zréznicowania terenowego. Giéwnie stosowano metode marszrutowg oraz punktowe
obserwacje i nastuchy w silnie zabagnionych prowadzono obserwacje punktowe.

W rejonie przedsiewziecia stwierdzono 27 gatunkow zwierzat objetych scistg ochrong
gatunkowg, w tym 25 gatunki ptakow i 2 gatunki ptazéw a ponadto 18 gatunkow objetych
ochrona czesciowg (3 gatunki ssakéw, 2 gatunki ptakéw, 1 gatunek gada, 3 gatunki ptazéw,
5 gatunkow ryb oraz 4 gatunki bezkregowcdow).

Stwierdzono roéwniez gatunki rzadkie i zagrozone w faunie Polski (na podstawie
Czerwonej listy zwierzat gingcych i zagrozonych w Polsce (Gtowacinski 2002)). S3 to:
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szczezuja sptaszczona Pseudoanodonta complanata EN, kumak nizinny Bombina bombina
DD, rozanka Rhodeus sericeus NT, swinka Chandrostoma nasus DD, brzana pospolita
Barbus barbus DD, brzanka Barbus meridionalis DD, certa Vimba vimba DD, koza Cobitis
taenia DD, piskorz Misqurnus fossilis NT, mietus Lota lota DD, mréwka ¢mawa Formica
polyctena NT. (NT - bliskie zagrozenia, EN - zagrozone, DD - dane niepetne).

Podczas wizyt terenowych polegajgcych na skontrolowaniu i obserwacji wszystkich
napotkanych potencjalnych siedlisk, nastuchiwaniu odgtoséw gatunkéw chronionych nie
stwierdzono:

- gatunkéw dziko wystepujgcych grzybow objetych ochrong na podstawie Rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1408),

- gatunkéw dziko wystepujgcych roslin objetych ochrona na podstawie Rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1409), oprécz
wystepowania salwinii ptywajgcej Salwinia natans w wodach Babulowki w szczegdlnosci
obficie w rejonie $luz watowych.

W miedzywalu Babuldwki wystepujg zadrzewiania w typie tegéw wierzbowych
Salicetum albo fragilis — na poczatkowym odcinku inwestycji do ok. km 4+400 w formie
szczatkowe]. Przylegajg one miejscami do istniejgcych watéw przeciwpowodziowych
i wystepujg nad brzegami doptywow Babulowki. Nie majg one zwartej struktury lasow,
a jedynie strukture kepowg. W poczgtkowym odcinku inwestycji w ich podszycie stwierdzono
gatunki jak czeremcha zwyczajna, trzmielina zwyczajna, kalina koralowa, dziki bez czarny
warstwe drzew stanowig pojedyncze wierzby: biata, krucha i ich mieszance, niektére
okazate. Siedlisko to jest zdegradowane, nietrwate i nie posiada zachowanej wtasciwej dla
niego struktury. Pojedyncze grubsze okazy wierzb sg réwniez narazone na zgryzanie przez
bobry. Obserwowano réwniez ich obumieranie w wyniku takiego zgryzania i dtugotrwatego
zabagnienia w miedzywalu. Stagnujgca przez diuzszy okres czasu woda nie sprzyja
odnawianiu sie zbiorowiska tegow wierzbowych lecz zmierza w kierunku wyksztatcania sig
krzewiastych zarosli i fozowisk. W wyniku realizacji inwestycji jak wynika z inwentaryzacji
zieleni z planem wycinki, zostang uszczuplone pojedyncze okazy wierzby kruchej oraz kepy
dzikiego bzu czarnego, co bedzie ingerencjg bezposrednig. Jednakze dojdzie jedynie do
uszczuplenia najbardziej skrajnych fragmentéw zadrzewien i zakrzewien, znajdujacych sie
najblize] watéw przeciwpowodziowych. Na obrzezach zadrzewien wierzbowych zaréwno
w obszarze miedzywala jak i poza nim wystepujg zarosla wiklin Salicetum triandro- viminalis,
z przewagg wierzb wiciowej i tréjprecikowej. Na przedmiotowym terenie wystepujg réwniez
pojedyncze drzewiaste formy wierzb bedgcych mieszancami miedzygatunkowymi.
Zbiorowisko jest charakterystyczne dla rzek na nizu. Runo jest trawiasto ziotoroslowe, raczej
pozbawione gatunkdéw bagiennych, miejscami zdominowane przez mozge trzcinowatg
i jezyng popielice. Porastajg one miejscami najblizsze sasiedztwo istniejacych watow, zatem
w wyniku ich rozbudowy w najwiekszym stopniu zostang one uszczuplone. Uszczupleniu
ulegng okazy wierzby wiciowej. Uszczuplanie skrajnych fragmentéw siedliska nie wptynie
znaczaco na jego strukture, nie przewiduje sie réowniez aby zmniejszyto znaczgco jego
wartoéci ekosystemowe, ktére w obecnym stanie sg zaburzone. Zwierzgta zamieszkujgce te
zadrzewienia jak i zarosla wiklinowe wybierajg zdecydowanie najbardziej geste fragmenty
znajdujgce sie wgtebi miedzywala. Ponadto organizmy zywe adaptujg sie do zmiennych
warunkow siedliskowych. Zaburzenia, ktérych wystapienie prognozuje si¢ w trakcie realizacji
inwestycji bedg przemijajgce. Dynamika rozwoju zaro$li i fozowisk, pozwoli na zapetnienie
powstatych w nich luk spowodowanych wycinkg. Podobnie inne gatunki jak trzmielina
zwyczajna, dziki bez czarny czy $liwa tarnina nalezg do gatunkéw szybkorosngcych, a ten
ostatni do ekspansywnych.

Krzewy przeznaczone do wycinki to gatunki wystepujgce pospolicie, nie
przedstawiajgce wartosci przyrodniczej. Sg to dziko rosnace krzewy w miedzywalu oraz na
nieuzytkach na zawalu, ktére aktualnie dorastajg do stopy watu istniejgcego, czyli do terenu
wykaszanego, bedgcego w administracji Inwestora. Wsroéd gatunkéw dominujgcych jest
wierzba wiciowa, dziki bez czarny, $liwa tarnina, dzika réza oraz gatunki wystepujgce
podrzednie, tj. gtég odgietodziatkowy i trzmielina pospolita. Usunigcie krzewow z terenu
przeznaczonego pod rozbudowe watu oraz z pasa przeznaczonego dla konserwacji jest
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konieczne dla bezpiecznej eksploatacji watow.

Wycinka drzew i krzewoéw moze spowodowac uszczuplenie miejsc gniazdowania
schronienia czy zdobywania pokarmu, jednak nie spowoduje catkowite] utraty zadrzewien
i zakrzewie w obszarze miedzywala i poza nim, z uwagi na to, ze zakres przewidywanych
robot i/lub zakres inwestycji odnosi sie do obszaru istniejagcych watéw przeciwpowodziowych
i ich najblizszego sgsiedztwa.

Wazne z punktu widzenia oddziatywan przedsiewziecia sg odlegtoéci czasowe
miedzy poszczegdlnymi etapami prac. W przypadku duzych odlegtosci moze dojs¢ do
zasiedlenia terenu budowy przez zwierzeta. Znane sg przypadki gniazdowania czajki na
odhumusowanym placu robét, czy gody kumaka nizinnego w wykopach ze stagnujacg woda.
Dlatego tego typu prace przewiduje sie prowadzic bez opoznien, aby skrocic czas
negatywnego oddziatywania na $rodowisko przyrodnicze etapu realizacji przedsiewzigcia
i nie stwarza¢ dogodnych siedlisk dla zwierzat. Gtéowne zatozenia do opracowania
harmonogramu robét bedg zatem m.in. uwzgledniac:

1) wykonanie podstawowych robot jak najszybciej po wykonaniu prac przygotowawczych
tj. usunieciu roslinnosci i zdjeciu humusu,

2) przestrzeganie wskazanych terminéw karczunkéw i wycinki drzew, krzewow i trzcin,
terminéw zabiegdw agrotechnicznych i obsiewéw oraz terminow usuwania roslinnosci niskiej
wraz z odhumusowaniem,

3) przestrzeganie wskazanych okresow tarta i wedréwek ryb oraz rozrodu ptazéw a takze
termindéw okresu legowego ptakow oraz pojawu motyli, w tym modraszka nausithousa
Maculinea nausithous.

Do elementow zabezpieczenia wod Babuléwki przed zamuleniem, nadmiernym
zmetnieniem czy zanieczyszczeniem, nalezg m.in.:

- dostosowanie harmonogramu robot w korytach do technologii prowadzenia robot bez
zbednych przerw przy uwzglednieniu potencjatu wykonawcy, przy czym nadzor przyrodniczy
okreséli (ograniczy) czas prowadzenia prac moggcych powodowa¢ zmetnienie (ewentualnie
zaleci przerwy w pracy),

- realizacje robot zgodnie z harmonogramem, za wyjgtkiem przypadkéw niezaleznych od
wykonawcy w tym np. warunkoéw zewnetrznych typu powodz,

- szybkie wykonanie prac moggcych powodowacé zmetnienie wod, tak aby ograniczy¢ czas
ewentualnego sptywu zawiesin do rzeki,

- biezace ksztattowanie skarp i ich obsiew lub darniowanie,

- wykorzystanie jako miejsca postoju i konserwacji maszyn terenéw juz utwardzonych
i uszczelnionych (np. wytgczone czasowo fragmenty istniejacych lub wykonanych drég
u podno6za watow),

- utozenie w pryzmach poza obrebem skarp brzegowych rzeki zdejmowanego humusu
a nastepnie wykorzystanie go przy robotach wykonczeniowych podczas humusowania
terenu,

- uzywanie do realizacji prac sprawnego sprzetu, ktory bedzie stacjonowat poza korytem
rzeki,

- zabezpieczenie skarp przed erozjg w czasie opaddw i sptukiwaniem zanieczyszczen do
rzeki realizowane poprzez ich ksztattowanie zgodnie z projektem i biezgce umacnianie
darnia.

Humus bedzie gromadzony przez wytonionego w drodze przetargu wykonawce na
zorganizowanym przez niego miejscu czasowego magazynowania. Organizacja placu
budowy i harmonogram robét lezy w gestii wykonawcy i jest uzalezniony od czasu realizacji
robét i jego mozliwosci sprzetowo-organizacyjnych. Nie przewiduje sige dtugotrwatego
sktadowania humusu, ale jego biezgce wykorzystywanie. Mozliwe jest czasowe ztozenie
humusu w pryzmach poza obrebem koryt ciekéw, np. na koronie watow.

Zielen nieprzeznaczong do wycinki, znajdujaca sie w bezposrednim sgsiedztwie prac,
w tym drzewostan tegowy, zaréwno drzewa, jak i krzewy przewiduje sie zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami mechanicznymi poprzez montaz tymczasowych ogrodzen o wysokosci min.
1 m np. z siatki (stosuje sie w przypadku zadrzewien czy skupin drzew lub krzewéw) lub
poprzez oszalowanie pni deskami odizolowanymi od pnia drzewa np. matami stomianymi,
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iutowymi itp. Po zakonczeniu robét zabezpieczenie bedzie demontowane. Planowane jest
rowniez zabezpieczanie korzeni w przypadku ich odstonigcia. Nie bedzie dochodzi¢ do
zageszczania gruntu w obrysie koron drzew. Prowadzona bedzie prawidtowa organizacja
zapleczy budowy, w szczegolnosci nie bedg organizowane magazyny materiatow
budowlanych i odpaddéw, place postoju sprzetu budowlanego, czy drég technologicznych
w obrysie koron drzew i krzewow. W przypadku koniecznosci prowadzenia prac w obrebie
systemu korzeniowego, przewiduje sie prowadzi¢ je recznie.

Przewiduje sie takze dla ochrony ptazéw wykonanie ptotkéw herpetologicznych na
okres budowy. Zalecana dtugo$¢ tego typu wygrodzen to 300 m w obie strony od stanowisk
ptazow, jednak dlugos¢ ta zostanie dostosowana do istniejacych warunkow terenowych
i wskazana przez nadzér przyrodniczy po uzgodnieniu z Kierownikiem Budowy/Wykonawca
robét. Przewiduje sie dtugosé min. 100 m w miejscach, gdzie wystepujg ograniczenia
terenowe, natomiast w pozostatych 300 m, przed i za miejscem bytowania ptazéw. Przy
czym wykonanie tzw. zawrotek U-ksztaltnych  powoduje  skrécenie — migracji
i ukierunkowanie/zawrécenie tych zwierzat na dogodne siedliska, a zatem mozliwe jest w ten
sposob przyjecie dtugosci ptotkow optymalnych dla zasiegu terenu bytowania ptazow i stanu
robot. Waznym elementem inwestycji jest nadzoér przyrodniczy, ktéry bedzie prowadzony na
kazdym etapie robét. Do zadan nadzoru przyrodniczego bedzie naleze¢ monitoring obszaru
inwestycji na etapie jej realizacji oraz podejmowanie dziatan celem minimalizacji oddziatywan
inwestycji na cenne elementy srodowiska przyrodniczego lub ich ochrone.

Nie przewiduje sie, aby projektowane przedsiewziecie przy zastosowaniu
wymienionych dziatan minimalizujgcych spowodowato istotne zagrozenia dla Srodowiska
przyrodniczego i obszaru Natura 2000 Tarnobrzeska Dolina Wisty oraz innych obszaréw
Natura 2000.

Biorgc pod uwage rodzaj, skale, zakres, lokalizacje planowanego przedsigwzigcia
oraz szeroki wachlarz rozwigzan chronigcych $rodowisko, w tym majgcych na celu
zapobieganie i ograniczanie negatywnego wplywu oraz dziatan skierowanych na
zinwentaryzowane gatunki zwierzgt w obrebie przedsigwzigcia stwierdza sige, ze
przedsiewziecie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziatywania na érodowisko a takze
oceny wymaganej zapisami art. 6.3 Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r.
w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory.

Doda¢ jednoczes$nie nalezy, ze decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach nie jest
zwigzana z zezwoleniem na przeprowadzanie czynnosci zakazanych w stosunku do
gatunkéw chronionych na mocy ustawy o ochronie przyrody. W zwigzku z powyzszym
w przypadku, gdy realizacja przedsiewziecia wigzata sie bedzie z tamaniem zakazdw
obowigzujgcych w stosunku do gatunkéw roslin, zwierzat i grzybéw objetych ochrong
gatunkowg, konieczne bedzie uzyskanie stosownych zezwolen, o ktérych mowa w art. 56
ww. ustawy o ochronie przyrody.

Przebieg korony watdéw zaburza walory krajobrazowe, niemniej jednak analizowane
waly przeciwpowodziowe istniejg w chwili obecnej i wpisaty sie juz w krajobraz.
Projektowane podwyzszenie watéw nie spowoduje drastycznego wzrostu ich wysokosci i nie
bedzie zakilocaé estetyki krajobrazu w znaczacym stopniu. Projektowane przedsiewziecie,
w szczegolnosci poprzez skarpy pokryte roslinnoscig o sktadzie gatunkowym jak najbardziej
zblizonym do wystepujgcego w otoczeniu, przy wykorzystaniu do obsiewu wytgcznie
gatunkdw rodzimych, bedzie wpisane w krajobraz, zatem nie bedzie zakiécac obecnego
stanu krajobrazu.

Na etapie realizacji przedsiewziecia nie przewiduje sie powstania zmian klimatu
w skali regionalnej. Ewentualne réznice mogg wystgpic punktowo na obszarze
prowadzonych prac. Zwigzane to bedzie z wycinkg drzew, organizacjg i realizacjg robot na
placach budowy. Zmiany te bedg miaty charakter przej$ciowy wptywajgcy lokalnie na
wilgotno$é powietrza, temperature, nastonecznienie w bezposrednim sasiedztwie prac
budowlanych. Na etapie eksploatacji inwestycji nie przewiduje zmian parametrow
mikroklimatu.

Po przeanalizowaniu zakresu planowanego przedsigwzigcia oraz zidentyfikowaniu
jego oddziatywan na $rodowisko i ich skali stwierdzono, ze planowane przedsigwzigcie nie
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bedzie powodowaé oddziatywan transgranicznych na srodowisko. Z tych wzgledow
w przedmiotowej sprawie nie byto koniecznosci przeprowadzenia postgpowania w sprawie
oddziatywan transgranicznych, o jakich mowa w art. 104 ustawy o udostepnianiu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko i okreslenia uwarunkowan zwigzanych z  takimi
oddziatywaniami w tresci niniejszej decyzji.

Wobec powyzszego, majgc na uwadze stwierdzony brak potrzeby przeprowadzenia
oceny oddziatywania na srodowisko przedmiotowego przedsiewziecia, w toku postgpowania
zmierzajgcego do wydania niniejszej decyzji nie byto koniecznosci zapewnienia udziatu
spoteczenstwa, o ktorym mowi art. 79 ust. 1 ww. ustawy o udostepnianiu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach
oddziatywania na srodowisko.

Przed wydaniem niniejszej decyzji zapewniono stronom postgpowania mozliwosc
wypowiedzenia si¢ co do zebranych dowodéw w sprawie zgodnie z art. 10 Kpa poprzez
Obwieszczenie z dnia 30 czerwca 2017 r. znak: WOOS.4233.2.2016.KR.49. W zwigzku
z ww. Obwieszczeniem w tut. Urzedzie zadna ze stron postepowania nie zapoznata si¢ ze
zgromadzong dokumentacjg, ani tez nie wniosta uwag.

Ponadto Inwestor pismem z dnia 17 sierpnia 2017 r. znak: IM.403.32.7.2017 oraz
z dnia 28 sierpnia 2017 r. ten sam znak, w zwigzku z przeprowadzong aktualizacjg
rozwiazan projektowych dot. niniejszego przedsiewziecia przediozyt dodatkowe wyjasnienia,
ktore dotyczyly m.in. zmiany nazwy przedsiewziecia oraz rozwigzan w zakresie przebiegu
drég technologicznych, czy zastosowania przestony hydroizolacyjnej.

W zwigzku z tym Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Rzeszowie ponownie
zapewnit stronom postepowania mozliwo$¢ wypowiedzenia si¢ co do zebranych dowodow
w sprawie zgodnie z art. 10 Kpa poprzez Obwieszczenie z dnia 05 wrzesnia 2017 r. znak:
WO00$.4233.2.2016. KR.58. W zwigzku z ww. Obwieszczeniem w tut. Urzedzie Zzadna
ze stron postepowania nie zapoznata sie ze zgromadzong dokumentacja, ani tez nie wniosta
uwag.

Dodatkowo Inwestor pismem z dnia 16 listopada 2017 r. znak: IM.403.32.7.2017
przedtozyt dodatkowe wyjasnienia, ktére dotyczyty m.in. inwentaryzacji dendrologicznej
i zakresu wycinki drzew i krzewdw.

W zwiazku z powyzszym pismem Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska
w Rzeszowie ponownie zapewnit stronom postepowania mozliwo$¢ wypowiedzenia sig¢ co do
zebranych dowoddéw w sprawie zgodnie z art. 10 Kpa poprzez Obwieszczenie z dnia 23
listopada 2017 r. znak: WOOS.4233.2.2016.KR.68. W zwigzku z ww. Obwieszczeniem w tut.
Urzedzie zadna ze stron postepowania nie zapoznata sie ze zgromadzong dokumentacja,
ani tez nie wniosta uwag.

Pismem z dnia 22 stycznia 2018 r., znak RZ.RP1.541.9.2018 Inwestor przedtozyt
zaktualizowane informacje odnoszgce sie do liczby drzew i powierzchni krzewow
planowanych do wycinki w zwigzku z planowanym zadaniem oraz do ich skfadu
gatunkowego, jak réwniez do ingerencji w wystepujace siedliska roélinne.

W zwigzku z powyzszym pismem Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska
w Rzeszowie ponownie zapewnit stronom postepowania mozliwo$¢ wypowiedzenia sie co do
zebranych dowoddéw w sprawie zgodnie z art. 10 Kpa poprzez Obwieszczenie z dnia
7 lutego 2018 r. znak: WO0S$.4233.2.2016.KR.79. W zwigzku z ww. Obwieszczeniem w tut.
Urzedzie zadna ze stron postepowania nie zapoznata sie ze zgromadzong dokumentacjg,
ani tez nie wniosta uwag.

Decyzji nadaje sie rygor natychmiastowej wykonalnoéci. Wnioskodawca, w pismie
z dnia 7 lipca 2017 r., znak: IM.403.32.5.2017 zwrdcit sie do tut. Organu o nadanie jej rygoru
natychmiastowej wykonalnoéci, ze wzgledu na ochrone zdrowia i zycia ludzkiego oraz wazny
interes spoteczny i gospodarczy. Zgodnie z art. 108 § 1 ustawy Kodeks postgpowania
administracyjnego  decyzji, od ktérej stuzy odwotanie moze by¢é nadany rygor
natychmiastowej wykonalnoéci, w przypadku gdy jest to niezbedne ze wzgledu na ochrone
zdrowia lub zycia ludzkiego albo dla zabezpieczenia gospodarstwa narodowego przed
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ciezkimi stratami badz tez ze wzgledu na inny interes spoteczny lub wyjgtkowo wazny interes
strony, co zachodzi w niniejszym przypadku.

Z przeprowadzonego postepowania, w tym analizy catosci zgromadzonego materiatu
dowodowego w sprawie oraz przeprowadzonego postepowania wyjasniajgcego wynika, ze
sposob eksploatacji przedsiewzigcia, przy zachowaniu metod prowadzenia prac oraz
rozwiazan technologicznych okreslonych w karcie informacyjnej przedsigwzigcia oraz
charakterystyce przedsiewziecia pozwoli na dotrzymanie obowigzujacych standardéw jakosci
srodowiska, w tym zdrowia ludzi na obszarze w zasiegu oddziatywania przedmiotowe;
inwestycji.

Majac na uwadze powyzsze okolicznosci, na podstawie przepisow przywotanych
w podstawie prawnej, orzeczono jak w osnowie.

POUCZENIE

1. Integralng czescig niniejszej decyzji JesLGhar.akterystyka przedsiewziecia, stanowigca
szczegotowy opis przedsiewziecia /¢ ‘ 2.

2. Od niniejszej decyzi przys’fuguie om “gdwatanie do Generalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska za p{;gr egionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Rzeszowie w ternfinie ¥4, énkaggdpty e otrzymania.

< AXELANG
NG . &
. . g N
Zatacznik do decyzji: RIS
- Charakterystyka przedsiewziecia. ",_/

Decyzja niniejsza sta{a sle C”/“’“K

astateczna dnia Zé
data {2 ol 13-, @-“‘"’Q\

@odpm, .anomsko)

Otrzymuijg:

1. Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, ul. Hetmariska 9, 35-959 Rzeszow

2. Strony postepowania za posérednictwem Urzedu Miasta i Gminy Baranow Sandomierski, ul. Gen. L. Okulickiego
1, 39-450 Baranow Sandomierski zgodnie z art. 49 Kpa w zwigzku z art. 74 ust. 3 ustawy o udostepnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko

Do wiadomosci:

1. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnobrzegu, ul. 1 Maja 1, 39-400 Tarnobrzeg - doreczenie
elektroniczne e-PUAP

2. WOO0S; aa
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Charakterystyka przedsiewziecia
,Babulowka - rozbudowa obwatowari: lewy w km 2+200-6+600, prawy
w km 2+000-6+584 na terenie miejscowosci Dymitrow Duzy, gm. Baranow
Sandomierski”

Przedsiewziecie obejmuje swoim zakresem wykonanie rob6t i rozbudowe budowli
przeciwpowodziowych w obrebie rzeki Babuléwka w km lewy od 2+200 - 6+600, prawy
2+000 - 6+584 celem zapewnienia wymaganego stanu ochrony przed powodzig, w obrebie
ujsciowego odcinka Babuléwki przed watami przeciwpowodziowymi rzeki  Wista,
znajdujacego sie na terenie gminy Baranéw Sandomierski. Przedsigwzigcie znajduje sie na
terenie miejscowosci Dymitréw Duzy i Baranéw Sandomierski na obszarze gminy Baranow
Sandomierski, powiatu tarnobrzeskiego.

Charakterystyczne parametry projektowanych elementéw to m.in.:

- wykonane zostanie podwyzszenie watéw przeciwpowodziowych Babulowki w km lewy
od ok. 2+200 - 6+494, prawy ok. 2+000 - 6+426 do rzednej Q1%+0,5 m,

- w celu zabezpieczenia przeciwfiltracyjnego korpusow i podtoza watéw, wykonana zostanie
pionowa przestona hydroizolacyjna o szerokosci min. 40 cm, na gtgbokos¢ do ok. 11,5 m.
Natomiast na odcinkach lewego watu w km ok. 2+252 — 2+647 oraz prawego watu w km
ok. 2+227-2+521 na skarpie odwodnej zostanie wykonany ekran z geomembrany.

Zakres przedsiewziecia obejmuje rozbudowe watéw wraz z budowlami watowymi:

1) wat lewy w km ok. 2+200-6+494 wraz z budowlami watowymi:

- $luzy watowe do przebudowy $r. 600 mm w km ok. 2+878, 3+526,

- §luza watowa do przebudowy 2 x 1200 mm w km ok. 4+259,

- §luza do rozbiorki sklepiona, tukowa w km ok. 4+181,

- rampy watowe do przebudowy w km ok. 2+228, ok. 2+691, ok. 2+280, ok. 2+647,
ok. 3+647, ok. 3+650, ok. 4+074, ok. 4+410, ok. 4+907, ok. 5+035, ok. 5+227, ok. 6+383;

2) wat prawy w km ok. 2+000 - 6+426 wraz z budowlami watowymi:

- $luzy watowe do przebudowy ér. 600 mm w km ok. 4+027, ok. 5+065, ok. 5+266, ok.
6+328,

- rampy watowe do przebudowy w km ok. 2+203, ok. 2+234, ok. 2+273, ok. 2+521,
ok. 3+194. ok. 3+756, ok. 3+794, ok. 4+802, ok. 4+834, ok. 5+024, ok. 5+068, ok. 5+212,
ok. 5+563, ok. 6+265,

- przetozenie rowdw melioracyjnych wraz z istniejacym przepustem kotowym: w km ok.
5+268 — 5+366 i 6+332 — 6+410.

Nie przewiduje sie wykonywania umocnienn w korycie rzeki Babulowki. Umocnienia
projektowane sg jedynie w obrebie urzadzen wodnych, na wilotach i wylotach ze $luz
watowych, na odcinkach po 3 m w gére i w dot sluzy.

Roboty bedg prowadzone od strony zawala oraz w pasie szerokosci ok. 2 m
w miedzywalu. Szeroko$¢ pasa roboczego od strony zawala nie przekroczy 6 m szerokosci.
Wyjatek bedg stanowity odcinki zwigzane z przebudowg $luz watowych, gdzie pas roboczy
bedzie uwzgledniat wykonanie tymczasowego zabezpieczenia przeciwpowodziowego na
okres przebudowy $luzy. Jako budowle zabezpieczajgca zaproponowano sciang oporowa
tymczasowg z grodzie stalowych. Drogi technologiczne beda przebiega¢ wytgcznie po
stronie zawala, lub koronie watu. Po stronie odwodnej, u podstawy skarpy, zlokalizowany
bedzie technologiczny pas zieleni, stuzacy do konserwacji watow i urzgdzen towarzyszacych.

Pionowa przestone przeciwfiltracyjng zaprojektowano na dwéch odcinkach watow:
wat lewy w km ok. 2+252-2+647, wat prawy w km ok. 2+227-2+521. Koniecznos¢ realizacji
prac na tych odcinkach, wynika z duzej wysokosci skarpy odwodnej (6,40 m) przy zaleganiu
w podiozu plastycznych namutéw. Natomiast na pozostatych odcinkach przestona jest
zawieszona o wysokosci okna od 60 cm do 2,74 m - $rednio 1,5 m. Powyzsze spowoduje
lokalng zmiane warunkéw przeptywu wéd podziemnych.



7astosowane zostana liczne rmvm/ia}—/-nm‘:; nhrnniq“rﬂa Srodowisko m.in.:

strefy robot (wykopow) fundamentowych beda odpowiednio zabezpieczone przed osobami
postronnymi (bariery, ogrodzenie) oraz przed mozliwoscig uwiezienia w nich zwierzat,
- karczunek i wycinka drzew, krzewow i trzcin beda wykonywane poza sezonem legowym
ptakow, tj. mogg by¢ realizowane w okresie od 16 pazdziernika do konca lutego,
- prace w rejonie ciekéw wodnych beda prowadzone poza okresami tarta i wedrowek ryb
oraz rozrodu ptazéw, zatem mogg by¢ realizowane od sierpnia do grudnia,
- zdjecie humusu nastapi bezposrednio przed rozpoczeciem robot budowlanych,
- przed rozpoczeciem odhumusowania, teren =zostanie sprawdzony przez nadzor
przyrodniczy pod kgtem obecnosci ptazow, a w przypadku ich stwierdzenia odhumusowanie
terenow bytowania ptazow przeprowadzane bedzie w okresie potowa sierpnia - potowa
pazdziernika,
- usuwanie humusu w obrebie przebudowy $luz watowych na doptywach Babuléwki bedzie
miato miejsce poza okresami tartowymi ichtiofauny oraz rozrodu ptazéw, zatem od sierpnia
do grudnia,
- po wyprofilowaniu skarp i wykonaniu umocnien, skarpy na catym odcinku
przebudowywanych watéw zostang obsiane trawg powyzej umocnienia, tak aby erozja
powierzchniowa zostata ograniczona do minimum, a frakcje tworzgce zawiesiny nie
przedostawaty sie do wod powierzchniowych,
- w obrysie koron drzew nie bedg lokalizowane bazy materiatowo — sprzetowe, jak réwniez
drogi technologiczne,
- na okres budowy wykonane zostang ptotki herpetologiczne o nastepujgcych parametrach:
wysokoéci min. 50 cm, gtebokosci zakopania w gruncie min. 15 cm z odgieciem goérnej
krawedzi na zewnatrz (w kierunku otaczajgcego terenu) pod katem 45-90°, tworzgc daszek
(przewieszke) dtugosci 10 cm. Tymczasowe ptotki powinny posiadac¢ zakonczenie w ksztatcie
litery U a czes¢ koncowa (zawrotka) o dtugosci 5 m przebiegac pod katem prostym do placu
budowy. Zalecana dtugo$¢ tego typu wygrodzen to 300 m w obie strony od stanowisk
ptazéw, jednak dlugo$¢ zostanie dostosowana do istniejgcych warunkéw terenowych
i wskazana przez nadzér przyrodniczy po uzgodnieniu z Kierownikiem Budowy/Wykonawcg
robodt, aby wytyczne nie staty sie problemowe na etapie realizacji i w celu wyeliminowania
sytuacji tj. np. koniecznosci przegrodzenia drég technologicznych czy wyjscia poza teren
inwestycji. Przewiduje sie dtugo$¢ min. 100 m w miejscach gdzie wystepujg ograniczenia
terenowe, natomiast w pozostatych 300 m, przed i za miejscem bytowania ptazéw. Przy
czym  wykonanie tzw. zawrotek U-ksztaltnych  powoduje skrocenie  migracii
i ukierunkowanie/zawrécenie tych zwierzat na dogodne siedliska, a zatem dopuszcza sie
przyjecie dtugosci ptotkow optymalnych dla zasiegu terenu bytowania ptazéw i stanu robot,
- sprzet uzywany do realizacji prac bedzie sprawny oraz bedzie stacjonowat poza korytem
ciekéw,
- miejsca postoju i konserwacji maszyn budowlanych zostang odpowiednio zabezpieczone
przed mozliwoscig wycieku substancji ropopochodnych i przedostaniem sie ich do gruntéw
i wod,
- bazy materiatowe, zaplecza socjalne budowy oraz parkingi sprzetu i maszyn lokalizowane
beda poza miejscami, gdzie wystepujg tereny, na ktoérych w okresie wiosennym stagnujg
wody roztopowe oraz, gdzie poziom zwierciadta wdd gruntowych znajduje sie stosunkowo
blisko powierzchni terenu oraz terenami bezposrednio przylegtymi do koryt ciekdw, rowéw.
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