                                                   SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
wykonania i odbioru robót w zakresie utrzymania wód i urządzeń wodnych 
 na terenie Zarządu Zlewni w Krośnie, Nadzór Wodny w Przeworsku w 2022 roku
dla zadania pn.: Likwidacja  tam bobrowych na terenie działalności  NW Przeworsk
w zlewni rz. Mleczka
SST-1                                              Usługi konserwacyjne
SST-2                                              Roboty konserwacyjne 

                                              PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE

ZARZĄD ZLEWNI W KROŚNIE

ST- 00 Warunki ogólne
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z utrzymaniem urządzeń wodnych – Rozbiórka tam bobrowych, zatorów na ciekach naturalnych teren działania Nadzoru Wodnego w Przeworsku

1.2 Przedmiot i zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym przy zleceniu i realizacji robót   z zakresu wykonania zadania pn.: „Likwidacja  tam bobrowych na terenie działalności  NW Przeworsk w zlewni

 rz. Mleczka”
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu prawidłowe wykonanie robót utrzymaniowych wód i urządzeń wodnych
Zakres robót obejmuje:

SST-1 Usługi konserwacyjne

 nie dotyczy   

SST-2 Roboty konserwacyjne

1) usunięcie(wydobycie) materiału tworzącego tamę, zator z koryta cieku i złożenie na pobocze

2) oczyszczenie koryta i skarp cieku poprzez usunięcie, gałęzi i innych nieczystości na długości 10 m powyżej tamy, zatoru, 

3) oczyszczenie i uporządkowanie terenu w obrębie prowadzonych robót,

4) utylizację materiału z rozbiórki tam, zatorów i z oczyszczenia koryta i skarp, zgodnie z ustawą o odpadach,

5) koszty dojazdu, organizację placu budowy,

1.3 Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją techniczną, SST i poleceniem Inwestora.
1.3.1 Informacja o terenie budowy 

Teren realizacji robót położony jest na terenie objętym działaniem Nadzoru Wodnego w Przeworsku w zlewni rzeki Mleczka w obrębie czterech powiatów: przeworski, jarosławski, łańcucki, rzeszowski. 

1.3.2 Zabezpieczenie interesów osób trzecich

Wykonawca w przypadku uszkodzenia urządzeń podziemnych nie zinwentaryzowanych bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Zabezpieczenie dróg

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

1.3.3 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

 Stosować będzie wszelkie środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

- możliwością powstania pożaru. 

- trwałym zniszczeniem gniazd i legowisk ptaków,

- zdewastowaniem naturalnych tarlisk ryb w miejscu ujść rzek i kanałów do jezior i naturalnych zbiorników wodnych.

Charakter przewidzianych prac nie stwarza zagrożeń dla środowiska przyrodniczego podczas ich wykonywania. 
1.3.4 Warunki bezpieczeństwa pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy

1.3.5 Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Nie zachodzi konieczność urządzania zaplecza dla wykonawcy

1.3.6 Warunki dotyczące organizacji robót

Dojazd i dojście do planowanych robót:

Dojazd na obiekt wg. wskazania Inwestora 

2.MATERIAŁY
Materiałami niezbędnymi do wykonania robót są:

Nie dotyczy
2.1 Źródła uzyskania materiałów 

Nie dotyczy
2.2 Materiały nie odpowiadające wymaganiom.
Nie dotyczy
2.3 Przechowywanie i składowanie materiałów
Nie dotyczy
3.SPRZĘT
Przy wykonywaniu robót Wykonawca, w zależności od potrzeb, powinien wykazać się możliwością korzystania ze sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót, jak:

Widły, kopacz - do usunięcia drobnych gałęzi i trawy z zatorów i tam
Łopaty, szufle, oskardy do wykopów i usuwania zatorów i tam bobrowych
Siekier i piły spalinowe do przecinania drobnych i grubszych gałęzi i konarów drzew.
Narzędzia winny być osadzone na mocnych trzonkach o gładkiej powierzchni i dobrze zaklinowane klinami. W czasie przenoszenia   siekier i pił spalinowych należy ich zęby i ostrza zabezpieczyć ochraniaczami.

Sprzęt mechaniczny:
Ciągnik z przyczepą, samochód, koparka podsiębierna
4.TRANSPORT

 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót.

Wykonawca zobowiązany jest do wstrzymania transportu materiału z rozbiórki zatorów i tam po okresie intensywnych opadów deszczu, jeżeli wystąpi możliwość uszkodzenia (powstania kolein) w drogach gminnych i prywatnych działkach.
5.WYKONANIE ROBÓT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy za ich zgodność z dokumentacją projektowa i wiedzą techniczną w zakresie robót konserwacyjnych urządzeń wodnych. W przypadku braku wystarczających danych można korzystać z ustaleń podanych w niniejszej specyfikacji.
Opracowana dokumentacja obejmuje następujący asortyment robót:

Zakres robót obejmuje:

SST-1 Usługi konserwacyjne

Nie dotyczy

SST-2 Roboty konserwacyjne

1) usunięcie(wydobycie) materiału tworzącego tamę, zator z koryta cieku i złożenie na pobocze

2) oczyszczenie koryta i skarp cieku poprzez usunięcie, gałęzi i innych nieczystości na długości 10 mb powyżej tamy, zatoru, 

3) oczyszczenie i uporządkowanie terenu w obrębie prowadzonych robót,

4) utylizację materiału z rozbiórki tam, zatorów i z oczyszczenia koryta i skarp, zgodnie z ustawą o odpadach,

5) koszty dojazdu, organizację placu budowy,

5.1 Sposobu wykończenia poszczególnych elementów

Usunięcie(wydobycie) materiału tworzącego tamę, zator z koryta cieku i złożenie na pobocze,
należy przeprowadzić przy użyciu sprzętu mechanicznego tj.  koparki podsiębiernej lub sprzętu tradycyjnego – kopacz lub widły. W trakcie użytkowania wymieniowego sprzętu muszą być zachowane wszelkie wymogi bezpieczeństwa, a operatorzy muszą być przeszkoleni w tym zakresie. 
Oczyszczenie koryta i skarp cieku poprzez usunięcie, gałęzi i innych nieczystości na długości 10 mb powyżej tamy, zatoru, należy wykonać niezwłocznie po rozbiórce zatoru, tamy. Oczyszczenie koryta i skarp należy wykonać jednocześnie na odcinku 10 m powyżej tamy zatoru nie dopuszczając do spływu nagromadzonych nieczystości, gałęzi w dół cieku. Usunięte gałęzie i nieczystości należy złożyć na górze skarpy potoku.
Oczyszczenie i uporządkowanie terenu w obrębie prowadzonych robót,

wydobycie urobku z zatorów, tam z wyrzuceniem na pobocze cieku, załadunek na środki transportu i wywóz. 

Utylizację materiału z rozbiórki tamy, zatorów z oczyszczenia koryta i skarp, zgodnie z ustawą o odpadach,

Wykonawca we własnym zakresie dokona miejsca utylizacji lub składowania urobku, nieczystości.
(Uwaga: w przypadku wywozu nieczystości do punktu utylizacji Wykonawca przedłoży stosowny dokument).
Koszty dojazdu, organizację placu budowy, 
Wykonawca robót uwzględni ceny dojazdu, ewentualnej utylizacji oraz organizacji placu budowy w cenie usunięcia zatoru lub tamy.
Przywrócenie do stanu pierwotnego powierzchni działek, 
przywrócenie do stanu pierwotnego powierzchni działek służących do usunięcia zatoru, transportu urobku oraz wszelkie inne szkody należy do Wykonawcy robót. 
6. KONTROLA JAKOŚCI WYKONANIA ROBÓT
Kontrola wykonania robót konserwacyjnych polegać będzie na sprawdzeniu zgodności z przedmiarem robót i STWiOR. Kontrola prac polega na ocenie wizualnej, kompletności, ilości i jakości wykonanych prac i ich zgodności z przedmiarami robót i STWiOR. Kontroli podlegają wszystkie etapy prowadzenia robót. Po zakończeniu prac sprawdzeniu podlega teren budowy. Teren powinien zostać uprzątnięty a odpady wywiezione i zutylizowane. 

7. OBMIAR ROBÓT
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i SST w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót: 
a) m3(metr sześcienny) dla usuwania zatorów, tam, udrożnienia koryta potoku 
8.ODBIÓR ROBÓT
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inwestora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne.

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją rzeczywiście wykonanych robót związanych z usuwaniem zatorów i tam. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego.

8.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Dokumentem podstawowym do dokonania obioru ostatecznego robót jest protokół odbioru robót. Do odbioru robót Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

Dziennik robót utrzymaniowych.
Dowód utylizacji nieczystości (jeżeli dotyczy).

Kosztorys powykonawczy.

Termin wykonania robót poprawkowych wyznaczy komisja.

Prace należy prowadzić i dokonywać odbioru zgodnie z następującymi normami polskimi i przepisami prawnymi a w szczególności z:

■ ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 2233 ze zm.),

■ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z póź.zm.)

■ K. Dębski: Regulacja rzek, Warszawa 1978,

■ W. Adamski, J. Gortat, W. Leśniak, A. Żbikowski: Małe budownictwo wodne

dla wsi, Arkady, Warszawa 1986,

■ S. Rogiński: Zarys melioracji rolnych, PWRiL, Warszawa 1971,

■ Katalogi techniczne i instrukcje montażowe producentów urządzeń i sprzętu

                                                           SST-1   Usługi konserwacyjne  

                                                                          nie dotyczy

                                                            SST- 2 Roboty konserwacyjne

1. WSTĘP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z utrzymaniem urządzeń wodnych – Rozbiórka tam bobrowych, zatorów na ciekach naturalnych teren działania Nadzoru Wodnego w Przeworsku.
1.2 Przedmiot i zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym przy zleceniu i realizacji robót   z zakresu wykonania zadania pn.: „Likwidacja  tam bobrowych na terenie działalności  NW Przeworsk w zlewni

 rz. Mleczka”.
Roboty, których dotyczy przedmiotowa SST obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie rozbiórki zatorów i tam.
Zakres robót obejmuje:

SST-2 Roboty konserwacyjne

1) usunięcie(wydobycie) materiału tworzącego tamę, zator z koryta cieku i złożenie na pobocze,
2) oczyszczenie koryta i skarp cieku poprzez usunięcie, gałęzi i innych nieczystości na długości 10 mb powyżej tamy, zatoru, 

3) oczyszczenie i uporządkowanie terenu w obrębie prowadzonych robót,

4) utylizację materiału z rozbiórki tam, zatorów i z oczyszczenia koryta i skarp, zgodnie z ustawą o odpadach,

5) koszty dojazdu, organizację placu budowy,

 1.3 Określenia podstawowe w SST

Podstawowe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz definicjami podanymi w SST 00 Warunki ogólne

2.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW

Nie dotyczy

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU

3.1 Sprzęt do wykonania konserwacji urządzeń

Widły, kopacz - do usunięcia drobnych gałęzi i trawy z zatorów i tam

Łopaty, szufle, oskardy do wykopów i usuwania zatorów i tam bobrowych

Siekier i piły spalinowe do przecinania drobnych i grubszych gałęzi i konarów drzew.

Narzędzia winny być osadzone na mocnych trzonkach o gładkiej powierzchni i dobrze zaklinowane klinami. W czasie przenoszenia   siekier i pił spalinowych należy ich zęby i ostrza zabezpieczyć ochraniaczami.

Sprzęt mechaniczny:

Ciągnik z przyczepą, samochód, koparka podsiębierna

.

· Środki transportu do przewozu urobku, nieczystości (ciągnik z przyczepą, samochód)

· Koparka podsiębierna do usuwania zatorów i tam 

4.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRNSPORTU

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów.

Wykonawca zobowiązany jest do wstrzymania transportu materiałów i urobku po okresie intensywnych opadów deszczu, jeżeli wystąpi możliwość uszkodzenia (powstania kolein) w drogach gminnych i prywatnych działkach.
5.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy za ich zgodność z dokumentacją projektowa i wiedzą techniczną w zakresie robót konserwacyjnych urządzeń wodnych. W przypadku braku wystarczających danych można korzystać z ustaleń podanych w niniejszej specyfikacji.
5.1 Zasady usunięcia (wydobycie) materiału tworzącego tamę, zator z koryta cieku i złożenie na pobocze.
Roboty należy przeprowadzić przy użyciu sprzętu mechanicznego tj.  koparki podsiębiernej lub sprzętu tradycyjnego – kopacz lub widły. W trakcie użytkowania wymieniowego sprzętu muszą być zachowane wszelkie wymogi bezpieczeństwa, a operatorzy muszą być przeszkoleni w tym zakresie. 

5.2 Zasady oczyszczenie koryta i skarp cieku poprzez usunięcie, gałęzi i innych nieczystości na długości 10 m powyżej tamy, zatoru. 

Prace należy wykonać niezwłocznie po rozbiórce zatoru tamy. Oczyszczenie koryta i skarp należy wykonać jednocześnie na odcinku 10 m powyżej tamy zatoru nie dopuszczając do spływu nagromadzonych nieczystości, gałęzi w dół cieku. Usunięte gałęzie i nieczystości należy złożyć na górze skarpy potoku.
5.3. Zasady oczyszczenie i uporządkowanie terenu w obrębie prowadzonych robót.

Wydobycie urobku z zatorów tam z wyrzuceniem na pobocze cieku, załadunek na środki transportu i wywóz. 

5.4.Zasady utylizacji materiału z rozbiórki tam, zatorów z oczyszczeniem koryta i skarp, zgodnie z ustawą o odpadach.
Wykonawca we własnym zakresie dokona miejsca utylizacji lub składowania urobku, nieczystości. (Uwaga, w przypadku wywozu nieczystości Wykonawca przedłoży dokument utylizacji.)
5.5.Zasady przywrócenia do stanu pierwotnego powierzchni działek. 
Przywrócenie do stanu pierwotnego powierzchni działek służących do usunięcia zatoru, transportu urobku oraz wszelkie inne szkody należy do Wykonawcy robót. 
6.  KONTROLA JAKOŚCI WYKONANCH ROBÓT

Kontrola wykonania robót konserwacyjnych polegać będzie na sprawdzeniu zgodności z przedmiarem robót i STWiOR. Kontrola prac polega na ocenie wizualnej, kompletności, ilości i jakości wykonanych prac i ich zgodności z przedmiarami robót i STWiOR. Kontroli podlegają wszystkie etapy prowadzenia robót. Po zakończeniu prac sprawdzeniu podlega teren budowy. Teren powinien zostać uprzątnięty a odpady wywiezione i zutylizowane. 

7. OBMIAR ROBÓT

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i SST w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót 
a) m3(metr sześcienny) dla usuwania zatorów, tam, udrożnienia koryta potoku 

8.ODBIÓR ROBÓT

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inwestora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne.


