PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [ jm. | Poszcz. | Razem
Wykonanie robét utrzymaniowych: ¢. Jamki w km 0+000 — 1+800 w m. Sosnowiec i w km 1+800 — 2+030 w m. Dabrowa
Gornicza, woj. Slaskie

1 ¢. Jamki w km 04000 - 1+800 w m. Sosnowiec i w km 1+800 - 2+030 w m. Dabrowa Gérnicza
1 Udroznienie koryta poprzez usuniecie zatoréw i wycinke drzew o érednicy |kpl.
d.1|kalk. wiasna |do 15 cm (nie wymagajacych zezwolenia na ich usunigcie) rosnacych w
dnie i na skarpach wraz z wywozem lub rozdrobnieniem rebakiem
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2|KNR 15-01 |Regczne wykoszenie porostéw gestych twardych ze skarp m?2
d.1|0114-04
2*[2030-871*3 m?2 11 658,000
RAZEM 11 658,000
3|KNR 15-01 |Wygrabianie wykoszonych porostow ze skarp o szerokosci ponad 2.0 m  |m2
d.1]0115-02
1020 m?2 1 020,000
RAZEM 1.020,000
4|KNR 15-01 |Reczne wykoszenie porostéw gestych twardych z dna ciekéw m2
d.1]0114-08
1943 m?2 1.943,000
RAZEM 1.943.000
5/KNR 15-01 |[Wygrabianie wykoszonych porostéw z dna ciekéw o szerokosci do 2.0 m  |m2
d.1{0115-03
1943 m?2 1943,000
RAZEM 1.943,000
6 Oczyszczenie odcinka zakrytego w km 0+600 - 0+652 z wykorzystaniem | kpi
d.1|kalk. wtasna |zurawia
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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Norma PRO Wersja 4.68 Nr seryjny: 42398 Uzylkownik: Slawomir Przemyk




