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Załącznik nr 1.7 do SWZ 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Konserwacja cieków i kanałów na terenie Zarządu Zlewni w Gdańsku w podziale na części.
Część zamówienia nr 7: Konserwacja cieków i kanałów na terenie Nadzoru Wodnego w Lęborku

(powiat słupski, powiat lęborski, powiat pucki, powiat wejherowski, powiat kartuski)

ZADANIE NR 1 - Kanały - (element 1 ÷ 5) – poz. w planie utrzymania 1516 ÷ 1520

ZADANIE NR 2 - Rzeki – (element 1 ÷ 6) – poz. w planie utrzymania 1671 ÷ 1676
1. PRZEDMIAR ROBÓT

Tabela przedmiaru robót
	l.p.


	Zakres robót
	jedn.
	ilość jedn.

 

	ZADANIE NR 1 – KANAŁY

element nr 1 ÷ 5

	Element nr 1 – Kanał A Pompowy - km 0+000 – 3+588 (3,588 km)

Gmina Główczyce, powiat słupski

	1.
	Kanał A Pompowy:

3588 m x 6 m x 2 strony = 43.056 m2
- koszenie skarp (obustronnie)

Koszenie skarp wyłącznie kosiarkami bijakowymi z ręcznym dokoszeniem szczególnie w miejscach ujść rowów oraz na terenie podmokłym z powodu braku dostępu sprzętu mechanicznego.

UWAGA. Teren przy kanale szczególnie z prawego brzegu jest podmokły i trudnodostępny i wymaga na większości swoich odcinków wykonanie koszenia ręcznego.

Ponadto kanał nie był wykaszany od kilku lat dlatego porost świeży jest poplątany ze starymi zeschniętymi i twardymi resztkami starych roślin przerośniętymi licznymi odrostami krzaków które podlegają łącznej wycince.
	m2
	43.056,0

	2.
	Hakowanie roślinności z dna kanału przy zarośnięciu dna powyżej 60 % wraz z warstwą systemu korzeniowego o grubości min. 40 cm oraz rozdrobnieniem (zmulczowaniem) wydobytej masy organicznej i oczyszczeniem z wszelkich nieczystości (plastiki, folie, szkło, korzenie, gałęzie, pozostałości po starych umocnieniach) wraz z wywiezieniem poza obręb prac do utylizacji na koszt wykonawcy:

km 0+000-0+400 -  400 m x 4 m = 1.600 m2

km 0+400-2+700 – 2300 m x 3 m = 6.900 m2
km 2+700-3+300 – 600 m x 2 m = 1.200 m2
Razem: 9.700 m2

UWAGA: Konieczne jest użycie koparki o dużym zasięgu ramienia powyżej 10 m typu „long” jak również z uwagi na podmokły teren konieczne jest lokalnie użycie koparki na szerokich gąsienicach z wykorzystaniem materacy, a także 
w miejscach szerokich rowów należy wykonywać ich objazd, a teren przywrócić do stanu pierwotnego w uzgodnieniu z właścicielem gruntu.
	m2
	9700,0

	3.
	Hakowanie dna kanału przy całkowitym zarośnięciu dna i lustra wody wraz z wydobyciem warstwy silnie rozwiniętego systemu korzeniowego o grubości powyżej 50 cm oraz rozdrobnieniem (zmulczowaniem) wydobytej masy organicznej oraz oczyszczeniem z wszelkich nieczystości (plastiki, folie, szkło, korzenie, gałęzie, pozostałości po starych umocnieniach) wraz
z wywiezieniem poza obręb prac do utylizacji na koszt wykonawcy:

km 3+300-3+586 - 286 m x 1,5 m = 429 m2

UWAGA: j.w.
	m2
	429,0

	4.
	Oczyszczenie z namułu 5 szt. przepustów rurowych o średnicy 0,80 m – 1,0 m (przepusty okularowe), długość ogółem 42 m głębokość zamulenia przewodu do wysokości średnicy 1/2.

ręczne oczyszczenie istniejących przepustów fi 800 mm z namułu o grub. 40 cm roślinności patyków gałęzi oraz innych śmieci wraz z wywiezieniem ich poza obręb prac ich utylizacją na koszt Wykonawcy - 42 m
	m
	42,0

	5.
	Naprawa przepustu na kanale pompowym na wjeździe do stacji pomp Skórzyno.

Zdjęcie poklawiszowanych płyt YOMB dwa ślady na długości 10 m.

Zebranie gruntu znajdującego się nad rurociągiem przepustu, wywiezienie poza obręb prac do utylizacji na długości 10 m, szer. 4 m warstwa 0,5 m = 20 m3.

Wykonanie obustronnych przyczółków z koszy gabionowych wypełnionych kamieniem polnym10-20 cm, na długości 6 m x 0,5 m x 1 m x 2 strony = 6 m3.

Wykonanie izolacji z geowłókniny typu ciężkiego na całej powierzchni przed nawiezieniem gruntu.

Dowiezienie gruntu żwir i piasek na wykonanie wypełnienia pomiędzy wykonanymi uprzedni przyczółkami gabionowymi w ilości 20 m3.

Ułożenie nowych płyt śladowych YOMB 100x75x12, dwa pasy o szerok. po 1m i długości 10 m = 20 m2.

UWAGA. Dojazd do miejsca wykonywania prac jest utrudniony z uwagi na fakt, że droga dojazdowa do stacji pomp o długości około 1 km wykonana z płyt śladowych jest poklawiszowana z licznymi widocznymi zapadliskami po norach bobrowych położona na gruncie niestabilnym i stale podmokniętym powstałym w wyniku spiętrzania wody przez bobry.

Wobec tego dowóz materiałów do remontowanego odcink wymaga użycia sprzętu lekkiego i przewożenia małych partii materiałów.
	m3
m3
m2
	6,0

20,0

20,0

	6.
	Naprawa odcinkowych fragmentów jedynej drogi dojazdowej do stacji pomp Skórzyno (zapadliska ziemne pod płytami, poklawiszowane płyty, ubytki gruntu w korpusie) powstałe w wyniku  działalności bobrów poprzez dowóz gruntu, zdjęcie płyt, zasyp gruntem wraz z zagęszczeniem, ponowne ułożenie płyt, wymiana płyt uszkodzonych na nowe (około 50 %), zasypywanie zapadlisk poboczy za płytami – pow. 80 m2.

UWAGA. Z uwagi na trudnodostępny i grząski teren słabą nośność gruntu (liczne zapadliska po działalności bobrów) możliwy jest wyłącznie dowóz gruntu z miejsca składowania do miejsca wbudowania lekkim sprzętem w ilości na jeden przewóz do 1 m3 lub ręczny dowóz gruntu taczkami.
	m2
	80,0

	Element nr 2 – Kanał Izbica I - km 0+000 – 4+400 (4,4 km)

Gmina Główczyce, powiat słupski



	1.
	Kanał Izbica I

km 0+000-1+660 – 1660 m x 4 m x 2 strony = 13.280 m2
km 1+660-4+400 – 2740 m x 6 m x 2 strony = 32.880 m2
Razem: 46.160,0 m2

- koszenie skarp (obustronnie)

Koszenie skarp wyłącznie kosiarkami bijakowymi z ręcznym dokoszeniem szczególnie w miejscach ujść rowów oraz na terenie podmokłym z powodu braku dostępu sprzętu mechanicznego.

UWAGA. Teren przy kanale jest lokalnie podmokły i trudnodostępny i wymaga na wielu odcinkach wykonanie koszenia ręcznego.

Ponadto kanał nie był wykaszany od kilku lat dlatego porost świeży jest poplątany ze starymi zeschniętymi i twardymi resztkami starych roślin przerośniętymi licznymi odrostami krzaków które podlegają łącznej wycince.
	m2
	46.160,0

	2.
	Hakowanie roślinności z dna kanału przy zarośnięciu dna powyżej 60 % wraz z warstwą korzeniową o grubości min. 40 cm oraz rozdrobnieniem (zmulczowaniem) wydobytej masy organicznej oraz oczyszczeniem z wszelkich nieczystości (plastiki, folie, szkło, korzenie, gałęzie, pozostałości po starych umocnieniach) wraz z wywiezieniem poza obręb prac do utylizacji na koszt wykonawcy

km 0+000-0+200 -  200 m x 3 m = 600 m2

km 0+200-2+000 – 1800 m x 2 m = 3.600 m2
km 2+000-3+100 – 1100 m x 1,5 m = 1.650 m2
km 3+100-4+200 – 1100 m x 1,0 m = 1.100 m2
Razem: 6.950 m2

UWAGA: Konieczne jest użycie koparki o dużym zasięgu ramienia powyżej 10 m typu „long” jak również z uwagi na podmokły teren konieczne jest lokalnie użycie koparki na szerokich gąsienicach z wykorzystaniem materacy, a także 
w miejscach szerokich rowów należy wykonywać ich objazd, a teren przywrócić do stanu pierwotnego w uzgodnieniu z właścicielem gruntu.
	m2
	6.950,0

	3.
	Hakowanie roślinności z dna kanału przy całkowitym zarośnięciu dna i lustra wody wraz z wydobyciem silnie ukorzenionej warstwy o grubości powyżej 50 cm oraz rozdrobnieniem (zmulczowaniem) wydobytej masy organicznej oraz oczyszczeniem z wszelkich nieczystości (plastiki, folie, szkło, korzenie, gałęzie, pozostałości po starych umocnieniach) wraz z wywiezieniem poza obręb prac do utylizacji na koszt wykonawcy

km 4+200-4+400 - 200 m x 1,0 m = 200 m2

UWAGA: j.w.
	m2
	200,0

	4.
	Kanał Pobłocie I km 1+900-3+000 – 1100 m

Fragment kanału leżącego w niedalekim sąsiedztwie kanału Izbica I.

UWAGA. Wykonanie wycinki gęstego poplątanego porostu krzaków na długości 800 m i szerokości 5 m = 4.000 m2 
w terenie trudnodostępnym, bardzo podmokłym oraz zabagnionym powstałym w wyniku działalności bobrów.

Wycinka krzaków jest niezbędna dla umożliwienia wjazdu sprzętem mechanicznym, dlatego wycinane krzaki należy układać wzdłuż kanału prostopadle do osi kanału co usprawni układanie materacy pod koparkę. 
	ha
	0,4

	5.
	Kanał Pobłocie I km 1+900-3+000 – 1100 m x 3 m = 3300 m2

Fragment kanału leżącego w niedalekim sąsiedztwie kanału Izbica I.

Hakowanie roślinności z dna kanału przy zarośnięciu dna powyżej 60 % wraz z grubą warstwą korzeni min. 60 cm oraz rozdrobnienie (zmulczowanie) wydobytej masy organicznej.

UWAGA: Konieczne jest użycie koparki o dużym zasięgu ramienia powyżej 10 m typu „long” jak również z uwagi na podmokły teren konieczne jest użycie koparki z wykorzystaniem materacy, a także w miejscach szerokich rowów należy wykonywać ich objazd.

Konieczny dojazd do miejsca prac przez tereny podmokłe.
	m2
	3.300,0

	Element nr 3 – Kanał Żelazo–Kluki (C-9) – km 3+472 – 8+800 (5,328 km)

gmina Smołdzino, powiat słupski

	1.
	Kanał Żelazo-Kluki

km 3+472-8+800 – 5.328 m x 3 m x 2 strony = 31.968 m2
- koszenie skarp (obustronnie)

Koszenie skarp wyłącznie kosiarkami bijakowymi z ręcznym dokoszeniem szczególnie w miejscach ujść rowów oraz na terenie podmokłym z powodu braku dostępu sprzętu mechanicznego.

UWAGA. Teren przy kanale jest lokalnie podmokły i trudnodostępny i wymaga na wielu odcinkach wykonanie koszenia ręcznego.

Ponadto kanał nie był wykaszany od kilku lat dlatego porost świeży jest poplątany ze starymi zeschniętymi i twardymi resztkami starych roślin przerośniętymi licznymi odrostami krzaków które podlegają łącznej wycince.
	m2
	31.968,0

	2.
	Hakowanie roślinności z dna kanału przy zarośnięciu dna powyżej 60 %, wraz z warstwą korzeni o grubości min. 40 cm oraz rozdrobnieniem (zmulczowaniem) wydobytej masy i oczyszczeniem z wszelkich nieczystości (plastiki, folie, szkło, korzenie, gałęzie, pozostałości po starych umocnieniach) i wywiezienie poza obręb prac do utylizacji na koszt wykonawcy

km 3+472-5+462 - 1990 m x 3 m = 5.970 m2

km 5+462-7+220 – 1758 m x 2 m = 3.516 m2
km 7+220-8+500 – 1280 m x 1 m = 1.280 m2
Razem: 10.766 m2

UWAGA: Konieczne jest użycie koparki o dużym zasięgu ramienia powyżej 10 m typu „long” jak również z uwagi na podmokły teren konieczne jest lokalnie użycie koparki na szerokich gąsienicach z wykorzystaniem materacy, a także w miejscach szerokich rowów należy wykonywać ich objazd, a teren przywrócić do stanu pierwotnego w uzgodnieniu z właścicielem gruntu.
	m2
	10.766,0

	3.
	Hakowanie roślinności z  dna kanału przy całkowitym zarośnięciu dna i lustra wody wraz z wydobyciem warstwy systemu korzeniowego o grubości powyżej 50 cm wraz rozdrobnieniem (zmulczowaniem) wydobytej masy oraz oczyszczeniem z wszelkich nieczystości (plastiki, folie, szkło, korzenie, gałęzie, pozostałości po starych umocnieniach) wraz z wywiezieniem poza obręb prac do utylizacji na koszt wykonawcy:

km 8+500-8+800 - 300 m x 1,0 m = 300 m2

UWGA: j.w.
	m2
	300,0

	4.
	Likwidacja przecieku powstałego na skutek działalności bobrów z kanału Łupawa-Łeba przez korpus drogi (ścieżki rowerowej) powodujący przepływ wody na polder odwadniany przez stację pomp Łokciowe (Kluki III).

Zdjęcie nawierzchni drogi wykonanej z płyt śladowych Yomb na dług. 5 m dwa ślady, szerokości 4 m.

Rozkopanie korpusu drogi celem usunięcia naniesionych przez bobry patyków, gałęzi itp., dług. 5 m, szer. 4 m, głęb. 1,5 m, = 30 m3 z wywozem gruntu poza obręb prac.

Dowóz gruntu w postaci gliny piaszczystej do uszczelnienia powstałego przecieku w ilości 30 m3. Zasypywanie warstwami wykopu wraz z zagęszczeniem. Ponowne ułożenie płyt Yomb (wymiana płyt uszkodzonych na płyty nowe).

UWAGA. Realizacja prac wykonywana będzie na trasie drogi wewnętrznej stanowiącej ścieżkę rowerową R10.

Wobec tego wykonawca ma obowiązek postawienia znaków informacyjnych na wjeździe od strony m. Smołdzino jak również od strony m. Łokciowe oraz zapewnić ciągłość ruchu po trasie rowerowej.
	m3
	30,0

	Element nr 4 – Kanał Uliński - km 0+000 – 2+786 (2,786 km)

gmina Wicko, powiat lęborski

	1.
	Kanał Uliński

km 0+000-2+786 – 2.786 m x 2 m x 2 strony = 11.144 m2
- koszenie skarp (obustronnie)

Koszenie skarp wyłącznie kosiarkami bijakowymi 
z ręcznym dokoszeniem szczególnie w miejscach ujść rowów oraz na terenie podmokłym z powodu braku dostępu sprzętu mechanicznego.

UWAGA. Teren przy kanale jest lokalnie podmokły 
i trudnodostępny i wymaga na wielu odcinkach wykonanie koszenia ręcznego.

Ponadto kanał nie był wykaszany od kilku lat dlatego porost świeży jest poplątany ze starymi zeschniętymi i twardymi resztkami starych roślin przerośniętymi licznymi odrostami krzaków które podlegają łącznej wycince.
	m2
	11.144,0

	2.
	Kanał Uliński

Ręczne hakowanie roślinności przy całkowitym zarośnięciu kanału, ręczne usunięcie warstwy korzeniowej o grubości do 40 cm wraz z rozplantowaniem wydobytej masy korzeniowej oraz usuwanie licznych zatorów z gałęzi i patyków pozostałych po działalności bobrów oraz powstałych przewrotów drzew i gałęzi po huraganowych wiatrach

km 0+000-0+400 – 400 m x 1 m  = 400 m2 – pow. hakowania

400 m 1 m x 0,4  = 160 m3 – objętość masy korzeniowej (organicznej) do równomiernego rozłożenia.

400 m  - długość usuwanie zatorów w ilości 20 szt.

UWAGA. Wykonanie w/w prac z uwagi na rosnący drzewostan leśny po obu stronach kanału oraz podmoknięty i zabagniony teren jest możliwe wyłącznie nakładem ręcznym


	m2
m3
szt.
	400,0

160,0

20

	3.
	Hakowanie dna kanału przy zarośnięciu dna powyżej 60 % wraz z warstwą korzeni o grubości min. 40 cm oraz rozdrobnieniem (zmulczowaniem) wydobytej masy organicznej oraz oczyszczeniem z wszelkich nieczystości (plastiki, folie, szkło, korzenie, gałęzie, pozostałości po starych umocnieniach) wraz z wywiezieniem poza obręb prac do utylizacji na koszt wykonawcy.

km 0+400-2+500 – 2.100 m x 2 m = 4.200 m2

UWAGA: Konieczne jest użycie koparki o dużym zasięgu ramienia powyżej 10 m typu „long” jak również z uwagi na podmokły teren konieczne jest lokalnie użycie koparki na szerokich gąsienicach z wykorzystaniem materacy, a także w miejscach szerokich rowów należy wykonywać ich objazd, a teren przywrócić do stanu pierwotnego w uzgodnieniu z właścicielem gruntu.


	m2
	4.200,0

	4.
	Hakowanie dna kanału przy całkowitym zarośnięciu dna i lustra wody wraz z wydobyciem warstwy masy korzeniowej o grubości powyżej 50 cm oraz rozdrobnieniem (zmulczowaniem) wydobytej masy i oczyszczeniem z wszelkich nieczystości (plastiki, folie, szkło, korzenie, gałęzie, pozostałości po starych umocnieniach) wraz z wywiezieniem poza obręb prac do utylizacji na koszt wykonawcy:

km 2+500-2+786 - 286 m x 2,0 m = 572 m2

UWGA: j.w.
	m2
	572,0

	Element nr 5 – Kanał Breński – km 0+000 – 6+686 (km 6,686)

gmina Nowa Wieś Lęborska, powiat lęborski

	1.
	Kanał Breński

km 0+000-3+000 – 3000 m x 3 m x 2 strony = 18.000 m2
km 3+000-6+686 – 3.686 m x 2 m x 2 strony = 14.744 m2
Razem: 32.744,0 m2

- koszenie skarp (obustronnie)

Koszenie skarp wyłącznie kosiarkami bijakowymi z ręcznym dokoszeniem szczególnie w miejscach ujść rowów oraz na terenie podmokłym z powodu braku dostępu sprzętu mechanicznego.

UWAGA. Teren przy kanale jest lokalnie podmokły i trudnodostępny i wymaga na wielu odcinkach wykonanie koszenia ręcznego.

Ponadto kanał nie był wykaszany od kilku lat dlatego porost świeży jest poplątany ze starymi zeschniętymi i twardymi resztkami starych roślin przerośniętymi licznymi odrostami krzaków które podlegają łącznej wycince.
	m2
	32.744,0

	2.
	Hakowanie dna kanału przy zarośnięciu dna powyżej 60 % wraz z warstwą systemu korzeniowego o grubości min. 40 cm z rozdrobnieniem (zmulczowaniem) wydobytej masy oraz oczyszczeniem z wszelkich nieczystości (plastiki, folie, szkło, korzenie, gałęzie, pozostałości po starych umocnieniach) wraz z wywiezieniem poza obręb prac do utylizacji na koszt wykonawcy:

km 0+000-1+200 - 1200 m x 3 m = 3.600 m2

km 1+200-3+600 – 2.400 m x 2 m = 4.800 m2
km 3+600-4+800 – 1200 m x 1,5 m = 1.800 m2
km 4+800-6+400 – 1600 m x 1,0 m = 1.600 m2

Razem: 11.800 m2

UWAGA: Konieczne jest użycie koparki o dużym zasięgu ramienia powyżej 10 m typu „long” jak również z uwagi na podmokły teren konieczne jest lokalnie użycie koparki na szerokich gąsienicach z wykorzystaniem materacy, a także 
w miejscach szerokich rowów należy wykonywać ich objazd, a teren przywrócić do stanu pierwotnego w uzgodnieniu z właścicielem gruntu.
	m2
	11.800,0

	3.
	Hakowanie dna kanału przy całkowitym zarośnięciu dna i lustra wody wraz z wydobyciem warstwy masy korzeniowej o grubości powyżej 50 cm oraz rozdrobnieniem (zmulczowaniem) wydobytej masy roślinnej oraz oczyszczeniem z wszelkich nieczystości (plastiki, folie, szkło, korzenie, gałęzie, pozostałości po starych umocnieniach) wraz z wywiezieniem poza obręb prac do utylizacji na koszt wykonawcy

km 6+400-6+686 - 286 m x 1,0 m = 286 m2

UWGA: j.w.
	m2
	286,0

	4.
	Oczyszczenie z namułu 8 szt. przepustów rurowych o średnicy 0,80 m – 1,0 m, długość ogółem 32 m głębokość zamulenia przewodu do wysokości średnicy 1/2.

ręczne oczyszczenie istniejących przepustów fi 800 mm 
z namułu o grub. 40 cm roślinności patyków gałęzi oraz innych śmieci wraz z wywiezieniem ich poza obręb prac ich utylizacją na koszt Wykonawcy - 32 m
	m
	32,0

	ZADANIE NR 2 – RZEKI

Element nr 1 ÷ 6



	Element nr 1 – Struga Rybnicka - km 1+800 – 4+500 (2,7 km)

Miasto Lębork, Gmina Nowa Wieś Lęborska, powiat lęborski



	1.
	Ręczne Koszenie skarp strugi Rybnickiej z uwagi na brak dostępu dla sprzętu mechanicznego (podmokły i grząski teren związany z bytowaniem bobrów)

km 0+000 – 4+500

dł. 4500 m x 2,0 m szer. = 9.000 m2 (skarpy należy dokosić do dolnej krawędzi).
	m2
	9.000,0

	2.
	Struga Rybnicka  km 1+800 – 4+500

hakowanie dna z porastającej roślinności wraz z warstwą min 0,4 m systemu korzeniowego. Rozdrobnienie (zmulczowaniem) wydobytej masy roślinnej oraz oczyszczeniem z wszelkich nieczystości (plastiki, folie, szkło, korzenie, gałęzie, pozostałości po starych umocnieniach) wraz z wywiezieniem poza obręb prac do utylizacji na koszt wykonawcy.

W miejscach gdzie nie ma możliwości odłożenia na poboczu urobku (teren przyległej drogi ) należy wydobytą masę roślinno-korzeniową wywieść do utylizacji na koszt wykonawcy.

1600 m x 2  m = 3.200 m2
1100 m x 1  m = 1.100 m2
Razem: 4.300 m2
Uwaga. Duża część terenu jest grząska i podmokła na skutek działalności bobrów i trudnodostępna dla sprzętu mechanicznego i wymaga użycia sprzętu na szerokich gąsienicach z wykorzystaniem materacy.
	m2
	4.300,0

	3.
	Oczyszczenie z namułu 4 szt. przepustów rurowych o średnicy 0,80 m – 1,0 m, długość przepustów ogółem 16 m głębokość zamulenia przewodu do wysokości ¾ średnicy.

Uwaga.

2 przepusty są całkowicie zablokowane i zamulone w wyniku działalności bobrów (patyki, gałęzie, rumowisko, rośliny), a koryto cieku przekopane wzdłuż przepustu.

Należy oczyścić przepusty, uszczelnić uszkodzone styki rur, zasypać tymczasowe koryto cieku poprzez dowiezienie gruntu w ilości około 8 m3, zagęścić grunt i przywrócić przejazd.

Dowóz gruntu do zasypu jest możliwy tylko sprzętem lekkim na składowisko, a następnie przerzut ręczny wraz z taczkowaniem do miejsca zasypu.

Ręczne oczyszczenie istniejących przepustów fi 800 mm 
z namułu o grub. 40 cm roślinności patyków gałęzi oraz innych śmieci wraz z wywiezieniem ich poza obręb prac ich utylizacją na koszt Wykonawcy
	m

m3
	16

8,0

	4.
	Oczyszczenie terenu z drobnych gałęzi, korzeni, folii, butelek, wraz z wywiezieniem do utylizacji na koszt wykonawcy.

Całkowite oraz dokładne oczyszczenie terenu ze wszystkich resztek po hakowaniu dna. 

2700 m * 2 m = 2.700 m2
	m2
	2.700,0

	Element nr 2 – Rzeka Kisewa - km 0+000 – 2+800 (2,8 km)

Gmina Nowa Wieś Lęborska, powiat lęborski

oraz km 16+700 – 17+300 (0,6 km)

Gmina Łęczyce, powiat wejherowski



	Element 2.1 - Rzeka Kisewa - km 0+000 – 2+800 (2,8 km)



	1.
	Ręczne oraz mechaniczne koszenie porostów ze skarp kosiarką zawieszoną na ciągniku.

Ręczne okoszenie w miejscach gdzie brak jest dostępu sprzętem mechanicznym tj. około 50% całości

Okoszenie lewej i prawej skarpy kosiarką bijakową. 

km 0+000-2+460 - 2460 m x 8 m = 19.680 m2
km 2+460-2+800 - 340 m x 6 m = 2.040 m2
Razem: 21.720 m2


	m2
	21.720,0

	2.
	Mechaniczne hakowanie dna z roślinności korzeniącej się w dnie o szerokości 4 m wraz z usunięciem masy korzeniowej o grubości min. 40 cm na oraz wywiezieniem wydobytej masy w następujących odcinkach: 

km 1+010 – 1+050 – 40 m

km 1+830 – 2+460 – 630 m

razem 670 m x 4 m x 0,4 m = 1.072 m3

Uwaga.

Teren na odcinku o długości 630 jest terenem położonym w zabudowaniach wsi Nowa Wieś Lęborska, na wielu odcinkach trudnodostępnym, zagrodzonym.

Wymagane jest użycie koparki o bardzo długim zasięgu ramienia ponad 12 m.

Wydobyty urobek w którym znajdują się plastiki, folie, szkło, korzenie, gałęzie, pozostałości po starych umocnieniach należy załadować i wywieźć poza obręb prac do utylizacji na koszt wykonawcy.

Sprzęt do wywózki musi być lekki i zwrotny (mało dostępnego terenu).

Po zakończeniu wywozu teren należy uporządkować i doprowadzić do stanu pierwotnego.


	m3
	1.072,0

	3.
	Oczyszczenie pozostałego odcinka rzeki na długości 2130 m 
z wszelkich zanieczyszczeń w postaci gałęzi, konarów, folii, butelek szklanych i plastikowych, oraz kępami porastających roślin wraz z wydobyciem na brzeg rzeki załadowaniem na środki transportowe wywozem poza obręb prac do utylizacji na koszt wykonawcy prac.

UWAGA. Konieczne jest całkowite oraz dokładne oczyszczenie terenu (chodniki, trawniki, drogi dojazdowe, drogi przewozu) ze wszystkich resztek po wycince trzciny i roślin z dna rzeki.

2.130 m * 4 m = 8.520
	m2
	8.520,0

	Element 2.2 - Rzeka Kisewa - km 16+700 – 17+300 (0,6 km)



	1.
	Koszenie skarp rzeki Kisewy – koszenie mechaniczne z dokoszeniem ręcznym z uwagi na trudno dostępny teren

dł. 600 m x 2,0 m szer. x 2 skarpy = 2.400 m2 (skarpy należy dokosić do dolnej krawędzi).

Porost twardy z przerostami krzaków
	m2
	2.400,0

	2.
	Hakowanie dna rzeki Kisewy wraz z silnie rozwiniętym systemem korzeniowym o grubości min. 50 cm na całej długości rzeki i szerokości średnio 3,0 m

dł. 600 m x 3,0 m = 1.800 m2,

rozdrobnienie po odsączeniu wydobytej masy korzeniowej oraz równomierne rozplantowanie wraz z zmulczowaniem oraz uporządkowaniem terenu z resztek po wykonanych pracach.
	m2
	1.800,0

	3. 
	Wykonanie palisady w miejscach gdzie powstają wyrwy w skarpie poprzez wbicie kołków o dług. 2,0 m na długości łącznej 80 m wraz z założeniem geowłókniny i zasypaniem gruntem miejsca za palisadą.

Grunt do zasypu należy pozyskać z dna rzeki podczas oczyszczania, dokonać jego zhałdowania a następnie uzupełnić miejsce wyrwy za palisadą
	m
	80

	Element nr 3 – Rzeka Chełst - km 0+080 – 2+000 (1,92 km)

Miasto Łeba, powiat lęborski

oraz km 31+400 – 34+100 (2,7 km)

Gmina Choczewo, powiat wejherowski



	Element nr 3.1 - RZEKA CHEŁST km 0+080 - 0+240 (160 m) 

odcinek od kładki pieszej niebieskiej do kładki pieszej czerwonej

Miasto Łeba, powiat lęborski

	1.
	Wykonanie, ustawienie oraz utrzymywanie przegrody w dnie rzeki powyżej kładki niebieskiej z gotowych elementów celem wyłapywania napływającej trzciny oraz jej rozebranie po zakończeniu prac.

UWAGA. Napływająca trzcina nie może w żaden sposób przedostać się do kanału portowego ponieważ grozi to zanieczyszczeniem plaż w Łebie w przypadku spłynięcia trzciny do morza.

Mostek niebieski - szerokość przegrody 15 m.
	szt.
	1

	2.
	Mechaniczne koszenie porostów z dna cieków kosiarką pływającą.

Koszenie trzcin z dna rzeki na odcinkach do których brak jest dostępu z lądu sprzętem mechanicznym.

160 m * 6 m = 960 m2
	m2
	960,0

	3.
	Mechaniczne hakowanie dna rzek wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40 m3, wykop na 1 m rowu, rzeki lub kanału w m3 niezależnie od objętości, na odkład, grunt kategorii I-II.

UWAGA. Praca koparki o dużym zasięgu typu LONG wraz z ułożeniem materacy pod gąsienice celem uniknięcia uszkodzenia chodników, hakowanie dna rzeki wraz z wydobyciem roślinności korzeniącej się w dnie (trzciny) złożenie ich na pobocze celem odsiąknięcia.

160 m * 10 m * 0,2 m = 320 m3
	m3
	320,0

	4.
	Ręczne prace ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie gruntu i przewóz na odległość do 10 m, grunt kategorii I-II.

Wywiezienie części (około 50 %) uprzednio wydobytej trzciny ułożonej na chodniku i terenach zielonych na hałdy z których będą wywiezione po odcieknięciu na tymczasowe składowisko.

160 m * 10 m * 0,2 m * 0,5 = 160 m3
	m3
	160,0

	5.
	Oczyszczanie na bieżąco podczas wykonywania prac sprzętem mechanicznym ustawionych łapaczy z napływającej trzciny z przeniesieniem ręcznym na wysoki brzeg.

UWAGA. Napływająca trzcina nie może w żaden sposób przedostać się do kanału portowego ponieważ grozi to zanieczyszczeniem plaż w Łebie w przypadku spłynięcia trzciny do morza.

Systematyczne oczyszczanie i wybieranie gromadzącej się trzciny przed kładką niebieską w ilości około 25% całości według poz. 3

160 m * 10 m * 0,2 m * 0,25 = 80 m3
	m3
	80,0

	6.
	Prace ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40 m3, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5 t na odległość do 1 km, grunt kategorii I-II.

Wywóz zgromadzonych na hałdach trzcin (50%) wraz z namułem na tymczasowe składowisko przy stacji pomp Nowęcin znajdującej się na końcu ul. Łąkowej. 

UWAGA należy używać tylko lekkiego i zwrotnego sprzętu z uwagi na brak możliwości dojazdu.

160 m * 10 m * 0,2 m * 0,5 = 160 m3
	m3
	160,0

	7.
	Oczyszczenie terenu z drobnych gałęzi, korzeni i kory bez wrzosu po wykarczowaniu, z wywiezieniem.

Całkowite oraz dokładne oczyszczenie terenu (chodniki, trawniki, drogi dojazdowe, drogi przewozu) ze wszystkich resztek po wycince trzciny i hakowaniu dna. 

160 m * 5 m = 800 m2
	m2
	800,0

	Element 3.2 - RZEKA CHEŁST km 0+240 - 0+490 (250 m)

odcinek od kładki czerwonej do mostu w Al. św. Jakuba

	1.
	Wykonanie, ustawienie oraz utrzymywanie przegrody w dnie rzeki powyżej kładki czerwonej z gotowych elementów celem wyłapywania napływającej trzciny oraz jej rozebranie po zakończeniu prac.

UWAGA. Napływająca trzcina nie może w żaden sposób przedostać się do kanału portowego ponieważ grozi to zanieczyszczeniem plaż w Łebie w przypadku spłynięcia trzciny do morza.

Mostek czerwony - szerokość przegrody 15 m.
	szt.
	1

	2.
	Mechaniczne koszenie porostów z dna cieków kosiarką pływającą.

Koszenie trzcin z dna rzeki na odcinkach do których brak jest dostępu z lądu sprzętem mechanicznym.

250 m * 6 m = 1500 m2
	m2
	1500,0

	3.
	Hakowanie dna rzeki wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40 m3, wykop na 1 m rowu, rzeki lub kanału w m3 niezależnie od objętości, na odkład, grunt kategorii I-II.

PRAWY BRZEG. UWAGA. Praca koparki o dużym zasięgu typu LONG - hakowanie dna rzeki wraz z wydobyciem roślinności korzeniącej się w dnie (trzciny) złożenie na prawym brzegu rzeki.

240 m * 8 m * 0,1 m = 192 m3
	m3
	192,0

	4.
	Wykopy rowów i kanałów melioracyjnych oraz wykopy przy regulacji rzek wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40 m3, wykop na 1 m rowu, rzeki lub kanału w m3 niezależnie od objętości, na odkład, grunt kategorii I-II.

LEWY BRZEG. UWAGA. Praca koparki o dużym zasięgu typu LONG - hakowanie dna rzeki wraz z wydobyciem roślinności korzeniącej się w dnie (trzciny) złożenie na prawym brzegu rzeki.

240 m * 6 m * 0,1 m = 144 m3
	m3
	144,0

	5.
	Oczyszczanie na bieżąco podczas wykonywania prac sprzętem mechanicznym ustawionych łapaczy z napływającej trzciny z przeniesieniem ręcznym na wysoki brzeg.

UWAGA. Napływająca trzcina nie może w żaden sposób przedostać się do kanału portowego ponieważ grozi to zanieczyszczeniem plaż w Łebie w przypadku spłynięcia trzciny do morza.

Systematyczne oczyszczanie i wybieranie gromadzącej się trzciny przed kładką czerwoną w ilości około 25% całości według poz. 3.2

240 m * 8 m * 0,1 m * 0,25 = 48 m3
	m3
	48,0

	6.
	Prace ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 
o pojemności łyżki 0,40 m3, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5 t na odległość do 1 km, grunt kategorii I-II.

LEWY BRZEG - wywóz zgromadzonych na hałdach trzcin (50%) wraz z namułem na tymczasowe składowisko przy stacji pomp Nowęcin znajdującej się na końcu ul. Łąkowej. 

UWAGA należy używać tylko lekkiego i zwrotnego sprzętu 
z uwagi na brak możliwości dojazdu.

240 m * 6 m * 0,1 m * 0,5 = 72 m3
	m3
	72,0

	7.
	Oczyszczenie terenu z drobnych gałęzi, korzeni i kory bez wrzosu po wykarczowaniu, z wywiezieniem.

UWAGA. Konieczne jest całkowite oraz dokładne oczyszczenie terenu (chodniki, trawniki, drogi dojazdowe, drogi przewozu) ze wszystkich resztek po wycince trzciny i hakowaniu dna.

240 m * 5 m = 1200 m2
	m2
	1200,0

	Element nr 3.3 - RZEKA CHEŁST km 0+490 - 2+000 (1510 m)

odcinek od Al. św. Jakuba do wypływu z jeziora Sarbsko wraz z wypływem



	1.
	Wykonanie, ustawienie oraz utrzymywanie przegrody w dnie rzeki powyżej Al. św. Jakuba z gotowych elementów celem wyłapywania napływającej trzciny oraz jej rozebranie po zakończeniu prac.

UWAGA. Napływająca trzcina nie może w żaden sposób przedostać się do kanału portowego ponieważ grozi to zanieczyszczeniem plaż w Łebie w przypadku spłynięcia trzciny do morza.

Most w Al. św. Jakuba - szerokość przegrody 20 m.
	szt.
	1

	2.
	Wykopy rowów i kanałów melioracyjnych oraz wykopy przy regulacji rzek wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40 m3, wykop na 1 m rowu, rzeki lub kanału w m3 niezależnie od objętości, na odkład, grunt kategorii I-II.

LEWY BRZEG – odcinek od mostu w km 0+490 do kładki w km 1+560 (1070 m) dla pieszych w ciągu ulicy Dojazdowej (Łeba) Jeziorna (Nowęcin). 

UWAGA. Praca koparki o dużym zasięgu typu LONG - hakowanie dna rzeki wraz z wydobyciem roślinności korzeniącej się w dnie (trzciny) złożenie na prawym brzegu rzeki.

1070 m * 6 m * 0,1 m = 642 m3
	m3
	642,0

	3.
	Koszenie dna rzeki kosiarką pływającą na odcinku od kładki w km 1+560 dla pieszych w ciągu ulicy Dojazdowej (Łeba) Jeziorna (Nowęcin) do wypływu z jeziora Sarbsko w km 2+000 na długości 440 m. 

UWAGA. Powyższy odcinek z uwagi na całkowity brak dostępu (zabudowania oraz podmokły teren) są niedostępne dlatego koszenie można wykonać wyłącznie kosiarką pływającą. Szczególną uwagę należy zwrócić na okoszenie zarośniętego odcinka połączeniowego z jeziorem.

440 m x 8 m = 3520 m2 
	m2
	3520,0

	4.
	Oczyszczenie terenu z drobnych gałęzi, korzeni i kory bez wrzosu po wykarczowaniu, z wywiezieniem.

UWAGA. Konieczne jest całkowite oraz dokładne oczyszczenie terenu (chodniki, trawniki, drogi dojazdowe, drogi przewozu) ze wszystkich resztek po wycince trzciny i hakowaniu dna.

1070 m * 4 m = 4280 m2
	m2
	4.280,0

	Element nr 3.4 RZEKA CHEŁST km 31+400 - 34+100 (2,7 km) 

hakowanie dna rzeki wraz z usunięciem zatorów, lach porośniętych roślinnością, przetamowań oraz przewężeń koryta rzeki 



	1.
	Mechaniczne koszenie porostów ze skarp wraz z wycinką gęstych odrostów krzaków kosiarką zawieszoną na ciągniku.

Okoszenie lewej i prawej skarpy kosiarką bijakową. Koszenie lewej i prawej skarpy należy wykonać o szerokości  min. 4 m celem umożliwienia przejazdu sprzętu i złożenia wyhakowanej wraz z korzeniami roślinności, a następnie  rozplantowanie i rozdrobnienie masy organicznej.

2700 m - 100 m rurociąg x 4 m = 10.400 m2
	m2
	10.400,0

	2.
	Usunięcie zatorów z koryta rzeki pozostałych po działalności bobrów wraz z wywiezieniem gałęzi, karpin, liści i patyków oraz uprzątnięciem terenu w ilości 4 szt.
	szt.
	4,0

	3.
	Hakowanie dna z porastającej roślinności wraz z warstwą korzeniową grubości min. 0,4 m. Rozdrobnienie (zmulczowaniem) wydobytej masy oraz oczyszczenie z wszelkich nieczystości (plastiki, folie, szkło, korzenie, gałęzie, pozostałości patyków po starych umocnieniach) wraz z wywiezieniem poza obręb prac do utylizacji na koszt wykonawcy.

W miejscach gdzie nie ma możliwości odłożenia na poboczu masy organicznej (teren przyległej drogi ) należy wydobytą masę roślinno-korzeniową wywieść do utylizacji na koszt wykonawcy.

400 m x 2  m = 800 m2
1200 m x 1  m = 1.200 m2
Razem: 2.000 m2
Uwaga. Duża część terenu jest grząska i podmokła na skutek działalności bobrów i trudnodostępna dla sprzętu mechanicznego i wymaga użycia sprzętu na szerokich gąsienicach z wykorzystaniem materacy.
	m3
	2.000,0

	4.
	Oczyszczenie z namułu 6 szt. przepustów rurowych o średnicy 0,80 m – 1,0 m, długość ogółem 24 m głębokość zamulenia przewodu do wysokości średnicy 1/2.

ręczne oczyszczenie istniejących przepustów fi 800 mm z namułu o grub. 40 cm roślinności patyków gałęzi oraz innych śmieci wraz z wywiezieniem ich poza obręb prac ich utylizacją na koszt Wykonawcy - 24 m


	m
	24,0

	Element nr 4 – Struga Sianowska - km 0+000 – 0+200 (0,2 km)

Gmina Chmielno, powiat kartuski



	1
	Wykopy rowów i kanałów melioracyjnych oraz wykopy przy regulacji rzek wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3, objętość wykopu na 1 m rowu, rzeki lub kanału do 1,50 m3, na odkład, grunt kategorii I-II.

oczyszczenie nieumocnionego koryta strugi w km 0+000-0+060, na dług. 60 m, szer. dna 0,8 m, zamul. 0,4 m

60 m * 0,8 m * 0,4 m


	m3
	19,20

	2
	Rozplantowanie urobku po mechanicznym oczyszczeniu cieków, urobek odłożony jednostronnie, grubość warstwy namułu 40 cm, szerokość cieku do 0,8 m.

ręczne rozplantowanie uprzednio wydobytego urobku z uwagi na zagospodarowany teren

19,2 m3


	m3


	19,20

	3
	Prace ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km, grunt kategorii I-II.

oczyszczenie umocnionego betonowego koryta strugi wraz z wywozem załadowanego częściowo ręcznie rumoszu do łyżki koparki w km 0+060-0+166, na dług. 106 m, szer. dna 0,75 m, zamul. 0,4 m

106 m * 0,75 m * 0,4 m


	m3
	31,80

	4
	Prace ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km, grunt kategorii I-II.

oczyszczenie umocnionego betonowego koryta strugi wraz z wywozem załadowanego częściowo ręcznie rumoszu do łyżki koparki w km 0+166-0+220, na dług. 54 m, szer. dna 1,4 m, zamul. 0,4 m

54 m * 1,4 m * 0,4 m


	m3
	30,24

	5
	Prace ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km, grunt kategorii I-II.

oczyszczenie umocnionego betonowego koryta strugi wraz z wywozem załadowanego częściowo ręcznie rumoszu do łyżki koparki w km 0+220-0+230, na dług. 10 m, szer. dna 1,6 m, zamul. 0,4 m

10 m * 1,6 m * 0,4 m


	m3
	6,4



	6
	Usunięcie zatoru z gałęzi, patyków, starych roślin i rumowiska naniesionego do przepustów pod wjazdami na posesje wraz z wywozem i oczyszczeniem terenu

usunięcie zatoru znajdujących się w przepustach na wjazdach na posesje, składających się z patyków i gałęzi naniesionych podczas spływu wody wraz z ich wywozem do utylizacji na koszt wykonawcy 

3 szt.


	szt.


	3,0

	7
	Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o średnicy 0,80 m, głębokość zamulenia przewodu do wysokości średnicy 1/2.

ręczne oczyszczenie przepustów z rumowiska wraz z wydobyciem i wywozem do utylizacji na koszt wykonawcy w ilości 3 szt. x 3 m

3 * 3 m


	m
	9

	8.
	Koszenie dna jeziora Sianowskiego w sąsiedztwie wylotu strugi Sianowskiej oraz odcinka rzeki Łeby przy wypływie z jeziora Sianowskiego wraz z hakowaniem, które jest możliwe wyłącznie przy użyciu kosiarki pływającej

Powierzchnia ogółem 800 m2
UWAGA. Kanał na długim odcinku przez teren wsi Dębki graniczy z prywatnymi turystycznymi działkami i jest całkowicie ogrodzony do skarpy kanału i brak jest możliwości przejazdu sprzętem mechanicznym do hakowania dna dlatego jedyną możliwością jest użycie do okoszenia i hakowania dna kosiarki pływającej z osprzętem do hakowania. Dotyczy szczególnie odcinków pomiędzy ul. Łąkową, Wczasową, Topolową oraz Piaskową o łącznej długości około 800 m
	m2
	800,0

	9.
	Koszenie skarp i pobocza rzeki Dębnicy o dług. 200 m pasem o szerok. 6 m na odcinku ujściowym do rzeki Łeby poniżej jeziora Sianowskiego wraz z wycięciem odrostów krzaków które należy rozdrobnić  i zmulczować).

Koszenie skarp, które są porośnięte gęstymi odrostami krzaków wyłącznie kosiarkami bijakowymi z ręcznym dokoszeniem.


	m2
	1200,0

	Element nr 5 – Rzeka Okalica – km 0+000 – 2+400 (2,4 km)

Miasto Lębork, powiat lęborski



	1.
	Koszenie skarp rzeki Okalicy 

dł. 1000 m x 2,0 m szer. x 2 skarpy = 4.000 m2 (skarpy należy dokosić do dolnej krawędzi).

Koszenie dotyczy odcinka od ujścia do rzeki Łeby w górę rzeki na długości 1 km.


	m2
	4.000,0

	2.
	Hakowanie dna rzeki przy zarośnięciu dna powyżej 60 % wraz z warstwą korzeni o grubości min. 40 cm oraz rozdrobnieniem (zmulczowaniem) wydobytej masy organicznej oraz oczyszczeniem z wszelkich nieczystości (plastiki, folie, szkło, korzenie, gałęzie, pozostałości po starych umocnieniach) wraz z wywiezieniem poza obręb prac do utylizacji na koszt wykonawcy

Hakowanie ręczne dna rzeki Okalicy na terenie zabudowanym pomiędzy ul. Moniuszki a ul. Staszica (brak dostępu dla sprzętu mechanicznego)

dł. 200 m x 2 m = 400 m2,


	m2
	400,0

	3.
	Usunięcie zatorów utworzonych z gałęzi, patyków korzeni roślinnych z koryta rzeki pozostałych po działalności bobrów oraz powstałych w wyniku przewrócenia po silnych huraganowych wiatrach wraz z wywiezieniem gałęzi karpin oraz uprzątnięciem terenu w ilości 8 szt.

Uwaga. Odcinek rzeki w terenie trudnodostępnym, brak dróg dojazdowych pomiędzy drogą krajową nr 6 a ul. Kaszubską


	szt.
	8,0

	Element nr 6 – Rzeka Okalica II (Sopot) – km 2+400 – 3+400 (1,0 km)

Gmina Cewice, powiat lęborski



	1.
	Koszenie skarp rzeki Okalicy II (Sopot

dł. 1000 m x 2,0 m szer. x 2 skarpy = 4.000 m2 (skarpy należy dokosić do dolnej krawędzi).


	m2
	4.000,0

	2.


	Hakowanie dna rzeki przy zarośnięciu dna powyżej 60 % wraz z warstwą korzeni o grubości min. 40 cm oraz rozdrobnieniem (zmulczowaniem) wydobytej masy organicznej oraz oczyszczeniem z wszelkich nieczystości (plastiki, folie, szkło, korzenie, gałęzie, pozostałości po starych umocnieniach) wraz z wywiezieniem poza obręb prac do utylizacji na koszt wykonawcy

Hakowanie dna rzeki Okalicy II (Sopot)

dł. 1000 m x 2,50 m = 2.500 m2,


	m2
	2.500,0


2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na:

· wykoszeniu porostów ze skarp i dna na dopuszczalną wysokość koszenia do 5 cm;

· hakowaniu korzeniącej się roślinności wraz z całym systemem korzeniowym z dna rzek 
i kanałów, rozdrobnieniu i równomiernym rozplantowniu;

· wygrabieniu skoszonej roślinności;
· wydobyciu i wyłapywaniu z toni wodnej roślinności w trakcie koszenia dna kanałów i rzek;

· rozdrobnieniu masy organicznej i równomiernym rozplantowaniu urobku złożonego 
na poboczu tj. w odlgłości ok. 0,5 m od górnej krawędzi koryta rzeki lub kanału.
Kolejność wykonania poszczególnych elementów Wykonawca winien uzgadniać sukcesywnie 
w trakcie kontynuowania robót z przedstawicielem Zamawiającego. Przedmiotowa usługa obejmuje mechaniczne koszenie porostów ze skarp kosiarką bijakową zawieszoną na ciągniku bez względu 
na rodzaj porostu. Powierzchnie niedokoszone przez sprzęt mechaniczny należy dokosić ręcznie. 
Do wykonania robót należy zastosować odpowiedni sprzęt wyposażony w specjalistyczne organy robocze oraz o stosownym zasięgu wysięgnika.
Przy wykonywaniu niniejszych prac należy zachować środki ostrożności opisane w niniejszym OPZ.

Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy realizujący zakres usług wynikający z przedmiotowego zamówienia, będą zatrudnieni na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r., poz. 108):
2.1. Stosownie do treści art. 95 ust 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych  (Dz. U. 2021 r. poz. 1129 ze zm.) Zamawiający wymaga, aby pracownicy wykonujący prace, wskazane w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia w pkt 2 Zakres prac utrzymaniowych, byli zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, o której mowa w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (Dz.U. 2020 poz. 1320 ze zm.) przez cały okres wykonywania tych prac w tramach zamówienia. Sposób weryfikacji zatrudnienia tych osób oraz uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań związanych z zatrudnieniem tych osób oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań zostały określone w umowie.

2.2 W przypadku powierzenia realizacji części zamówienia podwykonawcom przepisy punktu 2.1 stosuje się odpowiednio.
3. TERMIN WYKONANIA USŁUGI:
ZADANIE NR I i NR II
Termin wykonania usługi: do 90 dni kalendarzowych od dnia przekazania terenu
Wykonawcy.
4. PRZEKAZANIE TERENU
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren zgodnie z wymogami prawnymi i administracyjnymi. Na tę okoliczność spisany zostanie protokół przekazania terenu.
5. ZABEZPIECZENIE INTERESÓW OSÓB TRZECICH
Wykonawca odpowiada za ochronę ogrodzenia posesji, ogrodzenia gruntów oraz instalacji 
na powierzchni ziemi i za występujące urządzenia podziemne, takie jak: rurociągi, kable, itp. 
W przypadku nieumyślnego uszkodzenia jakiejkolwiek instalacji należy niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

Dojazd do miejsc robót Wykonawca uzgodni z właścicielami gruntu we własnym zakresie.

Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim podczas wykonywania usługi.

6.  OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONANIA USŁUGI
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Będzie miał szczególny wzgląd na zabezpieczenie przed:

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych płynami lub substancjami toksycznymi,

- trwałym zniszczeniem gniazd i lęgowisk ptaków,

- zdewastowaniem naturalnych tarlisk ryb w miejscu ujść rzek i kanałów do jezior i naturalnych
   zbiorników wodnych.

7.  BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa 
i higieny pracy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. 
w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 z 2003 r., poz. 1126 z późn. zm.).

Ponadto roboty należy wykonywać zgodnie z przepisami:

- ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 2233 ze zm.);
- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 poz. 2351 ze zm.).

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za stosowane przez Wykonawcę zasady bezpieczeństwa 
i higieny pracy. 
8. ODBIÓR WYKONANEJ USŁUGI
Odbiór usługi przeprowadza przedstawiciel Zamawiającego na pisemny wniosek Wykonawcy 
o zakończeniu usługi i zgłoszeniu ich do odbioru w obecności zainteresowanych stron, sporządzając protokół odbioru końcowego.

Najpóźniej 7 dni przed planowanym odbiorem usługi Wykonawca zobowiązany jest okazać w terenie przedstawicielowi Zamawiającego postęp prac na obiekcie - przedmiocie zamówienia, którego zaawansowanie wykonania winno stanowić min. 90% zrealizowanych robót w stosunku do ogółu.

9. POZOSTAŁE INFORMACJE
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia zakresu zamówienia.

10. MAPY POGLĄDOWE W SKALI 1:50 000
Powiat słupski: Kanał A Pompowy, Kanał Izbica I, Kanał Żelazo Kluki (C-9). 
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Powiat lęborski: Kanał Uliński, Kanał Breński, rz. Chełst, Struga Rybnicka, rz. Kisewa, 
                             rz. Okalica, rz. Okalica II (Sopot). 
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Powiat wejherowski -rzeka Chełst, rzeka Kisewa
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Powiat kartuski - Struga Sianowska
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