SZCZEGÓLOWA SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

SST-OO   Warunki Ogólne

               Warunki dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z :

Utrzymanie cieków naturalnych nr. ew. 1326/4, 1726 w m. Żyznów.
Roboty
ST-OO  Warunki ogólne
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót są warunki i wymagania dotyczące prawidłowego wykonania, realizacji, kontroli i odbioru robót  związanych zadaniem: Utrzymanie cieków naturalnych nr. ew. 1326/4, 1726 w m. Żyznów.
1.2. Zakres  stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przy realizacji robót z zakresu utrzymania potoku dgr. 1326/4 w m. Żyznów.
1.3. Opis i zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte z niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót i usług związanych z wszystkimi czynnościami  mającymi na celu wykonanie robót i usług  konserwacyjnych 
Szczegółowy zakres obejmuje następujący asortyment robót :
Roboty 
Remont i zabezpieczenie wyrw w skarpie w na odcinku 60 m formie ścieli faszynowej, narzutu kamiennego, budowli siatkowo-kamiennych i zasypanie urodzajną ziemią.

1.4. Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu  widzenia:

-
organizacji robót budowlanych :

Teren realizacji robót położony jest na terenie miejscowości Żyznów, gmina Strzyżów, powiat strzyżowski, woj. podkarpackie.

-
zabezpieczenie interesów osób trzecich

Wykonawca w przypadku uszkodzenia urządzeń podziemnych nie zinwentaryzowanych bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
-
ochrony środowiska 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie stosować  wszelkie środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem  cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

- możliwością powstania pożaru. 

-
warunków bezpieczeństwa pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
-
zabezpieczenia chodników i jezdni

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

1.5. Zakres robót budowlanych objętych przedmiotem zamówieni nazwy i kody:

Według Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dla przedmiotowej inwestycji wyróżnia się następujące kody Robót:

CPV 45246400-7       roboty 
2. MATERIAŁY
2.1. Materiałami niezbędnymi do wykonania robót są:
Drewno
Drewniane kołki spełniające wymagania BN-78/9224-04. Podstawą ich wykonania powinno być drewno okrągłe lub łupane, pozbawione sęków. Dolny odcinek tych elementów powinien być zaciosany na długości dwóch średnic. Całość powinna być prosta o strzałce krzywizny nie większej niż  5 cm. Nie należy wykorzystywać do wyrobu w/w elementów drzewa osiki, kruszyny oraz drewna zbutwiałego. Paliki odrostowe okrągłe   średnicy 6÷8 cm dł. 1,0 m,
Faszyna 

Powinna być świeża i posiadać cechy elastyczności i odpowiadać wymaganiom normy BN-78/9224-04
Skrzynie siatkowe prostopadłościenne

Wymiary koszy :

– długość od 2,5 do 5,0 m, szerokość  1,0 m, wysokość 0,5m.

Skrzynie siatkowe wykonane z drutu ocynkowanego o grubości 2 do 3 mm– podwójnie skręcane z drutu, o kształcie oczek sześciokątnych  o wymiarach np. 70 x 70 mm. wiązane drutem miękkim o średnicy 1,5mm
Kamień łamany do narzutów kamiennych oraz głazy kamienne

Wymaga się zastosowania kamienia łamanego ze skał twardych, nie zwietrzałych o średnicy od 30 do 50cm – jako wypełnienie koszy siatkowych, wypełnienie dna. Właściwości fizyczne i chemiczne zastosowanego kamienia powinny jednocześnie odpowiadać wymaganiom normy PN-B-11205:1997, PN-EN 771-6:2002 Kontroli Inspektora nadzoru będzie podlegać jakość oraz wielkość zastosowanego materiału kamiennego.

Drut

Do wiązania kiszek , opasek , ściągów należy wykorzystywać drut wyżarzony o średnicy 1,8 – 3 mm

Grunt
Grunt dowieziony winien być spoisty ciężki  celem dobrego zagęszczenia zwózki
2.2. Źródła uzyskania materiałów 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie realizacji robót.

Zatwierdzone partie materiałów  z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszystkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom.

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy.

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu kiedy one będą użyte do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do kontroli. Miejsce czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inwestora.
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
Przy wykonywaniu robót Wykonawca, w zależności od potrzeb, powinien wykazać się możliwością korzystania ze sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót, jak:

· Łopaty , szufle, oskardy do wykopu, plantowania skarp

· taczki

· Ciągnik z przyczepą

· Samochód
· Koparka, spycharka
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU;
Urobek z wycinki krzaków ,czy zebranych nieczystości może być transportowany dowolnymi pojazdami samochodowymi  lub ciągnikami.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT I USŁUG:
Sposób wykonania robót  i usług powinien być zgodny z dokumentacją projektowa i wiedzą techniczną w zakresie robót konserwacyjnych urządzeń wodno-melioracyjnych. W przypadku braku wystarczających danych można korzystać z ustaleń podanych w niniejszej specyfikacji 

5.1. Sposobu wykończenia poszczególnych elementów

Wykonanie ścieli faszynowej.
Ułożenie faszyny w wyrzutkach i wyściółkach z faszyny wiklinowej. Ułożenie kiszek z przybiciem ich kołkami. Obciążenie wyrzutek i wyściółek ziemią wraz z jej ubiciem. Obciążenie górnego rogu wyrzutek kamieniem. 

Wyrzutki należy układać z całych wiązek faszynowych wierzchołkami na wodę , w formie wachlarza, równolegle do osi budowli regulacyjnych, pasami wysuniętymi o 1/3 długości wiązki. Każdy pas należy umocować kiszkami ułożonymi prostopadle do kierunku układania wyrzutki w odstępach od 0,6 m do 0,1 m, przybitymi za pomocą kołków o średnicy 5-8 cm i długości 1,2 m . Grubość wyrzutki powinna wynosić ok. 0, 6 m
Plantowanie skarp wykopów

Przekopanie rowków kierunkowych na skarpach. Sprawdzenie prawidłowości ich wykonania przy pomocy trójkąta skarpiarskiego lub łaty. Ścięcie wypukłości między rowkami względnie zasypanie wgłębień z lekkim ubiciem powierzchni. Odrzucenie nadmiaru ziemi poza krawędź skarpy

Budowa  koszy siatkowo-kamiennych 

Wstawienie  siatki.

Założenie pomocniczego deskowania.

założenie kamieni.

Zszycie siatki 
Montaż koszy siatkowych

Wykonanie narzutu kamiennego pod kosze. Wyładunek  mechaniczny  kamienia  na   budowę. Wyrównanie kamienia drągiem w wodzie.
Rozłożenie dostarczonych koszy na skarpie

Kosze dostarczone na budowę (złożone na płask) wymagają rozłożenia do kształtu prostopadłościennego i przymocowuje się poprzez wbicie kołków kotwicznych, założenie pomocniczego deskowania, łączenie ścian kosza   za   pomocą drutu wiązałkowego.

Wypełnienie koszy kamieniem 

Kamień do wypełnienia koszy powinien być zgodny z ustaleniem dokumentacji projektowej . Wszystkie kamienie wypełniające kosz powinny być ciasno upakowane, aby zminimalizować wolne przestrzenie; kamienie od strony lica bezwzględnie powinny być układany ręcznie. Kamień powinien mieć średnicę równą co najmniej mniejszemu wymiarowi siatki.

Kosz siatkowy powinien być wypełniony materiałem kamieniem z pewnym nadmiarem, aby wieko po zamknięciu opierało się na kamieniu. Wieko powinno być powiązane drutem wiązałkowym wzdłuż wszystkich krawędzi oraz krawędzi wewnętrznych.
Narzut podwodny

Sprawdzenie poprawności wykonania podłoża pod narzut kamienny. Kamienie wbudować warstwami o grubościach umożliwiających jego klinowanie. Kamień należy układać jak najściślej względem siebie, pozwoli to uzyskać największy ciężar objętościowy gotowego narzutu. Wyrównanie powierzchni narzutu.

Roboty wykończeniowe
Do robót wykończeniowych należą  prace związane z dostosowaniem wykonanych robót do istniejących warunków terenowych, takie jak:
− roboty porządkujące otoczenie terenu robót.

6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH W NAWIĄZANIU DO DOKUMENTÓW ODNIESIENIA;
Kontrola wykonania robót konstrukcyjnych polegać będzie na sprawdzeniu zgodności budowy z przedmiarami robót i STWiOR.

Kontrola prac  polega na ocenie wizualnej, kompletności, ilości i jakości wykonanych prac i ich zgodności z przedmiarami robót i STWiOR. Kontroli podlegają wszystkie etapy prowadzenia robót. Po zakończeniu prac sprawdzeniu podlega teren budowy. Teren powinien zostać uprzątnięty, gruz i odpady wywiezione, 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT;
Jednostką obmiarową jest: 

a) m2 (metr kwadratowy) koszenia skarp ,wygrabienia ,wyściółki
b) m3 (metr sześcienny)dowóz ziemi, formowanie nasypów, ściel faszynowa
c) mb (metr bieżący) pomiary  
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH;
Wykonawca zgłasza Zamawiającemu zakończenie robót (częściowych, zanikających lub końcowych) i gotowość do ich odbioru potwierdza wpisem do Dziennika realizacji zadania utrzymaniowego. Ponadto o fakcie zakończenia robót i gotowości do ich odbioru Wykonawca zawiadamia pisemnie (lub w formie elektronicznej na adres wskazany w umowie) Osobę wyznaczoną do kontroli technicznej lub Osobę wyznaczoną do nadzoru nad pracami. Zawiadomienie zawiera również oświadczenie o: wykonaniu zakresu robót zgodnie z umową; dobrej jakości wykonanych robót, użyciu i wbudowaniu wymaganych prawem materiałów budowlanych; uporządkowaniu terenu po zrealizowanych robotach. Potwierdzenie wpisu Wykonawcy do Dziennika realizacji zadania utrzymaniowego o gotowości do odbioru końcowego przez Osobę wyznaczoną do kontroli technicznej lub Osobę  wyznaczoną do nadzoru nad pracami, stanowi podstawę do pisemnego (lub w formie elektronicznej) zgłoszenia przez Wykonawcę robót do odbioru końcowego. Załącznikiem do tego zgłoszenia będzie kopia potwierdzonego wpisu z Dziennika. Wykonawca prześle zgłoszenie do właściwej jednostki organizacyjnej realizującej zadanie utrzymaniowe. Jednostka organizacyjna PGW WP odpowiedzialna za realizacje zadania wyznaczy termin odbioru końcowego i rozpocznie odbiór robót w terminie wskazanym w umowie, powiadamiając o tym Wykonawcę. Roboty  uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inwestora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji  dały wyniki pozytywne.

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Osoby wyznaczonej do kontroli technicznej lub Osoby wyznaczonej do nadzoru nad pracami i Wykonawcy  oraz ewentualnie w obecności przedstawiciela ZZ i RZGW. W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów częściowych oraz odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. Przyjmuje się że dniem zakończenia robót jest dzień protokolarnego odbioru robót bez stwierdzonych uwag przez Komisje odbiorową. 

8.1. Dokumenty  do odbioru końcowego. 

Dokumentem podstawowym do dokonania obioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót utrzymaniowych. Do odbioru robót Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

· Dziennik realizacji zadania utrzymaniowego.

· Kosztorys powykonawczy sporządzony przez Wykonawcę lub Kierownika robót i sprawdzony przez Osobę wyznaczoną do kontroli technicznej  lub Osobę wyznaczoną do nadzoru nad pracami

· Dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych wyrobów budowlanych (atesty, świadectwa jakości, wyniki badań)
· Dokumentację fotograficzną sporządzona przez Wykonawcę (jeżeli wymaga Zamawiający)

Termin wykonania roboty poprawkowych wyznaczy komisja
9. Dokumenty odniesienia-dokumenty będące podstawą do wykonania robót budowlanych w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne.
Prace należy prowadzić i dokonywać odbioru zgodnie z następującymi normami polskimi i przepisami prawnymi a w szczególności z:

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne. Wymagania ogólne.

■ K. Dębski: Regulacja rzek, Warszawa 1978,

■ S. Rogiński: Zarys melioracji rolnych, PWRiL, Warszawa 1971,

■ Katalogi techniczne i instrukcje montażowe producentów urządzeń i sprzętu

10. Dodatkowe wytyczne wykonania robót.

W przypadku zmiany technologii realizacji robót Wykonawca ma obowiązek uzyskać zgodę Zamawiającego  Dostosowanie dokumentacji do zamiennej technologii odbywać się będzie staraniem i na koszt Wykonawcy. Przy wykonaniu robót należy przestrzegać warunków zawartych w uzgodnieniach. W trakcie realizacji należy przestrzegać obowiązujących przepisów BHP.

