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Robota: Wykonanie zaleceń z przeglądów rocznych i pięcioletnich na obiektach czasowo piętrzących wodę na terenie działalności NW Tarnobrzeg

	Nr pozycji
	Kod pozycji przedmiaru
	Opis robót, wyliczenie ilośći robót
	Jednostka miary
	Ilość jednostek
	Krotność
	Cena jednostkowa [zł]
	Wartość [zł]

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Kosztorys
	Wykonanie zaleceń z przeglądów rocznych i pięcioletnich na obiektach czasowo piętrzących wodę na terenie działalności NW Tarnobrzeg

	1
	Element
	Remont przepustu wałowego  na lewym  wale rzeki Trześniówki w km 0+415- Durdy

	1.1
	KNR 201/217/6
	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,40 m3, grunt kategorii III rozkop wału w celu przygotowania przepustu technologicznego na czas prowadzonych robót
	m3
	21,375
	1
	
	

	1.2
	KNR 218/510/3 (1)
	Wykonanie tymczasowego przepustu technologicznego na czas prowadzonych robót
	m
	12
	1
	
	

	1.3
	KNNR 1/113/1
	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubość warstwy do 10 cm
	m2
	50
	1
	
	

	1.4
	KNR 201/218/2
	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,60 m3, grunt kategorii III- rozkop korpusu wału w celu dostania się do kolektora, udrożnienie dopływu i odpływu przepustu, rozkop przepustu wałowego - usypanie wału opaskowego przepustu.
	m3
	35,625
	1
	
	

	1.5
	KNR 1501/201/6
	Rozbiórka konstrukcji betonowych, rozbiórka mechaniczna, grubość konstrukcji ponad 20·cm- rozbiórka 2 szt przyczółek + leżak + fundament
rozbiórka przyczółka 6,00x1,30x0,30 - wlotowy i wylotowy sztuk 2 : ((6*1,3)*0,3)*2=4,680000
rozbiórka leżaka  5,0x1x0,3  : (5*1)*0,3=1,500000
rozbiórka istniejącego fundamentu przepustu 6,00 x0,5x1,0 - 2 szt : ((6*1)*0,5)*2=6,000000
	m3
	12,18
	1
	
	

	1.6
	KNR 1501/206/4 (2)
	Rozbiórka rurociągów, Fi 60·cm, wydobycie rur mechanicznie
5=5,000000
	m
	5
	1
	
	

	1.7
	KNR 401/108/7
	Wywóz gruzu  z rozbiórki samochodami samowyładowczymi na odk.1 km (przyczółki+ fundament + leżak)
	m3
	12,18
	1
	
	

	1.8
	KNNR 10/203/1
	Remont podłoża -Wykonanie podłoża bet.pod konstrukcje z betonu hydrotechnicznego   5*1,0*0.3
 5*1,0*0.3=1,500000
	m3
	1,5
	1
	
	

	1.9
	KNNR 10/203/1
	Remont podłoża - Wykonanie podłoża bet.pod przyczółki wlotowy i wylotowy ((6*1)*0,5)*2 - beton hydrotechniczny
((6*1,0)*0,5)*2=6,000000
	m3
	6
	1
	
	

	1.10
	KNNR 4/1312/5 (2)
	Kanały z rur typu WIPRO łączonych na uszczelkę gumową, Fi·600·mm, betonowe, z rozwiezieniem rur na skraj wykopu
	m
	5
	1
	
	

	1.11
	KNR 202/290/4 (2)
	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 10
	t
	0,2
	1
	
	

	1.12
	KNNR 10/201/8
	Remont przyczółka - Przyczółki śluz wałowych  wlot i wylot żelbetowy z bet  hydrotechniczny  6,0*0.3*1.3*2
6,0*0.3*1.3*2=4,680000
	m3
	4,7
	1
	
	

	1.13
	KNNR 4/1513/1
	Powłoka izolacyjna powierzchni betonowych - gruntowanie
	m2
	15,6
	1
	
	

	1.14
	KNNR 4/1513/3
	Powłoka izolacyjna powierzchni betonowych - pierwsza warstwa
	m2
	15,6
	1
	
	

	1.15
	KNNR 4/1513/4
	Powłoka izolacyjna powierzchni betonu -warstwa druga
	m2
	15,6
	1
	
	

	1.16
	KNR 201/217/6
	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,40 m3, grunt kategorii III -rozkop następnie po rozebraniu tymczasowego przepustu  zasypanie przepustu technologicznego
	m3
	21,375
	1
	
	

	1.17
	KNR 218/510/3 (1)
	Rury żelbetowe łączone na styk opaską betonową, Fi 600 mm - rozebrania przepustu technologicznego - odzysk technologiczny rurociągu .
	m
	-12
	1
	
	

	1.18
	KNNR 1/407/2 (1)
	Formowanie i zagęszczanie nasypów  grunt kategorii III- zasypanie rozkopanej śluzy ( likwidacja wału opaskowego )
	m3
	57
	1
	
	

	1.19
	Kalkulacja indywidualna
	Kw - zakup  i montaż  klap PEHD FI 600z kołnierzem i dociążeniem klapy
	szt
	1
	1
	
	

	1.20
	KNR 201/519/1
	Umocnienie skarp i dna kanałów płytami żelbetowymi wykonywanymi na mokro, grubości 12 cm na podsypce ubezpieczenie rowu odpływowego od śluzy L- 1,5 m licząc 2,6 m2 /mb,
	m2
	3,9
	1
	
	

	1.21
	KNNR 1/507/1
	Humusowanie i obsianie skarp, humus grubości 5 cm
	m2
	50
	1
	
	

	1.22
	KNNR 1/507/2
	Humusowanie i obsianie skarp, dodatek za każdy następny 1 cm humusu x5
	m2
	50
	1
	
	

	2
	Element
	Remont przepustu wałowego  na prawym  wale rzeki Trześniówki w km 0+237 Durdy

	2.1
	KNR 201/217/6
	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,40 m3, grunt kategorii III rozkop wału w celu przygotowania przepustu technologicznego na czas prowadzonych robót
	m3
	21,375
	1
	
	

	2.2
	KNR 218/510/3 (1)
	Wykonanie tymczasowego przepustu technologicznego na czas prowadzonych robót
	m
	12
	1
	
	

	2.3
	KNNR 1/113/1
	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubość warstwy do 10 cm
	m2
	50
	1
	
	

	2.4
	KNR 201/218/2
	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,60 m3, grunt kategorii III- rozkop korpusu wału w celu dostania sie do kolektora, udrożnienie dopływu i odpływu przepustu, rozkop przepustu wałowego - usypanie wału opaskowego przepustu.
	m3
	35,625
	1
	
	

	2.5
	KNR 1501/201/6
	Rozbiórka konstrukcji betonowych, rozbiórka mechaniczna, grubość konstrukcji ponad 20·cm- rozbiórka 2 szt przyczółek + leżak + fundament
rozbiórka przyczółka 6,00x1,30x0,30 - wlotowy i wylotowy sztuk 2 : ((6*1,3)*0,3)*2=4,680000
rozbiórka leżaka  5,0x1x0,3  : (5*1)*0,3=1,500000
rozbiórka istniejącego fundamentu przepustu 6,00 x0,5x1,0 - 2 szt : ((6*1)*0,5)*2=6,000000
	m3
	12,18
	1
	
	

	2.6
	KNR 1501/206/4 (2)
	Rozbiórka rurociągów, Fi 60·cm, wydobycie rur mechanicznie
5=5,000000
	m
	5
	1
	
	

	2.7
	KNR 401/108/7
	Wywóz gruzu  z rozbiórki samochodami samowyładowczymi na odk.1 km (przyczółki+ fundament + leżak)
	m3
	12,18
	1
	
	

	2.8
	KNNR 10/203/1
	Remont podłoża -Wykonanie podłoża bet.pod konstrukcje z betonu hydrotechnicznego   5*1,0*0.3
 5*1,0*0.3=1,500000
	m3
	1,5
	1
	
	

	2.9
	KNNR 10/203/1
	Remont podłoża - Wykonanie podłoża bet.pod przyczółki wlotowy i wylotowy ((6*1)*0,5)*2 - beton hydrotechniczny
((6*1,0)*0,5)*2=6,000000
	m3
	6
	1
	
	

	2.10
	KNNR 4/1312/5 (2)
	Kanały z rur typu WIPRO łączonych na uszczelkę gumową, Fi·600·mm, betonowe, z rozwiezieniem rur na skraj wykopu
	m
	5
	1
	
	

	2.11
	KNR 202/290/4 (2)
	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 10
	t
	0,2
	1
	
	

	2.12
	KNNR 10/201/8
	Remont przyczółka - Przyczółki śluz wałowych  wlot i wylot żelbetowy z bet  hydrotechniczny  6,0*0.3*1.3*2

6,0*0.3*1.3*2=4,680000
	m3
	4,7
	1
	
	

	2.13
	KNNR 4/1513/1
	Powłoka izolacyjna powierzchni betonowych - gruntowanie
	m2
	15,6
	1
	
	

	2.14
	KNNR 4/1513/3
	Powłoka izolacyjna powierzchni betonowych - pierwsza warstwa
	m2
	15,6
	1
	
	

	2.15
	KNNR 4/1513/4
	Powłoka izolacyjna powierzchni betonu -warstwa druga
	m2
	15,6
	1
	
	

	2.16
	KNR 201/217/6
	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,40 m3, grunt kategorii III -rozkop następnie po rozebraniu tymczasowego przepustu  zasypanie przepustu technologicznego
	m3
	21,375
	1
	
	

	2.17
	KNR 218/510/3 (1)
	Rury żelbetowe łączone na styk opaską betonową, Fi 600 mm - rozebrania przepustu technologicznego - odzysk technologiczny rurociągu .

- 12=-12,000000
	m
	-12
	1
	
	

	2.18
	KNNR 1/407/2 (1)
	Formowanie i zagęszczanie nasypów  grunt kategorii III- zasypanie rozkopanej śluzy ( likwidacja wału opaskowego )
	m3
	57
	1
	
	

	2.19
	Kalkulacja indywidualna
	Kw -zakup  i montaż  klap PEHD FI 600z kołnierzem i dociązeniem klapy
	szt
	1
	1
	
	

	2.20
	KNR 201/519/1
	Umocnienie skarp i dna kanałów płytami żelbetowymi wykonywanymi na mokro, grubości 12 cm na podsypce ubezpieczenie rowu  odpływowego od śluzy L- 1,5 m licząc 2,6 m2 /mb,
	m2
	3,9
	1
	
	

	2.21
	KNNR 1/507/1
	Humusowanie i obsianie skarp, humus grubości 5 cm
	m2
	50
	1
	
	

	2.22
	KNNR 1/507/2
	Humusowanie i obsianie skarp, dodatek za każdy następny 1 cm humusu x5
	m2
	50
	1
	
	

	3
	Element
	Remont przepustu wałowego  na lewym  wale rzeki Trześniówki w km 25+274 Ślęzaki

	3.1
	KNR 201/217/6
	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,40 m3, grunt kategorii III rozkop wału w celu przygotowania przepustu technologicznego na czas prowadzonych robót
	m3
	80
	1
	
	

	3.2
	KNR 218/510/3 (1)
	Wykonanie tymczasowego przepustu technologicznego na czas prowadzonych robót
	m
	10
	1
	
	

	3.3
	KNNR 1/113/1
	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubość warstwy do 10 cm
	m2
	75
	1
	
	

	3.4
	KNR 201/218/2
	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,60 m3, grunt kategorii III- rozkop korpusu wału w celu dostania sie do kolektora, udrożnienie dopływu i odpływu przepustu, rozkop przepustu wałowego - usypanie wału opaskowego przepustu.
	m3
	130
	1
	
	

	3.5
	KNR 1501/201/6
	Rozbiórka konstrukcji betonowych, rozbiórka mechaniczna, grubość konstrukcji ponad 20·cm- rozbiórka 2 szt przyczółek + leżak + fundament
rozbiórka przyczółka 5,00x1,00x0,30 - wlotowy i wylotowy sztuk 2 : ((5*1,0)*0,3)*2=3,000000
rozbiórka leżaka  11,0x1x0,3  : (11*1)*0,3=3,300000
rozbiórka istniejącego fundamentu przepustu 6,00 x0,5x1,0 - 2 szt : ((5*1)*0,5)*2=5,000000
	m3
	11,3
	1
	
	

	3.6
	KNR 1501/206/4 (2)
	Rozbiórka rurociągów, Fi 60·cm, wydobycie rur mechanicznie
	m
	11
	1
	
	

	3.7
	KNR 401/108/7
	Wywóz gruzu  z rozbiórki samochodami samowyładowczymi na odk.1 km (przyczółki+ fundament + leżak)
	m3
	11,3
	1
	
	

	3.8
	KNNR 10/203/1
	Remont podłoża -Wykonanie podłoża bet.pod konstrukcje z betonu hydrotechnicznego   11*1,0*0.3
 11*1,0*0.3=3,300000
	m3
	3,3
	1
	
	

	3.9
	KNNR 10/203/1
	Remont podłoża - Wykonanie podłoża bet.pod przyczółki wlotowy i wylotowy ((5*1)*0,5)*2 - beton hydrotechniczny
((5*1,0)*0,5)*2=5,000000
	m3
	5
	1
	
	

	3.10
	KNNR 4/1312/5 (2)
	Kanały z rur typu WIPRO łączonych na uszczelkę gumową, Fi·600·mm, betonowe, z rozwiezieniem rur na skraj wykopu
	m
	11
	1
	
	

	3.11
	KNR 202/290/4 (2)
	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 10
	t
	0,13
	1
	
	

	3.12
	KNNR 10/201/8
	Remont przyczółka - Przyczółki śluz wałowych  wlot i wylot żelbetowy z bet  hydrotechniczny  5,0*0.3*1.0*2
5,0*0.3*1.0*2=3,000000
	m3
	3
	1
	
	

	3.13
	Kalkulacja własna
	Kw - demontaż  i montaż  klap PEHD FI 600z kołnierzem i dociążeniem klapy
	szr
	1
	1
	
	

	3.14
	KNNR 4/1513/1
	Powłoka izolacyjna powierzchni betonowych - gruntowanie
	m2
	10
	1
	
	

	3.15
	KNNR 4/1513/3
	Powłoka izolacyjna powierzchni betonowych - pierwsza warstwa
	m2
	10
	1
	
	

	3.16
	KNNR 4/1513/4
	Powłoka izolacyjna powierzchni betonu -warstwa druga
	m2
	10
	1
	
	

	3.17
	KNR 201/217/6
	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,40 m3, grunt kategorii III -rozkop następnie po rozebraniu tymczasowego przepustu  zasypanie przepustu technologicznego
	m3
	80
	1
	
	

	3.18
	KNR 218/510/3 (1)
	Rury żelbetowe łączone na styk opaską betonową, Fi 600 mm - rozebrania przepustu technologicznego - odzysk technologiczny rurociągu .
	m
	-11
	1
	
	

	3.19
	KNNR 1/407/2 (1)
	Formowanie i zagęszczanie nasypów  grunt kategorii III- zasypanie rozkopanej śluzy ( likwidacja wału opaskowego )
	m3
	210
	1
	
	

	3.20
	KNR 201/519/1
	Umocnienie skarp i dna kanałów płytami żelbetowymi wykonywanymi na mokro, grubości 12 cm na podsypce ubezpieczenie rowu odpływowego od śluzy L- 3 m licząc 3 m2 /mb,
	m2
	9
	1
	
	

	3.21
	KNNR 1/507/1
	Humusowanie i obsianie skarp, humus grubości 5 cm
	m2
	75
	1
	
	

	3.22
	KNNR 1/507/2
	Humusowanie i obsianie skarp, dodatek za każdy następny 1 cm humusu x5
	m2
	75
	1
	
	

	4
	Element
	Doszczelnienie rurociągu fi 80  przepustu wałowego prawy wał rzeki Babulówki w km 14+714

	4.1
	KNR 201/218/2
	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,60 m3, grunt kategorii III- rozkop korpusu wału w celu dostania sie do kolektora przepustu fi 80 celem uszczelnienia łączeń pomiędzy kręgami .
	m3
	20
	1
	
	

	4.2
	Kalkulacja indywidualna
	Doszczelnienie istniejącego rurociągu fi 80 z kręgów betonowych długości 1,00 m- doszczelnienie poprzez ułożenie betonu i  papy  na 4 stykach pomiędzy kręgami z obsypaniem gruntem i zagęszczeniem
	kpl
	1
	1
	
	

	4.3
	KNR 202/290/4 (2)
	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 10
	t
	0,06
	1
	
	

	4.4
	KNNR 10/201/8
	Remont przyczółka - Przyczółki śluz wałowych  wlot  z bet  hydrotechniczny  3,40*0.12*1.4* Dolanie do istniejącego przyczóka od czoła strona odwodną dodatkowej płyty betonowej
	m3
	0,6
	1
	
	

	4.5
	 
	Kw - demontaż starej klapy, zakup i montaz  klapy  PEHD FI 800z kołnierzem i dociążeniem klapy
	szt
	1
	1
	
	

	4.6
	KNR 201/217/6
	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,40 m3, grunt kategorii III -zasypanie przepustu
	m3
	20
	1
	
	

	4.7
	KNNR 1/407/2 (1)
	Formowanie i zagęszczanie nasypów  grunt kategorii III- zasypanie rozkopanej śluzy.
	m3
	20
	1
	
	

	4.8
	KNR 201/519/1
	Umocnienie skarp i dna kanałów płytami żelbetowymi wykonywanymi na mokro, grubości 12 cm na podsypce ubezpieczenie rowu odpływowego od śluzy L- 4 m licząc 1,80 m2 /mb,
7,20=7,200000
	m2
	7,2
	1
	
	

	4.9
	KNR 201/217/6
	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,40 m3, grunt kategorii III - odtworzenie korpusu wału, dowóz ziemi.
20=20,000000
	m3
	20
	1
	
	

	4.10
	KNNR 1/407/2 (1)
	Formowanie i zagęszczanie nasypów  grunt kategorii III- odtworzenie korpusu wału.
	m3
	20
	1
	
	

	4.11
	KNNR 1/507/1
	Humusowanie i obsianie skarp, humus grubości 5 cm
	m2
	30
	1
	
	

	5
	Element
	Remont przepustu wałowego  na lewym  wale rzeki Babulówki w km 9+158

	5.1
	KNR 201/217/6
	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,40 m3, grunt kategorii III rozkop wału w celu przygotowania przepustu technologicznego na czas prowadzonych robót
	m3
	65
	1
	
	

	5.2
	KNR 218/510/3 (1)
	Wykonanie tymczasowego przepustu technologicznego na czas prowadzonych robót
	m
	15
	1
	
	

	5.3
	KNNR 1/113/1
	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubość warstwy do 10 cm
	m2
	100
	1
	
	

	5.4
	KNR 201/218/2
	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,60 m3, grunt kategorii III- rozkop korpusu wału w celu dostania sie do kolektora, udrożnienie dopływu i odpływu przepustu, rozkop przepustu wałowego - usypanie wału opaskowego przepustu.
	m3
	62,7
	1
	
	

	5.5
	KNR 1501/201/6
	Rozbiórka konstrukcji betonowych, rozbiórka mechaniczna, grubość konstrukcji ponad 20·cm- rozbiórka 1szt przyczółek + leżak + fundament
rozbiórka przyczółka 5,00x1,00x0,30 -  wylotowy  : ((5*1,8)*0,3)=2,700000
rozbiórka leżaka  7,0x1x0,3  : (7*1)*0,3=2,100000
rozbiórka istniejącego fundamentu przepustu 5,00 x0,5x1,0  : ((5*1)*0,5)=2,500000
rozbiórka kolektora ( monolit )  : (2,40*0,3)*5=3,600000
	m3
	10,9
	1
	
	

	5.6
	KNR 1501/206/5 (2)
	Rozbiórka rurociągów, Fi 80·cm, wydobycie rur mechanicznie
	m
	6
	1
	
	

	5.7
	KNR 401/108/7
	Wywóz gruzu  z rozbiórki samochodami samowyładowczymi na odk.1 km (przyczółki+ fundament + leżak)
	m3
	10,9
	1
	
	

	5.8
	KNNR 10/203/1
	Remont podłoża -Wykonanie podłoża bet.pod konstrukcje z betonu hydrotechnicznego   11*1,0*0.3
 11*1,0*0.3=3,300000
	m3
	3,3
	1
	
	

	5.9
	KNNR 10/203/1
	Remont podłoża - Wykonanie podłoża bet.pod przyczółki wlotowy i wylotowy ((5*1)*0,5)*2 - beton hydrotechniczny
((5*1,0)*0,5)*2=5,000000
	m3
	5
	1
	
	

	5.10
	KNNR 4/1312/6 (2)
	Kanały z rur typu WIPRO łączonych na uszczelkę gumową, Fi·800·mm, betonowe, z rozwiezieniem rur na skraj wykopu
	m
	11
	1
	
	

	5.11
	KNR 202/290/4 (2)
	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 10
	t
	0,2
	1
	
	

	5.12
	KNNR 10/201/8
	Remont przyczółka - Przyczółki śluz wałowych  wlot i wylot żelbetowy z bet  hydrotechniczny  5,0*0.3*1.8*2

5,0*0.3*1.8*2=5,400000
	m3
	5,4
	1
	
	

	5.13
	KNNR 4/1513/1
	Powłoka izolacyjna powierzchni betonowych - gruntowanie
	m2
	9
	1
	
	

	5.14
	KNNR 4/1513/3
	Powłoka izolacyjna powierzchni betonowych - pierwsza warstwa
	m2
	9
	1
	
	

	5.15
	KNNR 4/1513/4
	Powłoka izolacyjna powierzchni betonu -warstwa druga
	m2
	9
	1
	
	

	5.16
	KNR 201/217/6
	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,40 m3, grunt kategorii III -rozkop następnie po rozebraniu tymczasowego przepustu  zasypanie przepustu technologicznego
	m3
	65
	1
	
	

	5.17
	Kalkulacja indywidualna
	Kw - zakup i montaż  klap PEHD FI 800z kołnierzem i dociążeniem klapy
	szt
	1
	1
	
	

	5.18
	KNR 218/510/3 (1)
	Rury żelbetowe łączone na styk opaską betonową, Fi 600 mm - rozebrania przepustu technologicznego - odzysk technologiczny rurociągu .
	m
	-15
	1
	
	

	5.19
	KNNR 1/407/2 (1)
	Formowanie i zagęszczanie nasypów  grunt kategorii III- zasypanie rozkopanej śluzy ( likwidacja wału opaskowego )
	m3
	127,7
	1
	
	

	5.20
	KNR 201/519/1
	Umocnienie skarp i dna kanałów płytami żelbetowymi wykonywanymi na mokro, grubości 12 cm na podsypce ubezpieczenie rowu odpływowego od śluzy L- 5 m licząc 3 m2 /mb,
	m2
	15
	1
	
	

	5.21
	KNNR 1/507/1
	Humusowanie i obsianie skarp, humus grubości 5 cm
	m2
	100
	1
	
	

	5.22
	KNNR 1/507/2
	Humusowanie i obsianie skarp, dodatek za każdy następny 1 cm humusu x5
	m2
	100
	1
	
	

	6
	Element
	Wykonanie i montaż klapy kanału ulgi  przepompownia Nadbrzezie

	6.1
	 
	Kw - wykonanie i montaz  klapy stalowej   FI 1000 z kołnierzem   klapy  grubość 0,8 cm. lewy wał rzeki Trześniówki w km 0+714 - klapa skośna.
	szt
	1
	1
	
	

	7
	Element
	Wymiana klap zwrotnych przepustów wałowych.

	7.1
	Kalkulacja indywidualna
	Kw - demontaż starych klap, zakup  i montaż  klap PEHD FI 600z kołnierzem i dociążeniem klapy  klapy skośne
lewy wał Trześniówki w km 32+687, Lewy Kaczówki w km 0+506, 1+688, Prawy Kaczówki w km 0+279,0+483,1+683, klapa fi 300 lewy wał Babulówki w km 16+363 :7
	szt
	7
	1
	
	

	8
	Element
	Remont przepustu wałowego  na prawym  wale rzeki Babulówki w km 16+278

	8.1
	KNNR 10/203/1
	Remont podłoża -Wykonanie podłoża bet.pod konstrukcje z betonu hydrotechnicznego - fundament przyczółka strona odwodna   1,5*1,0*0.5
	m3
	0,75
	1
	
	

	8.2
	KNR 202/290/4 (2)
	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 10 zbrojenie dolanego przyczółka o wymiarze 1,5 x 1,5 x 0,3
	t
	0,015
	1
	
	

	8.3
	Kalkulacja indywidualna
	Kw - zakup i montaż  klap PEHD FI 600 z kołnierzem i dociążeniem klapy
	szt
	1
	1
	
	

	8.4
	KNR 201/519/1
	Umocnienie skarp i dna kanałów płytami żelbetowymi wykonywanymi na mokro, grubości 12 cm na podsypce ubezpieczenie rowu odpływowego od śluzy L- 2 m licząc 2 m2 /mb,
	m2
	4
	1
	
	

	Wartość kosztorysu netto
	

	VAT 23%
	

	Wartość kosztorysu brutto
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