Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
ul. Żelazna 59, 00-848 Warszawa

Zarząd Zlewni we Włocławku, ul. Okrzei 74A, 87-800 Włocławek

Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)
Opracowanie ekspertyzy dotyczącej stanu technicznego budowli regulacyjnych zlokalizowanych w km 603 i 602 rz. Wisły w miejscowości Łęg Suchodół, gm. Słubice.
Kod CPV:

71 32 20 00 - 1 /Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej,
      71 32 00 00 – 7/ Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania,

      71 24 10 00 – 9 /Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy
1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie ekspertyzy technicznej budowli hydrotechnicznych regulacyjnych stanowiących przetamowania oznaczone jako PT I/602 i PT I/603 zlokalizowanych na lewym brzegu rzeki Wisły w jej kilometrze odpowiednio 602 i 603 w miejscowości Łęg Suchodół gmina Słubice powiat Płocki, województwo mazowieckie .  
Realizacja zadania ma na celu zwiększenie stopnia bezpieczeństwa powodziowego doliny Iłowsko – Dobrzykowskiej oraz przyczyni się do zapewnienia bezpiecznego użytkowanie wału przeciwpowodziowego Doliny Iłowsko - Dobrzykowskiej.
2. Informacje ogólne 
Przedmiotowe budowle położone są w województwie mazowieckim, powiat płocki, gmina Słubice, w miejscowości Łęg Suchodół. Przetamowania PT I/602 i PT I/603  zlokalizowane są po lewej stronie rzeki Wisły w km rzeki 602 i 603. Przetamowania zostały wybudowane  w 1967 roku jako budowle klasy : poza klasą.

 Podstawowe dane dotyczące budowli:

PT I/602

· Długość budowli L= 370 m
· Wysokość budowli h=4m
· Konstrukcja faszynowo – kamienna, szerokość korony 3 m, nachylenie skarp 1:1,5
PT I/603

· Długość budowli L= 150 m

· Wysokość budowli h=4m

· Konstrukcja faszynowo – kamienna, szerokość korony 1,5 m
Przedmiotowa inwestycja znajduje się w obszarze chronionego obszaru Natura 2000, Kampinowskiej Doliny Wisły i Doliny Środkowej Wisły.  
3. Zakres zamówienia 
Opracowanie ekspertyzy powinno zawierać: 

- ocenę stanu technicznego przetamowań PT I/602 i PT I/603

- określenie stopnia zniszczenia budowli z wykorzystaniem pomiarów geodezyjnych (w tym określenie: rozmiaru ubytków kamienia, uszkodzeń palisad i narzutów podpierających, odcięcia budowli od brzegu) wraz z oceną przyczyn ich powstania i oceną ich wpływu na stan techniczny obiektu budowlanego, ewentualnie bezpieczeństwa jego użytkowania, 
- zalecenia dotyczące ewentualnych niezbędnych napraw, wzmocnień wraz z zaleceniami w zakresie sposobu ich wykonania tj. ze wskazaniem robót budowlanych doprowadzających obiekty budowlane do właściwego stanu technicznego.
Ponadto ekspertyza w swojej treści powinna odnosić się do uzasadnienia będącego treścią Postanowienia nr 864/2022 z dnia 19 maja 2022 r. o sygnaturze WIK.7741.1.2022.ET wydanego przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
Przedmiotowe opracowanie Wykonawca przekaże w formie zapisu elektronicznego , np. pen drive i CD, umożliwiającego edycję dostarczonych danych: 

a/ część opisowa w postaci plików, które otwarte mogą zostać w edytorach tekstowych i arkuszach kalkulacyjnych (np. doc, .odt, .xls, .docx, .xlsx)
b/ część graficzna w postaci plików zgodnych z formatami powszechnie stosowanymi ( np.: .dwg)

c/ opracowanie ( z wymaganymi podpisami wykonawców, sprawdzających, itp. ) wykonawca przekaże również w formie zapisu elektronicznego ( np. na płycie CD w formacie pdf)

Przekazując wersję elektroniczna dokumentacji należy dołączyć oświadczenie, że jest ona zgodna z wersją papierową .
Wersję papierową należy wykonać w 4 egzemplarzach.
4. Zespół Wykonawcy przedmiotowego zadania.
Wykonawca powinien dysponować co najmniej dwoma osobami – projektantem i sprawdzającym, posiadającymi uprawnienia wynikające z postanowień ustawy dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2021poz. 2351 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019 r. poz. 831):
· uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w zakresie projektowania bez ograniczeń oraz sprawdzania projektów architektoniczno-budowlanych i sprawowaniu nadzoru autorskiego w specjalności właściwej dla przedmiotu zamówienia tj. : hydrotechnicznej, melioracje wodne lub odpowiednie uprawnienia wydane wg wcześniej obowiązujących przepisów uprawniające do projektowania w branży inżynieryjnej hydrotechnicznej,
· osoby te muszą przynależeć do Izby Inżynierów Budownictwa (posiadać aktualne zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa).

Wymaga się, aby wykonawca wykazał się doświadczeniem w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jedną usługę polegającą na wykonaniu oceny lub ekspertyzy stanu technicznego budowli hydrotechnicznej lub opracowaniu projektu budowlanego lub/i wykonawczego w zakresie budowli hydrotechnicznych o wartości min. 40 000,00 zł (potwierdzonej dowodami/referencjami określającymi, że usługa ta została wykonana w sposób należyty) .

5.       Termin wykonania ekspertyzy:  do 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
Zamawiający zaleca aby Wykonawca przed przygotowaniem ofert dokonał wizji lokalnej w terenie i wyjaśnił ewentualne wątpliwości związane z realizacja zamówienia w celu uniknięcia nieprawidłowego skalkulowania ceny lub pominięcia pewnych elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia.

W celu uzyskania dodatkowych informacji bądź umówienia się na wizję w terenie należy kontaktować się z Nadzorem Wodnym w Płocku -  Panem Mirosławem Jaworskim tel. 665 959 198, e-mail: miroslaw.jaworski@wody.gov.pl
Dokumenty dostępne do wglądu w siedzibie Nadzoru Wodnego w Płocku:
1. Książka Obiektu Budowlanego PT I/602

2. Książka Obiektu Budowlanego PT I/603
3. Postanowienie nr 864/2022 z dnia 19.05.2022r wydane przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego
Załączniki do OPZ:

1. Mapa poglądowa w skali 1:1000 – PT i/602
2. Mapa poglądowa w skali 1:1000 – PT i/603

Sporządziła: Urszula Cendlewska
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