Opis przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamowienia sg Prace remontowe budynkéw Nadzoréw Wodnych na terenie 2z
Przemysl w podziale na czesci:

Czg$¢ 1. ,Remont fazienki i pomieszczen socjalnych konserwatoréw NW Lesko, ul. Pitsudskiego 44”
Czesc I1.” Remont budynku gospodarczo-garazowego NW Lesko, ul. Pitsudskiego 44”

Czg$¢ llI. ,Remont budynku gospodarczo-garazowego Nadzoru Wodnego Dynéw, ul. Jakléw 1”

Czgsc¢ I. ,Remont tazienki i pomieszczen socjalnych konserwatoréw NW Lesko, ul. Pitsudskiego 44”

. Charakterystyka obiektéw istniejgcych:

Pomieszczenia, w ktorych aktualnie konserwatorzy majg swojg szatnie oraz tazienke, zostaty
zaadoptowane po starej kottowni w czesci piwnicznej budynku NW Lesko. Jest tam stabe ogrzewanie
oraz wysoka wilgo¢. Brak odwodnienia budynku oraz brak hydroizolacji écian fundamentowych
powoduje, ze w czasie dtugotrwatych opadéw atmosferycznych do wyzej wymienionych pomieszczen
przedostaje si¢ woda. Istniejgca tazienka (WC z prysznicem) nie odpowiada dzisiejszym standardom
sanitarnym. Glazura na $cianie i podtfodze wykonana jest z réznych rodzajéw i rozmiaréw plytek
odpadowych. Przybory sanitarne sg stare i podniszczone. W obydwu pomieszczeniach o$wietlenie jest
zbyt stabe oraz brak jest kontaktow w odpowiednich miejscach. Przedmiotowe pomieszczenia sg
w ztym stanie technicznym i nadajg sie do przeprowadzenia generalnego remontu.

1. Opis prac remontowych
W pomieszczeniu tazienki zakres prac obejmuje:

— demontaz starych sanitariatow,

— demontaz Scianki kartonowo — gipsowej,

— skucie ptytek podtogowych i utozenie nowych,

— wykonanie zabudowy kartonowo — gipsowej,

— ufozenie nowych ptytek Sciennych,

— przerdbke instalacji wod. — kan. z dodatkowym podtgczeniem pod pralke,

— zakup i montaz nowych sanitariatow (prysznic, bateria prysznicowa, umywalka + bateria,
zestaw podtynkowy WC + pompa do $ciekdw),

— remont instalacji elektrycznej,

—  zakup i montaz drzwi przesuwnych,

— zakup i montaz lamp,

— zakup i podfgczenie grzejnika tazienkowego,

— malowanie tazienki.

Remont w pomieszczeniu socjalnym (szatni) obejmuje

— remont instalacji elektrycznej,

— zakup i wymiane lamp,

— zakup i montaz grzejnika,

— zakup i montaz drzwi wewnetrznych,

— wykonanie nowych tynkéw na suficie i $cianach,
— wykonanie posadzki gresowej;



wykonanie scianki kartonowo — gipsowej,

malowanie pomieszczenia.

Zestawienie giéwnych prac

Nr Opis robét J.m. llos¢
1 Remont tazienki i pomieszczen socjalnych konserwatorow NW Lesko
Remont instalacji elektrycznej wewnetrznej - punkty elektryczne z
1.1 . : g : , szt. 12
uzbrojeniem (gniazdo, tacznik) - bruzdowanie z obrébka
Remont instalacji elektrycznej wewnetrznej - przewod elektryczny -
1.2 . . m 40
bruzdowanie z obrébkg
13 Wymiana z demontazem i zakupem - lamp wewnetrznych 2 szt. tazienka, 2 sat 1
' szt. pomieszczenie gospodarcze ’
Wymiana z demontazem i zakupem - drzwi wewnetrzne wraz z obrébka
1.4 . szt. 1
wymiary-800x2000 mm
15 Wymiana z demontazem i zakupem - drzwi wewnetrzne przesuwne wraz z sat 5
' obrébka wymiary-700x2000 mm ’
16 Wymiana z demontazem i podtgczeniem - grzejnik stalowy moc ok 2400 - kol 1
' pomieszczenie gospodarcze P
Wymiana z demontazem i podtgczeniem - grzejnik tazienkowy drabinkowy
1.7 ) kpl. 1
moc ok 500 - tazienka
1.8 Wykonanie $cianki gips karton z obrébka - pomieszczenie gospodarcze m? 8
1.9 Wykonanie scianki gips karton z obrébkg - pomieszczenie tazienkowe sufit Fifd 30
' podwieszany + Sciany
1.10 Kucie Scian i sufitow z utozeniem nowych tynkow - pomieszczenie e 0
gospodarcze
Dwukrotne malowanie $cian i sufitu farba lateksowa kolor - pomieszczenie "
1.11 m 48
gospodarcze
1.12 Ptytki podtogowe - gres - pomieszczenie gospodarcze m? 16
1.13 Demontaz z utylizacjq sanitariatow- prysznic, umywalka, toaleta - tazienka kpl. 1
1.14 Przerdbka instalacji wod. — kan. z dodatkowym podtgczeniem pod pralke kpl. 1
Zakup z montazem - toaleta z zestawem podtynkowym, zestaw
1.15 prysznicowy z brodzikiem i baterig prysznicowq, umywalka z potka z kpl. 1
kranem.
1.16 Ptytki podtogowe - gres - tazienka m? 6
1.17 Ptytki $cienne - fazienka m? 15
1.18 Dwukrotne malowanie scian i sufitu farba tazienkowa kolor -tazienka m? 20

Wykonawca w wycenie uwzgledni wszystkie materialy i prace towarzyszace
wykonania przedmiotu zamoéwienia.

niezbedne do



Czes¢ 11.” Remont budynku gospodarczo-garazowego NW Lesko, ul. Pitsudskiego 44”

l. Charakterystyka obiektéw istniejgcych:

Obiekt wykonany jako parterowy, z poddaszem nieuzytkowym, z dachem dwuspadowym o konstrukcji
drewnianej, pokryty blachg trapezowg, $ciany murowane. Okna, bramy i drzwi drewniane. Budynek
posiada instalacje elektryczng oraz kanalizacje deszczowg (orynnowanie). Budynek jest nieocieplony.
W chwili obecnej obiekt znajduje sie¢ w ztym stanie technicznym, nadaje sie do przeprowadzenia
generalnego remontu. W sktad budynku wchodzg dwa garaze, cztery pomieszczenia magazynowe,
dwie zadaszone wiaty.

1. Opis prac remontowych

Zakres prac obejmuje
— wymiang stolarki zewnetrznej i wewnetrznej,
— wymiane rynien i rur spustowych,
— Cczyszczenie oraz zabezpieczenie blachy na dachu przed dziataniami warunkéw
atmosferycznych,
— docieplenie elewacji,
— remont instalacji elektrycznej wewnetrznej i zewnetrznej.

Zestawienie gtéwnych prac:

Nr Opis robot Jedn. llos¢
1 Remont budynku gospodarczo garazowego NW Lesko

Wymiana z demontazem i zakupem - drzwi zewnetrzne
11 stalowe z oscieznicami wraz z obrébka wymiary-900x2010 <o, 2
mm kolor RAL7024

Wymiana z demontazem i zakupem — drzwi wewnetrzne

1.2 stalowe z oscieznicami wraz z obrébka wymiary-900x2010 szt. 2
mm
Wymiana z demontazem i zakupem i z obrébkami - Brama

13 garazowa rolowana 3000x2150 mm kolor RAL7024 szt. 1
Wymiana z demontazem i zakupem i z obrébkami - Brama

14 garazowa dwuskrzydtowa 2200x2100 mm kolor RAL7024 szt. 1
Wymiana z demontazem i zakupem i obrébkami - Okna pcv

15 700x800 mm antywtamaniowe kolor RAL7024 szt. 17
Wymiana z demontazem i zakupem i obrébkami - Okna PCV

16 900x1600 mm kolor RAL7024 szt. 1
Wymiana z demontazem i zakupem i obrébkami - Okna PCV

1.7 1400x700 mm  kolor RAL7024 szt. 1
Wymiana z demontazem i zakupem i obrébkami -

1.8 parapetéw okiennych zewnetrznych 700 mm kolor szt. 17
RAL7024
Przerobienie wewnetrznego ujecia wody - demontaz z

19 zakupem szt. 1

Rozebranie czesci dachu z wymiang czesci wiezby dachowej )
1.10 (wiezba do zakupu ok 1,0 m3) m 80

Wymiana z demontazem i zakupem - lamp zewnetrznych

wraz z okablowaniem szt. 4

1.11




Wymiana z demontazem i zakupem rozdzielni elektrycznej

112 wewnetrznej kpl. 1
Remont instalacji elektrycznej wewnetrznej - punkty

1.13 elektrycznej z uzbrojeniem (gniazdo, tacznik) - bruzdowanie szt 45
z obrébka
Remont instalacji elektrycznej wewnetrznej - przewdd

114 elektryczny - bruzdowanie z obrébka m 140
Wymiana z demontazem i zakupem - lamp wewnetrznych

115 garazowo magazynowych szt. 11
Malowanie dachu i obrébek z czyszczeniem blachy z korozji ,

116 - kolor RAL7024 m 320
Wymiana z demontazem i zakupem i obrébkami -rynna

1.17 stalowa - kolor RAL7024 m 33
Docieplenie elewacji - styropian 8 cm + tynk silikonowy ,
Wymiana z demontazem i zakupem i obrébkami - Rura

1.19 spustowa do kanalizacji deszczowej - rura stalowa z S%. 3
wyczystka kolor RAL7024 4,5m
Wyrdwnanie komina zewnetrznego z malowaniem - kolor

Wykonawca w wycenie uwzgledni wszystkie materialy i prace towarzyszace

wykonania przedmiotu zamoéwienia.

niezbedne do



Czesc lll. ,,Remont budynku gospodarczo-garazowego Nadzoru Wodnego Dynéw, ul. Jakléw 1”

l. Charakterystyka obiektéw istniejgcych:

Budynek gospodarczy potozony przy ul. Jakléw 1 w Dynowie.

Obiekt wykonany jako parterowy o wymiarach 22,2m x 9,8m, o pow. zabudowy 217,6m?
niepodpiwniczony, z poddaszem nieuzytkowym (strych), z dachem dwuspadowym o konstrukcji
drewnianej pokryty blachg. W chwili obecnej wnetrze oraz elementy wiezby dachowej wraz
z systemem rynnowym budynku znajdujg sie w zltym stanie technicznym, nadajg sie do
przeprowadzenia remontu. Na parterze znajdujg sie dwa garaze, magazyn, pomieszczenie socjalne
oraz pomieszczenia na sprzet i narzedzia brygady.

Il Opis prac remontowych

Nr. Podstawa Opis robét jm ilogé
Kosztorys Kosztorys

1 Remont budynku gospodarczo-garazowego Nadzoru Wodnego
Element Dynéw, ul. Jakiéw 1
Kalkulacja Wykucie starych wylewek (wywiezienie gruzu)

11 indywidualna m2 140
Kalkulacja Wykonaniem wylewek (przygotowanie podbudowy z suchego

12 indywidualna betonu, utozenie folii oraz styropianu) m2 140

Wykucie starych tynkdw wraz z wykonaniem nowych tynkéw

Kalkulacja cementowo-wapiennych (wywiezienie gruzu, przygotowanie

13 indywiduaina podtoia z odgrzybieniem) m2 271
Kalkulacja Dwukrotne malowanie scian wraz z przygotowaniem podtoza -

14 indywidualna farba lateksowa, zwywalna, biata m2 271
Kalkulacja Wyburzenie éciany dziatowej wewnetrznej

1.5 indywiduaina m2 8
Kalkulacja Wykonanie zamurowania drzwi

1.6 indywidualna m2 3,5
Kalkulacja Wykonanie instalacji elektrycznej (instalacja podtynkowa,

1.7 indywiduaina _I’Ejazda, wiaczniki, lampy, rodzielnia, bezpieczniki) kpl. 1
Kalkulacja Gniazda przytaczeniowe 230V (doprowadzenie przewodow,

18 Iindywidmlna osadzenie, zakup osprzetu) pkt. 28
Kalkulacja Wigczniki oswietleniowe (doprowadzenie przewodow, osadzenie,

1.9 indywiduaina zakup osprzetu) pkt. 9
Kalkulacja Oprawy oswietleniowe LED (doprowadzenie przewodéw,

1.10 indywiduaina osadzenie, zakup osprzetu) pkt. 20
Kalkulacja Przediutenie krokwi (taty, deska czofowa)

1.11 |indywiduaina kpl. 1
Kalkulacja Demonta | montaz wraz z obrébkami - rynny 150 - RAL 8017

1.12 indywidualna mb 48
Kalkulacja Demontaz i monta? wraz z obrébkami - rura spustowa rynnowa

1.13 indywidualina 100 - RAL 8017 mb 16
Kalkulacja Obrébka blacharska (pas podrynnowy) - RAL 8017

1.14 indywidualna kpl. 1

Wykonawca w wycenie uwzgledni wszystkie materiaty i prace towarzyszace niezbedne do
wykonania przedmiotu zaméwienia.
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