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1. Cze$¢ ogdlna

1.1. Nazwa zamdwienia

Wykonanie operatéow wodnoprawnych dla obiektow pietrzacych oraz dokumentacja remontowa na terenie ZZ KALISZ -
czes¢ 2 - NW Kepno

Wykonanie projektu robét budowlanych na remont budowli Jazu Bolestawiec wraz z kosztorysem oraz STWiOR

1.2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie dokumentacji remontowej dla jazu zlokalizowanego w km 157+150
(168+800 wg ISOK) rzeki Prosny w obrebie Podbolestawiec, gmina Bolestawiec, powiat wieruszowski,
wojewddztwo tédzkie.

W zakres opracowania wchodazi:

1) Projekt robdt budowlanych w zakresie remontu Jazu Bolestawiec;
2) Pomiary geodezyjne i inwentaryzacja budowli;

3} Przedmiar robot;

4) Kosztorys;

5) STWIOR.

Wyzej wymienione opracowania powinny by¢ opracowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami
oraz powinny zawiera¢ kompletne opracowanie do ewentualnego wystepowania inwestora o pozwolenie
na budowe (lub zgloszenie budowlane) i inne decyzje oraz zgtoszenia administracyjne, jesli takie okazg sie
konieczne, a takze pozwalajace na przygotowanie dokumentacji do udzielenia zamdwienia publicznego
na wylonienie wykonawcy na realizacje robot budowlanych.

1.3. Ogdlna charakterystyka obiektéw hydrotechnicznych bedacych przedmiotem opracowania

Jaz Bolestawiec zlokalizowany jest w miejscowosci Podbolestawiec (obreb Bolestawiec, gmina Bolestawiec,
powiat wieruszowski, wojewo6dztwo tddzkie) na dziatkach o numerze ewidencyjnym 647/5 oraz 644/2
(id 101801_2.0008.647/5, 101801_2.0008.644/2) w km 157+150 (168+800 wg ISOK) rzeki Prosny.

Lokalizacja budowli:

— wspbtrzedne geograficzne: N:51°11°49,3” E: 18°10°48,8”
— wspodtrzedne kartograficzne PUWG 1992: X:370353.5 Y:442737.4
— wspdtrzedne geodezyjne _PUWG 2000 s.6: X:5673585.7 Y:6512593.5

Dane budowli:

—~ jaz zelbetowy;

—  klasa waznosci budowli: 1V;

— ilos¢ przeset: 3;

—  Swiatto przeset: 3 x 3,00 m;

— rzedna progu: 160,19 m n.p.m.;

— rzedna max. poziomu pietrzenia: 161,65 m n.p.m.;
— rzedna min. poziomu pietrzenia: 161,39 m n.p.m.;
—  max. wysokos¢ pietrzenia: 1,46 m;

—  konstrukcja jazu: zelbetowa;

— zamkniecia jazu: zasuwy ptaskie, metalowe;

— naped zasuw: reczny.



Jaz dokowy jest budowlg hydrotechniczng o konstrukcji zelbetowej. Jego gtéwne czeéci skladowe stanowig:
$cianka szczelna, przyczotki, filary, ptyta denna. Ubezpieczenie skarp w obrebie budowli od strony wody gornej
wykonano z elementéw betonowych (dybli) na dtugosci 5,0 m, natomiast od strony wody dolnej w postaci ptyt
betonowych na dtugosci 20,0 m. Ponizej wypadku z jazu dno umocnione materacem faszynowo - kamiennym
na dfugosci 5,00 m. Umocnienia na ponurze i poszurze zakonczone palisadg z kotkdw (o $rednicy 10 cm)
o dtugosci 1,50 m. Budowla posiada aktualne pozwolenie wodnoprawne na pietrzenie i pobdr wody
oraz odprowadzanie wod ze zbiornika wodnego Bolestawiec.

2. Wymagania dotyczace sposobu wykonania prac

Opracowanie dokumentacji remontowej powinno zosta¢ wykonane w sposéb pozwalajacy na okreslenie
szczeg6towego zakresu remontu. Dokumentacja swoim zakresem powinna zawiera¢ pomiary geodezyjne
z inwentaryzacja budowli oraz projekt budowlany remontu, ktdry w sposéb opisowy i graficzny okresli jego
zakres i bedzie tozsama z wykonanym przedmiarem, kosztorysami oraz STWIOR. Uzyskane opracowanie
powinno zosta¢ wykonane w sposob umozliwiajgcy Zamawiajgcemu przygotowanie dokumentacji przetargowej
w celu udzielenia zamdwienia publicznego na wykonanie remontu jazu.

W ramach zadania nalezy sporzadzi¢ dokumentacje techniczng zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) przez osobe/-y mogaca/-e wykonywaé samodzielne funkcje
techniczne, o ktérych mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy.

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie prac zgodnie z umowg oraz opisem przedmiotu zamdwienia
wraz ze wskazdéwkami przedstawiciela Zamawiajgcego. Przedstawiciel Zamawiajacego wskazany w umowie
ma prawo do zapoznania sie z przebiegiem prac na kazdym etapie realizacji zadania.

Miejscem przekazania przedmiotu umowy bedzie siedziba Zamawiajagcego - Zarzad Zlewni
w Kaliszu. Wykonawca w wyznaczonym w umowie terminie przekaze Zamawiajgcemu cato$¢ pracy w celu
dokonania jej oceny oraz wniesienia ewentualnych uwag. Dokumentem potwierdzajgcym przekazanie
zamawiajgcemu opracowania bedzie Protokét przekazania. Zamawiajacy, w terminie 20 dni kalendarzowych
od otrzymania catosci pracy, przedstawi Wykonawcy ewentualne wuwagi celem uwzglednienia
ich w opracowaniu. Przekazanie Zamawiajgcemu opracowania, bedacego przedmiotem umowy, uzupetnionego
o ewentualne poprawki, nastapi nie pdzniej niz 7 dni kalendarzowych przed ostatecznym odbiorem pracy.
Ustalenia z odbioru pracy spisywane sa w protokole zdawczo-odbiorczym, podpisywanym przez przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy. Wykonawca zobowiazuje sie do nieodptatnego dokonania ewentualnych zmian,
poprawek i uzupetnien, w terminie i zgodnie z zaleceniami, ustalonymi w protokole zdawczo-odbiorczym.

Opracowana dokumentacja powinna by¢ sporzadzona w czterech egzemplarzach w formie papierowe;j
oraz trzech egzemplarzach w formie elektronicznej zapisanej na ptycie CD. Rozszerzenia plikdw wersji
elektronicznej bedg nastepujace:

a) opracowania tekstowe: *.doc lub *.docx i *.pdf;

b) arkusze kalkulacyjne: * xls lub *.xIsx i *.pdf;

c¢) dokumentacja graficzna: *.dwg i *.pdf,

d) mapy: *.shp i *.pdf;

e) kosztorys inwestorski: format wspotpracujgcy z programem NORMA lub rozszerzeniem pliku *.ath

Wszystkie elektroniczne wersje dokumentacji powinny umozliwia¢ drukowanie, kopiowanie i edycje.

Wykonawca zobowigzany jest do przedfozenia Zamawiajgcemu adresu do korespondencji, telefonu
kontaktowego oraz adresu e-mail w celu szybkiego kontaktu z osobg upowazniona.



3. Ogolny opis zakresu prac objetych zaméwieniem

W ramach zadania nalezy sporzadzi¢ kompletng dokumentacje techniczng zwigzang z remontem Jazu
Bolestawiec w km 157+150 (168+800 wg ISOK) rzeki Prosny.

Inwentaryzacja terenowa:

W ramach inwentaryzacji terenowej nalezy oceni¢ ogdlny stan techniczny budowli pigtrzgcej. Inwentaryzacja
ma na celu aktualizacje i weryfikacje istniejgcych dokumentéw dotyczacych obiektu oraz stwierdzenie
faktycznego stanu technicznego poszczegéinych elementéw budowli na potrzeby opracowania projektu
budowlanego oraz pozostatej dokumentacji. Opracowanie powinno zawierac opis techniczny, dane wymiarowe
a takze rysunki oraz niezbedne przekroje i rzuty. Powinna by¢ wykonana na podstawie bezposrednich pomiaréw
wraz z dokumentacja fotograficzng. Zdjecia maja by¢ dokumentem obrazujgcym szczegbétowo stan obiektu
przed rozpoczeciem prac modernizacyjno-remontowych. Zdjecia powinny by¢ wykonane w duzej rozdzielczosci,
aby moc zidentyfikowac uszkodzenia i stan poszczegdlnych elementéw obiektu, waznych z punktu widzenia celu
dokumentacji.

Pomiary geodezyjne:

W ramach prac geodezyjnych nalezy wykona¢ pomiary sytuacyjno-wysokosciowe konieczne do opracowania
rozwigzan projektowych zwigzanych z pracami remontowymi. Opracowanie powinno obejmowaé¢ wykonanie
zaktualizowanej mapy projektowej sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:1000, mapy poglagdowej w skali
1:25000, szczegotowqa inwentaryzacje budowli ze sporzgdzeniem czesci graficznej w skali min. 1:50
i dokumentacja.

Opracowanie rozwiazan projektowych:

Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji terenowej oraz wykonanych pomiarach geodezyjnych nalezy
opracowac rozwigzania techniczne w zakresie koniecznych do wykonania robét remontowych, ktére pozwolg
na zapewnienie im petnej sprawnosci technicznej.

Opracowania bedgce przedmiotem prac nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia
11 wrzednia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r.
poz. 1609 ze zm.) oraz Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454).

W szczegdlnosci projekt powinien zawierad opis, plany i rysunki w skali uwzgledniajgcej specyfike projektu robdt
budowlanych wraz z wyjasnieniami opisowymi oraz inne dokumenty umozliwiajgce jednoznaczne okreélenie
rodzaju i zakresu robdt budowlanych ich lokalizacje oraz uwarunkowania.

Projekt ten w zakresie i stopniu doktadnosci powinien obejmowacé zakres niezbedny do sporzadzenia
przedmiaru robdt, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawce i realizacji robot
budowlanych.

Przedmiar robo6t zwigzanych z remontem Jazu Bolestawiec nalezy wykonaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Rozwoju Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454).

Kosztorys na remontu Jazu Bolestawiec (kosztorys Slepy, kosztorys inwestorski, wykaz szczegétowy RMS)
z podziatem na etapy realizacyjne uzgodnione z Zamawiajgcym, nalezy opracowa¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie okreslania metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw



robét budowlanych okre$lonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 2458)
wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztow inwestyciji.

STWIOR nalezy opracowac zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454). Niniejsza
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt powinna uwzglednia¢ nazwy i kody: grup, klas
oraz kategorii robot okreSlone w rozporzadzeniu 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 05 listopada 2002 z p&Zniejszymi zmianami w sprawie Wspdlnego Stownika Zamowien.

Przedmiot niniejszego zamoOwienia bedzie czescig specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia - opisu
przedmiotu zamdwienia - w postepowaniu na wykonawstwo robot. W zwigzku z powyiszym Zamawiajacy
wymaga, zeby przedmiot zamdéwienia zostat opisany za pomoca dostatecznie doktadnych i zrozumiatych
okreélern. Wykonawca - Projektant nie moze w dokumentacji projektowej, opisujac przedmiot zamdwienia,
uzywac znakéw towarowych, patentéw lub innych cech umozliwiajgcych identyfikacje produktu, materiatu itd.
jako pochodzacego od konkretnego producenta, tak zeby przy prowadzeniu postgpowania o zamoéwienie
publiczne na prace budowlane nie byty naruszone przepisy Prawa Zamowien Publicznych.
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6. Fotografie










