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netto/                     
[zł]

Wartość                                                             
netto                         

[zł]
1 2 3 4 5 6

1 Skucie starej okładziny z płytek ceramicznych (podłogi i ściany) m 2 20

2 Demontaż pokrycia podłóg wykonanego z paneli podłogowych (wraz z podkładem) m 2 85

3 Uzupełnienie bruzd, rozkuć, otworów, ubytków w ścianach (na gładko, do malowania) m 2 5

4 Zabezpieczenie podłogi folią oraz zabezpieczenie lamp, przewodów instalcyjnych, okien i mebli. m 2 200

5
Przygotowanie podłoża do malowania, mycie, szpachlowanie powierzchni ścian wewnętrznych (ściany i 
sufity). m 2 450

6 Gruntowanie ścian wewnętrznych i sufitów. m 2 450

7
Malowanie dwukrotne powierzchni ścian i sufitów wewnętrzną farbą lateksową lub ceramiczną - kolor biały, 
głęboki mat, odporna na zmywanie i szorowanie. Malowanie metodą natryskową lub wałkiem. m 2 450

8 Malowanie rur i futryn drzwi wraz z ich przygotowaniem do malowania farbą olejną. mb 20

9
Kompleksowe ułożenie paneli podłogowych wraz z podkładami przewidzianymi przez producenta. Klasa 
ścieralności min. AC5, grubość panela min. 8,00 mm. Kolor: odcień drewna - do uzgodnienia z Inwestorem. 
Panel do zastosowań w obiektach użyteczności publicznej i przy zwiększonej intensywności użytkowania.

m 2 105

10
Kompleksowy montaż listew przypodłogowych z PCV. Kolorystyka maksymalnie zbliżona do paneli lub biała - 
do uzgodnienia z inwestorem. Wysokość listwy min. 7,00 cm.

mb 122

11 Montaż listew podłogowych łączeniowych. szt. 11

12
Wymiana oświetlenia sufitowego na panele LED natynkowe (Panel LED natynkowy 60x60 cm, 60W 4800lm 
kwadrat (opis: zasilanie 230V, barwa biała neutralna, temperatura 4500K, jasność 4800lm, moc 60W, 
wysokość panelu od 35 mm do max. 50mm)

szt. 20

13
Montaż żaluzji aluminiowych 25 mm - białe lub srebrne. Nie dopuszcza się montażu tzw. bezinwazyjnego. 
Pomiar na miejscu.

szt. 18

14 Wymiana kratek wentylacyjnych. szt. 6

1 Wyburzenie ścian działowych z cegły m 2 15
2 Demontaż wyposażenia, zabudowy kuchni m 2 2
3 Skucie starej okładziny z płytek ceramicznych na podłogach i ścianach. m 2 20
4 Demontaż pokrycia podłóg wykonanego z paneli (wraz z podkładem) m 2 90
5 Uzupełnienie bruzd, rozkuć, otworów, ubytków w ścianach (na gładko, do malowania) m 2 10

6
Przygotowanie podłoża do malowania, mycie, szpachlowanie powierzchni ścian wewnętrznych, wyrównanie 
podłoża pod malowanie (ściany i sufity). m 2 450

7 Zabezpieczenie podłogi oraz zabezpieczenie lamp, przewodów instalcyjnych, okien i mebli przed malowaniem. m 2 200

8 Gruntowanie ścian wewnętrznych i sufitów. m 2 450

9
Malowanie dwukrotne powierzchni ścian i sufitów wewnętrzną farbą nie zawierającą formaldehydu, ksylenu 
lub toluenu - kolor biały, matowa. Malowanie wałkiem lub metodą natryskową. m 2 450

10 Malowanie rur i futryn drzwi wraz z ich przygotowaniem do malowania farbą olejną, białą, matową mb 20

11

Kompleksowe wykonanie posadzki z żywicy przemysłowej epoksydowej (grunt + warstwy właściwe wg 
zaleceń producenta) - włącznie z warstwami wyrównującymi podłoże i wylewką samopoziomującą. Kolor: 
szary - ostateczny odcień do uzgodnienia z inwestorem. Na ścianach wykonanie cokołu o wysokości 10 cm lub 
z wąskich listew przypodłogowych PCV.

m 2 105

12 Demontaż oświetlenia sufitowego. szt. 13

13
Montaż oświetlenia sufitowego o obniżonej emisji promieniowania UV i o natęzeniu światła nie 
przekraczającym 200 luxów (IP 20, zasilanie 230V, panel LED natynkowy, wymiary minimalne: szer. 20 cm, dł. 
60 cm, wys. 4 cm, moc łączna lamp LED: 15W, barwa: ciepła biel, strumień świetlny 1400 lm) 

szt. 13

14 Demontaż rolet. szt. 9

15 Montaż żaluzji aluminiowych 25 mm - białe lub srebrne. Nie dopuszcza się montażu tzw. bezinwazyjnego. szt. 16

16 Wymiana kratek wentylacyjnych. szt. 6
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Adaptacja pomieszczeń w Skęczniewie do potrzeb Archiwum Zakładowego.

ETAP I - PIERWSZE PIĘTRO



17 Demontaż drzwi wraz z wykuciem, wycięciem futryn w ścianie betonowej, zbrojonej. kpl. 2

18
Montaż nowych wzmocnionych drzwi z minimum dwoma zamkami, w tym jednym o skomplikowanym 
systemie otwierania wraz z osadzeniem nowych futryn (wraz z obrobieniem i wykończeniem na gotowo).

szt. 2

19

Wykonanie instalacji wykrywania ognia i dymu i podłączenie jej pod istniejący system alarmowy firmy Satel (8 
czujników)                                     
Modernizacja instalacji systemu alarmowego polegająca na rozszerzeniu istniejącego systemu o czujki dymu i 
temperatury.
Należy zastąpić istniejącą centralę alarmową na odpowiednio większą o zdolności obsługi istniejącego 
systemu oraz nowych czujek dymu i temperatury.
Wszystkie możliwe elementy do ponownego wykorzystania należy podłączyć do nowej centrali.
Szczegółowy zakres prac:
 •Demontaż centrali alarmowej Satel CA10
 •Demontaż istniejącego manipulatora alarmu CA10KLCD
 •Demontaż istniejącego transformatora zasilającego centralę CA10
 •Zastąpienie zdemontowanych urządzeń nowymi, zdolnymi do obsługi min. 40 wejść i 6 wyjść np. Satel 

INTEGRA 64
 •Przewiduje się wykorzystanie istniejących elementów systemu alarmowego takich jak okablowanie systemu, 

trasy kablowe, czujki ruchu, sygnalizator, obudowa centrali, akumulator.
 •Podłączenie istniejących czujek ruchu oraz sygnalizatora i powiadomienia do zewnętrznej firmy 

ochroniarskiej.
 •Wykonanie nowych tras kablowych, okablowania oraz montaż czujek dymu i temperatury w pomieszczeniach 

archiwum (8 pomieszczeń).
 •Konfiguracja całości systemu w porozumieniu z Zamawiającym oraz zgodnie z wytycznymi firmy 

ochroniarskiej.
 •Testy funkcjonalne systemu.
 •Dokumentacja powykonawcza systemu wraz z protokołem wykonania testów.

kpl. 1

20

Montaż pochłaniacza wilgoci (wolnostojący, zasilanie 230V, wyjmowany zbiornik na wodę min. 7L, możliwość 
stałego odprowadzenia skroplin za pomocą węża, sterowanie dotykowe na panelu na górnej stronie, 
przeznaczony do pracy w pomieszczeniach od 50 m2, tryb automatycznego osuszania, czynnik chłodzący 
R290, cyrkulacja powietrza min. 300 m2/godz., wyświetlanie aktualnej wilgotności powietrza, obudowa 
wyposażona w kółka do przemieszczania, tryb suszenia wewnętrznego).

szt. 1

21

Zamontowanie miernika wilgoci i temperatury (czujnik wewnętrzny, montaż ścienny lub stołowy, wyświetlacz 
LED, pomiar temperatury w zakresie co najmniej od 0 do 50 st. C i wilgotności w zakresie co najmniej od 1,0 
do 99,0% wilgotności względnej. Po podłączeniu do komputera daje możliwość generowania raportu z 
pomiarów w postaci pliku np. PDF. Instrukcja w j. polskim.

szt. 2

22
Montaż okiennych sztab antywłamaniowych białych, poziomych, wewnętrznych, montowanych na ścianie lub 
w świetle okna.

szt. 8

…………………………..……………………………………

RAZEM NETTO (robocizna z materiałem)

VAT 23%

RAZEM BRUTTO

Wykonawca


