Oznaczenie sprawy: GD.R0Z.2810.82.2022.ZP.TO

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Zatgcznik nr 1.2 do SWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKOW | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Naprawa lewego watu przeciwpowodziowego rzeki Bierutéwki w miejscu przejscia

kanatu D polder 61

1. LOKALIZACJA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Lp

Nazwa watu Kilometraz Gmina

Powiat

1

Lewy wat rz. Bierutéwki 1,305 Elblag

elblgski

2. ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1. Zakres prac utrzymaniowych

Przedmiotem niniejszego zamdwienia jest wykonanie robét polegajgcych na:

wykop i dowoz gruntu na z odl. 25 km -m? 180

usuniecie betonoéw gruzu - r-g 96, m-g 32
przerzut i wbudowanie gruntu dowiezionego z dogeszczeniem - m3 90
plantowanie i obsiew skarp - m? 700
odbudowa rurociggu na diugosci 3 m ,Srednicy 80 cm wraz z przyczétkiem ,wlot
zelbetowy DN1000- szt. 1,wykonanie ziemnej grodzy-m?® 4,5
nadbudowa zanizonej rzednej korony watu na odcinku 100 m gruntem
dowiezionym — m390

2.2. Szczeqodtowy zakres przedmiotu zamowienia:

roboty przygotowawcze w obrebie awarii ,rozebranie workéw z piaskiem i

Lp.

Opis i wyliczenia

j.m.

llosé

Roboty ziemne wykonywane koparkami
podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. Ill z
transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km -
UWZGLEDNIC KOSZT ZAKUPU GRUNTU (, 90 m3
zanizenia korony, 90 m3 odbudowa skarpy odlgdowej
watu)

m3

180

Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5
km transportu ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi po terenie lub drogach
gruntowych ziemi kat. llI-1V - odl 25 km

m3

180

Robotnicy - roboty przygotowawcze (rozebranie
workow z piaskiem i usuniecie betondw z koryta
kanatu)

96

Koparka - roboty przygotowawcze (rozebranie workéw
z piaskiem i usuniecie betonéw z koryta kanatu)

m-g

32
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5 :DIrzerzut gruntu koparkami 0.40 m3 z odkfadu gr. kat. m3 90

6 Zageszczer1.|e nasypow ubijakami mechanicznymi; m3 90
grunty spoiste kat. lll-IV

7 Plantowanie skarp i k.orony.nasypow - kat.gr.lll przy m2 200
robotach wodno-melioracyjnych

8 | Obsianie skarp i korony w ziemi urodzajnej m?2 700
Grodzie ziemne o wys.do 1.5 m z umocnieniem stopy

9 | skarpy darnina na ptask - wykonanie i rozebranie 1 szt. m3 4,5
o wymiarach dt. 3 m szer.1 mwys. 1,2 m

10 | Pompowanie wody pompg spalinowg mg 72
Utozenie 3 m rury z przygotowaniem podtoza -

11 UWZGLEDNIC KOSZT ZAKUPU | TRANSPORTU RURY m 3
PCV $r.0,8 m
Wilot zelbetowy DN1000 wysiko$¢ 2,5 m z wnekami

12 | szandorowymi z kosztem posadowienia na szt 1
przygotowanym podfozu

13 Umocnler.na z ptyt zelbetowych azurowych 1 -0,75m ot 3
przy wlocie
Przerzut gruntu koparkami 0.40 m3 z odktadu gr. kat.

14 | 1l - nadbudowa zanizonej rzednej korony watuna m3 90
odcinku 100 m

15 Zageszczenlle nasypow ubijakami mechanicznymi; m3 9
grunty spoiste kat. lll-IV
Przerzut gruntu koparkami 0.40 m3 z odkfadu gr. kat.

16 . . m3 90
Il - odbudowa podmytej skarpy odlgdowej

17 Zageszczeme nasypow ubijakami mechanicznymi; m3 9
grunty spoiste kat. lll-IV

3. WYMAGANIA DOTYCZACE ZATRUDNIENIA

3.1

3.2.

Stosownie do tredci art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U.
2021 poz. 1129 z zm. ) Zamawiajgcy wymaga, aby pracownicy wykonujacy
prace, wskazane w niniejszym opisie przedmiotu zamowienia w pkt 2.1. Zakres
prac utrzymaniowych, byli zatrudnieni na podstawie umowy o praceg, 0 ktorej
mowa w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku — Kodeks pracy (Dz. U.
2020 poz. 1320 t.j.) przez caty okres wykonywania tych prac w ramach
zamoOwienia. Sposob weryfikacji zatrudnienia tych oséb oraz uprawnienia
zamawiajgcego w zakresie kontroli spetniania przez wykonawce wymaganh
zwigzanych z zatrudnianiem tych oséb oraz sankcji z tytutu niespetnienia tych
wymagan zostaty okreslone w umowie.

W przypadku powierzenia realizacji czesci zamoéwienia podwykonawcom
przepisy pkt 3.1 stosuje sie odpowiednio.

4. KOLEIJNOSC WYKONYWANIA ROBOT
Kolejno$¢ wykonywania robét zgodnie ze wskazaniem osoby odpowiedzialnej za realizacje
robot ze strony Zamawiajgcego.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jakosci robdt bedzie wykonywana na biezgco przez osobe odpowiedzialng za
realizacje robot ze strony Zamawiajgcego.
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6. TERMIN WYKONANIA ROBOT
Termin wykonania robét: do 30 dni kalendarzowych od dnia przekazania terenu
Wykonawcy na realizacje robét.

7. PRZEKAZANIE TERENU

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi na podstawie protokotu
przekazania terenu.

8. ZABEZPIECZENIE INTERESOW OSOB TRZECICH

Wykonawca odpowiada za ochrone ogrodzenia posesji, ogrodzenia gruntow oraz instalacji
na powierzchni ziemi i za wystepujgce urzgdzenia podziemne, takie jak: rurociagi, kable, itp.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji niezwtocznie powiadomi
Zamawiajgcego. W przypadku koniecznosci czasowego zajecia, w ftrakcie realizacji
przedmiotu umowy, gruntu nalezgcego do oséb trzecich, do dokonania stosownych
uzgodnien z wtascicielami gruntéw zobowigzany jest Wykonawca.

Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzgdzone osobom trzecim
w trakcie wykonywania robot.

9. WYMAGANIA DOTYCZACE STOSOWANEGO SPRZETU

Sprzet uzywany do prac powinien gwarantowac¢ zachowanie przewidzianej technologii prac
w szczegotowym zakresie przedmiotu zamdéwienia.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie sprawnego technicznie sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i na srodowisko.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisdéw ruchu drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie
i innych parametréw technicznych.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezgco, na witasny koszt wszelkie uszkodzenia
i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz
dojazdowych do terenu realizacji robot.

10. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONANIA ROBOTI
Wykonawca ma obowigzek znaé¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia prac wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. Bedzie miat szczegdélny wzglagd na
zabezpieczenie przed:
e zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych ptynami lub substancjami
toksycznymi,
e trwalym zniszczeniem gniazd i legowisk ptakow,
e zdewastowaniem naturalnych tarlisk ryb w miejscu ujs¢ rzek i kanatéw do jezior
i naturalnych zbiornikéw wodnych.

11. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji prac Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczgcych
bezpieczehnstwa i higieny pracy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., poz. 1126 ze zm.).

Ponadto prace nalezy wykonywaé zgodnie z przepisami:

- ustawy z dnia 20 lipca 2017r. — Prawo wodne (Dz. U. z 2021r., poz. 2233 ze zm..),

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2021r ., poz. 2351 ze zm..).
Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za zasady bezpieczenstwa i higieny pracy
stosowane przez Wykonawce.

Podczas wykonywania robot Wykonawca musi uwaza¢ na wystajgce ponad powierzchnie
skarp fragmenty umocnien (gérna krawedz Scianki szczelnej) i innych elementéw takich jak
stupki kilometrazowe, schody itp. Elementy te moga byé niewidoczne z powodu obfitego
porostu skarp i korony.
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12. ODBIOR WYKONANEJ ROBOT
Odbior robot przeprowadza przedstawiciel Zamawiajgcego w sposob i w terminach
okreslonych w umowie.

13. ZALACZNIK
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14. WYKAZ ZALACZNIKOW SZCZEGOLOWO OPISUJACYCH PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Zatacznik nr 1a do STW | ORB Przedmiar robét budowlanych

Uwaga! Przedmiar robdt (zatgcznik do specyfikacji technicznej warunkéw i odbioru robét
budowlanych nr 1a) nie stanowi podstawy do okreslenia przedmiotu zamdwienia, stanowi jedynie
materiat pomocniczy przy kalkulowaniu ceny ryczattowej za wykonanie przedmiotu zamdwienia.
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Naprawa lewego watu przeciwpowodziowego rzeki Bierutéwki w miejscu przejscia kanatu D polder 61

PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa [

Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. |

Razem

Naprawa lewego watu przeciwpowodziowe

go rzeki Bierutéwki w miejscu przejscia kanatu D polder 61

1 Naprawa lewego walu przeciwpowodziowego rzeki Bierutéwki w miejscu przej$cia kanatu D polder 61
1|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 ms3
d.1{02086-02 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadow-
czymi na odlegtosé do 1 km - UWZGLEDNIC KOSZT ZAKUPU GRUNTU
(, 90 m3 zanizenia korony, 90 m3 odbudowa skarpy odladowej watu)
180 m3 180,000
RAZEM 180,000
2|KNR 2-01  [Nakfady uzupeiniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu po- |m?2
d.1|0214-02 nad 1 km samochodami samowyfadowczymi po terenie lub drogach grun-
towych ziemi kat. lll-1V - od| 25 km
180 m3 180,000
RAZEM 180,000
3|390-149 Robotnicy - roboty przygotowawcze {rozebranie workéw z piaskiem i usu- r-g
d.1 niecie betonéw z koryta kanatu)
96 r-g 96,000
RAZEM 96,000
4/11172-148 |Koparka - roboty przygotowawcze (rozebranie workow z piaskiem i usunie- [m-g
d.1 cie betonbéw z koryta kanatu)
32 m-g 32,000
RAZEM 32,000
5|KNR 2-01 Przerzut gruntu koparkami 0.40 m3 z odktadu gr. kat. Il m3
d.1({0219-01
80 m3 90,000
RAZEM 90,000
6/KNR 2-01  |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. IlI-1V|m3
d.10236-02
90 m3 90,000
RAZEM 90,000
7|KNR 2-01  |Plantowanie skarp i korony nasypow - kat.gr.lll przy robotach wodno-melio-|{m2
d.1|0507-05 racyjnych
700 m2 700,000
RAZEM 700,000
8|KNR 2-01 Obsianie skarp i korony w ziemi urodzajnej m2
d.1]0510-03
700 m2 700,000
RAZEM 700,000
9(KNR 2-01  |Grodzie ziemne o wys.do 1.5 m z umocnieniem stopy skarpy darninana |m3
d.1/0419-01 plask - wykonanie i rozebranie 1 szt. o wymiarach df. 3 m szer.1 m Wys.
1.2m
45 m3 4,500
RAZEM 4,500
10 Pompowanie wody pompa spalinowa mg
d.1
72 mg 72,000
RAZEM 72,000
11|KNR 2-11  |Ulozenie 3 m rury z przygotowaniem podioza - UNZGLEDNIC KOSZT ZA-|m
d.1|1403-01 KUPU | TRANSPORTU RURY PCV §r. 0,8 m
3 m 3,000
RAZEM 3,000
12 Wiot zelbetowy DN1000 wysikosé 2,5 m z wnekami szandorowymi z kosz- |szt
d.1 tem posadowienia na przygotowanym podiozu
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
13|KNR 2-11  |Umocnienia z piyt zelbetowych azurowych 1 - 0,75m przy wlocie szt
d.1/2503-07
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
14/KNR 2-01  |Przerzut gruntu koparkami 0.40 m3 z odkfadu gr. kat. Il - nadbudowa zani- |m3
d.1|0219-01 Zonej rzednej korony watuna odcinku 100 m
90 m3 90,000
RAZEM 90,000
15|KNR 2-01  |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. IlI-[\V/[m3
d.1/0236-02
90 m3 90,000
RAZEM 90,000
16|KNR 2-01 Przerzut gruntu koparkami 0.40 m3 z odktadu gr. kat. Il - odbudowa pod- [m3
d.1/0219-01 myte] skarpy odlgdowe;j
90 m3 90,000
RAZEM 90,000

Norma STD Wersja 4.58 Nr seryjny: 8456 Uzytkownik: Julian Moszczyriski



PRZEDMIAR
Naprawa lewego watu przeciwpowodziowego rzeki Bierutéwki w miejscu przejscia kanatu D polder 61

Lp. | Podstawa QOpis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
17|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. lll-I\V|m3
d.1]0236-02
90 m3 90,000
RAZEM 90,000
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