SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

wykonania i odbioru robót i usług 
dla zadania pn.:

„Wycinka drzew na terenie działania Nadzoru Wodnego w Strzyżowie”
PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE

ZARZĄD ZLEWNI W KROŚNIE
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót są wymagania ogólne dotyczące  wykonania i odbioru robót  związanych z  realizacją zadania : „Wycinka drzew na terenie Nadzoru Wodnego w Strzyżowie”

1.2.  Przedmiot i zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym przy zleceniu i realizacji prac z zakresu wykonania zadania pn.: „Wycinka drzew na terenie Nadzoru Wodnego w Strzyżowie”. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu prawidłowe wykonanie robót 
i usług.
Zakres prac obejmuje:
usługi:

- Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu, drobne gałęzie, korzenie, kora i wrzos - rozdrobnienie lub zagospodarowanie przez wykonawcę poza korytem cieku;

- Usuwanie wywrotów z koryta cieków- cięcie przewróconych (wraz z systemem korzeniowym) drzew  śr. 15-40 cm piłą mechaniczną z wyciągnięciem z koryta, pocięciem na dłużyce 
i złożeniem we wskazanym miejscu do 100m od miejsca rozbiórki,

- Usuwanie wywrotów z koryta cieków- cięcie przewróconych (wraz z systemem korzeniowym) drzew piłą mechaniczną z pocięciem na dłużyce i złożeniem na miejscu, śr. 40-70 cm;

- Usuwanie wywrotów z koryta cieków- cięcie (wraz z systemem korzeniowym) drzew piłą mechaniczną z pocięciem na dłużyce i złożeniem na miejscu, śr. pow. 70cm;

- rozbiórka zatorów, tam z gałęzi, błota i liści z wywozem i zagospodarowaniem przez wykonawcę- pozycja zawiera rozbiórkę zatoru,  zagospodarowanie urobku przez Wykonawcę poza korytem cieku w ilości do 50% urobku, 50% rozplantowanie lub wbudowanie w koryto cieku na miejscu.

roboty:

- usługi koparką, ciągnikiem kołowym, ciągnikiem z przyczepą, usługę rębakiem, usługa piłą spalinową, usługa zwyżką.

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją techniczną, SST 
i poleceniem Inwestora.
1.3.1. Informacja o terenie budowy 

Teren realizacji robót zaprojektowano na działkach stanowiących własność Skarbu Państwa położonych  jest na terenie powiatów: strzyżowski - gm. Strzyżów, gm. Wiśniowa, gm. Frysztak, krośnieński - gm. Wojaszówka, gm. Korczyna, jasielski - gm. Kołaczyce, ropczycko-sędziszowski - gm. Wielopole Skrzyńskie, wchodzących w skład Nadzoru Wodnego w Strzyżowie.
1.3.2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich

Wykonawca w przypadku uszkodzenia urządzeń podziemnych nie zinwentaryzowanych, bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Zabezpieczenie dróg: wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

1.3.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

Stosować będzie wszelkie środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem rzeki przed pyłami, substancjami toksycznymi, substancjami oleistymi (wszelkie pojazdy mechaniczne pracujące w obrębie koryta rzeki muszą bezwzględnie pozostawać w pełnej sprawności technicznej, bez zagrożenia wycieku paliw lub oleju),

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

- możliwością powstania pożaru. 
1.3.4. Warunki  bezpieczeństwa pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
1.3.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Nie zachodzi konieczność urządzania zaplecza dla wykonawcy.
1.3.6. Warunki dotyczące organizacji robót

Dojazd i dojście do planowanych robót:

Dojazd do obiektu drogami gminnymi utwardzonymi i drogami gruntowymi.
2.  MATERIAŁY
Nie dotyczy – prace konserwacyjne, brak umocnień.
2.1. Źródła pozyskania materiałów 

Nie dotyczy.
2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom.
Nie dotyczy.
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów
Nie dotyczy.

3.  SPRZĘT
Przy wykonywaniu robót Wykonawca, w zależności od potrzeb, powinien wykazać się możliwością korzystania ze sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót, jak: piły spalinowe do wycinki i przecinania drobnych i grubszych gałęzi i konarów drzew, zwyżka.
Narzędzia winny być osadzone na mocnych trzonkach o gładkiej powierzchni i dobrze zaklinowane klinami. W czasie przenoszenia pił i siekier należy ich zęby i ostrza zabezpieczyć ochraniaczami.

Sprzęt mechaniczny powinien być sprawny technicznie. Tankowanie i naprawa sprzętu  powinny odbywać się na brzegu, poza zasięgiem wykonywanych robót budowlanych.
4. TRANSPORT
Wykonawca zobowiązany jest do wstrzymania prac po okresie intensywnych opadów deszczu, jeżeli wystąpi możliwość uszkodzenia (powstania kolein) w drogach gminnych i  prywatnych działkach.
 
Wymagania dotyczące środków transportu:

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów, sprzętu, na i z terenu robót.

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt wykonawcy.

5. WYKONANIE ROBÓT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy za ich zgodność  
z dokumentacją projektowa i wiedzą techniczną w zakresie robót konserwacyjnych, urządzeń wodnych. 
W przypadku braku wystarczających danych można korzystać z ustaleń podanych w niniejszej specyfikacji.
Opracowana dokumentacja obejmuje następujący asortyment robót i usług:
Zakres  prac  obejmuje:
usługi:

- Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu, drobne gałęzie, korzenie, kora i wrzos - rozdrobnienie lub zagospodarowanie przez wykonawcę poza korytem cieku;

- Usuwanie wywrotów z koryta cieków- cięcie przewróconych (wraz z systemem korzeniowym) drzew  śr. 15-40 cm piłą mechaniczną z wyciągnięciem z koryta, pocięciem na dłużyce 
i złożeniem we wskazanym miejscu do 100m od miejsca rozbiórki,

- Usuwanie wywrotów z koryta cieków- cięcie przewróconych (wraz z systemem korzeniowym) drzew piłą mechaniczną z pocięciem na dłużyce i złożeniem na miejscu, śr. 40-70 cm;

- Usuwanie wywrotów z koryta cieków- cięcie (wraz z systemem korzeniowym) drzew piłą mechaniczną z pocięciem na dłużyce i złożeniem na miejscu, śr. pow. 70cm;

- rozbiórka zatorów, tam z gałęzi, błota i liści z wywozem i zagospodarowaniem przez wykonawcę- pozycja zawiera rozbiórkę zatoru,  zagospodarowanie urobku przez Wykonawcę poza korytem cieku w ilości do 50% urobku, 50% rozplantowanie lub wbudowanie w koryto cieku na miejscu.

roboty:

- usługi koparką, ciągnikiem kołowym, ciągnikiem z przyczepą, usługę rębakiem, usługa piłą spalinową, usługa zwyżką.

5.1 Sposobu wykończenia poszczególnych elementów

Ścinanie krzaków gęstych należy wykonać  przed wykoszeniem skarp i złożyć w stosy przy górnej krawędzi w celu ich zrąbkowania. Ścinanie powinno odbywać się jak najniżej przy powierzchni terenu, żeby uniknąć wielokrotnych odrostów oraz problemów przy koszeniu.
Wydajność środków transportu powinna być dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do wykonywania wykopów. 

Ścinanie drzew należy wykonywać przy pomocy specjalistycznych sprzętów (piła mechaniczna, odzież ochronna, zwyżka, liny), drzewa złożyć w stosy.
Koszty dojazdu, organizację placu budowy, 

Wykonawca robót uwzględni ceny dojazdu, organizacji placu budowy w cenie robót.

6. KONTROLA JAKOŚCI WYKONANIA ROBÓT
Kontrola prac polega na ocenie wizualnej, kompletności, ilości i jakości wykonanych prac i ich zgodności 
z przedmiarami robót i STWiOR. Kontroli podlegają wszystkie etapy prowadzenia robót. Po zakończeniu prac sprawdzeniu podlega teren budowy. 
Teren powinien zostać uprzątnięty, a odpady wywiezione.
7. OBMIAR ROBÓT
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i SST 
w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót
a) m3 (metr sześcienny) dla obmiaru wyciętych i usuniętych drzew, rozebranych tam bobrowych
b) ha (hektar) dla ścinania krzaków gęstych 
c) m2 – dla plantowania skarp oraz ich oczyszczenia.
8. ODBIÓR ROBÓT
Roboty  uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inwestora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji  dały wyniki pozytywne.

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości 
i wartości. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów częściowych oraz odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności 
i ustali nowy termin odbioru końcowego.

8.1. Dokumenty  do odbioru ostatecznego

Dokumentem podstawowym do dokonania obioru ostatecznego robót jest protokół odbioru robót.
Do odbioru robót Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

Dziennik robót utrzymaniowych.
Kosztorys powykonawczy.

Termin wykonania robót poprawkowych wyznaczy komisja.
PRZEPISY ZWIĄZANE

Prace należy prowadzić i dokonywać odbioru zgodnie z następującymi normami polskimi i przepisami prawnymi,
 a w szczególności z:

•  ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz.U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.),
•  ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351)
■ K. Dębski: Regulacja rzek, Warszawa 1978,

■ W. Adamski, J. Gortat, W. Leśniak, A. Żbikowski: Małe budownictwo wodne dla wsi, Arkady, Warszawa 1986,

■ S. Rogiński: Zarys melioracji rolnych, PWRiL, Warszawa 1971,

■ Katalogi techniczne i instrukcje montażowe producentów urządzeń i sprzętu. 

